
swiai 




Magazyn wszystkich uzytkownikow eteru 8 , 40 zt 


naklad: 14 500 egz. 



KROTKOFALARSTWO CB R A D I O T E C H N I K A 


9 771425 170081 


14250060 


Oopasowanie 
anten a WFS 


czQstotliwosci CB 
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ALAN Telekomunikacja Sp. z o.o. 

05-850 Ozarbw Maz., Jawczyce, ul. Poznanska 64, tel. 022 722 35 00, faks022 722 29 95 

e-mail: alan@alan.pl, www.alan.pl 






Profesjonalny 
multimetr cyfrowy 
z interfejsem USB 

kod; DVM2000 

0^3 632 00 Pi N 




Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z detektorem 
napi^cia 

kod DVM1500 

cena 109.00 PLN 




Cyfrowy mternik 
z moiliwosci^ 
pomiarow 
warunkow 
srodowiskowych 

kod DVM1400 

cena 204.00 PIN 





Multimetr 
cyfrowy 
z interfejsem 
USB 

kod DVM1200 

cena: 179.00 PLN 
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Unrwersainy 

multimetr 

cyfrowy 

kod DVM1100 

i cena 123.00 PLN 





Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z wbudowany m 
teste rem sieci 
komputerowych 
i telefonicznych 

kod DVM1000 

Lcena 139.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. 022 257 B A 50. fax 022 257 04 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

SzczegGtowe dane techniczne przedstawionych multimetr Gw zamieszczono na stronie 

www.sklep.avt.pl 

Gwarancj^ wysokiej jakosci muttimetrow jest swiatowa marka producenta 
- betgijskiej ftrmy Vellcman 




i. Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 33 


Alan 8001 - reaktywacja? 

Nowy Alan 8001 S Euro, cho t jest zaliczany do kategorii 
radiotelefonow przewoznych, to w praktyce jego gabaryty 
i ztozonosC obslugi powoduj^, ze cz^Sciej spotkamy go 
w domowych k^cikach CB-st6w niz w samochodach. 
Dodatkowo obecnoSb modulacji SSB oraz pfynne strojenie 
pozwol^ nawi^zywad dalsze tycznosci pomiQdzy stacjami 
bazowymi. Warto zapoznad siQ z testami tego urz^dzenia 
wykonanymi przez doswiadczonego uzytkownika CB. 






Wydawca miesi?cznika „Swiat Radio' 7 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-197 Warszawa, tel. 022 257 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.ovt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Martiniak 
Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, Wydawcow 
ul.Leszczynowa 11, 

tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
www.swiatrodio.pl 

e-mail: redakcja@svnatradio.com.pt 
Redaktor Naczelny: Andrzej Joneaek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali wspofpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piolr Skrzypaak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skfad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dziof Marketings 
Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dziaf Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio 77 jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwrocamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skrocania i odiustoql nodeslanych 
artykotew. Za tresc reklam i ogbszen nie ponosimy 
odpowiedzialnoki. Opisy urcqdzen i ukfodow elektroni- 
anych oraz kh usprawnien zamieszaone w $R mogq 
bye wykorzystane wylqanie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywnnie kh do innych celow, zwfeszcza do 
dziaialnosti zarobkowej, wymoga zgody outoro opisu. 




Miesi^cznik 

wvrozniony 
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Honorowa 
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84 99, 



Wydawnetwo 
AVT natezy 
do 
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SP5XVY 
i SP3D0I na 
Ducie Island 

W lutym odbyla siQ jedna z najlepiej 
zorganizowanych wypraw DX- 
-owych. Wsrod trzynastu krotkofa- 
lowcow z roznych stron swiata w 
wyprawie uczestniczyto dwbch pol- 
skich operatorow: Leszek SP3D0I 
i Robert SP5XVY. 



Agenturalna 


AVA 

Zadanie 
skonstru- 
owania 
i urucho- 
mienia produkcji radiostacji 
nadawczo-odbiorczej, kt6r$ 
mogliby postugiwac siQ agenci, 
powierzono w 1939 roku 
prywatnej wytwbrni AVA w 
Warszawie. Opracowaniem 
radiostacji agenturalnej zaj^t siQ 
inz. Tadeusz Heftman TPAX. Tak 
powstala bateryjna radiostacja 
krbtkofalowa AVA, ktbra mie- 
Scita siQ w skrzynce aluminio- 
wej i zapewniata dwustronn^ 
f^cznodd w przedziale od 3 do 9 
MHz emisj^ CW z moc^ 1 0 W. 
W artykule poznamy schemat 
urz^dzenia oraz dalsze losy tej 
radiostacji. 



Str. 26 


Omni-VII HF/6m 

Nowy Omni-VII firmy Ten-Tec ma to wszystko, co posiada Omni-VI, ale oferuje 
kilka caikiem nowych funkcji. Poza now^ architektur^ odbiornika oraz dodan^ 
modulacj^ AM w torze nadawczym i odbiorczym, jest zt^cze ethernetowe na 
tylnym panelu. ktbre pozwala radiu na pracQ ze zdalnym sterowaniem z kaz- 
dego miejsca z dost^pem do Internetu. Uktad Omni-VII upraszcza konfiguracjq 
zewnqtrzn^, a zestawienie 
ukladu jest dostatecznie 
szybkie dla wspomozenia 
Iqcznosci tonicznej lub CW 
(z uzyciem klawiatury). 

Przed zakupem tego trans- 
ceivera KF warto zapoznad 
siQ z wynikami testdw. 


Sir. 50 


Syntezer cz^stotliwosci CB 

Opisany w artykule syntezer cz^stotliwosci zast^puj^cy szereg rezonatorow 
kwarcowych zostat wykorzystany w odbiomiku CB-19 (AVT2807). W urz^dzeniu 
zastosowano tanie i tatwo osi^galne podzespoty (4060, 4046, 40192, BC548, 
BF966... typowe dtawiki miniaturowe). Sygnal wyjsciowy syntezera zawiera siQ w 

przedziale 21,5-22,39 MHz 
i moze bye wykorzystany do 
innego ukladu odbiornika CB, 
a nawet do budowy komplet- 
nego radiotelefonu AM. W ar- 
tykule jest zamieszczony takze 
udoskonalony uktad blokady 
szumu oraz kilka usprawnien 
odbiornika AVT2807. 




R E D A K C J I 



Z CB na KF? 


W ostatnim czasie obserwuje sig powrot CB-radio 
do smoich korzeni, czyli Iqcznosci mobil. Dowodem 
na takie stwierdzenie moze byd obserwaeja tras 
przejazdowych, gdzie na dachach wigkszosci TIR-dw 
widniejq anteny CB. 

Przyglqdajqc sig blizej sprzgtowi CB , mozna 
stwierdzic, ze kierozvey korzystajq glownie z prostych 
radiotelefondw AM wlqczonydi na kanal drogowy, 
czyli popularnq „dziewigtnastkg" . Dzigki temu mogq 
latzviej poruszac sig po drogach, unikajqc korkdw 
(wiedzq, co dzieje sig przed nimi na trasie). 

Doceniajqc zalety CB-radio w pojezdzie, prezen- 
tujemy kit AVT umozliwiajqcy wykonanie prostego 
miniodbiornika na kanal drogowy 19, a takze jego 
nowe usprawnienia polegajqce gtownie na dobudo- 
waniu syntezera czgstotliwosci. 

Poniewaz na rynku wirdd nowych radiotelefondw 
CB pojawiajq sig konstrukcje bardziej skomplikowane 
od zwyklych „szumofonow” (posiadajqcych wylqcz- 
nie pokrgtla typu squelch, glosnosc i przelqcznik ka- 
natow), postanowilismy przetestowac jeden z takich 
rozbudowanych transceiverow - Alan 8001 (jest to 
model reaktywowany, z dodatkowym oznaezeniem 
„S Euro”), ktdry jest wyposazony migdzy innymi w 
emisjg SSB. Milodnikdw CB zachgcam do zapoznania 
sig z testem tego urzqdzenia, bardzo rzetelnie prze- 
prowadzonym na zlecenie redakcji przez uzytkow- 
nika CB. 

W tyrn miejscu muszg przyznac szczerze, ze nie 
bardzo rozumiem koheowe stwierdzenia autora: 
/f Dzigki takim transceiverom kazdy przyszly krot- 
kofalowiec moze zrobic swoj pierwszy krok w swiat 
Iqcznosci". Wydaje mi sig, ze poznanie prawdziwej 
Iqcznosci amatorskiej moze odbywac sig jedynie na 
pasmach amatorskich. I chod przy dobrej propagaeji 
mozna przeprowadzic na CB Iqcznosci DX-owe, to 
przeciez w zakresie pasma 11m panujq inne oby- 
czaje i zasady prowadzenia QSO. Co wigeej, czgsto 
takie nie najlepsze nawyki z CB sq przenoszone na 
pasma amatorskie, co jest zauwazane przez innych 
uzytkownikdw i krytykowane. Nie chcg jednak dalej 
rozwijad tego tematu , bo polemika trwa od dawna, 
a kazda ze stron ma swoje raeje. 

Jak wiadomo, trwa konsultacja aktdw prawnych 
(projektow nowych rozporzqdzeh w sprawie swia - 
dectw operatora urzqdzeh radiowych i w sprawie 
pozwoleh radioamatorskich). Prawdopodobnie nie- 
bawem czeka nas zniesienie wymogu umiejgtnosci 
nadawania i odbioru alfabetu Morse'a podezas egza- 
minu, a takze przystosowanie swiadectw radioama- 
torskich do zaleceh Rekomendacji CEPT T/R 61-02. 
ZG PZK dqzy do wprowadzenia dwoch swiadectw 
i dwoch pozwoleh: CEPT i CEPT Novice. Miejmy 
nadziejg, ze zmiany idq w dobrym kierunku ujedno- 
licenia przepisdw w krajach utiijnych i nie tylko. 

Wszystkim, niezaleznie od preferowanego pasma, 
polecam artykul G3VA na temat anten pt. „Do- 
pasowanie anteny a WFS - fakty i mity", a tym, 
ktorzy interesujq sig nowym sprzgtem spelniajqcym 
wymagania DX-manow, a szczegolnie dobrq dyna- 
mikq odbiornika - test nowego transceiver Ten-Tec 
Omni-VII. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSC 


1 SprzQt 


President Jackson II ASC 


Najnowszy przyjaciel na trasie 


Francuska firma President na potrzeby 
Iqcznosri mobilnej co jakis czas wprowadza 
na rynek nowy lub unowoczesniony model 
radiotelefonu CB. Od kilka miesi^cy jest 



w sprzedazy nowy radioteleton samocho- 
dowy President Jackson II ASC 
Podobnie jak poprzednie modeie, nowy 
President Jackson II ASC wyr6znia si^ 
ciekaw^ plytq czolowq i prostot^ obslu- 
gi {bardzo czytelnie opisane elementy 
regulacyjne). Ma zainstalowane mi^dzy 
innymi cztery podwojne pokr^tla, a wsrod 
nich znajduje si^ pokr^tlo do regulacji 
sily glosu oraz blokady szumu (w skraj- 
nym lewym polozeniu SQ wl^cza si^ ASC 
- automatyczna blokada szumu, co jest $y- 
gnalizowane diod^ ASC/VOX LED; dioda 
sygnalizuj^ca aktywnosf tunkcji ASC lub 
VOX). Kolejnym podwdjnym pokr^ttem 
jest Mic Gain-RF Gain-VOX (czulosc mi- 
krofonu - czulosc odbioru, VOX), a takze 
Clarifier (dostrojenie odbioru w emisji 
SSB). 


Radiotelefon jest wyposazony takze w Prio- 
rytary Channel (kanat priorytetowy), Roger 
Beep (sygnal dzwi^kowy w mikrotonie) 
oraz NB.ANL/HI-CUT (filtry szumow/re- 
dukcja zaklocen). 

Podstawowe parametry techniczne: 

■ cz^stotliwosc: 26,960-27,400 MHz, 

■ moc wyjsciowa nadajnika: maks. 4 W, 

■ typy modulacji: AM, FM, SSB (LSB/USB), 

■ czulostj odbiornika (20dB SIN AD): <0,7 

mV 

■ napitjrie zasilania: 13,8 V, 

■ pobor pr^du: nadajnik 1,8 A; odbiornik 
500mA, 

■ wymiary: 185x264x56 mm, 

■ waga: 1,5 kg. 

[www.presideotcom.pl] 


London MP48 •• : .w •••$ ■ ■ '■ 



Blaupunkt nie tylko dla wzrokowcow 


Interesujqca stylistyka, gl^bokie basy oraz 
mozliwosc rozbudowy do pdnego systemu 
Car-Hifi to najwazniejsze cechy definiujqce 
radioodtw^rzacz London MP48, nowy 
model linii podstawowej Blaupunkta. 
Urz^dzenie wlasnie wchodzi na polski 
rynek. Swoj interesujqcy wyglad nowy 
radioodtwarzacz zawdzi^cza wyraznie 
zaakcentowanej kraw^dzi plyty czolowej 
oraz dynamicznej, sportowej linii. Central- 
ny element obslugowy - pokr^tlo z nie- 
bieskim symbolem marki Blaupunkt oraz 
chromowe, miedziane i kiemowe aplikacje 
sprawiaj^, ze urzqdzenie jest oryginalne, 
wyrozniajqce si^ na tie innych produktow. 
Ponad 4 tysiqce dost^pnych barw systemu 
RGB VarioColour z funkcjq ColourScan 
to gwarancja optymalnego dopasowania 
koiorystyki wyswietlacza do stylizacji deski 
rozdzielczej. 

London MP48 jest wyposazony w odtwa- 
rzacz plyt CD/CD-RW (pliki w formacie 
MP3 i WMA) oraz w tuner radiowy FM 
Codem III t RDS, ktory zapewnia bardzo 


dobrq jakosc odbioru, dynamiane brzmie- 
nie i sprawn^ zmian^ cz^stotliwosci. Model 
posiada trzy zdefiniow r ane krzywe brzmie- 
nia dla nast^puj^cych gatunkow muzyki: 
rock, pop i muzyka klasyczna, odbiera fale 
UKF, dlugie i srednie, jest wyposazony 


w koncowki mocy max. 4 x 50 W, 4-kana- 
lowe wyjscie umozliwiaj^ce sterowanie 
wzmacniaczem zewn^trznym (Pre-Out) 
oraz w osobne wyjsde do podlqczenia glo- 
snika niskotonowego (Sub- Out). 
[www.bosch.pl] 



Wyniki ankiely — rankingu zainteresowania praduktami w AktualnoSciach SR 3/08 


SBS12 
YAESU FT-1802E 1 
C0W0N 05 5 
SONY XDR-S3HD 3 
REDSUNRP21M 6 
YWP-61Q IRAK 7 
FREEC0W MUSIC-PAL 4 



SBS-1 



SBS-1 jest wirtualnym radarem 
- odbiornikiem, kt6ry umozliwia 
Sledzenie samo!ot6w w czasie 
rzeczywistym na ekranie 
komputera. Odbiera sygnaly 
z transpondera samolotu, 
przetwarza je i wyswietla 
informaqe na monitorze. 
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Vanquish Slide-R Twin Core (R Cineo) 


Przelomowe odtwarzacze 
multimedialne 



Vanquish Slide-R Twin Core i Pentagram 
Vanquish R Cineo sq pierwszyiru urzqdze- 
niami Pentagram odtwarzaj^cymi bezpo- 
srednio pliki wideo RM i RMVB oraz AVI 
(bez konwersji plikow), Stalo si? to mozliwe 
dzi?ki zastosowaniu najbardziej zaawanso- 
wanego mikrokontTolera Rockchip 2706. 
Pentagram Vanquish Slide-R Twin Core to 
propozycja dla bardzo wymagajqcych uzyt- 
kownikbw. Glowny chipset jest wspierany 
przez dodatkowy procesor dzwi?kowy 
Wolfson WM8987G dla lepszego odwzoro- 
wania audio i wi?kszej mocy wyjsciowej. 
Vanquish Slide-R Twin Core dysponuje 2,8- 
-calowym ekranem QVGA w technology 
AMOLED (Active Matrix/Organic Light 
Emitting Diode). Wyswietlacze te charakte- 
ryzujq si? kontrastem 10000:1 (do 30 razy 
wi?cej niz LCD), kqtem widzenta si?gajq- 
cym 180 stopni (do dwoch razy wi?cej niz 
LCD) oraz nieporownywalnie silniejszym 
nasyceniem barw. Ponadto sq mniej energo- 
chtonne i ciensze, przez co urzqdzenie ma 
tylko 6,7 milimetra grubosci - to najmniej 
wsrod wszystkich mp4 na rynku. 
Pentagram Vanquish R Cineo jest de- 
dykowany milosnikom kina. Wi?kszosc 
powierzchni frontu odtwarzacza zajmu- 
je duzy, panoramiczny ekran 16:9 TFT 
WQVGA (400x240) o przekqtnej 3 call. Fil- 


my sq wySwtetlane 
w niedostqpnej dla 
podobnych modeli 
palecie 16 milionOw 
kolorow. Posiada Lak- 
ze wbudowany mi* 
niglosnik oraz czyt- 
nik kart microSD. 
Oba odtwarzacze 
odtwarzajq popu- 
larne formaty audio 
MP3, WMA, WAV 
i AAC, a takze bez- 
stratne FLAC i APE. 
Wszystkie pliki mu- 
zyczne sq sortowane 
wedlug kilku kryteriow w bibliotekach au- 
dio. Wyposazone sq takze w system wzbo- 
gacania brzmienia PiayFX™ stworzony 
przez Microsoft. 

Oba modele wyswietlq zdjqcia JPG, BMP 
i GIF o wielkosri nawet 4000x3000 pikseli. 
Przeglqdanie plikow graficznych rozbudo- 
wano o niespotykane wczesniej mozliwosri 
obracania oraz zoomowania zdj?c. 

Ponadto kazdy z odtwarzaczy jest wypo- 
sazony w cyfrowy dyktafon z mozliwosciq 
nagrywania audycji, cyfrowe radio FM 
z mozliwosciq zapisu 30 stacji oraz eBook 
odczytujqcy pliki TXT z mozliwosciq zmia- 
ny wielkosci, a nawet koloru czcionki, 
[www.geektoys.pl] 



CeBiT 2008 

W dniach 4-9 marca odbyty si? w Harowerze Targl Tech- 
nologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych CeBIT, ktdre 
zgromadzity okoio 6000 wystawctiw t okoto ptil miliona 
go$ci. Prezentacje firm zostaty pogrupowane w dziatach: 
.Rozwiqzania biznesowe", n Rozwiqzania dla sektora publicz- 
nego\ „Rozwiqzania mobilne i domowe* oraz Jechnologia 
i intrastruktura". 

NowoSciq byty paneie dyskusyjne ..CeBIT Global Conferen- 
ces" po$wi?cone najnowszym trendom w informatyce i te- 
lekomunikacji. Duzo ciekawych rozwiqzari zaprezentowanych 
zostalo w zaknesie technologii wySwietlania obrazu, na czele 
znajwi?kszym plazmowym ekranem oprzekqtnej 150 cali 
(381 cm) firmy Panasonic i telewizorem Sony z wySwietla- 
czem OLEO. 

Targi byty zdominowane przez rozwiqzania z zakresu te- 
lematyki i systembw globalnej nawigacji satelitarnej oraz 
najnowoczeSnjejsze technologic mobilnych (szerokopa- 
smowy dost?p do Internets telewizja DVB-H, systemy 
HSDPA/HSUPA/Super 3G). Hitem imprezy byt nun. pokaz 
samochodu jadqcego bez kierowcy oraz symulacja dziatania 
europejskiego systemu Galileo. Jednq z nowoSci byta pre- 
zentacja technologii wspbfpracy mi?dzy telefonem komdr- 
kowym a odbiomikiem GPS (lokalizacja korkdw ulicznych 
czy dtuzszych postojdw dzi?ki analizie drogi, ktdrq w danym 
czasie „pokonujq" telefony kierowcdw). 

Wedtug specjalistbw, w ciqgu najblizszych dwbch tat tele- 
wizja mobilna i technotogie dostgpowe Super 3G umozli- 
wiajqce uzyskiwanie przeptywnoici do 300 Mb/s b?dq si? 
dynamicznie rozwijat i do 2012 r. jedna trzecia wszystkich 
nowo produkowanych telefondw przenoSnych b?dzie ob- 
stugiwata t? technologic 

Wskutek decyzji Komjsji Europejskiej domySInym standar- 
dem przesytania sygnatu telewizji mobilne] w Europie ma 
by t DVB-H. Rozwojem OVB-H b?dzie si? rain, zajmowa! 
operator Mobile 3.0, ktdry podczas europeiskich mi- 
st rz os tw w piice noznej (EURO 2008) udost?pni specjalne 
kanaly telewizji mobilnej, na ktdrych fan! b?dq mogli oglq- 
da t mecze (specjalne telefony kombrkowe sq juz dost?pne 
na rynku). 

Intertelecom 2008 

XIX Mi?dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Inter- 
telecom, ktdre odbyfy si? w dniach 8-1 C kwietnia br. w todzi 
zgromadzity okoto 150 wystawctiw. 

Uhonorowano Zlotymi Medalami nast?pujqce produkty 
i ustugi: 

- Wldkno jednomodowe ClearCurve firmy Corning Cable 
Systems Polska 

- System DGT GSM for Fixed firmy DGT 

- iqTV - System dystrybucji telewizji cyfrowej IPTV firmy 
Cytrowe Systemy Telekomunikacyjne 

- Asterisk Enterprise Edition - firmy DIR, 


X- 


WYPELNiJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „AktualnoScr (SR 5/00) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nast?pujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakre^liC numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

W$r6d uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych pranumerat pribnych w Swiata Radio". JeSli juz jested 
prenumeratorem §R, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
prbbnq innych miesi?cznik6w AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymad prenumerat^: □ Sr 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW Dep ninternet □Elektronik 

Kupon motoa wysiat poczta na adres: 03-197 Warszawa, id. Leszczynowa 11, 
faksem: (Z2) 257 B4 44, e-mahein: swialradio@swiatradto.cwn.pl 


imi$ i miwisko 


utica, nr domu, nr me&rtania 


kod, miejscowvtt 

Wyrazarr zgodq na przefwarzanie moich danych osotxjwych w bazie tlanych AVT-Kotporacja Sp z o o i na korzystanie z nich 
w ce^ch handiowycti i marketingowych zwi i ofertami AVT. Dane s? chroraora 2 godnie i Ustaw^ o ochrortte Oanyth oso- 
twwych tDz.U. Nr 133 poz. 883). OSiwadczam. 2e w»m o (tkot pswie do wgrtqdu i popra wania moich danycti osobowych. 


data 


podpis 
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Glofiish X800 


- FRITZ! Box Fon WLAN 7270 Army AVM GmbH for Interna- 
tional Communication Technology, 

- Rejestrator cyfrowy Ultimax-716 firmy DIPOL Szydtowsfd 
j Wspblnicy. 

Szczegbfy na temat nagrodzonych produktdw oraz Innych 
nowoSci Intertelecom 2008 w kolejnym numerze SR. 
[www.mt.bdL pl/intertekom] 

Vedia testuje DVB 
w odtwarzaczach 

Vedia S.A. testuje odtwarzacze multimedialne zmobilnq 
lelewlzja w technologii DVB. Sq to produkty z segmentu 
middle-end, ktbre, oprdcz DVB, b?dq oferowaC standardo- 
we funkcje odtwarzaczy muttimedialnych, 

0 mobilnej tetcwizji mdwl si? ostatnio duzo, szczegblnie 
w kontekScie zblizajqcych si? wlelkimi krokami rozgrywek 
Euro 2012. Mobilna telewizja bQdzie dost?pna nie tylko wte- 
tefonach komtirkowych. Polska firma Vedia S.A. poinformo- 
wata, ze kortczy wstqpne prace technologiczne nad trzema 
odtwarzaczami multimedialnymi z obsfug? DVB. 

Na terenie Warszawy ma zostad przetestowany odbibr takze 
w trakcie jazdy. Sprawdzany nie b^dzie zasi?g odbioru, 
a mozliwoSci urzqdzenia. B?d?to pierwsze prbby marki Vedia 
z systemem mobilnej telewizji. 

Vedia nie ujawnila zbyt wielu szczegbtdw na temat urz?dzert t 
ktdre b?d? testowane. Wiadomo, ze jedno z urz^dzeb mieti 
b?dzie wySwietlacz LCD LTPS 3,6 cala. Pozwoli na obstugg 
popularnych formatdw audio, plikdw graficznych ora 2 fil- 
mowych (AVI), bQdzte posiadad funkcje EPG oraz Teletext 
Do urzqdzenia oprdcz stuchawek b?dzie mozna podt^czyd 
zewn?trzn? anten?. 0 dwbch pozostatych urz^dzenlach wia- 
domo tylko tyle, ze jedno bgdzie mied wydwletiacz 3-calowy, 
a drugie 7-calowy i b?d? wyposazone w rtizne typy odbiorni- 
kbw systemu DVB. 

Firma Vedia ma juz za sob 4 pierwsze testy zaawansowanego 
odtwarzacza multimedialnego z nawigacj? GPS. 

[www.vedki.p!] 

Monolityczny detektor mocy 

Linear Technology opracowata monolHyczny detektor mocy 
w.cz. o symbolu LT5570, charakteryzujqcy si? szerokim 
zakresem dynamicznym i krbtkim czasem odpowiedzl. Jest 
to detektor pracujqcy w pa$mie od 40 MHz do 2 y 7 GHz 
o szerokim zakresem dynamicznym do 60 dB. Dokladnodd 
pomiaru mocy wynosi ±0,3 dB w calym zakresie dynam- 
icznym i w cafym dopuszczalnym przedziale temperatur 
pracy od -40°C do +85°C, Czas odpowiedzl wynosi 500 ns 
przy skoku o peten zakres. Napigcie wyj&ciowe DC ukladu 
jest proporcjonalne do wartoSci skutecznej (RMS) mocy 
wejdciowego sygnatu w.cz. Nawet w przypadku, gdy przebieg 
wejdciowy charakteryzuje si? duz? wartoSci^ wspdlczynnika 
szczytu (np. przy sygnafe W-CDMA z4 nodnymi), rbznice 
wyniku pomiaru mocy w pordwnaniu ze zwykfymi sygnatami 
CW nie przekraczaj^ zazwyczaj 0,2 dB. Wyjdciowe napi?cie 
DC jest proporcjonalne do mocy sygnatu wejdciowego 
wyrazonej w dBm przy wspbtczynniku skalowania 36,5 mV/ 
dB. Minimalna czutoSC wynosi -53 dBm przy 880 MHz i -43 
dBm przy 2,1 4 GHz 
[wwwJinear.com] 

Europejskie odbiorniki radia 
sateh tarn ego 

Firmy Delphi i Workspace Satellite Radio oglosity zawarcie 
umdw wspblpracy przy tworzeniu europejskich odbiornikbw 
radia satelitarnego. 

Zaprojektowany przez Delphi na europejskl rynek ak- 
cesoridw odbiornik WorldSpace b?dzie odbierat sygnat 
z satelily WorldSpace, ktdry ma w zasiggu kontynent eu- 


Nowy Smartphone z 3G 


Pod koniec ubiegiego roku MIR dystrybutor 
Smartphonow Eten Glofiish, wprowadzil 
do oferty najnowszy model X800 w tech- 
nologii 3C. 

Nowy Glofiish X800 posiada preinstalowa- 
ny system Windows Mobile 6.0 i jest jednym 
z pienvszym smartphone'ow pozwalaj^cych 
na tqcznosc w systemach GSM, UMTS, HSD- 
PA/WCDMA (do 3,6 Mb's), Ponadto posiada 
system fqcznosri poprzez Wi-fi oraz Blueto- 
oth. Urz^dzenie dziata w oparriu o 500 MHz 
procesor Samsung i 256 MB pami?d ROM. 
Aby sprostac oczekiwaniom najbardziej 
wymagajqcych klientow, Glofiish X800 jest 
zaopatrzony w dwie kamery obsluguj^ce 
rozdzielczosd 1600x1200, 

Wyswietlacz LCD VGA zapewnia rozdziel- 
czosc 640x480 pikseli. 

Na uwag? zaslugujq takze wymiary nowe- 
go Glofiisha: 113,5 x 60,5 x 15,8 mm. W tak 
niewielkiej obudowie zmiekil $i? rbwniez 
slot miniSD. Komunikacja z PC oraz lado- 
wanie odbywa si? przez tradycyjny port 
miniUSB, Glofiish X80Q posiada takze wbu- 
dowany tuner FM, 


Modem bezprzewodowy » v 


Livebox tp 

Livebox tp to router z modemem ADSL, 
produkowany przez firm? Sagem, a dys- 
trybuowany przez Telekomunikaq? Polsiq 
S A w ramach uslugi Neostrada tp. 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to nie tylko 
modem, firewall i punkt dost?powy Wi-Fi, 
ale takze Videostrada tp - cyfrowa telewi- 
zja przystosowana do odbioru telewizji 
transmitowanej za pomoq kabli telefonicz- 
nych (TVoADSl) i rozmow VIR 
Wybrane parametry: 

■ pasmo cz?stotliwo$ri: 2,4 GHz; 

■ dost?p do sieci Internet w technologii 
ADSL, ADSL2+ (do 24 MB/s - interfejs 
RJ-ll; 

■ 1 port USB 2.0 (do 12 Mb/s); 

■ 2 porty Ethernet 10/100BaseT - interfejs 
RJ45 (do 100 Mb/s); 

■ Wi-Fi 802.11 g (do 54 Mb/s, zasi?g do 
100 m w przestrzeni otwartej); 

■ bezpieczenstwo sieci Wi-Fi; 

■ kodowanie WEP 128 bitow + WPA + przy- 



W zestawne znajd^ si? stuchawki z mikro- 
fonem, kabel USB, ladowarka USB, skorza- 
ny pokrowiec (jako opcja jest oferowany 
uchwyt samochodowy oraz ladowarka). 
Urz^dzenie ma akumulator Lithium Poly- 
mer 1,530 mAh zapewniajqcy czas pracy 
(zaleznie od uzytkowania) rozmowy ole 
3,5-4 godzin (standby ok. 120-150, PDA ok. 
10-15, GPS ok. 2J5-5). 

[www.mip.bz] 






■ wbudowany router (NAT, frewali, DHCP 
DNS, WWW); 

■ rozmiary: 270x200x56 mm 
Wlakiwoki Livebox tp 

■ bezprzewodowe korzystanie z kazdej 
opeji neostrady tp, 

■ mozliwosc podl^czenia do Internetu 
kilku komputerow jednoczesnie, w tym 
rowniez stacjonamych, 

■ tanie rozmowy przez Internet przez 
uslug? telefonii internetowej tp, 

■ dost?p do cyfrowej telewizji dzi?ki ushi- 
dze videostrada tp, 

■ dost?p do wideo na zyezenie, czyli do- 
mowej wypozyczalni film6w wideo 
i program 6 w telewizyjnych, 

■ ochrona przed nieautoryzowanym do- 
st?pem i wlamaniami do komputera. 

Livebox tp jest udost?pniany w zestawie do 
samodzielnej instaJacji, a koszt miesi?czjie- 
go abonamentu wynosi 10 zfotych. 
[www.neostroda.pl] 






Kontakt 

AUDIOTEC 
ul. Kosciuszki 168 
26-500 Szydtowiec 
tel. /fax 048 61 7 50 00 
e-mail: audiotec@audiotec.pl 
www.audiotec.pl 


DANE TECHNICZNE: 

OGOLNE 

Nadajnik Kwartowo-tfobdizowona synteza PU 

Odbiomik SuperhetfircrtfyTKi z podwdjrtq przemkinq 

Zarioroo OH 3,8 V 

Temperature od 1 0 do +50*C 

ICrok 10 kHz 

ODBIORNIK 

Czubif odbwmlka AM: 0,5 pV (s/n 10 dB) - FM: 0,3 pV (sinad 12 dB) 

Squelch 1 pV MAX 

S/n ratio 45 dB 

Znieksztakenk 5% 

Mocmcx- 1,5 W 

CB RADIO AM/FM 
AM/FM CB TRANSCEIVER 
MEMORY Of SETUP 





NADAJNIK 

Mocwyjsdowa 4 W 

Zakres a^ttaow 2fi.960.~27.400 MHz 

Toleiorajo aysJotfiwosri ±500 Hz 

Czufotf nadajnika 1 0 mV ( 1 ,25 kHz input; C-Mkl 

Patertqd modulocp AM: 9(ft - FM: 2 kHz 

WARUNKI TESTOWE 

Zns&inte 13,8V 

impeckmcjo onteny 50 ft 

Impedancjo audio fl 11 

Temperature pracy ad 10 do +S0X 

wymiory szer. 1 35 mm/gl^J. 1 30 mm/wys. 35 mm 


4W AWI/FM • 40 Channels 
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SprzQt 


INFO 


ropejski. Odbiomik ten, sprzedawany oddzielnie, ma b it 
wprowadzony do sprzedaiy rdwnolegfe z rozpoczeclem 
Swladczenla usfug mobilnych WoridSpace, zaczynajqcych 
sIq we Wtoszach w 2009 r. 

WoridSpace zaktada rozpoczQcie nadawania od 40 do 50 
wolnych od rekJam kanaldw z muzyk^ wiadomoSciami, pu- 
blicystyk^, rozrywtq oraz sportem, przez 24 godziny na dob^. 
Rrma zamierza wykorzystad najbantziej zaawansowan^ tech- 
nologic cyfrowego zapisu d*wi$ku, dost^pnq obecnie {MPEG-4 
accPLUS v.2). Odbiomiki budowane przez Delphi czerpad 
z wiedzy specjaKstycznej firmy w dziedzinie odbionuktiw radia 
satelitamego i wykorzystywad zaawansowane tunkcje mobUne. 
Delphi bQdzie kiercwaC pracami konstrukcyjnymi nad od- 
biomikiem WoridSpace i aplikacjami do odbioru w swoim 
europejskim centrum sateiitarnych odbiomikdw radiowych 
w Bad Salzdetfurth, w Nlemczech. W tym oSrodku Delphi po- 
siada unikaln^ zdoino&t pot^czenia wiedzy z zakresu wysoko 
wydajnych ukladdw antenowych z zaawansowane technologic 
w dziedanie odbiomikdw. WoridSpace jest pionierem radia cy- 
trowego nadawanego przez satelitQ i wniosta znacz^cy wktad 
w ruzwd) infrastruktury d!a technoiogii uzywanej obecnie przez 
radio satelitame XM. AktuaJnie firma ta posiada na orbicie dwa 
satelity, ktOre obejmujq swoim zasi^giem prawie dwie trzecie 
ludnoSci Zie mi. Jej satelita AfriStar T " obejmuje zasi^giem 
Europe, Srodkowy Wschdd oraz Afryk$. Strategia firmy poiega 
na wprowadzeniu uslug w Europie, pocz^wszy od Wioch. 
Trzecj satelita, kttiry jest jui zbudowany i sktadowany w Tulu- 
zie t we Francji, zapewni dodatkow^ przepustowoSC nad Euro- 
pe umozlrwiaftc uzytkownikom dostsp do okoto 50 kanatdw 
na kraj, tody ustuga b^dzie w petni rozwinitfa. 

[www.delphuoml 

Uniwersalny wzmacnia cz 
niskoszumowy 

Tyco Electronics oferuje uniwersalny wzmacniacz nisko- 
szumowy M/A-COM MAAM-007095-A3GVSA pracutfcy 
w zakresie czestotliwoSci od 5,0 GHz do 9,0 GHz. Ukfad 
moie znaleit zastosowanie w aplikacjach wojskowych, 
radarach i komercyjnych system ach komunikacji radio wej 
punkt-punkt. Jest to wzmacniacz dwustopniowy, ktOrego wz- 
mocnienie moze by t programowane sygnatem napiQciowym 
0...5 Vw zakresie 25.. .38 dB. Wspdtczynnik szumdw 
wynosi 2 dB, a punkt 1-decybelowej kompresji wzmocnienia 
wystQpuje przy mocy wyjSciowej 17 dBm. Wzmacniacz jest 
zamykany w hermetycznej obudowie ze zl^czami typu SMA 
fub GPO. WejScie i wyjScie jest dopasowane do impedancji 
linii 50 & Uktad charakteryzuje sic napiQciem zasilania 12... 
15 V, maksymaln^ mocq wyjSciowq 21 dBm (moc sygnatu 
wejSciowego -10 dBm), IP3 - 25 dBm, VSWR - 1,5:1 
(wyjSciowy 1,3:1), pobdr prqdu zasilania 200 mA. 

[www.miKMn.cDni] 

Sterownik przetwornikow A/C 
o pasmie 3 GHz 

Na rynku pojawil siQ rtznicowy sterownik przetwornik6w 
A/C charakteryzujqcy sic matym poborem mocy oraz 
matymi znieksztatceniami i szumami. Dostqpny uktad 
LTC6406 zawfera wejicie Rail-to-Rail o szerokim za- 
kresie zmiennoici napigcia i umoiliwia dowolne ustate- 
nie zakresu wyjiciDwego napi^cia sumacyjnego Przy 
napicciu zasilajqcym 3V zakres zmian napi?C na wyjSciach 
rdznicowych wynosi od 0 do 2V. 

Uklad charakteryzuje si? szerokoSci^ pasma GBW: 3 GHz 
(-3 dB/800 MHz), znieksztatceniami nieliniowymi -90 dBc 
w paSmie DC 20 MHz (w paSmie DC.. ,50 MHz: -70 dBc,) 
zakresem napicC zasilania 2, 7-3, 5 V (pobbr pr^du w stanie 
aktywnym 18 mA, za$ w trybie shutdown: 300 ^A). 

LTC6406 jest produkowany w obudowie QFN-16. 

[wwwlneor.com] 



DCS-5020 


Cyfrowa konsola dyspozytorska 


Elekbrit Sp. z o.o. (dystrybutor Kenwooda) 
wprowadzil do oferty cyfrow^ konsol^ 
dyspozytorslq DCS-5020 produkcji firmy 

Zetron. 

Jest to nowy produkt Zetrona, ktory in- 
tegruje poi^czenia telefoniczne, radiowe, 
funkcje monitorowania i logowania w jed- 
nym pulpide opera tors kirn. System posia- 
da do 28 portow, z ktorych kazdy moze bye 
przypisany do telefonu lob radiotclefonu. 
Mozna pol^czyc do 15 stanowisk operator- 
skich do jednego komputera zarz^dzaj^- 
cego i monitora wideo z gtosnikami staq'o- 
namymi. Opcjonalne akcesoria zawieraj^ 
rozne zestawy stuchawkowe, nozny mani- 
pulator PTT i klawiahire. 


Cyfrowa konsola DCS-5020 zostafa zapro- 
jektowana z my$I^ o spelnieniu wymagan 
matych i srednich centrow dyspozylorskich. 
Lacz^c kontrolc nad systemami radiotelefo- 
nii cytrowej i analogowej DCS-5020, oferuje 
wiele funkcji tradycyjnej konsoli operator- 
skiej. DCS-5020 bazuje na architekturze, 
ktora wyklucza konieeznose stosowania 
centralnego switcha, nawet w przypadku 
kilku sianowdsk operatoxskich. Zapewnia 
to zredukowanie liezby stanowisk ope- 
ratorskich do jednego, kompletnego roz- 
wi^zania, z mozliwoki^ dostosowywania 
do indywidualnych potrzeb. Wbudowana 
przegl^darka HTML zapewnia dost^p do 
dodatkowych funkcji i aplikaeji, jak system 
mapowania GPS czy informaeji takich jak 
procedury, mirnery kontaktowe i obrazy 
wideo. 

DCS-5020 samodzielnie przel^cza kanaly 
radiowe i linie telefoniczne poprzez we- 
wn^trzne przel^czniki cyfrowe. Kazdy 
z nich obsluguje 
do szesciu poitow, 
ktore mog^ bye 
przypisane do au- 
dio, telefonu iub 
obwodtiw radio- 
wych. 

[www.eJeklrif.pr] 



TRAK GPS-110 


Przyjazna nawigaeja 
na kazd^ kieszen 



Firma TRAK Electronics wprowadza na 
rynek koleiny mcdel nawigaeji samocho- 
dowej oznaezony symbolem GPS-110. Jego 
atuty to bardzo szybka i stabilna praca, 
wygodna obsluga oraz oprogramowanie 
nawigacyjne Autopilot, zawieraj^ce w sobie 
bardzo duzo przydatnych opeji i udogod- 
nien dla uzytkovsmikow, a takze mozliwosc 
aktualizacji map przez rok od momentu 
zakupu. 

Wygodn^ i prost^ obsluga modelu GPS- 
-110 zapewmia 3p-caJowy ekran dotykowy 
o wysokim kontrakie. Dzi^ki szybkiemu, 
dwurdzeniowemu procesorowi Centralisty 
Atlas III 372MHz iezulej 30-kanalowej 
antenie Centrality GPS V4 urz^dzenie pra- 
cuje stabilnie i z duz^ precyzj^ rownocze- 
snie pozwalaj^c na swobodne korzystanie 
z funkcji multimedialnych. 

GPS-110 wyposazony jest w najnowsz^, 
szczegolow^ map^ Polski Autopilot wraz 
z glowmvmi drogami Europy z mozliwoki^ 
bezplatnej aktualizaeji przez caly rok od 
momentu zakupu. Do wyrdzniaj^cych si$ 
cech programu nalez^: tryb widoku 2DGD, 
komunikaty glosowe po polsku bqdz w in- 
nym wybranym j^zyku, wybbr trybdw^ 
trasy - trasy najszybsze, najkrdtsze, najtan- 


sze, obliczanie tras pom^dzy wskazanymi 
przez uzytkowmika adresami. Oprogramo- 
wanie pozwala rowniez na wyznaczanie 
tras pomi^dzy kodami pocztowymi oraz 
wspolrz^dnymi geografieznymi, a takie 
optymalizacj^ punktdw trasy. Ponadto 
58 000 wgranych punktow uzytecznosci 
publieznej, dodawanie i zarz^dzanie punk- 
tami ulubionymi, ostrzeganie przed fotora- 
darami. Ciekaw^ opcj^ jest licznik kilome- 
trdw sluzbowych i pryw'atnych. 

Oproa samej nawigaeji urqdzenie oferuje 
szereg funkcji multimedialnych, ktbre 
gldwn^ domen^ firmy. Dzi^ki GPS-110 
mozna b^dzie odtwarzac pliki audio, wi- 
deo, zdjtjda oraz odczytyw r ac teksty zapisa- 
ne Vf pami^d. 

[www.trakelectronics.com] 
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3D2 Fiji 


Eddie VK4AN wspolnie z synem Rajem 
YK4FRA] wybieraj^ si^ na wyspe Malolo 
Lailai w grupie Mamanuca (OC-121). Niewy- 
kluczony jest udzial wi^kszej liczby operato- 
rs w. B^d^ uzywac znaku 3D2A tub 3D2EE, 
praca na pasmach 160 - 6111 , Iqcznie zpasma- 
mi WARC, emisjami CW, SSB, PSK31 i RTTY. 
Termin aktywnosci 17-31 maja, weznq tez 
udzial w telegraficznej cz^ci xawod 6 w CQ 
WW I WTX 24-25 maja, QSL na znak domowy, 
direct, przez biuro i LoTW 


A5 Bhutan 


Do krolestwa Bhutanu wybiera si$ Torben 
OZ1TL. Bo dotarriu do Timphu 2 maja wez- 
mie udzial w ceremonii inaugur aqi now ego 
krola Bhutanu. Jegu pobyt ma trwa£ do 23 
maja i w tym czasie b^dzie czynny pod zna- 
kiem A52TL 99% na tetegrafii na wszystkich 
pasmach. QSL via OZ 1 TL, a log b^dzie zala- 
dowany do systemu LoTW. 


A7 Oatar 


Do Kataru mial powrocic w kwietniu Bill 
NM7H (A7/G0MKT, GOMKT i YI9WF). Za- 
powiedzial ry r chl^ aklywnosc w eterze pod 
znakiem A7/G0MKT do poiowy czerwca. 
Aktywnosc glownie na tetegrafii na 40-6 m 
i okazjonalnie na PSK i SSB. QSL via NM7H 
- do czasu powrotu do domu w Nebrasce, 
Bill zapowiada regularnq wysylk^ kart via 
biuro ARRL za l^cznoki poza zawodami. 
Oczywisrie karty direct na adres w Katarze ♦ 
b^dq obslugiwane na biezqco. 


C6 Bahamas 


Z Nassau, New Providence Island (NA-001, 
WLOTA LH-1115) czynny b^dzie w dniach 
21-26 maja Eric K9GY Aktywnosc pod zna- 
kiem C 6 AYM na 80-6 m, CW i SSB. Wezmie 
rowniez udzial w zawodach CQ WW WPX 
CW w kategorii Single-Op/AlLBand/Low- 
-Power.QSL via K9GY. 


FR/G Glorioso Islands 


Jean-Michej F 6 AJA, wydawca francuskiego 
biuletynu DX-owego „Le$ Nouvelles DX" 
informuje owyprawie na Glorioso (AF- 011 ), 
Pierwotnie piano wan a na maj 2005, dwu- 
krotnie odwolywana, tym razem wszystko 
wskazuje na jej powodzenie, 

Ekipa w sktadzie: Pascal F5PTM, Freddy 
F5IRO, Stephane F 6 KIN, David F 8 CRS, Yves- 
-Michel F5PRU plus 5U5U iTT 8 SS, b^dzie 
pracowac z Glorioso przez kilka tygodni 
mi^dzy 6 maja a 6 czerwca. Praca na wszyst- 
kich pasmach KF emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi z trzech do czterech stanowisk. W 
marcu mieli udzielonq zgod^ na Iqdowanie 
na wyspie. Glorioso aktualnie jest na 4. micj- 
scu DX Magazine's Most Wanted List. Strona 
wyprawy http://gtorieuses20O8.free.fT: 

W sklad archipelagu Glorioso, polozonego 
220 km na pbinocny zach 6 d od Madagaskaru 
i b^dqcego czqsciq Francuskich Terytoriow 
Zamorskich, wchodzq dwie koralowe wyspy. 
Wiqksza to Grande Glorioso o srednicy okdo 
3 km, gdzie funkcjonujq instalacje zainstalowa- 
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nej w 1955 c stacji meteorologicznej. Francuskie 
wtadze zapewniajq, ze dzi^ki nim mozliwa jest 
bezpieczna ze^uga w rejonie wybrzeza Afryki 
Wschodniej, Komorow i Madagaskaru w se- 
zonie huraganow czyli pazdziemik-kwiederi. 
Druga wyspa to lie du Lys o srednicy okolo 
600 m, pozbawiona roslinnosd i zwierzqt. 


IOTA 


EU-Q14: Corsica Isl., TK Corsica. Czlonkowie 
klubu F 6 KOP b^dq czynni stamtqd w dniach 
3-10 maja pod znakiem TK7C. Aktywnosc na 
80-10 m emisjami GV, SSB i cyfrowymi. QSL 
via F9IE. 

EU-016: Susac Isl. (CIA-46, IOCA CM09, 
MIA MC-400/ARLHS CRO-Oll, TWLHD 
WLH 9A-G25, WLOTA LH-1430, CRO-064), 
9A Croatia. Czlonkowie IOCA Group b^dq 
czynni ztej wyspy 2-10 maja. Operatorami 
bqdq Daki 9A2W], Boki 9A3KB, Emir 9A- 
6 AA, Fredy DE0MST, Sven DF9MV, Robert 
DK 1 ROB i Mathias DL5MFL. Majq praco- 
wad na wszystkich pasmach KF plus 6 m 
wszystkimi emisjami pod znakiem 9A0CI, 
Niektorzy operatorzy mogq uzywac swoich 
znakow dodajqc/p. 

EU-054: Levanzo Isl. (IIA TP-009) Egadi gro- 
up, I Italy. Egadi DX Team i ARI di Trapani 
organizujq aktywno^d z tej wyspy w dniach 
16-18 maja. Sklad ekipy to Rino IT9FXY, 
Momo IT9GNG, Enzo IT9ECQ, Sal IW9FRA, 
Mimmo IW9GTD, Pippo IW9CNV i Gastone 
I4GAS. Praca pod znakiem IF9LI na 80, 40, 20, 
15 i 10 m SSB, PSK31 i RTTY. Niewykluczona 
jest rowniez aktywnosc z II Faraglione (IIA 
TP-013). QSL direct do IT9FXY 
EU-174: Thassos IsL, SV Greece. Mike DF3IS 
bqdzie pracowal z tej lokalizacji pod zna- 
kiem J48IS w dniach 23-28 maja. Wezmie 
rtiwnlez udzial w zawodach CQ WPX CW 
Contest. Poza zawodami praca na 40-10 m, 
QSL via DF3IS, direct lub przez biuro. Log 
b^dzie umieszczony w LoTW, no e-QSL. 


OHO Aland Island 


Z archipelagu Wysp Alandzkich (EU-002, 
WLOTA LH-1373) czynni b^dq Steve PA2A, 
Wim PA2AM, Hans PA0VHA, Jack PA3BAG, 
m PA3ALK i Teun PB5A. Znaki typu OHQ/ho- 
mecall, aktywnosc w dniach 24 maja - 6 czerw- 
ca na 160-6 m, G\! SSB, RTTY i PSK31. Czynne 
h?dq trzy stacje l^cznie z udzialem w CQ WPX 
GV Contest QSL na znaki domowe. Szczegcrfy 
na http 7 'Avww.pa 2 am.nl / aland / indexlitm. 


TF Iceland 


A1 LA9SN b^dzie czynny z Westman Islands 
(EU-071, TF7), Islandia, w dniach 1-8 maja 
i z glownej wyspy tego kraju (EU-021) w 
dniach 9-13 maja. Szukac go nalezy w po- 
blizu typowych cz^stotliwosci IOTA. Ma 
pracowac GV i SSB ze swojego samochodu 
uzywajqc pionowej anteny i wzmacniacza 
mocy. QSL na znak domowy. 


VP5 Turks & Caicos Islands 


Do 7 maja ma pracowac z Grand Turk (NA- 
-003) Saul WA1UKN. Jego znak VP5/WA- 
1UKN, a QSL na znak domowy. 


Z innej wyspy tego podmiotu DXCC bt^dzie 
pracowac Bob KOOK jego tokalizacja to Pro- 
videnciales, Caicos Islands (NA-002), znak 
VP5K0OK w dniach 21-28 maja. W CQ WW 
WTX GV Contest b^dzie czynny pod znakiem 
VP5E. QSL na znak domowy, a po powrocie 
do domu log btjdzie umieszczony w LoTW 


XX9 Macao 


Tomas LY1F (VK2CCC) ma pracowac i Ma- 
cao w dniach 27-29 maja. Aktywnosc na 
telegrafii na KF w stylu wakacyjnym. 


ZD8 Ascension Island 


Z wyspy Ascension (AF-O03) ponownie pod 
znakiem ZD8N ma praaiwac Steve 032^^. 
Termin aktyvmosd 243 maja, praca na SSB, 
CW i RTTY glownie wieczorami i podczas 
weekendow. QSL via G3ZVW. 


ZS8 Marion Island 


Po skutecznym zorganizowaniu pomocy dla 
Petrusa ZS6GCM podczas jego aktywnosci 
z Bouvet Isl. jako 3YGE grupa wsparda row- 
nie szybko organizuje dalsz^ pomoc. Petrus 
bow^iem w maju b^dzie przebywal na wyspie 
Marion (AF-021), a aktywnosc radiowa stam- 
t^d jest bardzo poz^dana. Marion Island jest na 
6 miejscu listy Most Wanted DXCC Countries 
2007. EHa Petrusa przygoda radiowa podczas 
pobytu na Bouvet byta duz^ atrakqq - prze- 
konal si^, jak wielu marzylo o Iqcznoki z nim 
i dzi^ki niemu niektorym udalo si^ te marzenia 
zrealizowac. Ci^g dalszy tej przygody b^dzie 
z Marion - otrzymal znak ZS8T pod ktorym 
ma pracowac na wszystkich pasmach, SSB, GV 
i RTTY. W ekipie wspieraj^cej Rhy ZS6DXB 
- obsluga prasowa i wsparrie logistyczne, Don 
N1IX - finanse i wsparrie logistyczne, Tom 
N4XP - finanse, Emil LZ3HI - QSL manager, 
Christian DL6KAC i Col MM0NDX - obsluga 
strony intemetowej, Stanislaw SQ8X - projekt 
strony intemetowej, grafika & multimedia, 
doradca public relations. 

Tym razem bqdzie znacznie lepiej wyposa- 
zony w sprz^t. Wsparcie zapewnily - ICOM 
America: transceiver IC7000, Spiderbeam: 
anteny 5 band HD Spiderbeam yagi, NCDXF 
dostarczyla finanse na wzmacniacz Ame- 
ritron AL80 i anteny StepplR Vertical, Emil 
LZ3HI drukuje karty QSL oraz obsluguje 
ich serwis, INDEXA, GDXF, GMDX, EUDXF, 
Chiltern DX Club, Clipperton DX Club, 
David Topp W5BXX, Mile Hi DXA, Aurum 
Telemedia, Funkamateur, Passau DX Club, 
Danish DX Group, DXXE i EUDXF wsparly 
finansowo akcj^, Marios 5B4WN zapewni 
uslug^ dost^pu do logu ZS8T on-line tak jak 
bylo podczas aktywnosci VP6DX, TX5C etc. 
Petrus przed wyjazdem intensywnie tre- 
nowal sztuk^ pracy na stacji pod okiem 
specjalistow, by dobrze wykorzystac czas 
pobytu na Marion. Szczegoly pod adresem 
httpy/zs8tnet, gdzie b^dq zamieszczane bie- 
z^ce informacje, fotografie etc. oraz mozna 
zambwid biuletyn z aktualno^ciami. Tam 
rdwniez mozna posluchac 12-minutowego 
wywiadu z Petrusem o aktywnosci ZS8T 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Zawody z okazji Tygodnia 
tlgi Obrony Kraju 


Organizator: Klub tqanosd LOK SP8KEA 
w Zamosdu przy wspolpracy z Lubelskim 
Zarzqdem Wojewddzkim LOK w Lublinie. 
Termin: 1.05.2008 r. w godz. 18-19 czasu 
lokalnego, emisjami CW i SSB w pasmie 
3,5 MHz zgodnie z obowiqzujqcym band- 
planem. 

Raporty: Staje klubowe LOK oraz czfon- 
kowie LOK podajq RS(T) + numer QSO 
+ skrdt LOK, np. 59901 LOK. Pozostali 
uczestnicy podajq RS(T) + numer QSO, 
np.59901. Z kazdq slacjq mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. Obowiqzuje 
numeraqa riqgia. 

Punktacja: 

QSO 7£ staqami LOK 3 pkt. 

QSO na OV 2 pkt. 

QSO na SSB 1 pkt. 

Wynik koncowy to suma punktow. 

Nie zalicza si^ QSO w przypadku bl^dow 
w grupach kontrolnych oraz roznicy cza- 
sow wi^kszej niz 3 minuly. 

Nastuchowcy: 

Obowiqzuje odebranie znakow wywolaw- 
czych i gtup konltolnyeh obu koiespon- 
dentow. Punkty dajq dwie wykazane staqe, 
a ich nasluch mozna powtorzyc innym ro- 
dzajem emisji. Punktacja jak dla nadawc6w. 
Klasyfikacja i wyroznienia: 

A. Stacje LOK 

B. Pozostali uczestnicy 

C. Nastuchowcy 

Za 1. miejsce w kazdej kategorii - puchar 
i dyplom. 

Za 2. i 3. miejsce w kazdej kategorii - dy- 
plom. 

Dzienniki w formacie TXT w terminie 7 dni 
nalezy przeslac na adres: uksazymut@go2. 
pi lub w wersji papierowej: Marian Mar- 
ciniewicz SP8LZC, skrytka pocztowa 51, 
22-400 Zamosc. 

Cztonkowie LOK proszeni sq o wykaza- 
nie w dziennikach swojego marierzystego 
klubu. 


Zawody Warszawskie 2008 


Cel zawodow: uczczenie 217. rocznicy 
uchwalenia Konstytuqi 3 maja, odnoszenie 
umiej^tnosci operatorskich staqi indywi- 
dualnych, klubowych, nastuchow r ych oraz 
ulatwienie uzyskania dyplomu *Warsza- 
wa". Do udzialu w zaw r odach zaprasza siq 
wszysfckie stacje indywidualne, klubowe 
oraz nasiuchowcow. 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2008 r. 
Pasmo 3,5 MHz w godzinach 04.00-06.00 
UTC. 

Pasmo i emisje: 

KF 3,5 MHz, emisje SSB i OV. Obowiqzuje 
przestrzeganie bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: 

Na CW - *test SP", na fonii - ^wywofanie 
w zaw r odach warszawskich". 

Raporty i grupy kontrolne: 

RS(T) + nr QSO (od 01) + trzyliterowy skrtit 


wojewodztwa i powiatu, np. 59(9) 01 RWM 
Numeraqa Iqcznosd na SSB i CW tiqgla. 

Punktacja: 

QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt. 
QSO ze stacjq z „RWM" SSB 2 pkt, CW 4 
P kt. 

Z danq stacjq mozna nawiqzac dwie Iqczno- 
sd, lea roznq emisjq. 

Premia: 10 pkt - za ulozenie hasla KON- 
STVTUCJA zostatnich liter sufiksu kore- 
spondentow r (program obliczajqcy zaw ody 
automatycznie znajduje staqe, ktore zdo- 
byly premia). 

Bonifikata 20 pkt.: uczestnicy zawodow 
posiadajqcy dyplom „Warszawa" otrzy- 
mujq dodatkowo 20 punktow, o ile w logo 
zamiesz czq numer dyplomu i dat^ jego 
wydaitia. 

Wynik koncowy: 

Wynik koncowy zawodow stanowi suma 
punktow za QSO + bonifikata + premia. 
Nie stosuje sit? mnoznikow. 

Nasluchowcy: 

Punktacja jak dla nadawcow - jedna slacja 
moze bye wykazana w logu nafwyzej dwa 
razy. Uwaga! Prosimy o przysylanie logow 
nasluchowych wylqcznie w formacie ca- 
brillo via e-mail Program SWLCabrillo jest 
doshjpny na portalach SP7DQR i SP-Con- 
test. Logi nasluchowe papierowe zostanq 
zakwalifikowane wylqcznie do kontroli. 
Klasyfikacja: 

Za uezestnika zawodow uwaza si^ stacje 
ktora nawiqze min. 5 QSO, uezestnik zawo- 
dow moze bye $klasyfikow r any wylqcznie 
w jednej kategorii: 

Kategoria: 

A - SSB, staqe indywidualne, emisja SSB 
B - CW, staqe indywidualne, emisja CW 
C - MIXED, stacje indywidualne, emisja 
MIXED -CW+ SSB 

D - Kluby, stacje klubowe MIXED, emisja 

cw+ssb' 

E - QRP, stacje indywidualne i klubowe 
QRP - 10W, SSB, 5W CW, emisja MIXED 
-CW + SSB 

F - SWL, nasluchowcy Mixed, emisja 
CW+SSB 

Dzienniki zaw r odow: 

Zawody b^dq obliezone elektronieznie 
programami Marka SP7DQR. Zaleca si<* 
uzywanie do logowania i opracowywa- 
nia logow programow autorstwa Marka 
SP7DQR - wzory logow, programy dla 
nadawcow r i SWL, wyniki archiwalne, sta- 
tystyki zawodow sq dost^pne rva portalach 
WOT PZK i SP-Contest. Uezestnik powi- 
nien podac w logu kategori^ uczestnictwa 
(np. A- SSB). Uezestnik nie musi podawac 
w r logu wyniku. Komisja prosi o przysylanie 
Iogdw r eiektronicznych w r formacie cabrillo. 
Dzienniki zaw r odow nalezy wyslac w ter- 
minie 7 dni. 

Dzienniki w postaci elektronieznej, format 
poczty: 

Temat e-maila: np. spSpsl (w temacie e- 
-maila prosimy o podawanie wylqcznie 
znaku staeji). 

Plik logu w formade znaLcbr (np. spSpsl 


ebr) prosimy o przyslanie jako zalqcznik do 
e-maila na adres: sp5jxk(g tlen.pl 
Dzienniki papierowe: 

Prosimy o przysylanie logow papierowych 
na adres: Warszawski Oddzial Terenowy 
PZK, skr. poczt 3, 00-955 Warszawa 15, 
z dopiskiem w Zawody Warszawskie". 
Nagrody i wyroznienia: 

Za nawiqzanie minimum 10 QSO pamiqt- 
kowy dyplom uczestnictw ? a. 

Za miejsca I, II i III w grupach A, B, C, D, E, 
F - dyplomy oraz pamiqtkowe grawertony. 


Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 


Cel zawod6w: Zawody z okazji doroanego 
swi^ta „Dzien Strazaka". 

Organizator: Klub Lqcznoki przy Ochot- 
niczej Strazy Pozarnej tv Jeziorzanach 
-SP9PSJ. 

Termin zawodow: pierwsza niedziela maja 
(w 2008 roku - 4 maja). 

Czas, pasma i emisje: 3^ MHz, SSB, CW od 
04.00 do 06.00 UTC 

Obowiqzuje przestrzeganie bandplanu dla 
zawodow. Moie bye aynny tylko jeden 
nadajnik. 

Wywolanie: „VVyw'olanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, £Q TEST" na OV 
Raporty: RS (RST) + skrdt powiatu, np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniane podajq RS 
(RST) + numer kolejny Iqcznosd. 
Nastuchowcriw obowiqzuje odebranie zna- 
kow i raportow r obu staeji, stacje te nie 
mogq powtarzac si^ w kolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliezonym nasluchu 
nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liaba nasluchow r tej samej staeji nie moze 
przekraczac 10% ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za Iqcznosd (nasluch) na SSB - 1 
pkt, na OV - 2 pkt. Nie zalicza si^ Iqcznosd 
mieszanych. Z danq staqq mozna powld- 
rzyd Iqanosc innq emisjq. Mnoznikiem sq 
zaliezone powiaty. 

Klasyfikacje: 

grupa „K staqe indywidualne CW + SSB 
grupa stacje klubowe CW + SSB 
grupaX' stacje QRP (do 5 W output lub 10 
W input) CW + SSB 
grupa *D” stacje nasluchowe 
grupa X stacje indywidualne SSB 
grupa ^F* stacje klubowe SSB 
gnipaX" staqe QRP (do 5 W output lub 10 
W input) SSB 

Poszczegolne grupy klasyfikacji dla nadaw- 
cow i nasiuchowcow t^dq aktualne wylqa- 
nie w r przypadku uczestnictwa minimum 
3 staqi. Przy mniejszej liable nadesianych 
logow r dla danej grupy nie b^dzie ona wy- 
kazana w rozliczeniu zawodow. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow r 
razy mnoznik. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 10 sta- 
eji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. 

Dziennik Iqanoki winien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nadany, 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


raport odebrany, liczba punktow za QSO. 

VV naglowku dziennika powinien bye po- 
dany: znak, imi? i nazwisko (nazwa klubu), 
adres pocztowy, kategoria, w jakiej starto- 
wano. 

Na dzienniki zawodow organizator czeka 
14 dni (decyduje data stempla pocztowe- 
go). Dzienniki mozna przestad na adres: 
SP9PSJ ~ Klub L^cznoki przy Ochotniczej 
Strazy flozamej w Jeziorzanach, Jeziorzany 
3, 32-060 Liszki, Iub via e-mail: sp9psj@op. 
pi (jako pliki Ltxt, lub f .doc w za^ezniku 
e-mail'a). VV temacie wiadomoki nalezy 
umiescic wlasny znak. 


Zawody Dolnosl^skie - 2008 


Organizator: Klub KruLknfaluwcuw SP6KYU 
w Zi?bicach. 

Patronat: Dolnosl^ski Oddzial Terenowy 
PZK Wrodaw. 

Cz?$cKF 

Termin: 4 maja 2008 roku (niedziela) 15.00— 
-17.00 UTC 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem KF 
dla zawodow. 

Emisje: CW, SSB. 

Kategorie: 

Grupa A1 - staeje z okr?gu 1, 

Gmpa A2 - staeje z okr?gu 2, 

Gmpa A3 - staeje i okr?gu 3, 

Grupa A4 - staeje z okr?gu 4, 

Gmpa A5 - staeje z okr?gu 5, 

Gmpa A6 - staeje z okr?gu 6, 

Gmpa A7 - staeje z okr?gu 7, 

Gmpa A8 - staeje z okr?gu 8, 

Gmpa A9 - staeje z okr?gu 9, 

Gmpa A - klasy fikaeja generalna, 

Grupa B - czlonkowie Dolnoslqskiego OT 
PZK, 

Grupa C - staeje nastuchowe. 

Raporty: RS(T) + nuiner kolejny QSO, np. 
599 001. 

Z sam^ staejq mozna przeprowadzic 2 
QSO: jedno CW i jedno SSB. Numeracja na 
CW i SSB l^czna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 1 pkt, CW- 
Ipkt, 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt, 
z SP6PWR5 pkt. 

Uwaga! Punkty za QSO/HRD z SP6KYU 
i SP6PWR mozna zaliczyt tylko raz, nieza- 

3IMAZSF 

Z okazp 1 35 roanicy 
iitworzenio w K/akowie 
Mtepkiej Zswodowej 
Slrazy Pozornsj b^dzie 
pfocowok stoqa oko- 
Ifcznrfcawo 3Z0MZSP 
w dniocb 5 maja do 30 
aerwto 2008 r. 
ftamtei mo^llwo^ ido- 
bytifl okotkznokiowgD 
dyplomu z tej okazji. 

Worimkiem bpJz» no- 
wiqzan* 3 tqcznoid ze 
stajqwr6znydi dnsmh. 

Emtsfa i posma dowotne. 

Stocja b^dzie prmowob 
emisj mi SSB, CW, FM. 

Knrty QSL vw SP9PSJ 


Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tow za QSO/HRD plus dodatkowe premie. 
Nagrody: 

za pierwsze miejsce w kazdej gnipie klasy- 
fikacyjnej - nagrody, 

za najlepszy wynik na CW - upominek 
(sponsor SQ6DGR), 



za pierwsze miejsce wsrdd czlonkdw DOT 
PZK - puchar oddzialu. 

Cz?$cUKF 

Organizator: Klub Krdtkofalowcdw SP6KYU 
w Zi?bicach. 

Patronat: Dolnoslqski Oddzial Terenowy 
PZK Wrodaw. 

Termin: 4 maja 2008 roku (niedziela), 18.00- 
-19.00 UTC. 

Pasmo: 145 MHz zgodnie z bandplanem. 
Emisja: FM. 

Raporty: RS + lokator, np. 59 JO80MO. 
Punktacja: 1km odleglosci = 1 pkt. 

QSO ze staeje SP6KYU/6 - premia 200 
pkt. (staeja organizatora SP6KYU/6 w dniu 
zawoddw b?dzie pracowac z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow + premia. 
Dzienniki: zach^camy do wysylania logow 
drog^ elektroniczn^, prosimy o przysyianie 
logow w terminie do 18.05.2008 r.: 

- logj elektroniezne na adres email: sp6ky- 
u@o2.pl, log jako zalqcznik - piik tek- 
stowy, cabrillo. Kazdy log otrzymany via 
e-mail b?dzie potwierdzony 

— logi papierowe na adres: Ryszard Weislo 
SQ6DGR, ul. Ludowa 16, 57-200 Z^bko- 
wice Slqskie. 

Nagrody: za miejsce 1., 7., 17. 

Dodatkowa klasy fvkaeja dla czlonkow Dol- 
nosl^skiegn Oddzialu Terenowego PZK: 1. 
miejsce - puchar Oddzialu Dolnoslqskiego 
PZK. 

Peine informaeje na stronie www.sp6kyu. 
ziebice.pl 

Informacja dodatkowa: 

Preferowany format logu - plik w formacie 
Cabrillo, nazwa pliku - tylko znak staeji 
(sp6xyz.cbr). W przypadku lamania znaku 
staeji zamiast znaku J H w nazwie pliku 
nalezy stosowac podkreSlenie, np. sp6xyz_ 

2.cbr. Adres stony Marka SP7DQR, gdzie 
znajduj^ si? darmowe programy umoz- 
liwiajqce przygotowanie pliku Cabrillo: 
h ttp^/wwwsp7d qr. waw.pl/mdex_pl.html 


Konkurs i okazji Swieta Strazaka 


Cz?scKF 

Organizator zawodow: Ochotnicza Straz 
Pozama Orzech - SP9YST, Ochotnicza Straz 
Pozarna tosien - SP9KSP 
Patronat: Sl^ski Oddzial Terenowy PZK 
w Katowicach. 

Cel zawod6w: uswietnienie Swieta Straza- 
ka, nawi^zanie najwi?kszej liezby Iqcznosri 
mi?dzy staejami krotkofalowcdw, w szcze- 
golnosri staejami zwi^zanymi z e Strazy Fb- 
zam^, wykonanie najwi?kszej liezby naslu- 
ch6w staeji bior^cych udziat w konkursie. 
Do udzialu zapraszamy wszystkich krotko- 
falowcow i nasluchowcow, a w szczegblno- 
sci krdtko falowcow zwi^zanych ze Strazy 
Pozarn^ oraz bylych strazakbw 
W konkursie l^czno^c mogq prowadzic 
wszyscy z wszystkimi, 

Termin konkursu: 5 maja 2008 r., 15.00-17.00 
UTC. 


Pasmo: 3^MHz. 

Emisja: SSB. 

Wywolanie: ^wywolanie w Konkursie Stra- 
zaka". 

Raporty: 

1. Staeja organizatora (SP9YST, SP9KSP) 
nadaje RS + OKS (Organizator Konkursu 
Strazaka). 

2. Staeje klubowe zwi^zane ze Strazy Pozar- 
n^ nadaje RS 4 numer QSO + W KS" (Klub 
Strazacki). 

3. Staeje z operatorem zwi^zanym ze Strazy 
Pozarnq nadaje RS + numer QSO + S 
(Slrazak). 

4. R)zostale staeje: RS + m QSO (numera- 
eja d^a). 

Punktacja: 

1. QSO ze staejq organizatora (SP9YST, 
SP9K5P) - 15 pkt. 

2. QSO ze staeja klubow^ zwi^zanq ze Stra- 
in Pbzarna - 10 pkt. 

3. QSO ze staejq z operatorem zwi^zanym 
ze Strazy Pozarn^ - 5 pkt. 

4. QSO ze staeja podajqc^ w raporde numer 
QSO -1 pkt. 

5. QSO z staeja QRP - 2 pkt. (rownoczesnie 
dla staeji nadaj^cej i odbieraj^cej). 

6. Staeje SVVL za kazd^ spisan^ l^cznosc sta- 
eji bioqcych udzial w konkursie - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
we dkg punktaeji zamieszezonej wyiej (nie 
stosujemy mnoznika). L^czno^ ze staeja 
organizatora nie jest wymagana. 
Klasyfikacja: 

Staeje ind^dualne, 

Staeje z operatorem strazakiem, 

Staeje SVVL. 

Nagrody ufundowane przez prezesa OSP 
Orzech oraz prezesa OSP tosien za zaj^de 
3 pierwszych miejsc- pamiqtki zwi^zane ze 
strazy oraz dypiom. 

Cz^scUKF 

Termin konkursu: 5 maja 2008 r., 18.00-20.00 
UTC. 

Pasmo: 144-145 MHz. 

Emisje: FM i SSB (QSO przez przemienniki 
nie zalieza si?). 

Wywolanie: ^wywolanie w Konkursie Stra- 
zaka". 

Raporty: 

1. Staeja organizatora (SP9YST, SP9K5P) 
nadaje RS + OKS (Organizator Konkursu 
Straiaka) + QTH Lokator. 

2. Staeje klubowe zwi^zane ze Strazy Pozar- 
n^ nadaje RS + numer QSO + „KS" (Klub 
Strazacki) + QTH lokator. 

3. Staeje z operatorem zwi^zanym ze Strazy 
Pozarn^ nadajq RS + numer QSO + »S" 
(Slrazak) + QTH lokator. 

4. rbzostale staeje: RS + nr QSO (numeracja 
dqgla) + QTH lokator. 

Punktaqa: 

1. QSO ze staeja organizatora (SP9YST, 
SP9KSP): odleglosc QRB razy 15. 

2. QSO ze staqq klubow^ zwi^zanq ze Stra- 
Pozarnq: odleglosc QRB razy 10. 

3. QSO ze staejq operatoia strazaka: odleg- 
lose QRB razy 5. 
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4. QSO ze stacjq podajqcq w raporcie nu- 
mer QSO + lokator: punkty za odleglosc 
w kilometrach QRB. 

5. Stacje SWL: za kazdq spisanq IqcznoSd 
stacji biorqcych udzial w konkursie 1 pkt 
Wynik koncowy: suma punkt6w za prze- 
prowadzone Iqcznoki wedlug punktacji 
zamieszczonej wyzej, 

Iqcznofci mozna powtarza^ emisjami SSB 
t FM z tq samq stacjq. LqcznoSf ze stacje 
organizatora nie jest wymagana. 
Klasyfikacja: 

1. Staqe indywidualne. 

2. Staqe z operatorem strazakiem. 
3.StaqeSWL. 

Nagrody ufundowane przez prezesa OSP 
Orzech oraz prezesa OSP tosien: za zaj^de 
3 pierwszych miejsc ~ pamiqtki zwiqzane ze 
strazq oraz dyplom. 

Dzienniki: w terminie do 31.05.2008 r. na- 
lezy przesla^ na adres: KKK SP9YST przy 
OSP Orzech, ul. Wieczorkow 34, 42-622 
Orzech lub e-mail: sp9yst@wp.pl (log jako 
zalqcznik, format bet lub cabrillo). W dzien- 
niku nalezy zaznaezye klasyfikacja w jakiej 
staeja pracowala. 

Decyzje komisji sq ostateezne i nie podlegajq 
zaskarzeniu. 0 terminie wr^czenia nagr6d 
stacje zwyci^skie zostanq powiadomione 
listownie. Wyniki konkursu zostanq oglo- 
szone w komunikacie SPOPZ oraz na stronie: 
http^/ www.sp9yst.webpark.pPwyniki.html 
Regulamin konkursu jest dost^pny na stro- 
nie: http://www.sp9yst.webpark.pl/regula- 
min.html 


Europe Day Contest 2008 


Zawody krajowe HF organizowane sq dla 
uczczenia przez polskich nadawedw i SWLs 
narodzin Unii Europejskiej, wydarzenia, 
kt6re mialo miejsce w dniu 9 maja 1950 r. 
Udzia! w tych za wodach daje mozliwosf 
zdobycia pamiqtkowego dypiomu ^Europe 
Day 2008 Award". 

Organizator: Redakcja MK QTC. Za reali- 
zacj^ postanowien niniejszego regulaminu 
odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz 
SP2FAP - redaktor naczelny (qtc@ post.pl). 
Uczestnicy: operatorzy staqi indywidual- 
nych, klubowych i nastuchowych. 

Uwagi: 

Kazdy operator; ktdry przeprowadzi wii^cej 
niz 5 QSO, zostanie sklasyfikowany. 
Przeprowadzenie mniejszej liezby tqcznosa 
kwalifikuje danq stacje do grupy CHEC- 
KLOG, a przeprowadzone przez niq Iqcz- 
nosa nie dajq punktow korespondentom. 
Operatorzy staqi nasluchowych nie mogq 
posiadac ticenqi nadawezyeh. 

Tennin: 9 maja 2008 r, (piqtek), od 16.CX) do 
18.00 UTC 

Rasmo: 80 m, zgodnie z bandplanem HF. 
Emisje: CW i SSB, wylqcznie w segmentach 
pasma przeznaczonych dla danej emisji. 
tqcznoSd mieszanych (cross-mode) nie 
zalieza siq. 

LqcznoSri: 

Z kazdym uezestnikiem zawoddw mozna 


Tabela osiggniqc na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 31.03.2008 r.) 
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310 
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313 
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300 

2579 

13 

SP7CDG 
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268 
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333 

308 
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14 
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15 
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298 
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88 
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324 

306 
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18 
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287 

2468 

19 

SP7ASZ 

72 

240 
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313 

328 
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324 

293 

297 

2466 

20 

SP2Y 

77 
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287 

328 

306 
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293 

299 
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21 
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103 

246 

301 

285 

316 
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312 

267 
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22 

SP2GUC 

59 

240 

2% 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

23 

5P2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

24 

5P6AEG 

19(1 

240 

252 

159 

316 

275 

311 

244 
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25 
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86 

237 
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263 

327 
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316 
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m 
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26 

SP1MHV 

99 
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314 
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27 

SP6CIK 

m 
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287 

291 

320 
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312 

239 

259 

2326 

28 

SP3BNC 

84 

217 
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231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

29 

SP81IS 

16 

204 

281 

294 

299 

291 

291 

262 

256 

2194 

30 

SP9LTK 

111 

181 

228 

138 

307 

302 

303 

273 

248 

2191 

31 

SP5KP 

58 

217 

250 

223 

327 

284 

310 

238 

281 

2188 

32 

SP5BR 

70 

240 

275 

0 

333 

323 

326 

301 

314 

2182 

33 

SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

2% 

262 

265 

241 

258 

2180 

M 

SP9RCL 

81 

142 

228 

235 

312 

309 

309 

286 

27B 

2180 

35 

SP5WA 

34 

148 

211 

277 

319 

290 

299 

285 

286 

2179 

36 

SP8HXN 

57 

206 

267 

267 

319 

287 

286 

151 

235 

2175 

37 

SP6M 

48 

131 

254 

259 

322 

293 

313 

261 

275 

2156 

38 

SP5BWO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

39 

SP1JRF 

2 

208 

253 

235 

327 

157 

323 

242 

294 

2140 

40 

SP4GFG 

73 

184 

254 

223 

306 

259 

309 

135 

276 

2119 

41 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

42 

5P5DIR 

63 

231 

282 

244 

302 

236 

294 

193 

265 

2110 

43 

SP71WA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

44 

SP5GH 

159 

261 

280 

263 

244 

237 

233 

194 

197 

2068 

45 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

46 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

47 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

48 

SP5CFD 

1 

148 

267 

266 

302 

277 

286 

234 

254 

2035 

49 

SP3MGM 

45 

195 

261 

227 

1% 

235 

285 

219 

248 

2011 

50 

SP9CTW 

57 

140 

238 

222 

283 

300 

288 

232 

244 

2004 

51 

SP6BEN 

66 

134 

231 

152 

299 

250 

279 

240 

247 

1998 

52 

SP9UPH 

64 

139 

193 

228 

276 

282 

282 

259 

259 

1982 

53 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

54 

SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

55 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

1% 

251 

1865 

56 

SP7SP 

93 

169 

221 

203 

285 

234 

265 

185 

192 

1847 

57 

SP5BAK 

44 

212 

27fi 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

58 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

59 

SP8U 

58 

119 

204 

16 

323 

255 

299 

259 

259 

1790 

60 

SP8G5C 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

251 

1784 

61 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

62 

SP9UH 

86 

m 

207 

209 

276 

189 

267 

167 

223 

1744 

63 

SP7HQ 

53 

151 

190 

191 

273 

228 

221 

176 

192 

1675 

64 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

65 

SP5ES 

60 

162 

213 

124 

290 

146 

290 

99 

275 

1659 

66 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

67 

SF7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

68 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

14S 

190 

1579 

69 

5P3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

70 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

71 

SQ8I 

34 

93 

120 

119 

274 

200 

274 

185 

239 

1538 

72 

SP9RPW 

59 

no 

150 

135 

230 

240 

218 

201 

17S 

1518 

73 

SP3CGK 

14 

64 

171 

142 

238 

217 

234 

188 

232 

1500 

74 

SP9HTU 

5 

130 

207 

59 

263 

201 

269 

148 

212 

1494 

75 

SP7FRO 

13 

82 

165 

157 

245 

204 

232 

150 

217 

1465 

76 

SPSCMM 

0 

75 

162 

50 

263 

220 

266 

162 

227 

1433 

77 

SP71CE 

31 

119 

184 

162 

175 

200 

214 

170 

170 

1425 

7B 

SP2FOV 

109 

171 

215 

95 

261 

84 

226 

62 

193 

1416 

79 

SP3IQ 

52 

121 

161 

160 

272 

174 

229 

115 

Ul 

1395 

80 

SP4BEU 

0 

116 

171 

128 

253 

154 

224 

% 

179 

1321 

! 81 

5Q7B 

51 

81 

121 

61 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

i 82 

SP9CV 

35 

Ht 

179 

108 

271 

81 

1B3 

87 

1S7 

1236 

! S3 

SQ9MZ 

36 

56 

150 

138 

190 

172 

172 

131 

173 

1218 

84 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

1S7 

1202 

85 

SQ6Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

86 

SQ9ACH 

24 

56 

97 

77 

155 

200 

215 

135 

98 

1057 

87 

SP6CDK 

0 

200 

2D0 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

88 

SP90KP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

89 

SPfiVJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

90 

SQ9DXN 

2 

64 

130 

73 

166 

52 

151 

90 

106 

834 

91 

SP30L 

30 

S2 

71 

46 

150 

67 

182 

55 

160 

821 

92 

SQ8T 

43 

50 

39 

0 

169 

91 

208 

100 

109 

809 

93 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

7S3 

: 94 

SQ5TA 

2 

49 

7? 

69 

139 

97 

145 

09 

114 

782 

95 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

% 

SP7LNII 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

97 

SP5IKO 

17 

65 

89 

0 

158 

103 

131 

90 

97 

750 

98 

SP8AQA 

32 

45 

64 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 

99 

SP6FXY 

1 

34 

61 

20 

116 

91 

146 

115 

113 

677 

100 

SQ1EIX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 

101 

SP8FHJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

S 

85 

489 


Tobeh obejmuje lkzb$ 
krtij^M na poszoe- 
g6lnyth fMasnrob 
i LfwzgJ^dnieman nastf- 
pvjqrych wnmk6w; 
-krt^e wedlug 
oktirabej 6sty DXCC (bez 
deleted) 

- stacje uznane przez 
DXCC 

- krajfl pofwferdrona 

kartomi QSL 

fcbelf prowodri SP5EWY 
Ryuanl fymkiewia (u). 
Szcmtec 10, 05-502 Gol- 
k 6w; e-mot rtym@ippt. 
govjil) 


Swiat Radio Maj 2008 



AKTUALNOSC 


] Zawody 


Wspobwodnktwo 
I01A SPOXC prowodzi 
Augustyn Wowrzynek 
SP6B0W (ul. KorfuntegD 
5 6/1, 47-232 K^dz»- 
rzyrvKozk 12). 
Uiupebiienia no no 
Icwortd nafezy 
przeshk do 30 aer*ta 
2009 roku pod odresem; 
sp6bow@poa1a.i>nef.pi 


Wspotzawodnictwo IOTA SP DX C (stan na 13.03.2008 r.) 


Znak 

suma 

wyip 

wyspy 

EU 

wyspy 

AF 

wyspy 

AN 

wyspy 

AS 

wyspy 

NA 

wyspy 

oc' 

wyspy 

SA 

data 

uzupdn. 

uwagi 

1 SP6BOW 

%7 

186 

85 

16 

157 

198 

240 

85 

31-03-08 

+ 

2 SP8AJK 

847 

187 

80 

16 

138 

185 

174 

67 

31-1207 


3 SP5TZC 

829 

186 

83 

10 

153 

135 

196 

66 

29-124)7 


4 SP7GAQ 

805 

182 

77 

13 

132 

139 

197 

65 

29-1207 


5 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


6 SP6N1C 

778 

188 

73 

12 

119 

153 

171 

62 

26-03-07 


7 SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

<0 

30-03-08 

+ 

8 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


9 SP5CJQ 

689 

184 

74 

11 

118 

118 

135 

49 

22-124)6 


10 SP2Y 

655 

166 

69 

12 

106 

122 

134 

46 

294)308 

+ 

U SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

310308 

+ 

12 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-124)6 


13 SP8HXN 

616 

176 

66 

12 

101 

106 

112 

43 

31-1207 


14 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

314)807 


15 SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-124)4 


16 SP8M1 

548 

161 

57 

4 

104 

% 

51 

75 

24034)8 

+ 

17 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

% 

32 

24034)8 

+ 

18 SF6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-1101 


19 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25014)6 


20 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

304)9-03 


21 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-0302 


22 SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

210607 


23 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25-0308 

+ 

24 SP8BVVR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

83 

26 

120307 


25 SP4CUF 

445 

173 

49 

8 

61 

77 

56 

21 

25-0308 


26 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-094)7 


27 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-0903 


28 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

290606 


29 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

21) 

154)699 


30 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

100598 


31 SQ9HZM 

426 

145 

51 

11 

56 

61 

76 

26 

240308 

+ 

32 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

71) 

18 

10-11-98 


33 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

064)94)2 


34 SP7XK 

402 

154 

41 

6 

64 

50 

(6 

21 

28-0308 

+ 

35 SP4CFC 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-124)4 


36 SF6C1K 

395 

139 

40 

10 

44 

62 

78 

22 

240308 

+ 

37 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

31 

70 

68 

22 

28-0601 


38 SP6AUI 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-124)6 


39 SQ8J 

386 

143 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

260308 

+ 

40 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

220605 


41 SP9IEK 

381 

158 

33 

9 

49 

59 

53 

20 

250308 

+ 

42 SP3MGM 

378 

134 

38 

9 

46 

50 

75 

26 

280607 


43 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


44 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-124)3 


45 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

294)94)6 


46 SQ7B 

154 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

29-0307 


47 SP8CSC 

350 

107 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

26034® 

+ 

48 SP6DVP 

347 

114 

35 

5 

47 

67 

62 

17 

31-124)7 


49 SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

304)3438 

+ 

50 SP4NDU 

339 

162 

30 

7 

37 

40 

45 

18 

2103438 

+ 

51 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24064)3 


52 SP1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-1205 


53 SP7ENU 

332 

138 

34 

2 

37 

69 

37 

15 

260907 


54 SP5VTF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

1104-99 


55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


56 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

220607 


57 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42* 

14 

210599 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-124)1 


59 SP1 DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

150703 


60 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


61 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

280303 


62 SP3CGK 

289 

90 

32 

8 

26 

50 

66 

17 

31034)8 

+ 

63 SQ9MZ 

285 

125 

29 

3 

39 

45 

28 

16 

29-1207 


64 SQ6ILC 

283 

132 

22 

1 

37 

45 

32 

14 

31034® 

+ 

65 SP4BEU 

262 

92 

32 

6 

31 

38 

5! 

12 

3003438 

+ 

66 5P61XU 

251 

114 

26 

4 

34 

36 

27 

10 

231207 


67 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

264)907 


68 SP4AAZ 

234 

129 

25 

4 

23 

30 

14 

9 

274)34)8 

+ 

69 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

120206 


70 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-1399 


71 SP30L 

212 

100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

221206 


SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

140901 


73 SP2SGN 

210 

137 

12 

0 

21 

23 

10 

7 

190907 


74 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-0502 


75 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-1206 


76 SP6AU1 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15124)1 


77 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-1206 


78 5Q4CTS 

185 

123 

7 

1 

19 

21 

8 

6 

220305 


79 SP6JOF 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


80 SQ9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

310308 

N 

81 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

100599 


SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 


83 SP2ATF 
SWL 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06410 


1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-1202 


2 SP20534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-0307 
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prceprowadzic dana emisja tylko jedno 
punktowane QSO. 

Duplikaty, czylt i^cznosri powtorznne, nie 
$3 punktowane, ale nalezy je pozostawic 
wiogu. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP", 
na SSB „Wywo!anie w zawodach". 
Klasyfikacje: 

SO-M1X - stacje indywidualne CW i SSB. 
SO-CW - stacje indywidualne GV 
SO-SSB - stacje indywidualne SSB. 

MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB. 

SWL - stacje nasluchowe CW i SSB. 

Uwaga! Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
+ skrot powiatu. Stacje z grup MIX obowiq- 
zuje numeraeja riqgla dla CYV i SSB. 
Punktacja: kazde QSO na CW - 2 pkt, 
na SSB - 1 pkt. Punktowane sq wylqcz- 
nie Iqcznosci, podezas ktorych obie stacje 
bezbl(>dnie odebraiy znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, a rAznica czasow 
zalogowania nie przekraeza 3 minut. 
Mnozniki; powiaty SP liezone tylko jeden 
raz, niezaleznie od emisji, Wlasny powiat 
zalieza si^ automatyeznie. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
suma mnozniktiw. Samodzielnie obliczanie 
punkt 6 w, mnoznika i wyniku koncowe- 
go nie jest wymagane, poniewaz rezultat 
kazdego zawodnika obliezy program kom- 
puterowy. 

Nastuchowcy: 

Obowiazuje odebranie znak 6 w obu staeji 
oraz nadawanych przez nie grup kontrol- 
nych. Ta sama staeja moze bye wykazana 
w dzienniku maksymalnie 3 razy. Kazdy 
nasluch bezb^dny na CW - 2 pkt., na 
SSB - I pkt. Mnoznik - powiaty SP, wynik 
koncowy - suma punkt 6 w za nasfuchy x 
mnoznik. 

Log w formacie Cabrillo w terminie 14 dni 
na adres: qtc@post.pl 

W temacie listu nalezy podac swoj znak 
wywolawczy. Log musi bye niespakowa- 
nym zal^cznikiem majqcym w nazwie znak 
wyw'olawczy i rozszerzenie .cbr iub Jog. 
Dyplomy: za zaj^rie pierwszych 3 miejsc 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej - dyplomy. 
Uwagi dodatkowe: udziai w zawodach jest 
okazj^ do zdobycia pamiqtkowego dyplo- 
mu ^Europe Day 2008 Award". Wymagane 
jest nawi^zanie w dniu 9 maja 2008 r. co 
najmniej 27 QSO/HRD, wyciqg z dziennika 
stacyjnego oraz 5 znaczkAw pocztowych na 
list zwyldy na adres: MK QTC, Suchacz-Za- 
mek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolkmicko. 


Zawody Otsztyriskie 


Zawody krotkofalarskie pod patronatem 
prezydenta Miasta Olsztyna oraz dyrektora 
Biura Warminsko-Mazurskiego ZW LOK 
w Olsztynie. 

Organizator: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie (mozliwa praca staeji orga- 
nizatora pod znakiem okolicznokiowym 
3Z0OL). 


18 



Termin zawodow: 10 maja 2008 r. (sobota) 
w godzinach od 15.00 do 17.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz, emisjami SSB 
iCW. 

Raporty: 

- stacje organizatora-. RS(T) 4 O 

- stacje pracujqce z Oisztyna i powiatu: 
RS(T) 4 OU, RS(T) 4 OL 

- pozostale stacje: RS(T) 4 nr QSO. 

Punktaqa: 

QSO ze stacje organizatora: 20 pkt. na CW 
i 10 pkt. na SSB. 

QSO ze staqq pracujqcq z Oisztyna oraz po- 
wiatu (OU i OL): 10 pkt . CW i 5 pkt. SSB. 
QSO i pozostalymi stacjami: 4 pkt. na CW 
i 2 pkt. na SSB. 

Mnoznik: 

Liczba stacji podajqcych w raporcie OU, OL 
i O (stacja organizatora) liczone jeden raz 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

SWLs obowiqzuje odebranie znakdw i ra- 
portow od obu stacji (punktacja jak dla 
nadawcow; znak staqi moze pojawic si^ 
w logu tylko raz emisja CW i raz emisjq 
SSB). 

Klasyflkacje: 

A - Stacje pracujqce CW. 

B - Stacje pracujqce SSB. 

C - Stacje pracujqce CW i SSB. 

D - Stacje pracujqce z Oisztyna i powiatu 
(OU i OL). 

E-SWL. 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Uwagi: 

Zawodnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. Komisja zastrzega 
sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika 
w przypadku pracy niezgodnej z zasadami 
ham spiritu. tqcznosri nie b^dq zaliczone 
obu stacjom w przypadku bl^dnego ode- 
brania raportu lub znaku oraz gdy roznica 
czasu zapisana w logach korespondentow 
b^dzie wi^ksza niz 5 minut. W logach obo- 
wiqzuje czas UTC. 

Logi elektroniczne tylko w postaci pliku 
tekstowego formahi CABRILLO. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 14 
dni na adres: Klub t^cznosci LOK SP4KSY, 
ul. Westerplatte 1, 10-446 Olsztyn z dopi- 
skiem „Zawody obztynskie" lub e-mailem: 
sp4ksy@wp.pl 
Nagrody i wyroznienia; 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej kategorii 
- puchar i dyplom. 

- za zaj^cie miejsc od II do VI - dyplomy. 
Wsrod wszystkich uczestnikow zawodow 
zostanq rozlosowane upominki. 


Zawody Zamkowe 2008 


Organizator: award manager programu 
dyplomowego „Zamki w Polsce" Marek 
Urbanowicz SQ5GLB oraz Poludniowopra- 
ski Klub Krtiikofalowcow SP5PP1C 
Cel zawodow: przyblizanie historii Polski, 
propagowanie „turystyki krotkofalarskiej* 


do miejsc zwiqzanych z zamkami oraz 
uaktywnianie zamktiw do programu dyplo- 
mowego „Zamki w Poisce" i powiatow do 
dyplomu *SP - Powiat Award". 

Termin zawodow, pasmo i emisja: 

Zawody zostanq przeprowadzone w dniu 
17 maja 2008 r. w godzinach 15.00-18.00 
UTC (17.00-20.00 czasu lokalnego). Pasmo 
3,7 MHz, emisja SSB zgodnie z bandpla- 
nem. 

Ze wzglqdu na praq stacji w warunkach 
polowych, w czasie trwania zawodow 
wszystkie stacje obowiqzuje ograniczenie 
mocy do 50 W 

Raporty i punktacja: 

Podstawq do podawania w raporcie ozna- 
czeh zamkow jest aktualny wykaz zamkow, 
wersja V08 dost^pny na stronie www.zam- 
ki.potpzk_waw.pl. 

Stacje pracujqce z zamkow podajq raport 
4 oznaczenie zamku 4 litere Z, np. 59RW- 
M01Z i dajq 5 pkt. 

Stacje pracujqce z „nieaktywnego na KF" 
zamku (patrz wykaz aktywnosci zamko- 
wych wersja V.08) otrzymajq premia 10 pkt 
doliczanq do ich wyniku. 

Stacje pracujqce z miejscowosci, w ktorych 
znajdujq si^ zamki, podajq raport + ozna- 
czenie zamku, np. 59RWM02 i dajq 2 pkt 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II). 

Stacje pracujqce z miejsc nieuj^tych w wy- 
kazie zamkow podajq raport 4 oznaczenie 
wojewodztwa i powiatu, np. 590SE. Stacje 
te dajq 1 pkt i sa klasyfikowane w grupie 11. 
Inni uczestnicy zawoddw (np. stacje /MM) 
podajq raport 4 numer QSO, np. 5923. 
Stacje dajq 1 pkt i $q klasyfikowane w gni- 
pie II. 

0 zaj^tym miejscu decyduje wi^ksza liczba 
zdobytych punktow, a w przypadku jedna- 
kowej ich liczby kolejno: krotszy czas pracy 
w zawodach, liczba QSO ze stacjami pracu- 
jqcymi z zamkow, liczba QSO ze stacjami 
pracujqcymi z miejscowosci, w ktorych 
znajdujq si^ zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

Stacje pracujqce z zamkow - stacja zostanie 
sklasyfikowana w grupie I po przeslaniu do 
organizatora logu zawodow i zgloszenia 
z „pracy zamkow ej". 

Stacje pracujqce ze stale go QTH. 

SWL - w przeslanym zgloszeniu podajq 
tylko jeden raz pelny raport zglaszanego 
do wspolzawodnictwa znaku oraz znak 

1 oznaczenie zamku rozmowcy. Ten sam 
znak moze pojawic si^ w zgloszeniu tylko 
dwa razy. Kazde nast^pne wykazywanie 
QSO tej stacji b^dzie wykreslane. 

Uwaga: jezeli w miejscowoki znajduje si^ 
kilka zamkow, zaleca si^, by startujqcy z niej 
krotkofalowcy - po wczesniejszym uzgod- 
nieniu mi^dzy sobq - podawali w raporcie 
oznaczenia roznych zamkow. W czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si^ zmia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH. 
Zabrania si<j udzialu w zawodach tej same) 
osoby robiqcej jednoczesnie Iqcznosd pod 
znakiem indywiduainym i klubowym, 
Puchary i nagrody: 


Kalendarz zawoddw miqdzynarodowych na maj 2608 


10-10 Int. Spring Contest, CW 
Indiana QSO Party 
FISTS Spring Sprint 
CQ WW VVPX Contest, CW 


0001.03.05 2359,04.05 

1600.03.05 0400,04.05 

1700.10.05 2100,10.05 

0000,24.05 2400,25.05 


Za pierwsze miejsca w poszczegolnych gru- 
pach klasyfikacvqnych - puchary. Wszyscy 
uczestnicy zawodow otrzymajq dyplomy 
pod warunkiem przyslania SASE formatu 
A4 na adres: Marek Urbanowicz SQ5CLB, 
skr. poczt. 49, 00-785 Warszawa 36. 
Fundatorem pucharu dla zwyri^zcy w gm- 
pie stacji pracujqcych z zamkow jest Marek 
SQ5GLB, zas pucharow dla zwyci^zcow po- 
zostaiych grup klasyfikacyjnych - Poiudnio- 
wopraski Klub Krotkofalowcow SP5PPK. 
Dzienniki zawodow: W dziennikach zawo- 
dow obowiqzuje czas UTC. L^cznosci nie 
zalicza siq w przypadku rtiznicy czasu po- 
wyzej 5 minut oraz niezgodnoki znakow 
korespondentow i grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow tylko w formacie ca- 
brillo (program logujacy Marka SP7DQR do 
pobrania ze strony zamkowej zamki.p>otpzL 
waw.pl) nalezy przeslac do dnia 31 maja 
2008 r, na adres email: zz(a potpzk_waw.pl 
Zgioszenie ^pracy zamkowej" moze nastqpic 
przez wpisanie oswiadczenia w przeslanym 
logu lub po wypelnieniu formularza zglo- 
szeniowego na stronie zamkowej w pozycji 
w Raport} K ". Stacje, ktore nie przeslq zgloszenia 
z pracy zamkowej, nie zostanq sklasyfikowa- 
ne w grupie 1 (stacje nadajqce z zamkow). 


Zawody o puchar prezydenta miasta 
i okazji dni Dqbrowy Gorniczej 2008 


Organizator: SP9KDC - Klub Lqcznosci 
LOK przy Szkole R)dstawowej nr 30 w Dq- 
browie Gcimiczej, SP9PDG - Klub lqcznosci 
„Sztygarka" przy Zespole Szkol Zawodo- 
vrych „Sztygarka w w Dabrowie Gorniczej. 
Cz^sc HF 

Termin: 30 maja 2008 r. od 16.00 do 17.00 
UTC (obowiqzuje 5 min, QRT przed i po 
zawodach). 

fasmo: 3,5 MHz, emisje: SSB, CVV. 

Raporty: 

stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 
- RS(T) 4 litera „0", 

stacje z Dqbrowy GOmiczej - RS(T) 4 litera 
JX7, 

pozostale stacje - RS(T) 4 nr QSO (nume- 
racja ciqgta). 

Punktacja: 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie ,0* 
-20 pkt. 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie „DC" 
- 10 pkt. 

QSO ze staqq podajqcq w raporcie numer 
QSO -2 pkt. 

Klasyfikacja: 

grupa A - stacje indywiduaine i klubowe 
CW/5SB, 

grupa B - nasluchowcy CW/SSB (obowiqzu- 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP-A-HC (stan na 25 marca br/ 


rbszotegoine pozyqe oznaczaj^: znak stacji. 1. punkttiw, I. dyplomow, L nale- 
pek {4 uzupetnienie) 


A - stacje indywidualne 

I. SP4CFG 3391-664 

2.SP5CJQ 2954-4974 
3, SP6DVP 2264-481 
4.SP7ENU 2015-5004 
5. SP3BYZ 1642-321 
6.SP51CQ 16314484 
7.SP1DMD 1481-426 
8.SP2QVS 1433-335 
9.SP8DYY 1426-312 
10.SP9W 1412-311 

II. SQ7B 1407-331 

12SP7AW 1227-271 
13. SP3CUG 1169-267 
14.SP3C 1119-3274 

15.SP5ES 1025-145 

16. SP6BFK 987-201 

17. SP2MDK 959-239 

18. SP1JON 893-2464 

19. SP3BGD 863-148 

20.SP8M1 846-2244 

21.SP4ICP 818-2674 
21 SP8AQA 789-209 
23. SP1AFU 787-174 


24. SP40Z 

766-201 

25. SP6SOG 

732187 

26. SP7CKF 

626-177 

27.SP7SZW 

601-275 

28.SP3JUN 

601-98 

29. SP4LVK 

598-163 

30.SP5TAM 572-1534 

31. SQDXT 

554-153 

32 SP5CEQ 

540-132 

33. SP5JXK 

530-81 

34.SP2BJF 

497-156 

35. SP1DTE 

496-174 

36. SPIIXG 

451-110 

37. SP1ZZ 

410-114 

38. 5Q9BDB 

405-124 

39.SP5MBA 

333-73 

40. SP4TBM 

295-724 

41.SQ4CUX 

268-75 

42SP20FK 

19246 

43. SP5UAR 

172474 

43. SP5NN 

119-34 

B - Stacje klubowe 

1. SP6PAZ 

1029-210 

1SP1KQR 

381-1144 


3.SP4YFG 359401 

4. SP5ZRW 2 18-574 

5, SPDZHG 140-384 
C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 830-170 

1SP94090-KA 201-54 
3. SP2-7334-BY 17647 
4.SP7-15018 17349 

Novry cztonek SP-A-HC 
Nr 155 SP5UAR Marek 
Ruszczak 

Nr 156 SP5ZRW Har- 
cerski Klub l^cznoki 
Nr 157 SPOZHC Klub 
Zlotu Harcerskiego 
*Grunwaid" 
Wspolzawodnictwo 
prowadzi Mtkolaj 
Ciereszko SP5C)Q, uL 
Mlodziezowa 4m 7, 05- 
-101 Nowy Dw6r Maz. 
(sp5cjq{« interia.pl) 


je odebranie znakow i raportow obu stacji). 
Staqe organizatora nie klasyfikowane. 
VVynik koncowy: suma punktow, w razie 
rownej iiosci punktow o kolejnosd czolo- 
wych miejsc decyduje ilosc i szybkosc na- 
wiqzania Iqcznosd ze staqami organizatora. 
Nagrody: 

grupa A: za pierwsze miejsce puchar i dy- 
plom, miejsca 2-4 dyplom, 
gmpa B: kazdy sklasyfikowany uczestnik 
otrzyina dyplom. 

Cz^sc VHF 

Termin: 30 maja 2008 r. od 18.00 do 19.00 
UTC (obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach), 

Pasmo i emisja: 145 MHz, FM (QSO przez 
przemienniki nie zalic za si^). 

Raporty: 

stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) - RS 
+ Litera „0" + lokator, 
stacje z Dqbrowy Gorniczej - RS 4 litera 
„DG" + lokator, 

pozostale stacje - RS + nr l^cznosci + 
lokator. 

Punktaqa: 1 km - 1 pkt 
Premia: 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie „O w 
- 100 pkt 

QSO ze stacjq podajqcq w raporcie „DG W 
-50 pkt. 

Klasyfikaqa: 

gmpa A - stacje indywidualne i klubowe. 
Stacje organizatora nie b^dq klasyfikowane. 
Wynik koncowy: suma punktdw 4 premia, 
w razie rownej liczbie punktow o koiej- 
no$ci czolowych miejsc decyduje liczba 
i szybkosc nawiqzania Iqcznoki ze staqami 
organizatora. 

Nagrody: 

grupa A: za pierwsze miejsce puchar i dy- 
plom, miejsca 2-4 dyplom. 

Dzienniki: termin wysylki do 14 dni po za- 


wodach, Icgi elektroniczne na adres: sq9jj- 
j@interia.pl, iogi papierowe: Klub tqczno- 
sci SP9KDC, Szkola Podstawowa nr 30, uL 
Jaworowa 6, 41-310 Dqbrowa Gornic 2 a. 


Zawody z okazji Dnia Dziecka 2008 


Organizator. Klub LqcznoSri LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca 2008 (niedzie- 
la) w godz. 15.00 do 17.00 UTC (obowiqzuje 
5 min. QRT przed i po zawodach). 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje SSB i CW wg obo- 
wiqzujqcego bandplanu KF. 

Z kazdq staejq mozna nawiqzac po dwa 
QSO - kazde innq emisjq. 

Raporty: RS(T) 4 skr6t wojewodztwa. 
Stacja organizatora i nw. stacje klubowe 
LOK wojewodztwa warminsko-mazurskie- 
go SP4KCF, SP4KCM, SP4KDX, SP4KEV, 
SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, SP4KIG, 
SP4KPR SP4KSY (SN4DD) podajq RS(T) + 
skr6t DD (Dzieri Dziecka). 

Stacje indywidualne z operatorem do lat 16 
podajq skrot DZ (Dziecko). 

Stacje indywidualne posiadajqce odznak^ 
Przyjaciel Dziecka podajq RS(T) 4 skrot 
TPD (Towarzystwo Przyjadol Dzieci). 

Stacje indywidualne posiadajqce Medal 
dr. Henryka fordana podajq RS(T) 4 skrot 
MHJ (Medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne posiadajqce Order 
Usmiechu podajq RS(T) 4 POU (Posiadacz 
Orderu Usmiechu). 

PunkUcja: QSO ze staqami klubowymi 
LOK wymienionymi w pkt 4 na SSB - 5 
pkt, na GY - 10 pkt. 

Stacje indywidualne z operatorem do lat 
16 podajace w raporcie skrot DZ na SSB - 5 
pkt, na CW - 10 pkt. 

Stacje podajqce w raporcie TPD na SSB - 10 
pkt., na GV - 20 pkt. 

Stacje podajqce w raporcie MHJ i POU SSB 

- 20 pkt., na GY - 50 pkt 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt, na CW - 4 

pkt 

Mnoznik: Liczba skr6t6w DD, DZ, TPD, 
MHJ i POU liezone jeden raz bez wzgl^du 
na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnozni- 
kow). 

VVynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie obu 
znak6w wywolawczych oraz nadanych 
grup kontroinych. Nasluch danej stacji moz- 
na przeprowadzic dwa razy, kazdy innq 
emisjq. Punktaqa jak wyzej z zastrzezeniem, 
ze kazdy znak liezony jest jeden raz. 
Klasyfikaqa: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW, 

B - stacje indywidualne i klubowe SSB, 

C - stacje indywidualne i klubowe CW 
i SSB, 

D - stacje indywidualne i klubowe QRP 
CWiSSB, 

E - stacje indywidualne i klubowe (CW + 
SSB) do lat 16, 

F - nasluchowcy, 

G - stacje organizatora + stacje podajqce 
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TPD, MHJ i POU. 

Dzienniki zawodow z oblic 2 onq punktaejq 
nalezy przestac w ciqgu 14 dni po zakon- 
czeniu zawodow na adres Klub tqcznosri 
LOK SP4KSY, uL Westerplatte 1, Olsztyn 
z dopiskiem „Zawody DD" lub e-mailem: 
sp4ksy@wp.pl 
Nagrody: 

Za zaj^rie I miejsca w kazdej gmpie Idasyfi- 
kacyjnej puchar + dyplom, 

Za zaj^cie II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplomy. 

VVszyscy uczestnicy zawodow mogq otrzy- 
mac dyplom okolicznosaowy - warunkiem 
jest wplata nie mniej niz 10,00 (dziesi^c 
ziotych) na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjaciel Dzieci lub innej placowki 
zwiqzanej z udzielamem pomocy dziedom 
(zalqczony oryginal lub kserokopia dowodu 
wplaty). Adres placowki TPD w Olsztynie: 
Towarzystwo Przyjadol Dzied, Warminsko- 
-Ma2urski Oddzial Regionalny, Olsztyn, al. 
Wojska Polskiego 4, nr konta: SBL Olsztyn 
07 8858 0001 2001 0026 6145 0501. 

Stacje indywidualne podajqce w gTupach 
kontroinych skroty TPD, MHJ, POU prosi- 
my o podanie numeru legitymaeji, miejsco- 
woki oraz roku jej wydania. 


Dni aktywno^ci stacji SP1 
- czerwiec 2008 r 


Dotyczy stacji z prefiksami: SP1, SQ1, SN1, 
SOI, 3Z1 i HF1 oraz stacji okolicznoscio- 
w^ch pracujqcych z pier^vszego okr^gu. 
Wspolzawodnictwo stacji okr^gu pierw- 
szego polega na nawiqzaniu jak najwi^k- 
szej liezby Iqcznosd w dniach aktywnosci 
(wszyslkie Iqcznoki - nie tylko z SP). 
Organizatorzy: ZOT PZK i Klub Kr6tkofa- 
lowcow SP1PBW przy Klubie Garnizono- 
wym w Szczednie. 

Termin: od 2 czerwca godz. 00.00 do 6 
czerwca 2008 1 godz. 2359 (czas GMT). 
Pasma: zgodnie z warunkami licenqi. 
Emisje: zgodnie z zezwoteniem. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne (z okr^gu SP1), 

B - stacje klubowe i okolicznosciowe 
(zokr^gu SP1). 

Punktacja: kazde QSO 1 pkt. 

Logi: komputerowe wydruki lub kopie 
dziennika z wlasnor^cznym podpisem 
o przeprowadzeniu zalqczonych Iqczno- 
sci zgodnie z warunkami licencji nalezy 
przestac na adres: Zachodniopomorski Od- 
dzial Terenowy PZK, ski poczt. 599, 70-952 
Szczecin - 2 z dopiskiem „Dni Aktywnosci 
SP1" lub pocztq elektronieznq - spldpa- 
@wp.pl w terminie do 15 lipca 2008 n 
Wszyslkie stacje okr^gu SP1 uczestuiczqce 
we wspolzawodnictwie (obowiqzuje przy- 
slanie wydqgu z logu) otrzymajq pamiqt- 
kowe dyplomy. Zwyci^skie stacje w kazdej 
kategorii otrzymajq dodatkowo puchary, 
Klasyfikacja prowadzona jest tylko dla staqi 
okr^gu SP1. 

Stacje spoza SP1 otrzymajq dyplom pod 
warunkiem nawiqzania Iqcznoki z co naj- 
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mniej 10 stacjami SP1 (SQ1 itp.) w dniach 
aktywnosci. 

Stacje SP 1 o tym samym znaku pracuj^ce 
w dniach aktywnosci z rdznych miejsco- 
wosci (QTH) licz^ si^ jako rozne stacje. 
Obowi^zuje wyri^g z logu. 


Wspotzawodnictwo 
Jo p Activity UKF" 


Celem wspolzawodnictvva jest zwi^kszenie 
aktywnosci polskich UKF-owcow oraz roz- 
woj techniczny pasm UKE 
Organizatorem wspolzawodnichva jest 
Sudecki Klub Mikrofalowy SP 6 KBL, pod 
patronatem Prezesa Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow oraz wspoludziale Polskiego Klubu 
UKF. 

Zasady wspolzawodnictwa 

Wspotzawodnictwo jest klasyfikacji wielo- 
pasmow<) i obejmuje pasma UKF w zakresie 
odSOMHz do 241 GHz. 

Podstawq klasyfikacji sq zgtoszenia przez 
uczestnikow* wspolzawodnictvva do Top 
Usty provvadzonej przez Polski Klub UKF 
oraz zgtoszenia indywidualne na adres 
sekretarza wspolzawodnictwa. Wspolza- 
wodnictwo nie obejmuje t^cznosri z udzia- 
tem przemiennikow aktywnych, w tym 
satelitow oraz l^cznosci EME. Podstaw^ 
wspolzawodnichva $3 potwierdzone loka- 
tory uzyskane przez uczestnika z srednidi 
lokatorow z terenu Sp np. )O80, niezaleznie 
od emisji irodzaju propagacji oraz bez 
wzgl^du na wtasnosc sprz^tu. 

Do wspolzawodnictwa zalicza si^ najko- 
rzystniejsze potwierdzone lokatory, uzy- 
skane ze srednich lokatorow z terenu SP, 
na roznych pasmach UKF, od pocz^tku 
dziaiatnosci uczestnika indywidualnego 
wspotzawodnictwa. 

W wspolzawodnictwie stosowana jest za- 
sada procentowego liczenia punktow, za 
kazde pierwsze miejsce na kazdym z pasm 
przyznaje si^ 100 pkt., nast^pne punk- 
ty ustala si^ na zasadzie procentowego 
udziatu w stosunku do pierwszego miejsca 
i zaokrqgla si^ zgodnie zzasadami matema- 
tycznymi do pdnych punktow. 

Przyklad: stacja A ma cfm 676 lokatordw, 
staqa B 559 lokatorow; stacja A uzyskuje 100 
pkt, stacja B 63 pkt (559:676=0^269x100= 83) 
Klasyfikowani aktywni uczestnicy, ktorzy 
wykazani co najmniej na trzech pasmach 
w r zakresie 50 MHz - 241 GHz. 

Klasyfikacji koncow^ stanowi suma punk- 
tow z poszczegdlnych pasm. 
Wspoizawodnictwo oparte jest na zasadach 
honorowych. Podstaw f q klasyfikacji jest stan 
potwierdzonych lokatorow na dzieri 31 
grudnia danego roku. 

Stacje, kt 6 re nie chc^ byd klasyfikowa- 
ne, zglaszaj^ ten falct na adres sekretarza 
wspotzawodnictwa, do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

Zgtoszenia potwierdzonych jokator 6 w do 
wspdlzawodnictwa dla osob niesklasyfiko- 
wanych na Top Lisrie prowadzonej przez 


PK UKF na adres jvv., do dnia 31 grudnia 
danego roku. 

Nagrody 

Przewiduje si^ nagrody za tTzy pierwsze 
miejsca w klasyfikacji generalnej, na koniec 
kazdego roku kalendarzowego. 
Jednoczesnie przewiduje si^ nagrody za 
klasyfikaqe specjalne: 

- dla najwyzej sklasyfikow r anej kobiety, 

- dla najwyzej sklasyfikowanego uczestni- 
ka do 35 Iat, 

-dla uczestnika z najwyzszym przyrostem 
punkiowym w danym roku w stosunku 
do klasyfikacji roku poprzedniego, 

- dla uczestnika maj^cego najwit^cej po- 
twierdzonych lokatorow, 

- dla najbardziej aktywnego uczestnika na 
mikrnfalarh (nd 13 GHz), 

- dla najbardziej aktywnego uczestnika 
w zakresie VRF/UHF. 

Dyplomy przyznawane sq pierwszej dzie- 
siqtce wspolzawodnichva oraz za klasyfika- 
cje specjalne za szesc miejsc. 

Fundatorem nagrod jest Sudecki Oddzial 
Terenowy Polskiego Zwia/ku Krotkofalow- 
cow w Jeleniej Gdrze. 

Ogloszenie wynikdw na stronie Sudeckiego 
Klubu Mikrofalowego SP 6 KBL httpy/ham- 
radio.plklub/news.php do kohca stycznia 
roku nastipnego po roku kalendarzowym 
wspolzawodnictwa oraz w materialach 
zjazdowych. 

Wrtjezanie nagrod odbywa si$ podczas 
Zjazdow Technicznych UKF. 

Komisja wspolzawodnichva wybierana jest 
na Walnym Zebraniu Sudeckiego Klubu 
Mikrofalowego SP 6 KBL, na taki okres jak 
kadencja zarz^du. 

Do zadan komisji nalezy rozliczenie wspol- 
zawodnictwa, ogloszenie wynikow w do- 
st^pnych czasopismach krotkofaiarskich, 
Internecie oraz przygotowanie nagrod 
i dyplomow. 

Wspdlzawod nictwo Jop Activity UKF" jest 
kontynuacj^ wspolzawodnictwa Top Ten 
UKF, ktore zostalo poszerzone o aktywne 
pasma mikrofalowe do 241 GHz. 

Zgloszenia do sekretarza komisji: Stanislaw 
Kastelik, ul Grabowa 20, 57-300 Klodzko 
lub sp 6 mlk@wp.pl 

Regulamin obowi^zuje od 2008 r., a zasada 
aktywnosci na trzech pasmach dotyczy 
wszystkich nowych uczestnikow. 


Wspotzawodnictwa 
SP Contest Maraton 


Termin wspolzawodnictwa: jeden rok ka- 
lendarzowy (2008). 

Honorowy patronat: w r imieniu ZG PZK 
- Sekretarz Generalny PZK Bogdan SP31Q. 
Cele: podnoszenie umiej^tnnsci opera- 
torskich, zwi^kszenie aktywnosci na pa- 
smach radiowych klubow i nadawcdw 
indywidualnych, wspieranie organizatorow 
zaw r odow - OT PZK, klubow i nadawcow 
indywidualnych. 

Zakres wspolzawodnichva: wspdlzawod- 
nictwo obejmuje uzyskane wyniki za starty 


stacji indywidualnych i klubow r ych w za- 
wodach krajowych uj^tych w kalendarzu 
zawodow PZK i w r zawodach SP-DX-CON- 
TEST. Wyniki MP-ARKI (dawne SP-K) obli- 
czane co miesi^c. 

Kategorie wspolzawodnictwa (stacje indy- 
widualne, klubowe i OT PZK): 

I - staqe indywidualne: 

I-CW - staqe indywidualne CVV, 

I-SSB - staqe indywidualne SSB, 

1-MIX - staqe indywidualne SSB i CVV 
K- Stacje klubowe: 

K-DV - staq e klubowe CW, 

K-SSB - stacje klubow r e SSB, 

K-MIX - staqe klubowe SSB i CW. 

OT - oddzialy terenowe PZK 
Do wyniku stacji w kategorii I i Klicz^ si$ 
rezultaty uzyskane w r z.aw r odach l^cznie 
z wynikami w kategorii QRP Stacja moze 
bye sklasyfikowana w kilku kategoriach. 
Uczestnictwo w SP Contest Maraton nie 
wymaga zgloszenia. Komisja do klasyfikacji 
zaliezy stacje, ktore wezm^ udzial, w co 
najmniej pitjciu zaw'odach. 

Punktacja: liezba punktow za wynik w za- 
wodach ~ przeliczana w T stosunku do naj- 
lepszego wyniku w danej kategorii (z za- 
okr^gleniem w gortj do pelnych liczb) wg 
wzoru: 

Punktacja za zawody krajowe: 

W ~ [wynik stacji: wynik zwyci^zcy] x 100 
Punktacja za SP-DX-CONTEST 
W ~ (wynik stacji: wynik zwyci^zcyj x 300 

Wyniki: 

Stacje indywidualne i klubowe - suma 
punktdw za starty w zawodach. 

OT PZK - suma punktow za starty w za- 
wodach stacji Indywidualnych i klubowych 
z danego OT PZK. 

Obliczanie rezultatow SP Contest Mara- 
tonu przeprow f adzi komisja na podstawie 
oficjalnych w T ynikow t zawodow. Cz^stkowe 
w^miki w f trakde roku b^dq systematyeznie 
publikow r ane na portalu SP-Contest (httpV/ 
www'.spSpsl.pzk.org.pl'grafikar^p-contest/ 
index.html). 

Nagrody: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach w zaleznoSd od liezby 
start 6 w i uzyskanych wynikow zavvodnicy 
otrzymaj^ puchary, trofea i dyplomy. 
Organizatorzy (komisja) - managerami 
wspolzawodnichv OT PZK w contestingu 
krajowym Kazimierz SP9GFI {Sl^ski OT 
PZK - sp9gfi@wp.pl) I Janusz SP5JXK/SN5J 
(Warszawski OT PZK - sp5jxk@tlen.pl.). 


RekonJy na GHi 

Podczns pr6b na 76 
GHz 5 Inmtnia br. Sian 
SP6BTV i Roma SP6RYI 
Irrykrotn* pojrawit 
ODX SP z 200ir. na 
76 GHz 

Szczegbly za im»iqc 
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Anteny drutowe 

Dopasowanie anteny 
a WFS - fakty i mity 

Przy zmianach intensywnosci prqdu elektrycznego ptyn^cego przez 
przewod, pewna iloSc energii jest wypromieniowana w przestrzeri w po- 
staci fal radiowych. Dowolny odcinek przewodu, metalowej rurki czy ka- 
watka blachy bfdzie promieniowac, gdy dostarczy si? do niego energi? 
wielkiej cz?stotliwosci. Krotki odcinek przewodu b?dzie promieniowat 
energi? w mniejszym stopniu niz odcinek o dtugosci potowki fali ()J2) 
b^dz dtuzszy. Ma to miejsce przede wszystkim dlatego, ze trudniej jest 
dostarczyc i wy promieniowac energi? w przypadku krotkiego przewodu 
i wyst?puj^cego wzrostu strat energii (straty IR, czyli „prqd razy rezy- 
stancja”), niz z uwagi na podstawowe wymaganie mowiqce, ze elementy 
anteny muszq zawsze miec diugosc rezonansowq row nq XJ2 lub wi?kszq. 


Poniewaz antena promieniuje 
moc gdy plynie przez ni^ pr^d, 
nalezy mniemac, ze posiada ona 
rezystancj^ promieniowania. Nie 
jest ona tym samym, co „impe- 
dancja charakterystyczna" (lub 
impedancja w punkcie zasilania), 
ktora zmienia sit^ wraz z dlugosciq 
anteny. Na impedancja w punkcie 
zasilania sklada si^ reaktancja in- 
dukcyjna i pojemnosciowa oraz re- 
zystancja. VV punkcie Srodkowym 
rezonansowego dipola pdlfalowe- 
go impedancja jest niska (okolo 
70 £1 zaleznie od wysokosci nad 
ziemi^) i czy s to rezystancyjna, bez 
reaktancji indukcyjnej czy pojem- 
nosciowej; wlasnosc ta jest szeroko 
wykorzystywana przez krotkofa- 
lowco w. Oba konce rezonansowe- 



Straty w linii przy dopasowaniu (dB) 


Rys. 1. Wykres pokazuje jak duze (a na KF zazwyczaj jak mate) sq 
dodatkowe straty w linii przesytowej przy umiarkowanym WFS, 
w pordwnaniu ztakq sama liniq idealnie dopasowanq (WFS riwny 
jednoict) 


go dipola polfalowego 53 rowniez 
czysto rezystancyjne, lecz w tym 
przypadku impedancja w punkcie 
zasilania jest rz^du kilku tysi^cy 
omow; jest to wykorzystane w an- 
tenach typu „Zepp". 

W praktyce amatorski system 
antenowy powinien miec rezonans 
na cz^stotiiwosci pracy. Nie impli- 
kuje to, ze promieniuj^cy przewod 
czy element anteny musi zawsze 
dokladnie mied dlugosc Vi X, gdyz 
system moze by 6 „obci^zony // roz- 
proszonq indukcyjnosci^ (lub jego 
elektryezna dlugosc moze zoslac 
skrocona szeregowymi konden- 
satorami), nalezy tez uwzgl^dnic 
wplyw uztemienia (lub radialsow 
czy przeciwwagi, stanowiqcych 
cz^sc rezonansowego systemu an- 
tenowego). Nalezy zauwazyc, ze 
fizyezna dlugosc eiementu anteny 
b^dzie mniejsza niz jego dlugosc 
elektryezna, dla dipola pdlfalowe- 
go wymagana jest zwykle korekta 
koncowa rz^du 5%. Pokazano to 
w tabeli 1. 

Gdy element ma dlugosc row- 
nq V 2 X lub jej wielokrotnosc, jego 
dzialanie nie jest zalezne od obec- 
noSci ziemi. Element promieniujq- 
cy powinien bye znaeznie oddalo- 
ny od materialow absorbuj^cych 
energi^, takich jak budynki, drze- 
wa, ploty metalowe, metalowych 
rurociqgow, domowej instalacji 
elektrycznej itp. Jego wysokosc 
nad ziemi.} (ktora dziala jak absor- 
ber i reflektor fai radiowych) ma 
istotny wplyw na dzialanie anteny, 
chociaz dla wi^kszosci zastosowan 


praktycznych obowiqzuje zasada 
„im wyzej, tym lepiej". Przewod- 
nosd elektryezna ziemi pod i wo* 
kol anteny rowniez wplywa na 
jej dzialanie, jest to szczegolnie 
istotne przy nizszyeh cz^stotliwo- 
sciach amatorskich, gdzie „ziemia" 
zazwyczaj jest wazn^ czt^sciq syste- 
mu antenowego. 

Znaczne straty mog3 wyst^- 
pid w ukladzie dostrajania syste- 
mu antenowego czy tez w tzw. 
„skrzynce antenowej", jesli zbudo- 
wane je z wlasciwych malostrat- 
nych elementow o prawidlowych 
parametrach. 

Niektore nowoczesne transcei- 
very maj^ wbudowane automa- 
tyczne uklady dostrajania anteny, 
lecz nalezy miec na uwadze, ze 
uklady te zazwyczaj maj^ ograni- 
czony zakres i dzialaj^ tylko przy 
niewielkim niedopasowaniu (WFS) 
nadajnika do linii przesylowej. 
Nadajniki z polprzewodnikowym 
stopniem mocy zwykle zawierajq 
automatyezny ogranieznik mocy 
dziala j^cy w razie, gdy WFS prze- 
kroezy okolo 1,8-2. 

Powszechne po II wojnie swia- 
towej zastosowanie miernikow 
WFS wlqczonych mi^dzy nadajnik 
i wspolosiow^ lini^ przesylow^ 
prowadzilo do nieporozumien. 
Zbyt wielu krotkofalowcow wie- 
rzylo, ze miernik WFS pokazuje 
„dobroc" systemu antenowego, 
przyrownujqc niski lub rowny jed- 
nosci WFS do idealnej i znakomi- 
cie dzialajqcej anteny, zas znaezny 
WFS mial sygnalizowac zly system 
antenowy. Jest rzecz^ waznq miec 
sw iadomosc, ze nadzwyczaj ni- 
ski WFS, szczegolnie wyst^puj^cy 
w szerokim zakresie cz^stotliwosci, 
czysto jest dowodem raezej zlego 
niz dobrego systemu antenowego. 

Ponizsze uwagi na temat fak- 
tow i mitow dotyczqcych WFS, sq 
cz^sciowo oparte o wykaz spo- 
rz^dzony przez Waltera Maxwella 
W2DU. 

■ Moc odbita nie reprezentuje strat 
mocy z wyjqtkiem zazwyczaj 
umiarkowanego wzrostu tlumie- 
nia w linii przesylowej; w bez- 
stratnej linii nie b^dzie straty 
mocy w wyniku odbicia, nieza- 
leznie od tego, jak wysoki jest 
WFS. Na wszystkich pasmach 
kr6tkofalowych, przy malostrat- 
nym kablu, straty mocy odbitej 
53 zazwyczaj pomijalne, staj^ si^ 
one znaczqce w zakresach UKF 
i nadzwyczaj wazne w pasmach 
mikiofalowych. Straty w wyniku 
tlumienia linii przesylowej za- 
lezq gl6wnie od charakterystyki 
i dlugosci kabla, na falach krot- 
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kich zauwazalne przy bardzo 
diugich kablach zlej jakoSci. Ob- 
razujq to rysunki 1 i 2. 

■ Wysilki wlozone w zredukowa- 
nie WFS ponizej 2:1 w dowolnej 
linii wspolosiowej S3 generalnie 
wysilkami chybionymi z punk- 
tu widzenia zwi^kszenia pro- 
mieniowania przez anteny - do 
czasu, gdy uklad zabezpieczenia 
nadajnika nie zacznie odcinac 
mocy przy nizszych wartosciach 
WFS. 

■ Niski WFS nie jest dowodem, 
ze system antenowy jest dobry. 
Przeciwnie, nizszy niz normal- 
nie WFS w szerokim zakresie 
cz^stotliwosri jest powodem do 
przypuszczenia, ze w antenie 
wyst^pify zwi^kszone straty re- 
zystancyjne. Moze to miec miej- 
see przy zlych zl^czach, zlym 
systemie uziemienia, stratnym 
kablu (zawilgoconym) lub z in- 
nych powodow. 

■ Radiator systemu antenowego 
nie musi miec dlugosci rezo- 
nansowej, aby uzyskac maksy- 
malny rezonansowy przeplyw 
prqdu, ani tez linia przesylowa 
nie musi miec szczegolnej dlu- 
go^ci. Znaczne niedopasowanie 
w miejseu pol^tzenia linii prze- 


sylowej i radiatora nie przeszko- 
dzi absorbowaniu przez radiator 
calej mocy rzeczywistej, dost^p- 
nej w miejscu pol^czenia. Jesli 
stosowne dopasowanie (uklad 
dopasowuj^cy) zrownowazy re- 
aktancj^ prezentowanq przez 
nierezonansowy radiator i przy- 
padkowq dlugosc linii prze- 
sylowej, wowczas system jest 
dopasowany i wirtualnie cala 
moc rzeczywista moze zostac 
skuteeznie wypromieniowana. 
Tylko nieliezne radiofoniezne 
nadajniki sredniofalowe majq 
anteny o dlugosci rezonansowej, 
co nie przeszkadza pozostafym 
w skuteeznym promieniowaniu 
energii. 

■ Na WFS w linii przesylowej nie 
ma wplywu jakakolwiek regu* 
laeja ukladu dopasowuj^cego 
po stronie nadajnika. Uzyskany 
ta drog3 niski WFS zazwyczaj 
wskazuje na niedopasowanie 
mi^dzy nadajnikiem i wejsciem 
„skrzynki antenowej". 

■ Przy nalezycie dzialaj^cym 
ukladzie dopasowuj^cym z sy- 
metryeznym wyjsciem i dobr^ 
dwuprzewodow^ lin^ przesy- 
low^, zasilany posrodku dipol 
o dlugoSci 40 metrdw nie b^dzie 



Rys. 2. Sugestywne przedstawienie typowych strat miedzy 
nadajnikiem a element em anteny. Pnry WFS 3:1, dodatkowe straty 
w ponjwnaniu do WFS rbwnego 1:1, wynosz^ jedynie 0,66 dB, 
w podanym przyktadzie 18,5 W potiwnano do strat 22 wai6w 
w uktadzie sprzegajqcym, 25 watbw w linii i niewielkich strat omo- 
wych w antenie. Przy mocy 200 W na wyjiciu nadajnika, do anteny 
dociera moc 134,5 W. 

promieniowal znacz^co skutecz- 
niej (wbrew ogolnemu przeko- 
naniu) w pasmie 3,5 MHz, niz 
dipol o dlugoSri 25 metrow przy 
tej samej mocy nadajnika. Dipol 
rezonansowy na, powiedzmy, 

3750 kHz nie wypromieniuje 
wi^cej mocy na 3750 kHz niz 
na 2500 kHz lub 4000 kHz, przy 
— REKLAMA 




RV 16 reduktor napiecia 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktoceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/ 12V 
bezzaktdeeniowa, uniwersalna 
radiokomunikaqa profesjonalna 




PS 1 6 przetwornica impulsowa 24/1 2 V 
izolacja gatwaniezna 
radiokomunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napi^C wejSdowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwornice 12-24/23 OV 
moce od 70 do 1200 W 

Zasilacze sa moc hod owe 12-24/15-25 V 
unrwersalrve, wymienne kortcdwki 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 



AZO.pi 


Producent: AZO Sp. z 0 , 0 , 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tei. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczla@azo.pl 
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Anteny KF 


IzoJatof z plektiglasu 
150 x 12 x 6 mm 



Rys. 3. Opracowana przez G3KBE w roku 1959 lekka antena 
wielopasmowa nie wymaga zewngtrznych polqczeh lutowanych, 
do jej wykonania zuzyto dwa odcinki przewodu o dtugoici 40,2 m f 
tworzqce zarfiwno otwartq linig przesytowq (Oder), jak i eiementy 
anteny. Izolatory linii drahinkowej sq zamocowane w odstqpach 50 
cm. TakJ typ anteny wymaga zastosowania uktadu dopasQwujqce- 
go („skrzynlri antenowej”) z symetrycznym wyjSciem o szerokim 
zakresie dopasowama. Antena zawieszona na odpowiedniej wyso- 
ko$ci jest skuteczna na wszystkich pasmach KF od 1,5 do 28 MHz 


dowotnej dlugo£ci linii przesylo- 
wej, aczkolwiek mozna si^ spo- 
dziewac, ze WFS wzrosnie do 5:1 
na tych skrajnych cz^stotliwo- 
sciach, a w efekcie kabel wspol- 
osiowy b^dzie pracowal jako 
strojona linia zasilajqca. W tych 
warunkach wlasriwe sprz^zenie 
wymaga zastosowania ukladu 
dopasowujqcego mi^dzy nadaj- 
nikiem a lini^ przesylowej. Jesli 
kabel wspolosiowy dowolnego 
systemu antenowego ma miec 
okreslonq dlugosc w celu uzy- 
skania potrzebnych warunkow 
dopasowania, mozna uzyskad 
takq samq impedaneja wejscio- 


Tab. 1. DtugoSci reznnansowe anteny 



1,825 

82,17m 

3,96m 

78,21m 

1,900 

78,93 m 

3,81m 

75,12m 

3.525 

42,54 m 

2,04m 

40,5 m 

3,650 

41,08m 

1,97 m 

39,11m 

7,020 

21,36m 

1,03 m 

20,33 m 

10,125 

14,81m 

0,71m 

14,1m 

14,050 

10,67 m 

0,51m 

10,16m 

14,200 

10,56 m 

0,51m 

10,05 m 

18,100 

8,28m 

0,39 m 

7,89 m 

21,050 

7,12m 

0,34 m 

6,78m 

21,200 

7,07 m 

0,34 m 

6,73m 

21,300 

7,04 m 

0 f 34m 

6,7m 

24,940 

6,01m 

0,29 m 

5,72 m 

28,050 

5,35m 

0,26 m 

5,09 m 

28,400 

5,28 m 

0,25 m 

5,03 m 

29,500 

5,08 m 

0,24 m 

4,84 m 


wq, niezaleznie od dlugosci ka- 
bla wspolosiowego, przez za- 
stosowanie prostego ukladu L 
skladajqcego si^ tylko z dw6ch 
elementow (dw6ch kondensa- 
torow, bqdz dwoch cewek, bqdz 
kondensatora i cewki). 

■ Wysoki WFS we wspolosiowej 
linii przesylowej, b^dqcy wyni- 
kiem duzego niedopasowania 
na ztqczu antenowym, nie jest 
sam z siebie powodem wyst^- 
powania prqdu w linii czy tez 
promieniowania przez tej lini^. 
Na falach kr6ikich wysoki WFS 
w otwartej linii dwuprzewodo- 
wej, b^dqcy wynikiem duze- 
go niedopasowania, rowniez 
nie bt^dzie powodem przeply- 
wu prqdu w linii czy tez pro- 
mieniowania, przy zalozeniu, 
ze dostarczony do linii sygnal 
jest zrownowazony i ze odsttjp 
mi^dzy przewodami linii jest 
maly w stosunku do dlugosci fali 
(doty czy to rowniez pasm UKF, 
jesli unika siq ostrych zalaman 
w linii). Prqdy i promieniowanie 
linii przesylowej b^dq zmniej- 
szone, jesli element antenowy 
jest zr6wnowazony w stosunku 
do ziemi, a linia zasilajqca bie- 
gnie prostopadle do powierzch- 
ni ziemi; w takich przypadkach 
nie jest konicczne stosowanie 
balunu na zlqczu antena/linia. 
Mierniki WFS nie dadzq bardziej 
pozytecznych odezytow, gdy 
zostanq wlqczone w zlqcze ante- 
na/linia przesylowa. 

■ WFS w linii nie moze bye zmie- 
niany czy regulowany w zaden 
praktyezny sposob przez zmian^ 
dlugosci linii. Jesli miernik daje 
wyraznie rozniqce si^ odczyty 
przy przesuwaniu go wzdluz 
linii, moze to wskazywac na prq- 
dy „antenowe" plyn^ce na ze- 
wnqtrz kabla wsp61osiowego 
lub na niesprawny miernik WFS 
bqdz obie przyezyny razem, ale 
nie oznaeza to, ze WFS zmienia 
si^ wzdluz linii przesylowej. 

* Dowolna reaktaneja dodana do 
juz b^dqcego w rezonansie (re- 
zystancyjnego) obd^zenia, w ce- 
lu skompensowania czy zredu- 
kowania odbid w linii zasilajqcej, 
to obciqzenie, wbrew oczekiwa- 
niom, zwi^kszy lub pogorszy 
odbida. Najnizszy WFS wystqpi 
przy cz^stotliwosci rezonanso- 
wej elementu anteny zasilanego 
przez lini^ i b^dzie calkowicie 
niezalezny od dlugosci linii. 

■ Sposr6d r6znych typ6w dipoli 
(z denkiego przewodu, p^tlowy, 
motylkowy, njkawowy, z Ira pa- 
mi lub z kabla wsp6losiowego). 



Swiat Radio Moj 2006 


zaden nie b^dzie promieniowal 
wi^cej niz pozostale, przy zalo- 
zeniu, ze kazdy dipol ma pomi- 
jalne straty umowe i jest zasilany 
tak^ samq moeq. Jednakze dipole 
p^tlowe i wykonane z grubych 
przewod6w dysponujq szer- 
szym zakresem pracy niz anteny 
wykonane z denkiego drutu. 

Nalezy zauwazyd, ze gdy ele- 
ment antenowy przedstawia dla 
linii przesylowej impedancj^ inntj 
niz jej impedaneja charakterystycz- 
na, impedaneja widziana przez 
nadajnik na wejsdu linii moze bye 
calkowicie rozna zarowno od pa- 
rametrow linii (dopoki linia nie 
b^dzie dokladn^ wielokrotno^ciq 
elektryeznej po!6wki fali V2), jak 
tez od impedaneji na zlqczu ante- 
ny. Impedaneja reprezentowana 
przez lini^ zalezy wowczas od dlu- 
gosd linii (ktora dziata jak trans- 
formator impedaneji). W takich 
przypadkach, dopoki odpowiedni 
uklad dopasowuj^cy nie b^dzie 
wlqczony mi^dzy nadajnikiem a li- 
ni^j przesylowej, impedaneja moze 
przybrac wartosc (wedlug wzoru R 
+ jX), do ktorej obwod wyjsdowy 
nadajnika nie b^dzie w stanie si^ 
dopasowac; innymi slowy, moze 
okazac si^ niemozliwe wlasciwe 
obciqzenie nadajnika bez zmia- 
ny dlugosci linii przesylowej; ten 
czynnik wlaSnie, a nie wszelkie 
straty zwkjzane z WFS, prowadzi 
do wielu nieporozumieh. 

Podsumowujqc, zawsze b^- 
dzie mozliwe wykonanie zasila- 
nej w punkeie ^rodkowym anteny 
o dowolnej rozs^dnej dlugosci, 
z dowolnym typem malostratnej 
linii przesylowej, ktora to antena 
b^dzie skuteeznie promieniowad, 
przy zalozeniu, ze uzyje si^ do- 
brej, o szerokich mozliwosciach, 
„skrzynki antenowej" wlqczonej 
mitjdzy nadajnik dostosowany 
do obci^zenia o male) impedaneji 
(np. 50 U) a lini^ przesytowq. 

Dlatego wi<^c zasilany posrodku 
dipol (dublet) pozostal do dzis 
ch^tnie stosowanq anteny. Na ry- 
sunku 3 przedstawiono anteny opi- 
sanq przez W. FL Hazeldona G3K- 
BE w „Biuletynie RSGB" z czerwca 
1959 roku. Stroila si^ ona dobrze 
w 6wczesnych pasmach 1,8, 3,5, 7, 
14 i 28 MHz, ale nie ma powodow, 
aby nie pracowala nalezycie we 
wszystkich obecnych pasmach od 
1,8 do 28 MHz przy zastosowaniu 
odpowiedniej „skrzynki anteno- 
wej", 

Pat Hawker G3VA 
z „RadCom" 12/2(K)7 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczyhski SP5HS 



PREZENTACJA 


Anteny CB 


Anteny samochodowe CB firmyAvanti 


Anteny CB (2) 

Anteny Grauta Wilson Little Wil 


Avanti Radiokomunikacja ofe- 
ruje kilka modeli anten CB w tym 
anteny hiszpanskiej firmy Grauta. 

Grauta RML145 

■ Dlugosc fall: 5/8 

■ Zakres cz^stotliwosci: 26-28 MHz 

■ Moc max.: 300 W 

■ Zysk: 3,5 dB (5,65 dBi) 

■ Imped ancja: 50 Cl 

■ SWR: 1,2:1 

■ Dlugosc: 1600 mm 

■ Zl^cze: UC1 



Grauta RML 90 

■ Dlugos£ fali: 1/4 

■ Zakres cz^stotliwosci: 27 MHz 

■ Moc max.: 80 W 

■ Zysk: OdB (2.15dBi) 

■ Polaryzacja: pionowa 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ SWR: 1,2:1 

■ Dlugosc: 900 mm 

■ Ztqcze: UC1 

Anteny zaprojektowane przez 
hiszpansk^ firing Crauta, znanq tak- 
ze w£r6d krotkofalowc6w pod na- 
zwq Tagra, wyrozniajq si^ bardzo wy- 
solq jakoscq wykonania i rewelacyj- 
nymi parametrami. Latwosc w ze- 
strojeniu anteny pozwala na jej prze- 
noszenie pomi^dzy samochodami. 

Elastyczny promiennik znacz- 
nie ogranicza prawdopodobien- 
stwo oderwania magnesu od pod- 
stawy. 


■ Zakres cz^stotliwosci: 26,0-28,5 
MHz 

■ Moc maksymalna: 300 W 

■ Impedancja: 50 Cl 

u DlugoSd kabla: ok, 5m 

■ Wielkose pod stawy: 100 mm S 

■ SWR: 1,1 do 1,2 

■ Dlugosc: ok. 980 mm 

■ Dlugos6 fali 5/8 

Wilson Little Wil uzywa nisko- 
stratnej cewki wzorowanej na mo- 
delu Wilson 1000 i 5000. 

Antena zostala zaprojektowana 
dla uzytkownikow cenkjcych wyso- 
ki standard przy niewygorowanej 
cenie. 

Magnes uiyty w Wilson Little Wil 
jest pierwsz^ oznak^ dbalosci o kon- 
strukcj^, jakoSci wykonania i zmyslu 
estetyki. O sile magnesu przekonaj^ 
si^ sami uzytkownicy, gdy tylko zaj- 
dzie potxzeba wykonania manewru 
przy duzej szybkosci, jak wyprze- 
dzenie innego samochodu lub omi- 
ni^cie przeszkody na drodze. Little 
Wil trzyma si^ duzo solidniej niz 
inne tanie anteny, na ktorych klienri 
chcq oszcz^dzic pieni^dze. 

Wilson uzywa jedynie najlepsze- 
go jakoSciowo kabla antenowego 
i niskiej tlumiennosci, zakonczone- 
go standardowym wtykiem UC1. 

Przy calkowitej dlugosci ante- 
ny zblizonej do lm i bardzo duzej 
elastycznosci promiennika mozna 
duzo bezpieczniej wjezdzac do ni- 
skich garazy, bez obawy o zniszcze- 
nie anteny lub samochodu. 

www.avantiradio.pl 



www.sklep.avt.pl 


Antena samochodowa 
CB Sunker ELITE CB 1 
+magnes 



Cz^toU*«ri£: 26-28MHZ Moc max: 500W 
Wzmocnienie; 4dB Dtugo$£; 1.53m 

V S.WR; 1.1:1 Waga: Uktj 

Impedancja: 50ohm Monta2: magnes 

Cena: 150,00 zl 
(ANT0426) 


Antena samochodowg 
CB Sunker ELITE CB 


Czeslcrtiwosc: 26-26MHz 
Wrtnocnwnie: 4dB 
V.SWR: 1,1:1 
impedancja: 50ohm 
MocmawSOOW 
Dlugosc: 1,58m 
W^a:290g 
Monlaz: ft 12,5mm 


02 


Cena: 93,00 zi 
(ANT0422) 


Uchwyt (magnes 13cm) 


SUNKER ELITE U103 


Montai na magn&s 
RG58 vj/PL259 
Srednica; 120mm 


Cena: 33,00 zl 
(UCH0238) 




Uchwyt do klapy 

SUNKER ELITE U101 z kablem 



Zambwienia przyjmuj© Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
teL 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-maii: handlowy@avt.pl 
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TEST 


Transceiver HF/VHF 


Transceiver Ten-Tec 


Omni-VII HF/6m 



W tym roku amerykanska flrma Ten-Tec obchodzi 40-ie- 
cie produkcji wysokiej jakosci urzqdzen KF dla krotko- 
falowcow, do celow profesjonalnych i do zastosowari 
wojskowych. 



W ciqgu kilku lat Ten-Tec ofe- 
rowa! kilka linii transceiver6w HF. 
Ich linia Omni by!a juz od dawna 
okreslana jako jedna z najlepiej 
spelniaj^cych wymagania DX-ma- 
now i zawodnikow, a w szczeg6i- 
noSci w zakresie wysokiej dyna- 
micznej odpornosci odbiornika. 
Gdy przed okolo 10 laty badalismy 
odbiornik Omni VI Plus, by! on 
jednym z najlepszych odbiornikow 
pod wzgl^dem zakresu dynamiki 
blokowania ((blocking dynamic 
range - BRD) oraz zakresu dyna- 
miki zaklocen trzeciego rz^du (IP3) 
przy malej odlegiosci sygnalu blo- 
kuj^cego (close-in - zblizenie). Nie 
jest niespodziank^, ze Ten-Tec na- 
zwal swoj nowy transceiver Omni 
VII, nie zas Paragon III lub Jupiter 
II. Wszystkie one majq samq 
logik^. Omni VII, podobnie jak Pa- 
ragon, posiada odbiornik globalny 
(general coverage), ktorego w po- 
przednieh wersjach nie mial, gdyz 
mialy one tylko pasma amatorskie. 
Oprogramowanie robocze Omni 
VII oparte jest na kodzie Jupitera 
i jest do nie go podobne fizycznie. 

Wyzwaniem, ktorego podj^li 
siq inzynierowie Ten-Tec, bylo za- 
projektowanie i wykonanie trans- 
ceivera, kt6ry b^dzie m6gl kon- 
kurowac z innymi w toj grupie 
cenowej, b^dzie miec odbiornik 


globalny i nadal zachowywac wy- 
sokq dynamik^ zblizeniowq, tak^ 
jakfj mia! Omni VI. Jak to widac 
w tabeli 1, osi^gn^Ii sukces. Uzy- 
skali to, tworz^c now^ filozofi^ 
projektow^j, ktorq mozna nazwac 
„rozdzielonq architektun| filtru 
ochronnego (distributed roofing 
filter architecture"). Objasnienie 
tego pomyslu znajduje si^ w osob- 
nej ramce. 

Co nowego jest w Omni VII? 

Omni VII ma to wszystko, co 
posiada! Omni VI, ale oferuje kilka 
calkiem nowych funkcji. Prawdo- 
podobnie najbardziej nietypowym, 
poza now 3 architekturq odbiorni- 
ka, jest zlqcze ethernetowe na tyl- 
nym panelu, kt6re pozwala radiu 
na prac^ ze zdalnym sterowaniem 
z kazdego miejsca w swiecie, ktore 
ma dostt^p do Intemetu. Inne radia 
oferujq podlqczenie zdalne, lecz 
wymagajq bliskosci komputera. 
Uklad Omni VII upraszcza konfi- 
guracj<j zewn^trznq i zestawienie 
ukladu jest dostatecznie szybkie 
dla wspomozenia !<jcznosci tonicz- 
nej lub CW (z uzyciem klawiatu- 
ry). Wi^cej szczegolow podane jest 
w dalszej cz^sri. 

Ostatnia wersja Omni VI za- 
pewniata selektywnosc za pomocq 
dwoch zestawow filtrow kwarco- 


wych, jeden zestaw dawa! ochron^ 
szerokiego pasma (roofing), a dru- 
gi nadawal selektywnosc robocz^. 
Stosowa! on cyfrow^ obrobk^ sy- 
gnaiu (DSP) na cz^stotliwosci aku- 
stycznej (AF) dla redukcji szumow 
i filtrowania wycinaniem (notch 
filtering). Omni VII ma typowo 
szerokopasmowy filtr ochronny 
20 kHz na pierwszej posredniej 
cz^stotliwosci (IF) 70 MHz, zestaw 
do wyboru ochronnych filtrow na 
drugiej posredniej 455 kHz (wbu- 
dowane 20, 6 i 2,5 kHz, opcyjne 
500 i 300 Hz), a na koniec wyb6r 
37 filtrow DSP na trzeciej posred- 
niej 14 kHz, ustawiaj^cych pasmo 
przepuszczania w zakresie 200 Hz 
do 9 kHz. W drugiej IF stosowa- 
ne s^ mechaniczne filtry Collinsa. 
Taka kombinacja jest elastyczna 
i skuteczna. 

We wczesniejszych Omni znaj- 
dowaiy si^ mody SSB, CW, RTTY, 
a pozniej dodano FM, natomiast 
Omni VII ma dodatkow^ modula- 
cj^ AM w torze nadawczym i od- 
biorczym. Nastawienie szerokoSci 
odbieranego pasma AM na 9 kHz 
pozwala na przyjemny odbior sta- 
cji, jesli sygnaf jest dostatecznie 
silny, z wyrainym polepszeniem 
odbioru tonow wyzszych cztjsto- 
tiiwoSci, w stosunku do Paragon, 
ktory stosowa! filtr 6 kHz. 

Radio jest sterowane intuicyjnie 
rozpoznawalnymi przyciskami, 
rozlozonymi wokoi obwodu kolo- 
rowego wyswietlacza LCD o prze- 
kqtnej 6 cali i rozdziekzosci 320 x 
240 piksli. Wyswietlacz dostarcza 
informacje na temat wszystkich 
nastawnikow i posiada jednoprzej- 
sciowy (one-shot) spektroskop ro- 
bi^cy zdj^cia migawkowe w za- 
kresie pasma 3, 30 lub 300 kHz. 
Podobnie jak w Jupiterze, wsrod 
nastawnikow znajduje si^ takze 
galka MULTI. Sluzv ona do nasta- 
wienia parametrow wybranych 
w menu lub przyciskami. Jesli wy- 
bierane jest przez menu, to przy- 
jemn^ cech^ jest to, ze podczas 
wybierania r6znych parametr6w 
galka ta dziala dalej, nawct po za- 
mkni^ciu menu. 

Funkcje przyjazne 
dla uzytkownika 

Dylem zaskoczony tym, jak czy- 
sto, naturalnie i spokojnie brzmi 
odbior w porownaniu z innymi ra- 
diami bazujqcymi na DSP Stwier- 
dzilem, ze odbior z Omni VII jest 
rzeczywiscie przyjemny w kazdym 
modzie. 

G!owna galka do strojenia po- 
siada latwy do nastawienia mecha- 
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nizm hamowania. Wystarczy przy- 
trzymac brzeg zewntjtrzny galki 
przy jednoczesnym obracaniu gal- 
kq wcwn^trznq. Podczas przestra- 
jania dajq si^ slyszec kliknitjcia, a 
proces obracania wyczuwa si$ do- 
tykiem galki. Ja \ubiq lekkie nasta- 
wienie oporu galki, natomiast inni, 
w szczegolnoSci przy pracy mobil, 
mogq nastawic wi^kszy opor. 

W miejscu miernika analogo- 
wego Omni VTI posiada wskaznik 
paskowy. Dziala on jako S-meter 
podczas odbioru, a podczas nada- 
wania jako wskaznik mocy lub 
WFS (SWR), w zaleznoSci od wy- 
boru w menu. Stwierdzilem, ze nie 
utracilem tego, co dawal starszy 
wskaznik analogowy, gdyz czas 
reakcji i rozdzielczosc tego urzq- 
dzenia sq calkiem wystarczajqce. 
Nie mialem problemu przy wyko- 


rzystywaniu wySwietlacza pod- 
czas nastawiania swojego r^cznego 
dostrajacza antenowego (ATU), co 
moim zdaniem jest duzym wyzwa- 
niem dla takiego urzqdzenia. Na 
wyswietlaczu poza wskaznikiem 
paskowym podawane sq wartosci 
cyfrowe. 

W modzie SSB warto nastawiac 
wskaznik paskowy na wskazywa- 
nie mocy (PWR) w czasie nadawa- 
nia. W uzupelnieniu do zielonego 
paska pokazujqcego poziom dyna- 
miki w szczytach glosu, czerwony 
wskaznik pokazuje jakie maksi- 
mum wyst^powalo w danym cza- 
sie. 

S-meter posiada dwie istotne 
zalety w stosunku do S-metr6w 
w innych odbiornikach. Pierw- 
szq jest pokazywanie rzeczywistej 
wartoSci sily sygnatu, niezaleznie 
od tego, czy wtqczony jest tlumik 
lub przedwzmacniacz, gdyz ich 
oddzialywane jest kompensowane. 
Drugq zaletq jest duza dokladnosd 
wskazan. WartoS£ S-9 pokazuje 
przy 67 ptV, zamiast przy 50 /xV we- 
dlug standardu ustalonego mi^- 
dzynarodowo. Roznica wynosi tyl- 
ko 2,5 dB, a wi^c mniej niz polowa 
jednostki S. Nast^pnie wskazania 
malejq zgodnie z zasadq, ze jedno 
S odpowiada 6 dB. 

Przycisk Tune, dla pomiaru ak- 
tualnego WFS (SWR) anteny, po- 
woduje wyslanie sygnalu o mocy 
okolo 20% w stosunku do nasta- 
wionej dla nadawania. Jesli kupileS 
radio z wstawionym automatycz- 
nym dostrajaczem antenowym 
(ATU), to przycisk ten powodu- 
je aktywowanie automatycznego 
dostrajacza dla przeprowadzenia 
dostrojenia. Uprzednio nalezy to 
zaprogramowac w menu. Korzyst- 
nq cechq przy nastawieniu wzmac- 
niacza liniowego jest to, ze gdy po 
wczesniejszym dostrojeniu z przy- 
ciskiem Tune, wciSniesz PWR, 
to moc skoczy na petnq wartosc, 
pozwalajqc na nastawienie Load 
wzmacniacza liniowego 

Tak jak w innych wspolcze- 
snych radiach, Omni VII pokrywa 
pasma krdtkofalowe oraz pasmo 
6-metrowe. Inzynierowie z Ten- 
-Tec uznali za celowe umozliwienie 
pracy FM, przydatnej w niektbrych 
obszarach, gdzie FM w pasmach 
10m i 6m jest popularne, a takze 
dla tych ktorzy chcq wykorzysty- 
wac specjalne warunki do wejScia 
na przemienniki w tych pasmach. 
W celu umozliwienia wejscia na 
przemiennik mozna wybrac jeden 
z 40 standardowych tonow CTCSS, 
ale tylko dla nadawania. Rozsze- 
rza to mozliwosc wykorzystania 


Omni VII w FM, lecz nie moze ono 
konkurowa£ ze specjalizowany- 
mi transceiverami posiadajqcymi 
mozliwo$£ stosowania przesuni^- 
cia przemiennikowego i dekodera 
CTCSS, blokad^ sterowanq cyfro- 
wo i nastawnik Squelch. 

Automatyczna regulacja 
wzmocnienia - ARW (AGC) ma na- 
stawienia FAST, MED, SLO i OFF, 
co pozwala na dostosowanie si^ 
do spotykanych warunkdw pracy. 
Nalezy zaznaczyc, ze nastawienie 
OFF aktualnie nie dezaktywuje 
AGC, lecz raczej redukuje czas 
opadania do zera. AGC moze bye 
jednak skuteeznie dezaktywowa- 
ne przez skr^cenie galki RF Gain, 
ktore zwi^ksza pr6g AGC. RF 
Gain nie steruje w rzeczywistosci 
wzmocnieniem RF (nie wplywa na 
czuloSc odbiornika), lecz nastawia 
prog dzialania AGC. 

Jednq z pozycji brakujqcych na 
wyswietlaczu jest zegar. Jest to 
jedyna funkeja nieprzeniesiona 
z Omni VI. Niektdrzy zawodnicy 
chcieliby miec nie jeden, lecz dwa 
zegary, jeden na czas UTC, drugi 
na lokalny. No dobrze, ja mam 
na scianie zegar UTC, a na r^ku 
z czasem miejscowym i nie mam 
problemu i sqdz$, ze jest to dobra 
decyzja konstruktorow, lecz warto 
pamitjtac takze o tych kt6rzy ocze- 
kujq zegara na wyswietlaczu. 

Jeden przycisk Menu otwiera 
list^ nastawialnych parametrow 
w prostym j^zyku angielskim, nie 
potrzebujqcym tlumaczenia. Galka 
strojenia przewija list$ i pozyeja, 
ktora jest podSwietlona moze bye 
nastawiana galkq Mulli. Nieste- 
ty lista jest dluga i zdaje si$, ze 
jest przypadkowo uzupelniana 
z chwilq zdefiniowania nowych 
parametrow. Na szcz^scie wczes- 
niejsze wydania oprogramowania 
firmowego ustawia je w bardziej 
logieznej kolejnosci, na przyklad 
grupowane wedlug modu, po 
ktorych nast^pujq te, kt6re majq 
zastosowanie do wszystkich mo- 
dow. Moim zdaniem lepiej byloby. 
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Transceivery HF/VHF 


Wyniki pomiarow Ten-Tec Omni VII, 
numer seryjny 11C10176 w laboratorium ARRL 

Badania dynamiczne odbiornika 

Poziom szumdw (MDS), flltr 500 Hz 
Pasmo Przedwzmacniacz wytqczony 

10 MHz -126 dBm 

3,5 MHz -130 dBm 

14 MHz -130 dBm 

50 MHz -128 dBm 

Czuto SC AM, 10 dB (S+N)/N, ton 1 kHz, ' 

Pasmo Przedwzmacniacz wylqczony 

3,8 MHz 2,6 pV 

50 MHz 3,3 pV 

CzutoSC FM, 12 dB SINAD 
I Pasmo Przedwzmacniacz wylqczony Przedwzmacniacz zatqczony 

29 MHz 1,8 jiV 0,48 /iV 

52MHz 1,8 /iV 0,53 /iV 

Zakres blokowania dynamicznego, flltr 500 Hz 


Pasmo 

20 kHz 



przedwzm. wyt/zat. 

5/2 kHz 



przedwzm. wyl 

3,5 MHz 

137/134 dB 

134/134 dB 


14 MHz 

137/134 dB 

135/134 dB 


50 MHz 

138/137 dB 

134/134 dB 

Zakres dynamiczny trzeciego rz^du IMD, 2-tonowe, filtr 500 Hz 

Pasmo 

20 kHz 



przedwzm. wyVzal. 
przedwzm. wyi 

5/2 kHz 




3,5 MHz 

92/91 dB 

84/82 dB 


14 MHz 

91/91 dB 

84/62 dB 


50 MHz 

66/86 dB 

83/82 dB 

PunkL przechwycenia trzeciego rz$du IP3 


Pasmo 

20 kHz 



przedwzm. wyVzal. 
przedwzm. wyl 

5/2 kHz 




3,5 MHz 

-1-11/02, 5 dBm +6,5/+6,5dBm 


14 MHz 

+11/-0,5dBm +6,5/+ 6,5 dBm 


50 MHz 

+9/0 dBm 

+12/+12dBm 


Punkt przechwycenia drugiego rz^du 1P2: Przedwzmacniacz wylTzat.: +73/ +75 dBm 

Separacja do sqsiedniego kanalu FM; offset 20 kHz, 

przedwzm. zaiqczony 29 MHz, 74 dB; 52 MHz, 74 dB. 

Zakres dynamiczny trzeciego rzqdu IMD, 2-tonowe, FM 

offset 20 kHz: 29 MHz, 77 dB; 52 MHz, 73 dB 
offset 10 MHz: 52 MHz, 103 dB 


Sygnat $9 na 14,2 MHz: przedwzm. wyt. 67 pV, zal. 61 pV 

Mocakustyczna2,0 Wprzy 3%THDna4iZ 

Pasmo audio mi^dzy punktami -6 dB: nastawienie domySine. 

CW (flltr 500 Hz): : 434-^970 Hz (536 Hz); 

USB: 104-2802 Hz (2698); 

LSB: 105-2801 Hz (2696) 

AM: 76-2910 Hz (2844 Hz). 

Ttumienie sygnatow falszywych \ lus&zanyctv. 

Pierwsza IF usuwanie, 14 MHz , 92 dB, 50 MHz, 85 dB 
Lustrzana: 14 MHz, 116 dB; 50 MHz, 103 dB 


Przedwzmacniacz zatqczony 

-137 dBm 

-139 dBm 

-140 dBm 

-139 dBm 

mod. 

Przedwzmacniacz zatqczony 

0,86 /iV 
1,1 /iV 


gdyby byfy one pokazywane tylko 
w nawi 4 zaniu do aktualnie wyko- 
rzystywanego modu. 

Ten-Tec oferuje opcyjny we- 
wn^trzny automatyczny dostra- 
jacz antenowy, taki sam jaki by! 
w Orionie II i pozwala on na do- 
strojenie anteny przy WFS (SWR) 
10:1. Pozwala to na dopasowanie 
dowolnego drutu i nierezonan- 
sowej anteny wielopasmowej, co 
stanowi plus w stosunku do kon- 
kurujqcych dostrajaczy, ktore prze- 
widziane sq do dostrajania anteny 
z WFS do 3:1. Badany przez nas 
egzemplarz posiadal wbudowa- 
ny dostrajacz i pracowal zgodnie 
z oczekiwaniami, potrzebujqc 2 do 
3 sekund dla dostrojenia si^ do no- 
wej cz^stotliwosci i mniej niz jednq 
sekund^, gdy nowe nastawienie 
bylo wczesniej wpisane do panned 
dostrajacza. 

Zdalny sterownik 

Jako opcj^ mozna otrzymac sys- 
tem zdalnego przewodowego ste- 
rowania przyciskami i galkami. Jest 
to podobne do w^dki (pod), jakq 
Ten-Tec oferowa! z chwilq wpro- 
wadzenia Pegasusa, transceivera 
sterowanego komputerem (radio 
to nie mialo rzeczywistej galki do 
strojenia). Wtjdka (pod) posiada 
klawiatur^ do bezposredniego 
wprowadzania cz^stotliwosci i trzy 
programowalne przydski, kt6rych 
funkcja moze bye wybrana w me- 
nu Omni. W^dka (pod) jest prze- 
widziana do pracy „z fotela", lecz 
moze bye takze bardzo pomocna 
dla osob niepelnosprawnych, kto- 
re majq trudnosci z siedzeniem 
bezposrednio przy radiu. 

Jesli mialbym Omni VII ze ste- 
rowaniem zdalnym, to moglby za- 
pragnqc takiej wersji w^dki, ktdrq 
wtykafbym wprost do gniazda 
USB w moim zdalnym kompu- 
terze i nie musialbym stroic za 
pomoc 4 klikania myszkq! JeSli 
mialaby ona takze gniazdo dla 
mojego manipulatora (paddle) 
CW (Ten-Tec, zapowiada ze b^- 
dzie uno opracowane), to bylbym 
w siodmym niebie! 

Praca CW 

Ten-Tec jest slynne z wykony- 
wania radia doskonale pracuj 4 cego 
na CW i Omni VII do nich nalezy. 
Pierwsz 4 sprawq, na ktorq opera- 
tor zwroci uwagi?, jest lagodna i ci- 
cha praca przy pelnym przetqcza- 
niu (full break-in) (QSK). Zupelnie 
nie stychac pracy przekaznikow, 
takze jesli wtqczona jest p^tla klu- 
czowania wzmacniacza liniowego. 
Nie mog^ powiedziec, ze nie sko- 
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Rys, 1. Ksztatt sygnatbw podczas Mu* 
czowania CW. Pokazano dwle pierwsze 
kropki, przy szybkoSci kluczowania 60 
WPM. Przebieg gtirny pokazuje aktualne 
zamknigcie klucza, doiny ksztaft sygnafu 
w.cz. NaciSnigcie klucza rozpoczyna siq na 
lewej stronie wykresu. Transceiver przy 
mocy 100 W, na 14,2 MHz, czasy narasta- 
nia domySIne (5 ms). 
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Rys. 2. Najgorszy przypadek widma 
nadajnfka podczas sprawdzania wstgg 
bocznych. Paramelry jak na rys. 1. 



Rys. 3. Najgorszy przypadek widma 
nadajnika podczas kompleksowego 
badania szumftw. Nie pokazano noinej na 
lewej stronie wykresu. Wykres pokazuje 
ztozony szum nadajnika w przedziale 100 
Hz do 1 MHz od notnej. Paramelry jak 
narys. 1. 

rzystano w radiu z przekainikdw, 
lecz ich pracy ja nie moglem usly- 
szed Kluczowanie jest tak lagodne 
i przel^czanie tak riche, ze inzy- 
nier od badan w ARRL pytal mnie, 
czy w czasie nadawania radio jest 
wyciszane. Interesujqce jest to, ze 
Omni VII nie posiada przelqcznika 
do wyboru zwyklego opoznione- 
go przet^czania (semi break-in). 
W miejsce tego w menu jest funk- 
cja, kt6ra pozwala na nasta wienie 
opoznienia w przel^czaniu CW 
QSK DELAY, ktdrej parametr moz* 
na nasta wic od 0% (peine break- 
-in) do 100%, dla l-sekundowego 
opoznienia przelqczania nadawa- 
nie/odbior (T/R), co pozwala na na- 
sta wienie rodzaju 7/ semi break-in" 
wed lug zyezenia.. 


Gniazdo Key na przednim pa- 
nelu moze by<f w menu nasta wio- 
ne na wejscie do wewn^trznego 
ukladu kluczujqcego lub na OFF, 
czyli bez korzystania z wewn^trz- 
nego ukladu kluczuj^cego. Uklad 
kluczuj^cy moze bye nasta wiony 
na przednim panelu na szybkosc 
5 do 63 WPM. Dodatkowo ist- 
nieje mozliwosc wprowadzenia 
sygnalu kluczujqcego z kompute- 
rowego programu loguj^cego lub 
z zewn^trznego ukladu kJuczuj3- 
cego. Sluzy do tego zl^cze ACC1 
DIN z pi^rioma stykami na linii 
wspolnej z PTT dla modow glo- 
sowych lub danych. Wewn^trzny 
kluez nie ma funkcji pami^ci, 
kt6ra jest przydatna podczas za- 
wodow. 

Nadawany sygnal CW moze 
miec nastawiony czas narastania 
i opadania od 3 do 10 ms, przy 
czym domyslne jest 5 ms. Przy 
czasach domyslnych ksztalt nada- 
wanego sygnalu by! blisko per- 
fekcji co mozna zaobserwowac na 
wykresie widma (rys. 1). S^siedzi 
osob pracuj^cych na pobliskich 
kanalach nie odezuj^ pracy Omni 
VII, bo nie ma klikaj^cego nadajni- 
ka ani zaSmiecania eteru George, 
W1WO, majqcy od ostatnich 34 
lat w kazdy czwartek nocne posie- 
dzenie CW, slyszal wiele sygnalow 
z radia WlZR i dla Omni VII wy- 
stawil ocen^ A + . 

Cz^stotliwosc tonu boeznego 
SIDETONE moze bye w menu na- 
stawiona wedlug zyezenia od 0 
do 1270 Hz. Cz^stotliwosc przesu- 
ni^cia (offset) CW pod^za krokami 
nastawionymi w Sidetone, podob- 
nie robi to cz^stotliwoSc odniesie- 
nia audio Spot, ktora pozwala na 
zrownanie cz^stotliwosci twojego 
transceiver z innq stacj^. 

Automatyczna funkeja DSP wy- 
cinania zaklocen jest dezaktywo- 
wana w modzie CW, lecz r^eznie 
nastawiany filtr wycinaj^cy pra- 
cuje w kazdym modzie, l^cznie 
z CW. Szerokos^ i cz^stotliwosc 
wycinania nastawialne. Jesli sze- 
rokoSc wyci^cia jest bardzo mala, 
to trudnojest jq nastawtf na sygnal 
zaklocaj^cy. 

Stwierdzilem, ze nastawienie 
kroku przestrajania 10 Hz jest 
dobre dla CW, a takze SSB. Przy 
nasiawieniu szybkiego (FAST) 
kroku (VFO ENC RATE) uzyskuje 
si^ okolo 2 kHz na jeden obrot. 
Filtr DSP CW mozna nastawiaf 
w zakresie od 200 do 500 Hz kro- 
kiem 50 Hz, nast^pnie do 1000 
Hz krokiem co 100 Hz, i krokiem 
200 Hz powyzej 1000 Hz. Podczas 
obracania galk^ wyswietlacz po- 


Badania dynamiezne nadajnika 

? ' .v .. •' • ' ". 

\ Moc wyjSclowa: 

£. CW, SSB, FM, typowo 105 W High, <5 W Low; •/'" 
AM, typ, 19 W High, <2 W Low 

Tlumierrie sygnatow talszywycti i haimonicznych 

HR 52 dB; 50 MHz, 63 dB, spelnia wymagarea FCC 


Tlumienie noSraj SSB: HF: 72 dB; 50 MHz, 70 dB. 


Tlumienie drugiej wstQgi bocznej: HF: 75 dB; 50 MHz, 70 dB 

Produkty znieksztaicenia imerrnodulacyjne 3. rz?du (IMD): 
rz^du 3757779. (w najgorszym paimie) 

HF, -27/ -537-51/ -n55 dB PEP 

50 MHz, -257-45/ -52/ -53 dB PEP 

Czas przefyezania PTT do 50% sygnalu audio, przy 59: 20 ms 

Czas przetqczania odbidr na nadawanie, SSB, FM 18 ms (odpo- 
wiednie dla moddw cyfrowych) 


Cena modelu 588 (Omni VII - transceiver $2550, 588AT 
(z dostrajaezem) $2850, Filtr 500 Hz na 455 kHz $99. Zdalna 
klawiatura$139 



kazuje jednocze^nie szerokosci 
filtru posredniej IF i DSP Zain- 
stalowalismy filtr 500 Hz na cz^- 
stotliwosci posredniej i szerokosc 
pasma przepuszczania spadla do 
500 Hz lub mniej. Podobnie dzia- 
laly filtry standardowe 6000 i 2500 
Hz. Stwierdzilem, ze przy bardzo 
w^skim pasmie dla dokladnego 
przestrajania odpowiedni jest 
krok 1 Hz. 

Ta sama galka, PBT/BW, ktora 
nastawia szerokosc pasma, moze 
bye wykorzystana do zmiany pa- 
sma przepuszczania (passband tu- 
ning), Wystarczy naciskac przyeisk 
i b^dzie on naprzemiennie przelq- 
czal na dwa zadania, pokazywane 
na wskazniku LED. Wyswietlacz 
pokazuje wielkosc i kierunek prze- 
suni^cia w Hz. 

Praca SSB 

Zastosowano tu wszystkie kon- 
wencjonalne funkcje dla pracy 
SSB wraz z lagodnym systemem 
VOX, kompresorem mowy, a takze 
korektor nadawezy, ktory moze 
nasta wic charakterystyk^ od pla- 
skiej do uwydalnienia do 20 dB 
lub obci^cia bas6w. Moze to bye 
przydatne do skompensowania 
roznych charakterystyk mikrofonu 
i glosu operators. Podobne funkcje 
mog3 bye realizowane po stronie 
odbiorezej do korekty nadchodz^- 
cego sygnalu lub systemu gloSni- 
kowego. 
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TEST 


Transceivery HF/VHF 


Szerokosc nadawanego pasma 
moze bye nastawiona w menu 
mi^dzy 1000 i 4000 Hz krokiem co 
200 Hz za pomocq pozycji SB TX 
FILTER. Oddzielny parametr TX 
ROLL OFF okresia strong dolnej 
cz^stotliwosci nadawczej. Moze 
by£ ona nastawiona od 70 do 300 
Hz krokiem 10 Hz. Tak wi^c, jesli 
nastawiles TX ROLL OFF na 200 
Hz i filtr SB TX FILTER na 2300 Hz, 
to b^dziesz mial pasmo przepusz- 
czania 2300 Hz od 200 Hz do 2500 
Hz. Przy nastawieniu domyslnym 


i mikrofonie TenTec 706 otrzymy- 
walem dobre raporty. 

Przyciski wzmocnienia MIC 
i kompresji SP znajdujq na pa- 
nelu przednim i obie wielkosci 
mogq bye nastawione galkq Multi/ 
jesli odpowiednie przyeiski sq na- 
cisnit^te. Funkcja MON (Monitor) 
pozwala na podsluch swojego au- 
dio przez sluchawki podezas prze- 
prowadzania regulacji. 

AN (automatyezny filtr wyci- 
najqcy DSP) jest czynny podezas 
pracy SSB. Moze on eliminowac 


fal$ nosnq krotkofalowych staeji 
w pasmie 40-metrowym. Przewi- 
dzianych jest dziewiqc poziomow 
obrdbki, lecz ja stwierdzilem, ze 
poziom 1 eliminuje ton lub nosnq 
bez spostrzegalnych znieksztalcen. 
Wyzsze poziomy dajq wi^cej znie- 
ksztalcen i poniewaz ton zostai juz 
wyeliminowany, nie dajq zadnej 
dodatkowej korzysci. 

Wydaje ze reduktor szumow 
DSP (NR) powoduje przyjemnq re- 
duke otaczajqcych szumow. Tak 
jak z wieloma funkejami DSP, na- 




Architektura roztozonego filtru ochronnego (roofing) - na czym to polega? 


Omni VI l uzyskuje bardzo dobre wla- 
sriwoSci dynamiezne odbiornika w wy- 
niku zastosowania nowej architektury, 
ktora jest warta poSwi^cenia kilku s!6w 
w celu jej obja^nienia. Poprzedrdo od- 
biomiki z najlepszymi znieksztalceniami 
zblizeniowymi intermodulacji trzeciego 
rz^du i maksymalnym zakresem dyna- 


MHz. Pb pierwszym mieszaezu znajduje 
si^ filtr ochronny (roofing) na 70 MHz. 
Uklad taki daje uproszczonq konstrukcj^ 
oscylatora lokalnego (LO) i mozliwo££ 
doskonalego usuni^cia lustrzanej. Nie- 
stety technologia filtrbw krystalicznych 
dopiero od niedawna jest w stanie pro- 
dukowac wqskopasmo we filtry na 70 


miki blokowania byiy odbiornikami tyl- MHz i na razie majq one szersze zbocza 
ko na pasma amatorskie, podobnie jak niz filtry stosowane w architekturze jak 


na rys. A. Wiele odbiomikdw i transcei- 
verdw ma wstawione filtry o szeroko£ci 
wi^kszej niz pozqdana i dopiero filtro- 
waniem DSP na dalszych stopniach uzy- 
skuje sif^ zqdanq szerokosc pasma. 

Dla odbiomikbw kt6re majq odbierad 
FM i AM, a takze SSB 1 CV\£ filtr ochron- 
ny (roofing) ma zazwyczaj szerokosc pa- 
sma 20 kHz. W takim ukladzie wszystkie 
sygnaly w tym 20 kHz paSmie wchodzq 
do wzmacniaczy IF i mieszaezy, a takze 

Antenna 


do przetwornika A/D przed usuni^ciem 
ich w filtrze DSP. Lecz jednoczesnie po 
drodze mogq one generowac produkty 
intermodulacji i powodowac blokowa- 
nie, ktorego chrielibysmy uniknqd 

Omni VII skuteeznie Iqczy te dwie tech- 
nologie. Kerwsza IF posiada szeroki na 20 
kHz filtr ochronny (roofing) na 70 MHz, 
a nast^pnie nast^puje stopien seleklywny 
ze stromym filtrem CoUinsa na 455 kHz 
na drugiej IF. Dalej, na trzedej IF, jest filtr 
DSP Odpowiednie dobranie wzmocnienia 
mi^dzy filtrami zapewnia odpowiedniq 
czulosd, lecz musi byd ono takie, aby nie 
powstawaly niepozqdane produkty. Przy 
zainstalowanych przelqczalnych filtrach 
o pasmach 20, 6 i 2,5 kHz oraz 500 Hz i 300 
Hz jako opeje mozna eliminowa£ niepo- 
zqdane bliskie sygnalu, ktore powodowa- 
lyby powazny problem. Moim zdaniem 
uzyskany wyrtik jest najlepszy w gwiede. 
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First 


Bandwidth/ Roofing 
Filter 
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Mixer 


it 


IF Amp 


Bandwidth 

Filter 


pierwsze odbiomiki Ten-Tec, Elecraft K2 
i wczeSniejszy Omni VI. Spojrzenie na ty- 
po wy schema! blokowy pokazany na rys. 

A pozwala na latwe zobaezenie, diaezego 
tak jest. Problemy wynikajqce z obecnosd 
silnego, niepozqdanego sygnalu w pobli- 
zu pozqdanej cz^stotliwosci sq minima- 
lizowane, jeSli niepozqdane sygnaly sq 
utrzymywane poza miejscami w odbior- 
niku, w ktdrych moglyby by£ wzmoc- 
nione jeszcze wiqcej i spowodowac efekt 
nieliniowosti, czego chcemy uniknq£. 

Zauwaz na rysunku A, ze miejscem, 
gdzie wspdlistniejq obok siebie sygnal 
pozqdany i niepozqdany, jest pierwszy 
mieszaez. JeSli pierwszy mieszaez ma ,, 
dostateeznq zdolno$£ obrbbki duzyeh • 
sygnalbw, jakie wyst^pujq na wejSriu 
odbiornika, to niepozqdane sygnaly 
b<?dq eliminowane w filtrze umieszczo- 
nym bezpo^rednio po pierwszym mie- ^ 
szaezu. Nast^pny wzmacniaez, mieszaez 
i uklady DSP majq do czynienia tylko 
z pozqdanym sygnalem. ; / = r . 

Spdjrzmy teraz na typowy, nowoczes- 
ny odbiornik globalny (general cove- 
rage) pokazany na rys. B. W tym ukla- 
dzie pojedynezy cyfrowy syntezator, . v 
pokrywajqcy na przyklad 70 do 100 ^ 

MHz, przesuwa nadchodzqcy sygnal do /;• 
po^redniej IF VHF, czqsto w poblizu 70 ;; Rys. B. Uproszczony schemat blokowy nowoczesnego odbiornika z petnym pokryctem (globalnym) 
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Rys. A. Uproszczony schemat blokowy nowoczesnego odbiornika tylko dla pasm amatorskich 
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lezy najpierw przez kilka sekund 
prowadzic obserwacje, zanim zde- 
cydujesz czy jest ono pomocne, 
czy tez nie. W tych przypadkach 
wyzsze numery nastawien dajq 
wyra^nq rdznic^. Wyszukaj nu- 
mery z zakresu posredniego, przy 
ktory ch wyst^puje zrownowazenie 
mi^dzy redukcjq szumdw i znie- 
ksztalceniami. 

Praca AM 

Omni VII moze nadawad i od- 
bierad w modzie AM. Daje on 
bardzo dobry odbi6r stacji radio- 
fonicznych przy powi^kszeniu 
szerokosci pasma do 9 kHz, dla 
uzyskania maksymalnej jakosci, 
co jest mozliwe przy sluchaniu 
silnej stacji w czystym kanale. 
W przypadku wyst^powania za- 
kiocen mozna zaw^zic pasmo 
wedfug potrzeby, a takze mozna 
wykorzystywac filtry zakldcen 
i wycinania DSP 

W celu przeprowadzenia zwy- 
czajnych prob AM polqczylem 
z moimi przyjaci6imi w An- 
tique Wireless Association (sie£ 
AM na 3837 kHz) w niedziei^ o 4 
pm. W t^ niedziel^ warunki byty 
okropne, z silnymi zakloceniami 
atmosferycznymi. Mogiem ode- 
brae wszystko, co dale si^ slyszec 
na moim czcigodnym CoIIinsie 
51J-4, a filtrowanie w Omni VII 
pozwolilo na doskonaly odbidr 
stacji bez szumow. Stwierdzilem 
przez przypadek, ze najlepsze 
bylo ustawienie redukcji szumow 
na 3 i automatyeznego wycinania 
na 1, co pozwolilo na rzeczywi- 
scie spokojny odbior, nawet bez 
wycinania fali noSnej. Fo stro- 
nie nadawczej Omni VII dalo 
fal^ nosnq 20 W, co odpowiadalo 
80 W PEP, a wi^c blisko tego, co 
wzmacniacz wyjsciowy moze do- 
starczyC Do przebicia si<j przez 
marne warunki uzylem wzmac- 
niaeza liniowego z wyjsciem oko- 
to 120 W, to jest z mocq podob- 
nq do mojego starego Johnsona 
Vikinga II, kt6rego zazwyczaj 
uzywam. Pierwsze raporty wyka- 
zaly ze mam slabe wymodulowa- 
nie nosnej i dlatego zwi^kszylem 
wzmocnienie mikrofonu do 70%, 
co dalo mi raporty o wlasciwej 
modulacji. Bylo to wyrazne wi^k- 
sze wzmocnienie w stosunku do 
ustawienia na SSB i nie ma innej 
drogi do prawidlowego nasia- 
wienia w samym radiu bez od- 
sluchania. Proponuj^, jesli jested 
operatorem AM na serio, zastoso- 
wanie monitora ekranowego mo- 
dulacji do nastawienia modulacji 
i poiniej tego nie zmieniac! 


Mody cylrowe 

Omni VII obsluguje bezposred- 
nie kluezowanie przesuni^cia cz^- 
stotliwoSci (FSK) dla pracy RTTY. 
W dodatku zlqcze ACC-1 na tylnym 
panelu dostareza podlqczenia LINE 
IN i LINE OUT dla karty dzwi^ko- 
wej wraz z PTE Ten-Tec dostareza 
kable do wetkni^cia do gniazda 
ACC-1, ktdre konezq si^ pi^cioma 
ztqczami fonieznymi oznaezonymi 
rdznymi kolorami, ulatwiajqce pod- 
Iqczenie do twojej karty dzwi^ko- 
wej lub do terminalu RTTY. 

Uaktualnienie 

oprogramowania firmowego 

Ten-Tec dostareza najnowsze 
oprogramowanie firmowe dla 
wszystkich swoich modeli pod ad- 
resem www. rfsquared.com. Utrzy- 
manie swojego radia w stanie naj- 
bardziej aktuatnym nie stanowi 
trudnosci. 

Uaktualnienie laduje si% z Inter- 
netu najpierw do komputera, a na- 
st^pnie za pomocq dostarezonego 
kabla szeregowego aktualizuje si^ 
swoje radio bezbolesnie w ciqgu 
4 minut. Jesli two) PC nie pod- 
trzymuje polqczen szeregowych, 
to uaktualnienie jest mozliwe za 
posrednictwem podlqczenia do 
Ethernetu. 

W czasie nieplanowanych eks- 
perymentow probowafem prze- 
prowadzk uaktualnienie danych, 
lecz przy okazji zgubilem mi(j- 


dzy PC i radiem kilka koddw. Po 
zatrzytnaniu procesu wpisywa- 
nia w p^tli udalo mi si^ bez tru- 
du wprowadzic ostatniq wersj^ 
oprogramowania firmowego, kt6rq 
mialem w PC. 

Internetowa strona oprogramo- 
wania ma historic rewizji oprogra- 
mowania, co pozwala na okreSle- 
nie, ktdrego uaktualnienia opro- 
gramowania potrzebujesz. Celowe 
jest okresowe sprawdzanie, gdyz 
oprogramowania firmowe majq 
kilka drobnych bl^d6w we wcze- 
sniejszyeh wydaniach. Proces nie 
nadpisuje wczeSniejszych kodow 
w twoim PC, tak wi^c mozesz wy- 
prGbowaf nowszq wersj^ i cofnqd: 
si^ do poprzedniej, je£li jq wo- 
lisz. Jesli pokazane sq wczesniejsze 
wersje oprogramowania sterujq- 
cego radiem, moze to by£ opraco- 
wane przez dostawc^ (provider) 
strony trzeciej, ktory zalqczyl swoj 
wfasny kod, bye moze bardziej 
pasujqcy do twojego gustu niz ten, 
ktory pochodzi od Ten-Teca. 

Jednowtykowa praca zdalna 

Prawdopodobnie najbardziej 
istotnq innowacjq jest mozliwoSc 
pracy zdalnej za pomocq sieci do- 
Iqczonej bezposrednio do radia. 
Wymaga to zaladowania innego 
kawalka oprogramowania „One 
Plug GUI" z www.rfsquared.com 
i wprowadzenie go do PC, ktdrym 
chcesz sterowaC W moim przypad- 
ku mozna to bylo latwo sprawdzic 
- radio bylo blisko firewall/ routera 


■■■■■■ •• :'v . : . 


> w tej samej grupie ceno- 
wej, od $2500 do $3000. Kazdy z tych modeli oferuje prac^ w pasmach amatorskich od 160 


Cecha 

loom IC-756PR0II! 

TenTec Omni VII 

Yaesu FT-2000 

1 1 

Cena bazowa 

$2700 

$2550 

$2700 


Zasilanie 

$299 

$169 

Wewnqtrzne 


Podw6jny odbidr 

Dual Watch 



brak 

tak, w tym samym pa^mie 

QA 

Spektroskop 

w czasie rzeczywistym 

jednoprzebiegowy 

opcia $1000 


BDR 3.5 MH7 





(20/5/2 kHz) dB 

122/102/ 98 

137/134/134 

136/107/91 

fi 

30IMD 3,5 MHz 





(20/5/2 kHz) dB 

102/ 78 1 70 

91/84/82 

100/84/63 


Dostrajacz antenowy 

3:1 

1 0:1 (opeja $300) 

3:1 

M 

Oprogramowanie 

firmowe 

nie 

tak 

tak 

Sfi 

Praca przez Internet 

nie 

tak 

nie 


Klucz elektroniezny 

lambik z pami^ciq 

lambik 

lambik z pami^ciq 


Korektor audio TX 

tak 

ta 

podwbjny, 3 pasma 
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Rys. 4. Ekran gtdwny oprogramowania „One Plug GUI". Pokazano 
na nlm wsxyslko, co nwtesz zrobid przy zdalnym slerowaniu 
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Rys. 5. Okno dialogowe dla CWTYPE 
z ekranu na rysunku 4 

w podziemiu i PC na pi^trze jest 
w tej samej sieci. Potwierdzilem 
takze prac^ z biura ARRL, odle- 
gtego o 60 mil, pami^tajqc o odpo- 
wiedniej zmianie adresu IP 

Firmowa strona internetowa 
oferuje podr^cznik z informacjami 
o nastawieniu i obsludze. Musisz 
post^powad dokladnie wedlug 
podr^cznika dla okreslenia adresu 
IP i aktywnych portow przez two- 
14 barter^ ochronnq (firewall), lecz 
to wszystko jest wyja£nione jasno 
w podr^czniku. 

Radio moze byd ustawione 
w Radio State lub Remote State 
przez nacisni^cie przycisku 1 lub 2 
na klawiaturze przy zalqczaniu za- 
silania. Przy Radio State radio jest 
obslugiwane na przednim panelu. 
Natomiast w Remote State jest ob- 
slugiwane z innego miejsca przy 
polqczeniu przez Internet. 

Rysunek 4 pokazuje ekran g!6w- 
ny One Plug GUI. Jak to widac, na 
jednym ekranie masz wszystkie 
opcje i parametry radia, wraz z po- 
trzebnymi regulacjami nastawienia 
sieci. Potrzeba troch^ czasu, abyS 
wiedzial, czego chcesz. Przypusz- 
czam, ze w przyszloSci dost^pny 
b^dzie bardziej przyjazny ekran, 
gdy radio bardziej dojrzeje, lecz 
to teraz dziala! Karta dzwi^ko- 
wa twojego komputera dostarcza 
audio z mikrofonu, podczas gdy 
stuchasz swoiin gloSnikiem lub 


sluchawkami. Raporty na SSB byly 
dobre, chodaz chwilami zglaszano 
swiergotanie na nadawanym au- 
dio, prawdopodobnie w wyniku 
opdznienia pakietu IP 

Tak jak wiele system6w zdal- 
nego sterowania nie wspomaga 
CW z powodu opoznien, to jest 
tak samo z Ten-Tekiem, gdyz jest 
to trudniejsze niz glos! Obecnie 
funkcja nadawania CW jest in i- 
cjowana przez przycisk CW TYPE 
na dole po prawej na ekranie. 
Wyskakuje okno dialogowe jak 
na rysunku 5 i mozesz wykorzy- 
stac wczeSniej wpisane makro lub 
wprost pisac w czasie rzeczywi- 
stym. TenTec obiecuje, ze wkrtitce 
dostarczy adapter do manipula- 
tor lopatkowego (paddle). Jak to 
juz stwierdzilem, lepiej b^dzie, 
je£li b^dzie to polqczone z galkq 
strojenia. Zdalna praca z Omni VII 
b^dzie coraz latwiejsza, gdy ludzie 
w Tennessee i gdzies indziej we- 
zmq si^ do rozgryzienia otwartego 
oprogramowania. 

Oprogramowanie 

Ten-Tec dostarcza 39-stronicowy 
podr^cznik uzytkownika Omni 
VII. Nasze pierwsze wydanie jest 
z lutego 2007, tak wi^c nalezy ocze- 
kiwa£ na pojawienie si^ nast^p- 
nych wersji, ktOre b^dq dost^pne 
na stronie internetowej Ten-Tec*. 
Pbdr^cznik zaczyna si^ jak zwykle 
rozdzialem o rozpakowywaniu 
i podlqczeniu radia, nast^pnie jest 
opis wszystkich nastawnik^w, zlq- 
czy i wskainikdw na przednim 
panelu po czym przechodzi do 
tylnego panelu. Nast^pnie kazda 
operacja menu jest opisana wraz 
z dyskusjq na temat zakresu wy- 
borow zwiqzanych z nimi. Stwier- 
dzilem, ze caty material jest jasny 
iwlaSciwy do zrozumienia dziala- 
nia, kt6re chcialem wykonac. 

Dalej, pod koniec, jest rozdzial 
zajmujqcy siq „Uwagami o pracy 
i przyklady podlqczenia wyposa- 
zenia". Dolqczone sq instrukcje na 
temat korzystania z opcyjnego do- 
strajacza antenowego, podlqczenie 
i dostrajanie wzmacniacza linio- 
wego i instalowanie filtrdw opcyj- 
nych. Prowadzona jest dyskusja 
na temat teorii i wykorzystania 
kaskadowych filtr6w IF i DSP oraz 
szczegbly na temat nastawienia 
prawidtowo brzmiqcego nadajnika 
SSB. Wszystkie informacje sq dobre 
i we wla£ciwym miejscu. Wprowa- 
dzony jest rozdzial na temat uak- 
tualniania oprogramowania firmo- 
wego, lecz nie jest on juz aktualny 
I w jego miejsce nalezy stosowa£ 
st^ do instrukcji podanych na stro- 


nie rfsquared.com, gdzie znajduje 
si^ najaktuainiejsze oprogramo- 
wanie. Oprogramowanie zdalnego 
sterowania One Plug jest opisane 
we wlasnym podr^czniku na 42 
stronach i jest do pobrania w sieci 
Web rfsquare.com. 

Stwierdzilem, ze Omni VII moz- 
na intuicyjnie uruchomtf i obslugi- 
wad za pomocq niewielu punktOw 
w podr^czniku. Z drugiej strony 
powinieneS starannie zapoznac 
si^ z podr^cznikiem, poniewaz sq 
funkcje, kt6re nie b^dq dla cie- 
bie latwo intuicyjnie dost^pne. 
Przyklad - je£li nacisniesz przycisk 
strojenia STEP, to otrzymasz do 
wyboru siedem rrtznych krokrtw 
strojenia w krokach dziesi^tnych 
od 1 Hz do 100 kHz. Tego mogles 
oczekiwad, ale jeSli nie przeczytasz 
podr^cznika, to nie b^dziesz wie- 
dzial, ze jesli nacisniesz przycisk 
na 2 sekundy, to szybkosc przestra- 
jania zwi^kszy si^ 10 x. 

Podr^cznik Omni VII stanowi 
interesujqcy kontrast do innych 
podr^cznikdw, z ktorymi mielismy 
do czynienia podczas badania in- 
nych urzqdzen. Opisy sq w roz- 
dzialach w zaleznosci od tego, co 
chcesz zrobic (na przyklad jest roz- 
dzial: jak zrobic lqczno6c SSB), lecz 
trudniej jest znalezd opis dziala- 
nia poszczegolnych nastawnikdw. 
Pbdr^cznik Omni VII ma zupelnie 
innq struktur^. Pozwala on na po- 
znanie, co robi kazdy nastawnik, 
przy zalozeniu, ze wiesz juz, czego 
chcesz lub potrzebujesz. Kazde 
podejscie ma swoje zalety, w za- 
leznosci od potrzeb uzytkownika, 
lecz lepiej byloby zapewnic obie 
mozliwosci. Zakladam, ze wi^k- 
szos£ kupujqcych Omni VII b^dzie 
wiedzialo, co chcq zrobic i tatwo 
znajdq wla^ciwy nastawnik. 

Ten-Tec Omni VII jest wartoScio- 
wym nast^pcq Omni VI i konkuru- 
je w tym zakresie cenowym z in- 
nymi transceiverami HF/6 metrow. 
Ma ono nowq architektur^ radia 
i oferuje polepszone wlaSciwoSci 
dynamiczne dla zblizonego sy- 
gnalu i nie moze bye latwiejszego 
radia dla zdalnego sterowania. 

Producent: Ten-Tec Inc, 1185 
Dolly Parton Parkway, Sevierville, 
TN 37862, 800-833-7373; radio.ten- 
tec.com; sales@tentec.com. 

Joel R. Hallas W1ZR 
z QST July 2007 tlumaczyi 
Zdzisla w Bicnko wski SP6LB 

* Wydanie podr^eznika z sierp- 
nia 2007 jest znaeznie zmienione 
- przyp. tlumacza. 
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Radiotelefony CB 


Sprz^t aktualnie dost^pny na rynku 


Alan 8001 - reaktywacja? 


Na taki pomysl wpadla firma 
Alan. Nieco wczeSniej wskrzesita 
na naszym rynku klasyczny, cie- 
sz^cy si^ dobrq opini^ model Alan 
48 (bez plusa!), dzi$ przyszedl czas 
na „topowego" 8001. 

Na swiecie bylo produkowa- 
nych wiele transceiverdw w opar- 
ciu o plyt^ starego Alana 87. Super 
Cheetah lub Galaxy Pluto (klony 
87), a ze stajni Alana: stacjonar- 
ny 555 oraz opisywany 8001. Ten 
ostatni, w starej wersji niemalze 
identyczny pod wzgl^dem ofero- 
wanych funkcji i parametrow, wy- 
posazony by! w niezwykle przy- 
datny w pracy wst^gowej, wbu- 
dowany miernik cz^stotliwosci. 
Fabry cznie mial 6 „czterdziestek", 
w modulacji AM/FM osi^gai 10W, 
a we wst^gowej ponad 20 W. Po- 
dobniez byly vversje dysponuj^ce 
jeszcze szerszym zakresem cz^stot- 
liwosci. 

Niestety, czasy, w ktorych po 
macoszemu traktowano przepisy 
dotycz^ce uzywania tych urzq- 
dzeh, odeszly w zapomnienie. 
Dzis parametrami radiotelefon6w 
na pasmo obywatelskie wladaj^ 
dyrektywy unijne oraz krajowe 
ustawy 1 rozporzqdzenta, kt6re 
muszq pozostawac w zgodzie z eu- 
rope j ski mi. 

Jak pogodzic wymogi UE z !e- 
gendq CB? W bardzo prosty spo- 
s6b: wykorzystac mozliwie duzo 
z poprzednio prod uko wane) serii, 
kilkoma zabiegami dostosowac 
radiotelefon do dzisiejszych stan- 
darddw, a w nazwie po magicznie 
brzmiqcym „Alan 8001" dopisa£ 
(na szcz^scie nie drobnym drucz- 
kiem...) „S Euro". 

Po zdj^ciu obudowy wprawny 
radiotechnik znajqcy na pami^c 
konstrukcj^ plyty A87 natychmiast 
dostrzeze uklad syntezy sterowany 
procesorowo (a wi^c niestety od- 
porny na mozliwo&f tatwej zmiany 
jego parametrow) oraz mieszacz 
na tranzystorach. Reszta jakby ta 
sama, . . Z umieszczonego na przed- 
niej sciance pokr^tia zmiany za- 
kresdw znikn^ty litery oznaczaj^ce 
kolejne czterdziestki, a przelqcznik 
obraca si^ dookola! Chodaz orygi- 
nalna instrukcja podaje, ze jest on 
po porostu odlqczony, to jednak 
kazde „klikni^tie" powoduje zmia- 
n^ (skok) o 10 kanaldw. 


W Swiecie radiotelefonow CB jest kilka modeli, ktore wsrod pasjonatow 
tego sprz^tu wywotujq dreszczyk emocji. Portale aukcyjne sq nieustan- 
nie przeglqdane w poszukiwaniu biatych krukow, ceny osi^gane przez te 
radia bywajq naprawd$ wysokie. Skoro jest popyt na takie urz^dzenia, 
nic prostszego niz wprowadzic je znow do swej oferty! 



Montujemy w samochodzie 

Alan 8001 S Euro pomimo swej 
wielkoSd oraz bogactwa funkcji 
jest zaliczany do kategorii radio- 
telefondw przewoznych. W kom- 
plecie znajdziemy uchwyt mon* 
tazowy z wkr^tami oraz wieszak 
mikrofonowy. Znalezienie miejsca 
dla tego CB w samochodzie (na- 
wet d^zarowym) nie b^dzie latwe! 
Radio jest znacznych rozmiarow 
(60 x 200 x 235 mm: to wi^cej niz 
znormalizowana kieszen DIN) 
oraz ci^zkie (2,25kg). Wcisni^cie 
w jalqkolwiek wn^k^ w pojeidzie 
b^dzie o tyle trudniejsze, ze gniaz- 
do mikrofonowe jest umieszczone 
z boku, skutecznie wymuszaj^c 
znalezienie kolejnych wolnych 2-3 
cm. Jednak nie traktujmy tych pa- 
rametrdw jako wady: kazdy ku- 
puj^c tak rozbudowane radio liczy 
si^ z tym, ze montaz nie b^dzie 
latwy. A poza tym, dla prawdziwc- 
go milosnika CB w samochodzie. 


rozmiar me ma znaczema... 


Montuj^c radiotelefon tej wiel- 
ko$ci, warto zrobic to niezwykle 
starannie solid nie. Nie wystar- 

czy przykr^cenie uchwytu za po- 
mocq czterech wkr^tdw do pla- 
stikowego elementu wntjtrza. Po 


kilku kilometrach po dziurawych 
drogach wszystko najprawdopo- 
dobniej si^ urwie, dodatkowo nisz- 
cz^c tapicerk^. Nalezy rdwniez 
pami^tad, ze w razie wypadku lub 
nawet gwaltownego hamowania 
zle umocowany prostopadloscien- 
ny „klocek" o masie ponad 2 kg 
moze stac si^ smiertelnym zagroze- 
niem! Optymalnym rozwi^zaniem 
byloby przykr^cenie ramki mo- 
cujqcej do elementu metalowego 
(lecz gdzie taki znalezc we wsp6t- 
czesnym pojezdzie?...) w pozycji 
podwieszonej lub pionowo z boku. 

Kilkunastominutowe poszuki- 
wanie miejsca dla 8001 w samocho- 
dzie osobowym nasuwa wniosek, 
ze jednym z lepszych rozwiqzan 
b^dzie umocowanie go pionowo, 
po prawej stronie tunelu, w poblizu 
dzwigni zmiany biegow. Oczywiscie 
zabieramy 6cm przestrzeni na nogi 
pasazera, ale c6z. Skoro radio zaj^lo 
juz swoje miejsce, podl^czamy mi- 
krofon. I tu mile zaskoczenie: prze- 
wod jest bardzo mi^kki, lecz wd^z 
spr^zysty (nie powinien twardnie^ 
i lamatf si^ w mrozne dni), a sam 
mikrofon - ksztalt i model doskona- 
le znany milosnikom Alana - duzy, 
Swietnie lezqcy w dloni. 
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TEST 


Radiotelefony CB 


Radiostacja przewozna 

Jednym z lepszych testow dla 
radiotelefonu CB w samochodzie 
jest proba jego funkcjonowania 
w duzym mieSrie. Je§li odbiornik 
poradzi sobie z niesamowit^ iloSriq 
wszelkiego rodzaju zaklocen, a co 
gorsza z dziesiqtkami zagluszaj^- 
cych sii wzajemnie uzytkownikow 
eteru, b^dzie niezle. 

Wlqczamy radio. Pokr^tio coar- 
se" ustawiamy pionowo „w zqbku", 
rowniez „fme" w^druje na godzin^ 
dwunastq. Miernik cz^stotHwoSci 
rdwniutko ustawia sii w zerach: 
radio zostato precyzyjnie prze- 
strojone do pulskich cztjstotliwu- 
Sri. Pierwsze wrazenia z odsluchu 
AM-u w Warszawie S3 wi^cej niz 
dobre. Odbiornik pracuje raczej 
w^sko i jest selektywny, poziom 
szum6w na przyzwoicie niskim 
poziomie. Posiadaczom samocho- 
d6w „Smiec3cych w eter" swymi 
instalacjami z pomocq przyjdzie 
filtr ANL. Rowniez same rozmiary 
obudowy radia, w ktorej zmiesz- 
czono wi^kszy gloSnik, sprawiaj^, 
ze brzmienie jest mite dla ucha. 
Dzi^ki mozliwosci ptynnej regu- 
lacji czulosti odbiornika (RF Gain) 
mozna dalej sobie umilid prac^. 
Wszystko wskazuje na to, ze styn- 
ny z dobrej pracy na AM-ie od- 
biornik Alana 87, pomimo dodania 
„niezb^dnych ,/ w zwiqzku z obo- 


wi^zuj^cymi regulacjami praw- 
nymi ukladdw elektronicznych, 
spisuje sii jak dawniej. 

Podczas podrozy w dwa samo- 
chody, w ktdrych b^dq znajdowac 
sii Alany 8001, z pewnosd^ przyda 
si^ potencjometr „RF Power", czyli 
plynny skrot mocy. W przypadku, 
gdy odlegloSc mi^dzy pojazdami 
b^dzie niewielka, obnizenie jej po- 
prawi odstuch poprzez wyelimino- 
wanie przesterowania sygnalu. 

Tradycyjnie juz dla wszelkich 
„kJonow" A87 mozemy zgrubnie 
sprawdzic wielkosc wspolczynnika 
fali stoj^cej. Analogowy wskaznik 
podaje rdwniez informacje o gl$- 
bukosri modulacji oraz poziomie 
aktualnie odbieranego sygnatu. 
Rowniez tradycyjnie przel^cznik 
„Echo" pozostaje niewykorzysta- 
ny, znajdziemy natomiast „roger 
beep". 

Alan 8001 jest wyposazony 
w miernik cz^stotliwosci. Jednak 
w swierie zmotoryzowanych uzyt- 
kownikow CB operuje sii numera- 
mi kanatow z podstawowej czter- 
dziestki. Sprytny przetqcznik „CH 
Freq" umozliwia zmian^ odczytu 
wyswietlacza z cz^stotliwosci na 
kanal. Brawo. 

Niewielk^ wadq jest nieprecy- 
zyjnie dziatajqcy obrotowy prze- 
tqcznik kanaldw. Cz^stotliwosc zo- 
stanie zmieniona znacznie wczeS- 
niej niz wyczuwalne klikni^cie. 





„Dziadek i wnuk”: choc Alan 87 nosi slady wieloletniej eksploatacji, parametrami i funkcjami przewyzsza wspol- 
czesny produkt tej firmy. Jednak nie miatby najmniejszych szans sprostac dzisiejszym restrykcyjnym wymogom 
technicznym dotycz^cym radiotelefonow CB 


Dodatkowo obraca si$ na tyle lek- 
ko, ze nietrudno o przypadkowe 
przejsde na inny kanal. 

Stojqc samochodem pomi^dzy 
wysokimi blokami, udato sii bez 
problemu wywolad „ogolny" dla 
Warszawy i przeprowadzic probnq 
IqcznoSd Korespondent ze stacji 
bazowej (oddalonej o okolo 8 km) 
podat maksymalny raport: po- 
twierdzil mile i gl^bokie brzmienie 
modulacji oraz wystarczajqcy po- 
ziom sygnalu. Biorqc pod uwagi 
odleglosc i warunki pracy, to ko- 
lejne mile zaskoczenie. Odsluch 
w testowanym radiotelefonie row- 
niez byl perfekcyjny. Oczywiscie, 
opr6cz dobrego radia, lwia cz^SC 
sukcesu lezy po stronie sprawnych 
instalacji antenowych. 

Testy przeprowadzono z wyko- 
rzystaniem anteny Sirio Performer 
P800 montowanej na podstawie 
magnetycznej, WFS okolo 1,1 -s- 1,2 
dla cz^stotliwosd 27,200 MHz. 

Stacja bazowa 

Nie ma co ukrywac: Alan 8001 
S Euro jest radiem, kt6re b^dzie 
cz^sciej wykorzy sty wane do pra- 
cy stacjonarnej. Tak gabaryty, jak 
i zlozonoSc obslugi powoduj^, ze 
cz^sdej spotkamy je w domowych 
k^cikach CB-stow niz w samocho- 
dach. Dodatkowo obecnosc modu- 
lacji wst^gowej oraz plynne stro- 
jenie pozwol^ nawiqzywac dalsze 
lqcznosd pomi^dzy staqami bazo- 
wymi. W celu sprawdzenia dekla- 
rowanych przez producenta para- 
metrow, w instalacji antenowq do 
testow zostal wlqczony szeregowo 
miernik Midland 23-110. Pomiar 
mocy wyjsciowej w modulacji AM/ 
FM wskazuje na istnienie „praw- 
dziwych" 4W (co dzi£, w czasach 
tandetnych radiotelefonow samo- 
chodowych, wcale nie jest takie 
oczywiste), skrot mocy pozwala jq 
plynnie zmieniac od progu okolo 
0,9 W. Moc w modulacji wstigowej 
ci^zko jest precyzyjnie zmierzyc 
prostym, analogowym urz^dze- 
niem, ale wszystko wskazuje na to, 
ze radio osiqga okolo 10-12W w jej 
szczytach. GlibokoSc modulacji 
na AM-ie waha si$ w granicach 
60-80%. 

Radio bazowe to przede wszyst- 
kim modulacja SSB. Prowadz^c 
testy nawiqzano IqcznoSc ze staejq 
oddalonq o okolo 40 km, aby moc 
sprawdzic poprawnosc dzialania 
wszystkich niezbidnych funkeji. 
Przejsde na USB lub LSB automa- 
tyeznie przelqcza radio w raster 
„piqtkowy". Pada prosba o przej- 
scie w „zera". Ale od czego do- 
brze znany „coarse" i „fine"? 27,205 
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W kazdym numerze 
dwumiesi^cznika 



Ptyta gtbwna nowego, „europejskiego” Alana 8001 Z iewej strony dotozony uktad proce- 
sorowo sterowanej syntery cz$stotliwo$ci 


MHz USB, obnizam cz^stotliwosc 
i... konsternacja! Brakuje zakre- 
su! 27,202 MHz, a pokr^tto opiera 
si^ o skrajny lewy ogranicznik! 
Sprawdzmy na LSB: tu zakresu 
wystarczyto, na wskazniku po- 
jawia sit; 27,200 MHz. Dlaczego? 
Zamysl konstruktora, a moze po 
prostu drobna i latwa do usuni^cia 
niedokladnosc strojenia? Nadskam 
przycisk PTT w mikrofonie. I kolej- 
ne ogromne zdziwienie! Nadajnik 
NADAL uparcie tkwi w „piqtkach", 
pomimo ze odbiomik zszed! w ze- 
ra! Szybkie przejscie na AM, aby 
sprawdzic to ciekawe zjawisko: 
niestety. Choriaz instrukcja obslugi 
wyra^nie podaje, ze potencjome- 
trem „coarse" plynnie przestra- 
jamy odbiornik ORAZ nadajnik, 
w testowanych egzemplarzach 
8001 S Euro (sprawdzilem dwa), 
regulacji TX brak. To powazne 
uchybienie i niezwykle utrudnie- 
nie w prowadzeniu Iqcznosci na 
wst^gach! Tak skonfigurowane ra- 
dio zmusza naszego koresponden- 
ta do dostrajania si^ odbiornikiem 
do nas, a nie kazdy to lubi... R6w- 
niez w samochodzie w modulacji 
AM/FM - dysponujqc tak rozbudo- 
wanym radiem - niestety nie mo- 
zemy swobodnie przejsc z „zer" 
w „piqtki" i odwrotnie. 

Dluzsze przyglqdanie si^ ze- 
stawowi dost^pnych przyciskow 
powoduje odkrycie kolejnej nie- 
zrozumialej „niespodzianki": gdzie 
sit; podzial przelqcznjk „ + 10 kHz"? 
Okazuje si^, ze tzw. dziury mi^- 
dzykanatowe dla posiadacza eu- 
ropejskiego Alana 8001 pozostanq 
niedost^pne, Szkoda, w starym 
byly... 

Na szcz^scie mozna serwiso- 
wo odblokowac pozostale zakresy 
cz^stotliwosci. Ale (pomijajqc fakt, 
ze korzystanie z nich nie jest do- 
zwolone) co nam po stynnej cz^- 
stotliwosci 27,555 MHz, skoro na 


proSb^ korespondenta nie b^dzie- 
my w stanie zejsc o 5 kHz lub po 
prostu dostroic si^ nadajnikiem? 

Testy przeprowadzorio z wy- 
korzystaniem anteny bazowej 
Sirio 2008 zamontowanej na wy- 
sokoSci 11 metrdw (w otwartym 
terenie), poiqczonej z TRX-em 
przewodem RG 213 firmy CTE 
(dlugosd okolo 35 m), WFS 1,1 
przy cz^stotliwosci 27,000 MHz. 
Przeprowadzona najdalsza Iqcz- 
nosc w modulacji USB: stacja od- 
legta o okolo 60 km (teren pagor- 
kowaty) z raportem 1-0. 

Podsumowanie 

Doskonaly, znany z kultowego 
A87 odbiornik dobrze pracujqcy 
na AM-ie to wazna zaleta, Takze 
strome filtry, wlqczalny ANL oraz 
mile dla ucha brzmienie b^dq cie- 
szyc w samochodzie. Alana 8001 
S Euro z pewnoSciq wybierze hob- 
bysta, poniewaz do codziennych 
zastosowan w pojezdzie taka ilosc 
funkcji jest zb^dna. Dlatego, ze 
„osiem tysi^cy pierwszy" jest po- 
strzegany raczej jako TRX bazowy, 
z przykroSciq patrzymy na nie- 
zrozumiale zachowanie nadajnika 
- brak mozliwosci jego strojenia. 
Pozostaje miec nadziej^, ze wada 
ta zostanie usuni^ta przez Alana 
(przypominam, ze wedlug orygi- 
nalnej instrukcji taka mozliwosc 
istnieje). 

Cieszy fakt, ze w swiecie wspol- 
czesnych radiotelefondw CB po- 
jawiajq si^ konstrukcje bardziej 
skomplikowane od zwyklych „szu- 
mofonow" wyposazonych w squ- 
elch, gtoSnosc i zmian^ kanalow, 
Dzi^ki takim transceiverom kazdy 
przyszly prawdziwy krotkofalo- 
wiec moze zrobic swoj pierwszy 
krok w Swiat Iqcznosri. 

Luke 



Aktualnosci: najcjekawsze I starannie wy- 
seiekcfonowane nowoici z branzy inteinetowej 

Inspiracje: preegl gd najbartfelej efektow- 

rrych stron, przerbbki seraisbw i prezentacfe 
projektdw, o ktdrych opowiadajg sami auturey 

Magazyn: domjedzsiQjatroz^wlasn^ 

karierg w steci a nastgpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujg profesjonaltici 

Warsztat: dzlgki naszym artytutom oraz 
pr 7 yjaznym przewodnikom krok pa kroku 
w prosty spostib dowiesz si? jak Iworzy t 
jeszcze lepsze strony i senvisy Iniemetowe. 

W dzjale Warsztat znajdziesz takze cykJiczne 
artykufy o wzorcach projeklowycb i aplikacjach 
intemetowych 

Pytania i odpowiedzi: poznai 

rozwiqzanla najczciciej spotyianych problemdw 

Fell B tOliy: jested Ciekaw, co c wydarzeniach 
w sieci mySIg twdrcy serwisdw, ktdre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytai icfi fetietony! 



W numerze 2/2008 m.in.: 

# prrepis na dobre logo - wroruj sir* na napepsiych 

# Django - siybkJ jak floR i prosty jak PHP 

# Zend Framework - marzenie programistOw PHP 

# frame work Wicket - proste rozwi^zanie dla Javy 

# graficzne statystytt mchu - gdy gotowy skrypl nie 
wystarcza 

# formaty graficzne - SVG - graflka weklorowa 

# WonJPress na tfopalaczach - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prgnumerafy? 

Czas zmienM zdanie, promocje czekaft... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna natryc we wszystkich EMPIK-ach 
i wiekszych kioskacti z pras^. 


Wszelkich informacji udziela 

Dziat prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22, faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 





DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Dyplomy gminne i jubileuszowe 
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Dyplomy gminne wydawane 
przez SP60PZ 

Gminy Dolnego Sl^ska 

Dyplom Gminy Dolnego Sl^ska 
jest dost^pny za przeprowadzenie 
QSO/HRD ze stacjami z 100 gmin 
(na 169) Dolnego Sl^ska. Emisje 
i pasma dowolne. Edycja dyplomu 
stala. 

Dyplom dost^pny w katego- 
rii KF i UKF. Wymagany wycl^g 
z logu stacyjnego (GCR). Zalicza 
si^ l^cznoSci od 01.01.2008 roku. 
Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze. 

Stacje EU - 15 QSO/HRD, DX 
-5 QSO/HRD. 

Powiaty Dolnego Sl^ska 

Dyplom Powiaty Dolnego 6I4- 
ska jest dost^pny za przeprowa- 
dzenie QSO/HRD ze stacjami z 25 
powiatdw (na 29) Dolnego Sl^ska. 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu stala. Dyplom dost^pny 
w kategorii KF i UKF. Wymagany 
wyci^g z logu stacyjnego (GCR). 

Dyplom formatu A-4 w pelnym 
kolorze. 

Stacje EU - 15 QSO/HRD, DX 
-5 QSO/HRD. 



Gminy Powiatu 
Ka mi enn og or ski ego 

Dyplom „Gminy Powiatu Ka- 
miennogorskiego" jest dost^pny 
za przeprowadzenie minimum po 
jednym QSO/HRD ze stacjami pra- 
cuj^cymi z wszystkich gmin pow. 
kamiennogorskiego KQ01-KQ02- 
-KQ03-KQ04 . 

Emisje i pasma dowolne. Edycja 
dyplomu jest stala. Dyplom do- 
st^pny w kategorii KF i UKF. 

Zalicza si$ l^cznosd od 1 stycz- 
nia 2008 roku. Wymagany wyri^g 
z logu stacyjnego (GCR). 

Zastrzega si^ prawo do kontroli 
kart QSL. 

Dyplom formatu AA w pelnym 
kolorze. 

Stacje europejskie 4 QSO/HRD, 
staqe DX - 2 QSO/HRD. 



Koszt kazdego z powyzszych 
dyplomtiw gminnych wynosi dla 
stacji polskich 15 zl, a dla staqi za- 
granicznych - 10 IRC (5E , 5 U$). 

Konto wplat: 51-1500-1429-1014- 
-2011-1197-0000 (potwierdzenie 
wplaty). 

Wydawca: SP6OPZ , RO. Box 52 
, 58-400 Kamienna G6ra 
Tel.: +48 507 345 207, 
e-mail: sp6opz@poczta.pf.pl 

760 lat miasta Brzeg 
(Wawel Slqski) 

Wydawc$ dyplomu okoliczno- 
sciowego jest Klub SP6PCB PZK 
w Brzegu (loc. JO80RU U BQ 01; 
OT-11 Opole). 

Celem wydania dyplomu oko- 
licznoSciowego jest: uczczenie ju- 
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bileuszu 760-lecia nadania praw 
miejskich miastu Brzeg oraz pro- 
mowanie Brzegu i powiatu oraz 
wojewddztwa opolskiego w kraju 
i na Swiecie. 

Dyplom ufundowany przez 
Burmistrza Miasta Brzeg b^dzie 
przyznawany krotkofalowcom, 
klubom oraz nasluchowcom z kra- 
ju i z zagranicy, po spelnieniu wa- 
runkOw regulaminu. 

Okies zdobywania dyplomu: 
od 1 marca do 30 wrzesnia 2008 
roku. 

Wymagania punktowe do zdo- 
bycia dyplomu. 

Nalezy zgromadzic punkty we- 
dlug nast^puj^cego klucza (1 QSO 

- 1 punkt): 

- stacje krajowe (SP): 4 punkty 

- stacje z Europy (EU): 3 punkty 

- stacje spoza Europy (DX): 1 
punkt 

t4C2no£ri ze stacjami nalez^cy- 
mi do Klubu SP6PCB mozna prze- 
prowadzac na wszystkich pasmach 
KF i UKF, wszystkimi emisjami 
oraz przez przemienniki (wi^ksza 
akiywno££ w weekendy; wykaz 
ponizej). 

Lqcznosci mieszanymi emisjami 
i powtorzone nie b^d^ liczone. 

Award Manager i komisja za- 
strzegaj^ sobie prawo interpretacji 
regulaminu. 

Wysylka dyplom6w b^dzie re- 
alizowana sukcesywnie, pocztq, do 
korica 2008 roku. 

Koszt uzyskania dyplomu: 

a) znaczki pocztowe na wartosc 
10,80 zl - stacje krajowe 

b) 5$ USA, 5 euro - stacje zagranicz- 
ne ww. razem ze zgloszeniem + 
ewenk QSL, przeslane listem. 
Wykaz stacji przyznaj^- 

cych po 1 punkcie do dyplomu: 
SP6PCB, SP6AGD, SP6AML, 
SP6BBE, SP6CWW, SP6EIY, 
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SP6EMH, SP6HDM, SP6HDS, SP6 
JZP, SP60PY, SP6RCK, SP6RVT, 
SP6SOX, SP6TCS, SP6WZC, SP6XR 
SQ6ACG, SQ6AC1, SQ6ACM, 
SQ6DNF, SQ6DZN, SQ6GIG, 
SQ6GIJ, SQ6GIY, SQ6GSS, 
SQ6HZH, SQ6HZO, SQ6HZR SQ6 
IUH, SQ6IUK, SQ6LZA, SQ6NDA, 
SQ6NDB, SQ6NCH, SQ6XP 

Aby otrzymad dyplom, nalezy 
przyslad wyciqg z logu w formie 
papierowej wraz z zalqcznikami 
na adres Award Managera: Brzeski 
Klub PZK SP6PCB przy Klubie 
Garnizonowym, ul. Piastowska 4, 
49-300 Brzeg. 



Swi^to Niezapominajki 


W maju 2008 r. amatorskie sta- 
cje krotkofalarskie Harcerskich 
KIub6w tqcznoSci „Dromader" 
SP2ZAO i „Emiter" SP2ZCI z Byd- 
goszczy oraz posiadacze Dyplomu 
Niezapominajki b^d^ propago- 
waiy niezapominajki jako kwiat 
Polakdw, Nalezy obowiqzkowo 
przeprowadztf IqcznoSci /naslu- 
chy / z SP2ZAO i SP2ZCI oraz 10 
Iqcznosci lub nastuchow na KF lub 
UKF ze stacjami posiadaj^cymi 
Dyplom Niezapominajki - Iqcznie 
12 IqcznoSri lub nasluch6w. Koszt 
dyplomu 8.00 zl. Dyplom mozna 
uzyskac po przeslaniu zgloszenia 
na adres Award Managera SQ2SDJ: 
Marek Kosmowski, 85-827 Byd- 
goszcz, ul. Bohaterow Westerplatte 
7/13 lub na e-mail: sq2sdj@o2.pl. 

Lista stacji ktore uzyskaly Dy- 
plom Niezapominajki w 2007 r. i 
z ktorymi zaliczane sq l^cznosci 
(nasluchy) do tegorocznej edy- 
cji: SP1COU, SP1CQZ, SP1DTG, 
SP1FLP, SP1FQN, SP1MWQ, 
SP1YGL, SP2ALT, SP2DHR, SP2JBJ, 
SP2JDG, SP2QE, SP2RXX, SP2STW, 
SP2UKX, SP3GVX, SP3HGD, 
SP3IY, SP3J, SP3NNI, SP3SXX, 
SP4ICP, SP4K1E, SP40Z, SP4PSU, 
SP5AHR, SP5CGR, SP5ICQ, SP5I- 


KO, SP5JLQ, SP50XB, SP5UG/5, 
SP6BFL, SP7WLU, SP9CLU, SP9E- 
HQ/2, SQIOD, SQ2AHL, SQ3BML, 
SQ5FLP, SQ5NAZ, SQ6JNX, 
SQ6MIA, SQ7HIE, SQ7JHJ, 
SQ7LRB, SQ9JKD. 

Esperanto Award 

Wydawcami dyplomu Esperan- 
to jest Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowc6w i Oddzial Terenowy PZK 
oraz Bialostockie Towarzystwo 
Esperantystbw SA. 

Warunkiem uzyskania Dyplo- 
mu Esperanto jest zgromadzenie: 

a) 20 punkt6w dla stacji polskich 

b) 10 punktow dla stacji zagranicz- 
nych 

c) 30 punkt6w dla stacji z Bialego- 
stoku 

Punktacja: 

■ 1,01.1997- 31.12.1998 r.: 

- 5 pkt. - stacje SP4FIY, SP4LVI 

- cztonkowie Bialostockiego To- 
warzystwa Esperantystow 

- 1 pkt - pozostale stacje z Biale- 
gostoku 

■ od 1.01.1999 r.: 

- 5 pkt. - stacje SP4FIY, SP4LVI 

- czlonkowie Bialostockiego To- 
warzystwa Esperantysttiw 

- 2 pkt. - pozostale stacje z QTH 
Bialystok 

- 3 pkt. - stacje : SP1JON, SP2EPV, 
SQ2AJI, SQ2CDP, SP2QVS, 
SP3MFA, SP4BGQ, SP4CJA, 
SP4GFG, SP4NKY, SP4SAF, 
SP4STH, SQ4CTS, SQ4FXM, 
SP40Z, SP5AHR, SP5ICQ, 
SP5XEJ, SP5WL, SP5ZIC, SP7CPT, 
SP70MS, SP7RON, SP7WOE, 
SQ7AET, SQ7BCG, SP8ASP, 
SP8AQA, SP8BSQ, SP8GBG, 
SP8GKE, SP8TJK, SP9AQY, SP9E- 
OH, SP9KVC, SP9LDI, SP9HDJ, 
SQ9BOP, SP9RCF, DL1BRA. 

Za l^cznosci (nasluchy) 
w dniach: 14 kwietnia, 26 llpca 
i 15 grudnia - punkty licz^ si^ po- 
dw6jnie. Do uzyskania dyplomu 
obowiqzkowe jest nawiqzanie Iqcz- 
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nosci (nasluchu) z jedn^ ze stacji: 
SP4F1Y, SP4LVI, SP4GFG, SP4NKY, 
a dla stacji zagranicznych - obo- 
wi^zkowe 1 QSO z dowolnq stacjq 
z QTH Bialystok. 

Oplata za dyplom wynosi 10 zl 
tub 3 euro. Wplaty nalezy doko- 
nywad na konto: Bialostockiego 
Towarzystwa Esperantystow (15- 
-082 Bialystok, ul. Pi^kna 3), nr 
konta: 45 1160 2202 0000 0000 54 
82 1484. W przypadku kr6tko- 
fa!owc6w polskich optat^ za dy- 
plom mozna przekazac w postaci 
znaczk6w pocztowych o Iqcznej 
wartosci 10 zl. 

Zgloszenia w postaci wyci^gu 
z logu podpisanego przez dwoch 
nadawcow lub klub wraz z za- 
l^czon^ kopi^ wplaty przesylac 
nalezy na adres: SP4FIY, Stanislaw 
Dobrowolski, ul. Pulaskiego 123/ 
42, 15-337 Bialystok. Zgloszenia 
przesylad mozna drog^ e-mailow^: 
fiy@o2.pl 

Wsrod wszystkich zdobyw- 
cow dyplomu Esperanto Award 
(nadawc6w i nasluchowcow) 15 
grudnia losowane sq pami^tkowe 
medale „100 lat esperanta" - do 
wyczerpania nakladu. 

Dotychczas jego posiadacza- 
mi zostali: Reiner SQ6R, Andrzej 
SP6SOG, Ryszard SP8JPR i Gienek 
SP4PSU. 

Biatystok - Miasto Swialowego 
Kongresu Esperanta 2009 

Na przelomie lipca i sierpnia 
2009 r. w Bialymstoku odb^dzie 
si^ Swiatowy Kongres Esperanta. 
Bialystok odwiedzi kilka tysi^cy 
esperantystow z kilkudziesi^ciu 
krajdw swiata, ze wszystkich kon- 
tynentbw. Bialostoccy esperantysci 
i miejscowi krotkofalowcy przy 
wsparciu finansowym Urz^du Mia- 
sta Bialystok wspdlnie wydajq z tej 
okazji dyplom Biatystok - Miasto 
Swiatowego Kongresu Esperanta 
2009, kt6ry jest jednoczesnie za- 
proszeniem wszystkich ch^tnych 
do odwiedzenia miejsca urodzin 
tworcy j^zyka mi^dzynarodowego 

- Ludwika Zamenhofa. 

Regulamin pami^tkowego dy- 
plomu - Bialystok Miasto §wia- 
towego Kongresu Esperanta 2009 

- zostanie opublikowany w kolej- 
nym numerze Sr. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Ostatnim najwazniejszym wydarzeniem w swiecie krotkofalarskim byty 75. jubileuszowe mi^dzynaro- 
dowe zawody SP DX Contest 2008. 12 kwietnia w UKE w Warszawie miato miejsce ostatnie Posiedze- 
nie ZG PZK przed XVI Zjazdem PZK. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Stocje okoliczno- 
sciowe 

W zwiqzku z obchodomi 
75-letio zawodow SP DX 
Contest w dniach od 1 do 
1 4 kwietnia br. praco- 
waiy naslfpujqce stocje 
okolianosciowe: 

SP3KEY • SP75C 
SP6PAZ - SP750 
SP8AJK-SP75N 
SP9YDX - SP75T 
SP6YYP - SP75E 
SP9KGC-SP75S 
SP7P0S - SN75T 
Inne stacje okoliczno- 

kiowe: 

SP9PSJ - SNOPSJ (z oko* 
zji S. roanicy powstonia 
klubu; 1-30.04.2008) 
SP9PDG - 3Z0TGP 
(z okazp roanicy 
ZespoluSzkol Zowo- 
dowych Sztygarko; 
1-14.05. 2008) 


Kazdego roku dzieii 18 
kwietnia jest swi§tem 
krdtkofolowcdw colego 
swiala. Obchodzony 
jest dlo upomif tnienia 
powolnnin w dniu 
18 kwietnia 1925 r. 
Mifdzynarodowej Unii 
Rodioamatorskiej. W tym 
roku obchody $wiatowe- 
go Dnia Krotkofolowca 
obchodzone sq przez 
wszystkie krajowe 
stoworzyszenia IARU pod 
haslem:Krotkofalarstwo 
fundamentem wiedzy 
lechnianej. 


SP DX Contest 2008 

Tradycyjnie juz w pierwszy pel- 
ny weekend kwietnia odbyly si? 
zawody SP DX Contest. 

W tym roku zawody miaty cha- 
rakter jubileuszowy. 75 lat temu 
w dniach 17-30 grudnia 1933 
roku Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow, dzialajqc z polecenia Zarzq- 
du Gfownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, zorganizowal 
I Mi?dzynarodowe Zawody PZK. 
Do zawodow stan?lo wtedy blisko 
1000 zawodnikow zagranicznych 
z czterdziestu kilku panstw z sze- 
sciu kontynentdw. 

Regulamin byl nieco inny niz 
obecnie, inne byly sposoby orga- 
nizacji i zasady rozliczania zawo- 
dow (na podstawie przeslanych 
kart). Godne podziwu jest ogrom- 
ne zaangazowanie organizatorow. 
Wszystko przeciez dzialo siq w 
czasach, kiedy mozliwosci powia- 
domienia krotkofalarskiego swiata 
o nowych zawodach nie byly tak 
bogate i zroznicowane jak obecnie. 
Nie bylo Internetu, stron WWW, 
list dyskusyjnych, e-maili. Do po- 
tencjalnych uczestnikow trzeba 
bylo trafic praktycznie bezposred- 
nio. W okresie swojej 75-letniej 
historii zawody zmienialy si q, w 
niektorych latach si^ nie odbywaly, 
zmienial si q regulamin. W pew- 
nym sensie historia tych zawodow 
jest zwierciadlem, w ktorym odbija 
si^ historia polskiego krotkofalar- 
stwa, a jednoczesnie - patrzqc sze- 
rzej - jest to czqsc historii krotkofa- 
larstwa swiatowego. 

Z okazji jubileuszu zawoddw 
wydawany jest okolicznosciowy 
dyplom SP DX Contest - 75th 
Anniversary Award i organizo- 
wana byla praca stacji okoliczno- 
sciowych SP75C, SP750, SP75N, 
SP75T, SP75E, SP75S, SN75T (ostat- 
nie litery znakow stacji tworzq 
slowo CONTEST). Organizacja te- 
gorocznych zawodow, jak tez i wy- 
dawanie dyplomu, odbywajq si? 
we wspdlpracy Polskiego Zwiqzku 
Kr6tkofalowc6w, Stowarzyszenia 
SPDXC i Lwowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow. 

W tegorocznych zawodach, 
poza dyplomami za zdobycie czo- 
lowych miejsc, wsrod wszystkich 



Spotkanie w Chrudim 

uczestnikow zawoddw rozlosowa- 
ne b?dq pamiqtkowe upominki. 

Spotkanie 0K-QRP 2008 

Tegoroczne spotkanie OK-QRP 
odbylo si? 14-15 marca w miej- 
scowosci Chrudim. Gospodarzem 
spotkania jest klub OK1KCR przy 
Domu Sportowych Czynnosci, a je- 
go organizatorem - Karel OK1AIJ. 
Po przywitaniu i przedstawieniu 
uczestnikom przybylych na zjazd 
gosd ze Slowacji i Polski ogloszone 
zostaly wyniki zawodow OK-QRP 
przeprowadzonych w lutym tego 
roku, a wsrod uczestnikow zawo- 
d6w rozlosowano upominki od 
sponsorow - koszulki, czapecz- 
ki, odbiorniki radiowe i narz?dzia 
przydatne przy majsterkowaniu. 
Calosc nagrodzona zostala przez 
zgromadzonych brawami. 

Odbylo si? rdwniez na zaple- 
czu sali wystawienniczej spotkanie 
wladz OK-QRP klubu. 

Najciekawszq cz?sciq spotkania 
byla prezentacja i omowienie wla- 
snych konstrukcji (niekoniecznie 
przez siebic zaprojcktowanych). 

Milan OK1IF zaprezentowal 
i omowil zmontowane przez siebie 
TRX-y Rock-Mite oraz najmniejszy 
na swiecie wielopasmowy ATS3B 
konstrukcji KD1JV. Wi?cej o tych 
konstrukcjach mozna si? dowie- 
dziec na stronie Milana httpy/oklif. 
c-a-v.com/ 


Z kolei Mirek OK1TX przedsta- 
wil nowe technologie zwiqzane 
z montazem ukladow DDS i SMD, 
oraz wlasny projekt ukladu TRX- 
-a z DDS-em. 

Hitem tegorocznych prezentacji 
byl OCEAN2005, prezentowany 
przez jego konstruktora i wyko- 
nawc? - Frantiska OK1NOF (cal- 
kowicie oparty na podzespolach 



OCEAN2005 Frantiska OKI NOF 
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ATS3B” w wykonaniu OKI IF 


SMD). Konstruktor pracuje nad 
nowszcj wersjq - OCEAN2008, po- 
kazal na spotkaniu dzialajqcy juz 
uklad sterowania oparty na dw6ch 
ukladach DDS i cz^Sciowo zmon- 
towan^ ply bazowq nowego 
TRX-a. Ze szczegoln^ ciekawoSci^ 
prowadzony byl nasluch stacji na 
tym urz^dzeniu, a wrazenia jak 
najbardziej pozytywne. Zauwazo- 
ne zostaly przez testuj^cych efekty 
pracy konstruktora. Manual i inne 
dane o konstrukcji, w tym opro- 
gramowanie dost^pne u konstruk- 
tora (folejnik@seznam.cz). 

Akcenty polskie to „LIBRA 80" 
w wykonaniu Aleksa OM3TY, row- 
niez poddana dokladnym „ogle- 
dzinom", oraz prezentacja kon- 
strukcji Slawka SP3TYF „TYFon", 
chociaz nie bylo modelu gotowe- 
go, to jednak przedstawiony byl 
i ten projekt. Brawa dla Slawka 
- http://www.tyfek.republika.pl/ 

Nalezy wspomnied tez o zaan- 
gazowaniu w organizacj^ spotkania 
kol. Majki - xyl OK1AIJ, ktorej ser- 
wowany „gulasz" nalezaloby rdw- 
niez okreslic mianem hitu zjazdu. 

Ryszard SP6LFN, ktory uczest- 
niczyl w spotkaniu, podsumowal 
imprez^ tymi slowami: 

Moje osobiste odczucia ze zjaz- 
du S3 jak najbardziej pozytyw- 
ne, a wrazenia jako zapalonego 
entuzjasty wtasnych konstrukcji 


daj^ podstaw^ do stwierdzenia, ze 
nowoczesna technika dobrze juz 
weszla do warsztatdw amatorow. 

SP8YZZ 

Klub Krotkofalowcdw Sympa- 
tykdw Kolei SP8YZZ jest czlon- 
kiem Mi^dzynarodowej Federacji 
Krotkofalowcdw Milosnikow Kolei 
FIRAC. Indywidualni czlonkowie 
FIRAC nalezy do sekcji dzialaj^cej 
przy naszym Klubie. Czlonkiem 
sekcji moze zostad kazdy krotko- 
falowiec sympatyzujqcy z kolej^. 
Wi^kszosc czlonkdw FIRAC moz- 
na rozpoznac po kartach QSL, na 
ktorych zamieszczajq elementy 
kolejowe i logo organizacji. Po- 
dobnie wygl^da pierwsza karta 
Klubu SP8YZZ, odwolujqca si$ do 
tradycji kolejowych Zagorza, mia- 
sta na Podkarpaciu, u brainy Biesz- 
czaddw. Projektantem karty jest 
Jurek SQ9FCD. Kolej dotarla do 
Zagdrza z dwdch stron. W 1872 r. 
zbudowano lini^ Kolei W^giersko- 
-Galicyjskiej Przemysl-Budapeszt, 
z dworcem w Starym Zag6rzu. W 
1874 r. powstal odcinek Galicyj- 
skiej Kolei Transwersalnej ze Strdz 
do Nowego Zagorza. Dlatego mia- 
steczko to ma dwa dworce. Dwo- 
rzec nowozagdrski, zbudowany 
w 1900 r., zostal spalony w czasie 
I wojny swiatowej, ale w 1920 r. 
odbudowano go w bardzo atrak- 
cyjnej architekturze. Za zaslugi 
kolejarzom, harcerzom i mieszkan- 
com miejscowoSci, ktorzy nawet 
zbudowali wlasny poci^g pancer- 
ny, nadawano Krzyz „Obroncom 
W^zla Zagdrskiego 1918". O tym 
mozna przeczytac na karcie QSL 
Klubu SP8YZZ. Stacja SP8YZZ po- 
jawia si$ w zawodach, a prezes SP 
FIRAC wydaje dwa razy w miesiq- 
cu klubowe komunikaty, ktdre 53 
goScinnie publikowane na stronie 
Praskiego Oddzialu PZK: http:// 
www.potpzk.waw.pl/news.php. 
Zawieraj^ one nie tylko informacje 



o aktywnosci radioamatorow-ko- 
lejarzy i nowych dyplomach, lecz 
rowniez kalendarz aktywnosci sta- 
cji okolicznosciowych i DX-owych. 

SPODKI 

Z okazji 610-lecia nadania praw 
miejskich Mogilnu od 29 marca 
do 29 czerwca 2008 r. Irek SP2DKI 
pracuje pod okoliczno§ciowym 
znakiem SPODKI. Karty QSL nale- 
zy kierowac przez biuro nr 04 na 
znak domowy SP2DKI (lub zal^- 
czaj^c SASE na adresy: Ireneusz 
Kwiatkowski, ul. Wybudowanie 
18, 88-300 Mogilno). 



Mogilno jest miastem powia- 
towym na pograniczu Paluk, 
Wielkopolski i Kujaw i nalezy do 
najstarszych groddw. Miasto po- 
wstalo przy opactwie benedykty- 
ndw wzniesionym po 1065 roku, 
ktdre dzi$ stanowi najwi^kszy wa- 
lor krajoznawczy Mogilna. Zespdl 
klasztorny nalezy do najstarszych 
w Polsce, zostal zbudowany w 
drugiej polowie XI wieku w stylu 
romanskim, przebudowano go w 
stylu gotyckim i barokowym; dzis 
nalezy do najcenniejszych zabyt- 
kdw w wojewddztwie kujawsko- 
-pomorskim. Ponadto w mieScie 
znajduje sie? pdznogotycki kosciol 
Sw. Jakuba z XVI wieku. 

Jaka aktywnosc Stoiica 
w 2008 roku? 

Z prognoz ARRL opracowywa- 
ne przez K7RA wynika, ze S3 dwie 
prognozy rozwoju 24. cyklu ak- 
tywnosci Slonca (tnx SP7HT). 

Od ponad 2 lat uczeni progno- 
zuj3cy przewidywany rozwoj 24 
cyklu aktywnosci Slonca nie mog3 
dojsd do wspolnych wnioskdw. Po- 
dzial przebiega niemal po polowie: 
jedni wieszcz3, ze b^dzie to cykl 
o wi^kszej aktywnosci niz miniony 
cykl 23. Ich prognoza (w ukladzie 
tabelarycznym) przewidywanej 
liczby plam (SSN) oraz strumienia 
promieniowania jonizuj3cego (SFI) 
w poszczegolnych latach jest do- 
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SWIAT KF/UKF 


Kosowo no kiscie 
krajow WAE 

Komisjo dyplomowa 
Worked All Europe (WAE) 
DARC no drodze gloso- 
wania postonowda dodac 
Kosowo (Kosovo, Kosova) 
do listy krajow WAE. 
Zardwno CQ World Wide 
DX Contests jok i CQ DX 
Marathon stosujq kom- 
binacj? listy podmiotow 
DXCC oroz listy krajow 
WAE. Dlatego tez Kosowo 
jest obecnie uznawone 
jako oddzielny kraj w CQ 
DX Marathon (poczqwszy 
od 17 lutego) i tak samo 
b^dzie zaliczane jako 
oddzielny podmiot od 
nadchodzqcych, najbliz- 
szyth zawodow CQ WW 
DX Contests (CQWWRTTY 
DX Contest w terminie 
27-28 wnefoia 2008). 


niu zeszlego roku. Po cz^sci wy- 
nika to z rdznych kolei losu, a po 
cz^sci z tego, ze przede wszystkim 
interesujs si^ budowaniem i kon- 
struowaniem. Po prostu sama sa- 
tysfakcja z uruchomienia zupeinie 
mi wystarczala. W tym miejscu 
musz$ si$ podzielic moj^ opiniq na 
ten temat, poniewaz wielokrotnie 
spotykaj^c si^ z uwagami dotycz^- 
cymi konstrukqi radio wych, trud- 
no nie zauwazyc jakiejS niezrozu- 
mialej przed tym obawy. Radio to 
magia. Magia wynikaj^ca z faktu, 
ze w przeriwienstwie do elektro- 
niki cyfrowej, pomimo fizycznego 
braku pol^czen w obwodach, cos 
si^ jednak „dzieje". Na lamach SR 
wiele razy pisano juz o najwi^kszej 
tajemnicy radia, czyli o cewkach. 
Co prawda jest ich coraz mniej w 
nowoczesnych konstrukcjach, ale 
to wlasnie one byly i sq dla mnie 
kwintesencj^ tej magii. Sp^dzilem 
naprawd^ wiele czasu, nawijajqc, 
odwijaj^c i tak az do skutku. Wte- 
dy, kiedy zaczynalem, bylo trudno 
o podzespoly i nie bylo wyjscia. 
Caly sekret to cierpliwosc i odrobi- 
na ch^ri. Nie wolno si<£ zrazac. To 
nic, ze siq nie udaje. Prosz^ mi wie- 
rzyc, satysfakcja po uruchomieniu 
wlasnor^cznie zbudowanego radia 
jest ogromna i nie zast^pi jej zadna 
fabryczna konstrukcja. Oczywi- 
sde nie twierdz^, ze dla Big Guns, 
zajmuj^cych si^ radiem sportowo, 
jest to dobre rozwi^zanie, ale to juz 
inna bajka. 

A co do samego egzaminu, kto- 
ry zdawalem w POT PZK OT-37 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wobuloskop NWT500 - jedna z ostatnich konstrukcji Adama SQ50BR 


st^pna na: http://www.swpc.noaa. 
gov/ftpdir/weekly/Predict_high.txt 

Zdaniem tych uczonych mak- 
simum aktywnoSci powinno wy- 
stqpic na przelomie wrzesnia/paz- 
dziernika 2011, przy usrednionej 
liczbie plam rz^du 139,9. 

Druga grupa uczonych inter- 
pretuje dost^pne dane inaczej 
i prognozuje, ze b^dzie to cykl 
o nizszej aktywnosci niz srednia 
wielu poprzednich cykli: http:// 
www.swpc.noaa.gov/ftpdir/we- 
ekly/Predict_low.txt 

Wedlug tej prognozy, maksi- 
mum aktywnosci Slonca powinno 
wyst^pic w sierpniu 2012, przy 
usrednionej liczbie plam tylko 90. 

W jednym obie grupy s^ zgod- 
ne: granie^ pomi^dzy cyklem 
23. a 24. cyklem jest luty 2008 ro- 
ku. Z malym zastrzezeniem: w 
usrednieniu 13-miesi^cznym, do- 
st^pne dane obejmujq jedynie 7 
ostatnich miesi^cy. Natomiast dane 
dla 6 miesi^cy po lutym 2008 s$ 
tylko prognozowane. Jest to wi^c 
granica dalece umowna. 

Plamy obserwowane obecnie na 
Sloncu mog^ bye reprezentantami, 
zardwno koncz^cego si^ cyklu 23., 
jak i nowego cyklu 24. Rozrdznia 
si^ je po kierunku namagnesowania 
ich lokalnego pola magnetyeznego 
oraz po szerokosd heliograficznej. 
Plamy poprzedniego cyklu poja- 
wiajq si^ w poblizu rdwnika sio- 
neeznego, a plamy nowego cyklu 
powinny pojawiac si$ na szerokosd 
heliograficznej rzqdu 30 stopni. 

Prob^ „pogodzenia" obu grup 
bylaby prognoza „u§redniona": 
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/ 
weekly/Predict.txt 


Dla „u£rednionej" prognozy 
termin maksimum 24. cyklu ak- 
tywnosd Slonca powinien wypasc 
w styezniu 2012, przy usrednionej 
liczbie plam 113,1. 

Wszystkie ww. prognozy maj^ 
warianty / ,optymistyczne' / (HIGH) 
oraz „pesymistyczne" (LOW). 

Adam SQ50BR - konslrukcje 
to moje hobby 

Choc mam 40 lat, czasem wy- 
daje mi si^, ze radiokomunikaejq 
interesuj? si^ od zawsze. Egzamin 
zlozylem jednak dopiero w grud- 
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przy Wale Miedzeszynskim, to 
musz<* powiedziec, ze wspaniata 
atmosfera zapewniona przez or- 
ganizatorow zupelnie pozbawita 
mnie stresu spowodowanego sa- 
mym testem, Coz, w moim wie- 
ku juz si^ mozna odzwyczaic od 
zdawania egzaminow. Co prawda 
formalnoSci w LIKE ze wzgl^du na 
swi^ta troch^ trwaly, ale obecnie 
jestem szcz^sliwym posiadaczem 
znaku SQSOBR i mog^ te moj^ 
pasjtj zyciow^ firmowac w eterze 
wlasnym znakiem. 

73! de SQSOBR 

Wobuloskop NWT500 - jedna 
z ostatnich konstrukcji Adama 
SQSOBR 

Rozwi^zanie oparte jest o uktad 
syntezy AD9858 (rol^ sterowania 
petni procesor PIC16F876) i za- 
pewnia pokrycie cz^stotliwoSci w 
zakresie od 500 kHz do 550 MHz. 
Do wykorzystania sq nast^puj^ce 
tryby pracy: wobler, miernik SWR, 
generator(VFO) i miliwatomierz. 

Urzqdzenie jest podl^czane do 
komputera przez port szeregowy 
RS-232 

Poczqtkowo mialo nie bye pane- 
lu z modutem LCD, jednak uzyty 
wyswietlacz (240X128) podnosi 
komfort obslugi. Poruszanie si^ po 
programie umozliwia typowa kla- 
wiatura o organizaeji 3x4, a sama 
obsluga jest intuicyjna, nawet bez 
znajomosci j^zyka niemieckiego. 

Opis urz^dzenia, a takze rysun- 
ki plytek w formacie EAGLE i pdf 
znajdujq si^ na stronie autorskiej 
http;//www.dllaltde/ 

Poniewaz projekt jest godny 
uwagi i polecenia, wi^cej szcze- 
g6l6w na temat ukladu w jednym 
z kolejnych numer6w SR 

Podsumowanie MP ARK! 2007 

15 marca br. w siedzibie Zarzq- 
du Gtownego LOK w Warszawie 
odbylo si^ uroezyste podsumowa- 



Podczas uroczystoSci podsumowania 
MP ARK1 2007. 0d lewej: przedstawiciel 
SP5PSL - Marian SP5CNA, kierownik 
WSiSt LOK- Wtodzimierz SQ5WWK 


nie ubieglorocznych Mistrzostw 
Polski Amatorskich Radiostacji 
Klubowych i Indywidualnych (MP 
ARKI). 

Za zaj^cie pierwszych trzech 
miejsc w klasyfikacji l^cznej ty- 
tut mistrza i wicemistrz6w Polski 
Amatorskich Radiostacji Klubo- 
wych i Indywidualnych oraz pu- 
chary w poszczegolnych grupach 
zdobyty nast^puj^ce staeje: 

■ Grupa A: SP2PIK, SP3KWA, 
SP5PSL 

■ Grupa D: SP7GIQ, SQ9E, 
SP2JNK 

■ Grupa G: SP4KAI, SP4KGB, 
SP9KAO 

■ Grupa H: SP2FAX, SQ2DYL, 
SP2JNK 

Za zaj^cie pierwszych miejsc 
w klasyfikacji CW i SSB oraz na- 
stuchowe tytu! mistrza i wicemi- 
strzow Polski Amatorskich Radio- 
staeji Klubowych i Indywidual- 
nych oraz puchary w poszczegol- 
nych grupach zdobyly nast^puj^ce 
staeje: 

■ Grupa B: SN2F, SN5G, SP4KGB 

■ Grupa C: SP7KDJ, SP6PAZ, 
SP4KHM 

■ Grupa E: SP7IVO, SP5CNA, 
SP5MNJ 

■ Grupa F: SP9IEK, SP1GZF, 
SP9HZM 

■ Grupa J: SP2-26353, SP4-2101K, 
SP8-20-100 

Za zaj^cie pierwszych miejsc w 
grupie I- puchary: SN2S, SP4KHM, 
SP5GQ1. We wszystkich grupach 
staeje do sz6stego miejsca wlqcz- 
nie staeje otrzymaly dyplomy. Po- 
nadto puchary otrzymaly dwie 
staeje: DL8UAA - staeja zagranicz- 
na za udzial we wszystkich tu- 
rach MPARKI 2007 oraz SQ2LKO 
- jedyna kobieta MPARKI 2007 za 
udzial w grupie F (ind. KF-SSB). 

Nagrody ufundowalo Minister- 
stwo Obrony Narodowej. 

Modernizacje SR7V 

W dniu 26 marca koledzy 
SP7UDB, SP8SIW, SQ7BCE dokJ- 
nali wymiany urzqdzenia pracu- 
j^cego na Swi^tym Krzyzu. Pra- 
ce polegaty na: odpi^ciu starego 
przemiennika, odkr^ceniu z szafki 
starych duplekser6w, zamontowa- 
niu i zaprogramowaniu nowego 
urzqdzenia, podpi^cia anten, nie- 
stety przez stosowne przej£ci6wki 
(anteny majq wtyk UC1, a urz^- 
dzenie N) oraz prace porzqdkowe 
i konserwacyjne. 

Aktualnie do otwarcia prze- 
miennika potrzebny jest subton 
CTCSS 88,5 Hz. 

http://sp7pki.iq24.pl 
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gtSS S Ranking bezplatnych 
I B,|1|IIM kont pocitowycli . 




Co miesiac w Maqazynie INTERNET: 

• Najbardziej aktualne informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyezne dla pocz^tkujqcych 
I zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterdw 

• Prceglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuty, ktore pomog$ Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet, unikr^c zagrozeri 

i zaoszcz^dzic pieni^dze 

• Opisy ciekawych zastosowan intemetu 

• Porady dotycz^ce wyszukiwania informaeji 




s 






W numerze 5/2008 miedzy innymi: 

• Wakacje z intemetu. Porady dla kazdego urlopo- 
wicza. Najlepsze intemetowe biura podrtizy, naj- 
lepsze serwisy hotelowe i z biletami lotniczymi 

• Wytresuj liska. Personalizowanie Firefoksa 

• P2P w sfuzbie telewizji intemetowej 

• Odmtadzamy siec lokalnq 


Magazyn 


mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach i wi^kszyeh 
kioskach z prasa. 

Wszelkich informaeji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 257-84-22, faks (22) 257-84-00 
prenumerata@avt.pl 





WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad z uczestnikiem ekspedycji VP6DX 

SP5XVY i SP3D0I na Ducie Island 


W lutym odbyla si§ jedna z najlepiej 
zorganizowanych wypraw DX-owych na 
wyspf Ducie VP6DX. Wyspa Ducie (OC- 
-182) to koralowy atol o wymiarach okoto 
2,4 x 1,6 km, potozony 540 km na wschod 
od Pitcairn. 


Wsrod trzynastu krotkofalowcow 
z roznych stron Swiata w wyprawie 
uczestniczylo dwoch polskich ope- 
ratorow: Leszek SP3DOI i Robert 
SP5XVY (pozostali uczestnicy: Diet- 
mar DL3DXX, Ben DL6FBL, Car- 
sten DL6LAU, Andy DL8LAS, Ton- 
no ES5TV, Eric K3NA, MUt N5IA, 
Harry RA3AUU, Cliff SV1JG, Andy 
UA3AB i Robin WA6CDR oraz 6 
czlonk6w zalogi statku). 

Nadarzyla si$ okazja, aby w roz- 
mowie redakcyjnej z SP3DOI pod- 
sumowa£ i przyblizyc nieznane 



Powitanie w Papeete przez lokalnych hamsow 



F0/SP5XVY i F0/SP3D0I otrzymali licencje 



■■ * . 


Statek ..Braveheart” oczekujqcy w Mangarevie na uczestnikow wyprawy 




Czytelnikom kulisy historycznej 
wyprawy VP6DX. Zamieszczone 
zdj^cia pochodz^ z bogatej kolekcji 
SP5XVY (jako fotograf ekspedycji 
zrobil ich ponad 4 tysi^ce). 

Red.: W powszechnej opinii 
doswiadczonych DX-manow 
uczestniczyles razem z Robertem 
SP5XVY w najlepszej ekspedycji 
DX-owej wszech czasow. Masz 
duze doswiadczenia z udziatu 
w innych wyprawach do egzotycz- 
nych zakqtkow swiata. Czy cos 
zapowiadaio taki sukces organiza- 
cyjny i zwrdcilo Twoj^ szczegolnq 
uwagq juz na etapie planowania 
ekspedycji VP6DX? 

SP3DOI: Przygotowania do ekspe- 
dycji rozpocz^ty si^ ponad rok przed 
podrozq. Liderzy grupy DL6LAU 
i K3NA podj^li decyzj^ o jej zor- 
ganizowaniu na Dayton 2007. Po- 
tem rozpocz^to werbunek operato- 
row i rdwnolegle pierwsze zakupy 
sprz^tu, poszukiwanie statku itd. 

Jednoczesnie duza grupa krotko- 
falowcdw niemieckich rozpoczqla 
projektowanie i budow^ anten. Za- 
cz^to tez poszukiwanie sponsordw, 
uruchomiono strong internetowq. 

No i oczywiscie starania o licencje 
i zgod^ na lqdowanie na Dude. 

Znalezienie operator6w cieszq- 
cych si^ dobr^ opini^ w swiecie 
uczestnikdw wypraw, mog^cych Ducie na radarze 



wyjechac na 35 dni, majqcych na 
to srodki i pogodzonych z faktem, 
ze w razie klopotdw zdrowotnych 
mozna umrzec bez pomocy me- 
dycznej, wcale nie byio proste. Do 
najblizszego lotniska bylo 5 dni po- 
drozy statkiem, a my nie mielismy 
w skladzie medyka, tylko podr^cz- 
ne apteczki... 

Opera torow moglo bye tylko 13, 
gdyz taka byla pojemnosc stat- 
ku R.V. „Braveheart", ktory zostal 
wynaj^ty dla ekspedycji. Byla to 
bardzo trafna decyzja, a doswiad- 
czona i bardzo ofiarna zaioga jest 
na r6wni z nami twdrcq efektu 
koncowego. 
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ku nie mogla doplynqc do brzegu 
i caly sprz^t musielismy nosic po 
pas w wodzie, po kamienistym 
dnie, na brzeg, a nast^pnie dalej, 
do obozdw. Bylo tego 18 ton... 
Niektore pojemniki wazyly ponad 
100 kg, agregaty ponad 120. 
ZbudowaliSmy 2 obozy oddalone 
od siebie o okolo 1200 m i 17 anten 
nadawczych (w tym 4 anteny 4- 
-squer). Potem caly system anten 
odbiorczych oraz siec Wi-Fi Iqczqcq 
oba obozy i wszystkie komputery, 
ktora pracowala bezawaryjnie od 
pierwszego do ostatniego QSO. 
Rozwin^lismy 17 km kabli kon- 
centrycznych, 12 km kabli kontrol- 
nych i20km drutu (przcciwwagi), 
a chodzilismy po rumowisku ko- 
ralowym i uschni^tych konarach 
drzew. 


Desant na Ducie 

Red.: A jak odbywaly si^ przygo- 
towania ekspedycji pod wzgl^- 
dem doboru wyposazenia? 
SP3DOI: Na kilka miesi^cy przed 
wyprawq wiedzielismy juz, jakie 
anteny i gdzie b^dziemy stawiac. 
Dokladny plan stworzono na bazie 
zdj^cia satelitamego. 

Od pocz^tku zalozono, ze komple- 
tujemy tylko najlepsze dost^pne 
wyposazenie: TRX to K3 firmy 
Elecraft, PA Acorn, tyczki do kon- 
strukcji anten Spiderbeam, agrega- 
ty Honda itd. 

Oczywiscie mimo ze planowane 
bylo uruchomienie 7 stacji (kazda 
pracuj^ca 24 godziny na dob^), 
mielismy tez po kilka urzqdzen 
w zapasie. 

Red.: W jaki sposob dotarliscie 
do wyspy z kilkunastu tonami 
sprz^tu? 

SP3DOI: Kazdy z operatorow mu* 
sial doleciec indywidualnie (i na 
wlasny koszt) do Papeete na Tahiti. 
Stamtqd, po spotkaniu w hote- 
lu (po 36 godzinach w podrozy), 
polecielismy kolejne 5 godzin na 
skraj Polinezji na wysp^ Manga- 
reva, gdzie zaokr^towaliSmy na 
statek i prawie natychmiast wyply- 
n^lismy w kierunku Ducie. Morze 
bylo bardzo niespokojne i czulismy 
si^ zle (d „twardsi // ) albo . . .bardzo 
zle. 


Po prawie 5 dniach zobaczylismy 
Dude, najpierw na radarze, a po- 
tem na wlasne oczy. 
Rozpocz^lismy desant na wysp^. 
Byly to cztery dni bardzo ci^zkiej 
pracy przy budowie obozu i anten. 
Lodz przewoz^ca sprzqt ze stat- 


4 dni ci^zkiej pracy przy budowie obozu i anten 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Grafik pracy operatortiw 


Red.: Wiadomo, ze podczas pracy 
ekspedycji na pasmach obowiqzu- 
je grafik dla poszczegolnych ope- 
ratorow. Jak wygl^dal on w Wa- 
szym przypadku? 

SP3DOI: Poczqtkowo byla plano- 
wana praca operatorow w syste- 
mie 24 h, ale zaraz sic okazalo, ze 

3 osoby irtusz^ wykonywac inne 
zadania (np. obsluga agregatbw, 
budowa anten odbiorczych) i mogij 
pracowad w eterze sporadycznie. To 
spowodowalo wydluzenie doby do 
28 godzin. Bylo to 8 godzin pracy + 

4 godziny przerwy (nie mylic z od- 
poczynkiem) + 8 godzin pracy + 8 
godzin przerwy. I tak przez 15 dni. 
W namiocie sypialnym w polu- 
dnie temperatura wynosila ponad 
60 st. C, wi^c o spaniu nie bylo 
mowy, a moje wszystkie dlugie 
przerwy w drugim tygodniu wy- 
padly w dzien. 

Z kolei Robert SP5XVY po pracy 
na stacji w wolnym czasie zasiadal 
do laptopa i obrabial zdjccia. Byl 
fotografem ekspedycji, zrobil ich 
ponad 4 tys. 

Jedzenie, pide, wodc do myda i pa- 
liwo dostarczala zaloga statku. Zu- 
zylismy okolo 7000 1 benzyny i 2 razy 
tyle wody. Jedlismy gldwnie pyszne, 
Swieze ryby (na nasze zyczenie). 


Red.: Taki grafik dyzurow i go- 
dzin odpoczynku to swoisty kierat 
narzucony organizmom opera- 
torow. W jakim stopniu ludzie 
w roznym wieku dostosowujq sic 
do zupelnie innego, niz codzien- 
ny, rozkladu doby? 

SP3DOI: Wydaje mi sic, ze wszy- 
scy operatorzy znosili to wszyst- 
ko dobrze psychicznie i fizycznie, 
chociaz czasem obserwowalem, jak 
wracajqcy ze zmiany operator nie 
m6gl trafic w ...wejScie do namio- 
tu (2 x 2m). Nie bylo rdwniez kon- 
fliktow. Po prostu wszyscy zdawali 
sobie od poczqtku sprawc z tego, 
po co przyplyncliSmy na Ducie. 
Bylem jednym z seniordw, ale nie 
zauwazylem, zeby starsi odstawali 
od mlodziezy. Moze z racji slabsze- 
go wzroku? 

Bardzo podnosily mnie na duchu 
regularne l^cznosci z mojq zon$ 
Krystyn$ SP3HDB i synem Rober- 
tem SQ3DOI. Przeciez bez akcep- 
taqi i tolerancji ze strony rodziny 
uczestnictwo w takiej wyprawie 
nie byloby mozliwe. 

Oczywiscie wydajnoSc mlodych 
kontestmanow byla stabilnie wy- 
soka. Mnie osobi£cie bardziej mc- 
czyty godziny, w czasie ktorych 
logowatem np. 20 QSO, niz te, 
w ktorych liczba QSO/godz. prze- 
kraczala 250. 

Grafik nie uwzgl^dnial pochodze- 
nia operatorow, nie bylo zadnych 
przywilejow. Ale jako ze wszystko 
widzieliSmy na swoich kompute- 
rach, operatorzy mieli duzq auto- 
nomic w wyborze pasma i emisji. 
Po prostu widzieliSmy, kto i gdzie 
jest zalogowany. Telegrafisci pra- 
cowali gldwnie na telegrafii, fo- 
nisci na fonii i RTTY, specjalisci 
od dolnych pasm glownie na 160 
i 80 m. 


Operatorzy przy pracy 


SP5XVY 


SP3D0I 

Red.: Pracowaliscie z miejsca, 
gdzie ludzie „chodzq do gory no- 
gami". Jak trudno bylo przestawic 
siq z czasu polskiego na czas lo- 
kalny na Ducie? 

SP3DOI: Zmianc czasu w drodze 
na Ducie znieslismy chyba dobrze. 
Zregenerowalismy sic po podrdzy, 
duzo pracuj^c i malo jedz^c w ciq- 
gu pierwszych dni. Gorzej bylo po 
powrocie do SP Szybkie zmiany: 



Pierwsza kolacja na Ducie 
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czasu (o 11 godzin), menu, tempe- 
ra tury, wilgotnoSci powietrza, s$ 
ci^zk^ prob^ dla organizmu. Ale 
juz jest OK (po 2 tygodniach). 

Po 3 tygodniach na wyspie wszy- 
scy byli tak zm^czeni, ze oboz zwi- 
nelismy w 2 dni! W drodze po- 
wrotnej, juz jako doSwiadczone 
„wilki morskie", nie odczuwalismy 
wi^kszych dolegliwoSci. Zwiedza- 
liSmy wyspy Henderson i Oeno 
z archipelagu Pitcairn, a potem, 
czekaj^c na samolot do Papeete, 
przepi^kn^ wyspi Mangareva. 

Pol godziny po przylocie wsiada- 
li$my juz z Robertem do nast^p- 
nego samolotu lec^cego na wyspi 
Moore^. PracowaliSmy stamtcjd 
jako FO/SP5XVY i FO/SP3DOI 
(oczywiScie tylko w czasie wolnym 
od zwiedzania i rozrywek). Ale 
dyscy pliny na jakis czas mieliSmy 
serdecznie dosyc... 

Red.: Jak wynika ze strony inter- 
netowej, ekspedycja VP6DX zali- 
czyla 183 686 l^cznosci, bijqc wiele 
rekordow poprzednich DX-pe- 
dycji pod tym wzgl^dem. Kiedy 
poczuliscie, ze bijecie rekord i jak 
mozesz go skomentowac w od- 
niesieniu do licznych Iqcznosci 
z polskimi stacjami? 

SP3DOI: Pierwsze 100 000 QSO 
zaj^lo nam 7 dni bez 3 godzin. Byla 
z tej okazji uroczysta kolacja i po- 
kaz rakiet ze statku. Wtedy poczu- 
liSmy, ze mozemy pobic ustano- 
wione wczeSniej rekordy. I po kolei 
skreslaliSmy je na liscie wisz^cej na 
lodowce. 

Z SP zrobiliSmy ponad 3600 QSO 
i byl to tez chyba rekord. Duza licz- 
ba sponsordw ekspedycji z nasze- 
go kraju wywarla duze wrazenie 
i nie musieliSmy nikogo zach^cac 
do pracy z SP 

Inna sprawa, ze zaliczenie niektd- 
rych stacji SP (ale nie tylko) wyma- 
galo duzej cierpliwosci. Gldwnie 
dlatego, ze wolaj^cy nie slyszeli, ale 
zdawaliSmy sobie spraw^ z tego, ze 
jest tez duzo zakldcaczy. Szokiem 
dla mnie bylo przeczytanie po po- 
wrocie zarzutdw jednego z opera- 
tor6w SP, ze... dopuszczatem sii 
oszustwa, podpowiadaj^c, zeby 
nie wolac w pile-upie, tylko wyzej. 
Inteligentnym i doSwiadczonym 
operatorom tego podpowiadac nie 
trzeba. Ale 90% stacji wola „w ku- 
pie". A juz 1 kHz wyzej jest pusto 
i cicho! Probowalem nadawac? po 
kazdym QSO: wolad od-do, ale 
bez skutku. A przeciez ekspedycja 
wola nie kilka (jak w contescie), ale 
czasem kilka tysi^cy stacji. 

Z roku na rok poziom operatorski 
stacji z SP (moim zdaniem) jest 


lepszy. Jakosc sygnalow tez. A na 
tie innych? JesteSmy duzo slabsi 
(pomijaj^c kilkana§cie stacji), niz 
stacje z OK, OM, UA, o zachodniej 
EU nie wspominaj^c. Wyraznie 
widac, ze od innych oczekujemy 
wiele, a sami nic nie robimy. Ale 
przeciez nam sii nalezy! 

Red.: Z poszczegolnych etapow 
ekspedycji mielismy informacje 
w licznych komunikatach roz- 
sylanych przez Internet, w tym 
tych tlumaczonych przez Tade- 
usza SP7HT. Wynikaio z nich, ze 
najnowsze transceivery Elecrafta 
K3 wykazywaly wprost rewela- 
cyjne charakterystyki dynamiczne 
torow odbiorczego i nadawczego, 
umozliwiaj^c rownolegl^ prac^ 2 
stacji jednoczesnie na tym samym 
pasmie amatorskim (w tym tak- 
ze 30 m) bez jakichkolwiek wza- 
jemnych interferencji. Jestescie 
z Robertem SP5XVY pierwszy- 
mi operatorami z SP, ktorzy mieli 
sposobnosc pracowac na K3. Jak 
zatem oceniasz ten odbiornik? 
SP3DOI: Bardzo wysoko ocenia- 
my prac$ Tadeusza SP7HT w infor- 
mowaniu kolegdw SP na biez^co 
o poczynaniach ekspedycji. Dzie- 
kujemy! 



Pamiatkowe logo na kominie statku 


K3 oczywiScie spisywaly sii do- 
brze, ale my jego rewelacyjnoSci 
tak do konca nie sprawdzilismy. 
Nie jestem tez calkowicie przeko- 
nany czy fakt, ze mogliSmy pra- 
cowac 2 stacjami na tym samym 
pasmie, wynika! wlasnie z rewe- 
lacyjnoSci K3, czy glownie z duzej 
separacji anten i dobrych filtrdw 
(chyba wszystkiego po trochu). 

Red.: Gdzie planujesz (planujecie 
z Robertem SP5XVY) kolejne wy- 
prawy DX-owe? 

SP3DOI: Nast^pne plany? Mamy 
trochi propozycji, troch^ wlasnych 



Instalacja rozdzialu sygnalow anten odbiorczych 



Rekord swiata pobity! 


pomyslow. Na razie leczymy rany 
i nie czas na takie decyzje. Ch^t- 
nie polecimy do Dayton odebrad 
dyplom za ekspedycji roku. Jezeli 
nam przypadnie w udziale. 

Red.: Dzi^kuji za rozmow^, a Ro- 
bertowi SP5XVY za udostipnienie 
pi^knych zdj^c. Zycz^ wielu tak 
udanych wypraw, jak VP6DX! 

Z Leszekiem Fabjanskim SP3DOI 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



SP3D0l/mm 
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l/\cznosc 


Zakres KF-UKF 


Amatorska telemetria 


Automatyczna stacja telemetryczna 


W kilku poprzednich artykulach przedsta- 
wilismy przyktady rozwiqzari amatorskich 
radiolatarni pozwalajqcych na transmisj? 
dowolnych informacji, nieograniczajcicych 
si? tylko i wyiqcznie do znaku wywotaw- 
czego oraz przyktady pomiarowych od- 
biornikow radiometeorologicznych. Obec- 
nie nadszedt wi?c czas na pot^czenie ich 
w jednq catosc - amatorskq automatycznq 
stacj? telemetryczn^. 

Myslq przewodniq artykulu 
po§wi^conego rozwiqzaniom ra- 
diolatarni bylo ich wykorzystarde 
do transmisji danych telemetrycz- 
nych w pasmach amatorskich KF 
lub UKF. Do danych mogqcych 
zainteresowac szersze grono krot- 
kofalowcow nalez^ oczywiScie 
informacje meteorologiczne albo 
informacje o zjawiskach geofizycz- 
nych mog^cych wywierac wplyw 
na propagacj^ fal radiowych, ale 
nie tylko... Pomyslow w tych dzie- 
dzinach i rozwiqzan praktycznych 
moze by£ mnostwo, dlatego tez 
autor zach^ca Czytelnikow do 
wykazania si$ inwencj^ tworcz^ 
i do publikowania wynikow swo- 
ich prac. Przedstawione ponizej 
rozwicjzanie ma stanowic jedynie 
przyklad i inspiraq^ dla konstruk- 
tor6w i programistdw. 

Zgodnie z zalozeniem przyj^tym 
przez autora transmitowane dane 
powinny bye iatwo zrozumiale dla 
szerokich rzesz odbiorcow i dla- 
tego tez powinny bye nadawane 
mniej lub bardziej otwartym tek- 
stem (z uzyeiem co najwyzej ogol- 
nie znanych skrotow), a nie w po- 


blokdw - jest typowym zadaniem 
dla komputera, ale w wielu prost- 
szyeh przypadkach nie musi to bye 
konieeznie komputer PC. 

Rozwiqzaniem znaeznie tan- 
szym, zajmuj^cym mniej miejsca 
i na dodatek energooszcz^dnym, 
jest uzyeie w tym celu mikrokon- 
trolera. W przykladowym przed- 
stawionym ponizej rozwi^zaniu 
(rys. 1) pracuje mikrokontroler PIC 
firmy Microchip typu 16F627A. 
Mikrokontrolery te, wykonane 
w technologii CMOS, charakte- 
ryzuj^ si^ niskim poborem pr^du 
- rz^du kilku mA i S3 (w zaleznosci 
od typu) wyposazone w mniej lub 
wi^cej pozytecznych ukladow pe- 
ryferyjnych, takich jak przetwor- 
niki analogowo-cyfrowe, kompa- 
ratory, zl^cza szeregowe (US ART), 
generatory impulsow o modulo- 
wanej szerokoSci, wejScia i wyjScia 
logiezne itp. Pojemnosr ich pami^ci 
jest wystarczajqca do zmieszczenia 
zardwno programu, jak i potrzeb- 
nych blokow tekstowych, a pami^c 
nieulotna EEPROM pozwala na 
latwe uzupelnienie ich o czlony 
indywidualne, takie jak np. znak 
wywolawczy staeji czy jej wspol- 
rz^dne geografiezne - i to bez ko- 
niecznoSci ponownej kompilaeji 
programu. W celu wprowadzenia 
lub zmiany danych znajduj^cych 
si^ w pami^ci nieulotnej wystar- 
czy posluzyc si^ programatorem. 
Programatory PIC i ich konstruk- 
eje omowiono w poradach w nr. 
8/2007 „Swiata Radio". 

Uklad skonstruowany przez 
autora stanowi stopien posred- 
nicz^cy pomi^dzy odbiornikiem 



Rys. 1. Schemat ideowy zdalnego miernika intensywnoSci wytadowaii atmosferycznych 


radiometeorologicznym na pasmo 
12 kHz [poz. 1] ijedn^ z opisa- 
nych we wczesniejszym artykule 
[3] radiolatarni: PSK31 pracuj^cej 
na mikrokontrolerze 16F872, Hel- 
la - na 16F627A lub APRS - na 
TNC-2. Wyboru formatu i zawar- 
to£ci komunikatu dokonuje si^ za 
pomoc3 zwieraeza podlqczonego 
do wejscia RB3. Jego zwarcie do 
masy powoduje przygotowywanie 
komunikatdw APRS dla TNC-2, 
natomast otwarcie - komunikatow 
dla radiolatarni PSK31. Komunika- 
ty te s^ nast^pnie nadawane przez 
zlqcze szeregowe. 

Napi^cia pochodz^ce z odbior- 
nika i odpowiadaj^ce cz^stotliwo- 
sci wyladowan (kanal 1) oraz ich 
sile (kanal 2) S3 podawane na sca- 
lony przelqcznik CMOS typu 4016 
sluz^cy do wyboru odezytywa- 
nego kanalu. Przelqcznik ten jest 
sterowany przez mikrokontroler 
za pomoc^ sygnaldw logicznych 
na wyjSciach RB7 i RB6. Nast^pnie 
napi^cie z wybranego kanalu jest 
podawane na przetwornik analo- 
gowo-eyfrowy i przetwarzany na 
lO-bitowq liczb^ dw6jkowq. Ponie- 
waz mikrokontrolery 16F627/628 
nie S3 wyposazone w scalony prze- 
twornik A/C, tak jak np. 16F872- 
-877, zastosowano tutaj przetwor- 
nik sigma-delta korzystaj3cy z za- 
wartego w kontrolerze kompara- 
tora i wymagaj3cy jedynie dodania 
trzech elementow zewn^trznych: 
dwoch opornikow i kondensatora 
podl3Czonych do wyprowadzen 
RAO i RA3. WartoSci elementdw 
nie S3 krytyezne, ale opornoSci 
obydwu opornikdw powinny bye 
sobie r6wne dla uzvskania zakresu 
0-5 V. Podprogram konwersji ana- 
logowo-cyfrowej pochodzi z doku- 
mentu AN700 firmy Microchip [5]. 

Mikrokontroler dokonuje w ryt- 
mie sekundowym serii 256 pomia- 
row napiqc w obydwu kanalach, 
a nast^pnie po obliczeniu i prze- 
analizowaniu ich srednich zestawia 
i nadaje przez zl3cze szeregowe 
odpowiednie teksty komunikatow 
wraz z poleceniami wprowadza- 
j3cymi (B dla radiolatarni PSK31 
i Hella lub BT dla TNC-2). Zarowno 
liezba usrednianych pomiardw, jak 
i odst^py czasowe pomi^dzy nimi 
zostaly wybrane dowolnie przez 
autora, ale ich zmiana wymaga je- 
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dynie dokonania nieskomplikowa- 
nych modyfikacji programu (i oczy- 
wiscie jego ponownej kompilacji). 

Do oceny cz^stotliwoSd wylado- 
wan przyj^to pi^dostopniowq skakj 
logarytmiczn^, ktora po przepro- 
wadzeniu serii obserwacji okazala 
siq praktyczna - oba najwyzsze 
stopnie osiqgane sq dopiero w cza- 
sie silniejszej burzy. Sila sygnalu 
podawana jest w (raczej umownej 
niz skalibrowanej) logary tmicznej 
skali S od SI do S9, ale informacja 
ta la two przemawia do odczytuj^- 
cych jq krotkofalowcdw. Rowniez 
i ta wielkosc osicjga dwa najwyzsze 
stopnie dopiero w czasie burzy. 

Pierwszy komunikat po wl^- 
czeniu urz^dzenia jest nadawany 
zawsze, natomiast nast^pne tylko 
w przypadku, gdy ktoras z mierzo- 
nych wielkosd rozni si^ w stosun- 
ku do poprzedniego cyklu. 

Uklad na tranzystorze T1 sluzy 
do cz^sciowego dopasowania po- 
ziomu sygnalu nadawanego TxD 
z mikrokontrolera - logild TTL - do 
standardu RS232 (poniewaz zero 
logiczne jest juz rozpoznawane 
przy napi^ciach ponizej 3 V, zre- 
zygnowano tutaj ze stosowania 
napi^c ujemnych) i do odwrdcenia 
jego logiki na zgodn^ ze standar- 
dem RS232. Tq sam^ funkcj^ dla 
sygnalu odbieranego RxD pelni 
uklad na tranzystorze T2. Dioda 
D1 zabezpiecza jego baz$ przed 
napi^ciami ujemnymi panuj^cymi 
na zl^czu. W obecnej wersji opro- 
gramowania wykorzystywany jest 
jedynie kierunek nadawczy (TxD) 
i dlatego tranzystor T2 wraz z przy- 
naleznymi elementami mozna opu- 
- by 6 moze jednak zmieni si^ 
to w przyszlych wersjach. Zgodna 
z norm^ realizacja zlqcza RS232 
wymagalaby zastosowania obwodu 
scalonego MAX232, co si$ w tym 
przypadku raczej nie oplaca. 

Szybkosc transmisji w zlqczu sze- 
regowym wynosi 9600 bi tow/s, a jej 
ewentualna zmiana wymagalaby 
niewielkiej modyfikacji programu. 
Poniewaz jest ona jednak dostoso- 
wana do szybkosci ui^wanej przez 
wspomniane radiolatarnie PSK31 
lub Hella i lezy w zakresie uzywa- 
nym przez kontrolery TNC-2, za- 
sadniczo nie ma powodow do jej 
zmieniania. Parametr decydujqcy 
o stosowanej przez mikrokontro- 
ler szybkosci transmisji jest takze 
zalezny od jego cz^stotliwoSd ze- 
garowej, dlatego tez zastosowanie 
kwarcu o cz^stotliwoSci rdzni^cej 
si^ od przyj^tej - 4 MHz - wymaga 
dokonania odpowiedniej zmiany 
w programie. Zmiana cz^stotliwosd 
zegarowej spowoduje dodatkowo 


proporcjonaln^ zmiany dlugosci cy- 
klu pomiarowego i w rniar^ potrze- 
by nalezy j^ skorygowa£ w kodzie 
zrodlowym programu. 

Obwod 4016 (4066) zawiera czte- 
ry scalone przel^czniki, a poniewaz 
mikrokontroler dysponuje jesz- 
cze niewykorzystanymi wyjscia- 
mi (RB4, RB5) i ok. 1/2 kB wolnej 
pami^ci programu, uklad mozna 
bez wi^kszych trudnosci przysto- 
sowa£ do obslugi czterech kanaldw 
pomiarowych - po odpowiednim 
uzupelnieniu programu i blokow 
tekstowych. Mierzone napi^da po- 
winny lezec w zakresie od 0 do 5 V. 

Zmiany zakresu pomiarowego 
uzyskuje si^ poprzez odpowied- 
ni dobor opornika R1 (rys. 2) wg 
wzoru: 

Zakres = Uzas x Rl/ R2 

Dla otrzymania zakresu 10 
V opornosd Rl powinna bye wi^c 
rowna 2 x R2. Zakres pomiarowy 
rozei^ga siq wowczas od -2,5 V do 
+7,5 V (jest on symetryezny wzgl^- 
dem napi^cia odniesienia kompa- 
ratora rdwnego 2 , ,5 V). Przesuni^de 
zakresu uzyskuje si^ przez doda- 
nie opornika R3 pomi^dzy gorn^ 
elektrod^ kondensatora a masq lub 
napi^ciem zasilania (rys. 2). 

W przypadku pierwszym (opor- 
nik do masy) obowi^zuje zaleznoSc 
Usr = Uodn x (1 + R1/R3), natomiast 
w drugim (opornik do napi^da zasi- 
lania) - zaleznoSc Usr = Uodn x 
(1 - R1/R2), gdzie Usr oznaeza $ro- 
dek zakresu pomiarowego, a Uodn 
jest r6wne 2,5 V i jest ustawione 
w programie. Programowa zmiana 
napi^da odniesienia odbija si^ nie- 
korzystnie na liniowosd przetwor- 
nika, dlatego tez nie jest zalecana. 
Przesuni^de zakresu pomiarowego 
z poprzedniego przykladu (-2,5-7,5 
V) do poziomu 0-10 V wymaga wi^c 
podl^czenia do masy opornika R3 
o wartoSri rownej Rl. Natomiast 
podl^czenie opornika R3 o tej samej 
warto£d do napi^da zasilania daje 
zakres pomiarowy -5 - +5 V 

Oprogramowanie mikrokon tro- 
lera (plik szesnastkowy dla progra- 
matora i kod zrodlowy w asemble- 
rze) jest dost^pne w postad pliku 
Telemetria.zip w witrynie „Swiata 
Radio" [4] lub bezposrednio od 
OE1KDA - poczt^ elektroniczn^ 
[6]. Przed zaprogramowaniem mi- 
krokontrolera nalezy konieeznie, 
korzystajqc z programatora, zmo- 
dyfikowac zawartoSd jego pami^ci 
EEPROM (adresem poczqtkowym 
jest 2100h), poniewaz zawiera 
ona znak OE1KDA i wspolrz^dne 
geografiezne jego staeji. Dane te 
pozostawiono jako przyklad ma- 
jqcy ulatwic ich zmiany. Wlasne 



Rys. 2. Zasada pracy przetwornika A/C 

dane nalezy wpisac w tych sa- 
mych miejscach i w tym samym 
formade. 

Czytelnicy pragn^cy samo- 
dzielnie dokonac usprawnien lub 
modyfikacji pracy programu albo 
dostosowania go do pomiardw in- 
nych wielkosd mog^ zaopatrzyd si^ 
w Intemede [5] w bezplatne srodo- 
wisko programowania firmy Micro- 
chip. Pozwala ono na opracowywa- 
nie i uruchamianie programdw dla 
wszystkich mikrokon trolerdw tej 
firmy (po wybraniu pasuj<jcego wa- 
riantu). Asembler mikrokontrole- 
row z serii 16E.. zawiera jedynie 35 
rozkazdw i jest stosunkowo latwy 
do nauezenia si^. 

Zamiast mikrokontrolera 
16F627(A) mozna zastosowa<f typ 
16F628(A) - rozni on si^ od pierw- 
szego z nich jedynie dwukrotnie 
wi^kszq pojemnoSdq pami^d przy 
zachowaniu identycznych wypro- 
wadzen. Mikrokontroler 16F84(A) 
nie posiada ani komparatora uzy- 
wanego w przetworniku A/C sig- 
ma-delta, ani zl^cza szeregowego 
i dlatego nie mozna go zastosowac 
w tym ukladzie. 

W bardziej rozbudowanych roz- 
wiqzaniach tego typu mozna zasto- 
sowac procesory typ6w 16F873(A) 
lub 16F876(A) - w obudowach 28- 
-ndzkowych. one wyposazone 
zardwno w zlqcze szeregowe, jak 
i w 5-kanalowy przetwornik A/C, 
a poza tym dysponujq wi^ksz^ po- 
jemnosd^ pami^d programu - od- 
powiednio 4 lub 8 kB. Natomiast mi- 
krokontrolery 16F874(A) il6F877(A) 
dzi^ki obudowom 40-n6zkowym 
dysponuje osmioma wej§dami ana- 
logowymi. Wymaga to jednak opra- 
cowania programu pomiarowego 
praktyeznie od nowa. Zastosowanie 
mikrokontrolerow z serii 16F87x po- 
zwoliloby na uproszczenie ukladu 
elektryeznego dzi^ki pomini^ciu 
przel^cznika 4016 oraz elementow 
RC przetwornika analogowo-cyfro- 
wego przy jednoczesnym zwi^ksze- 
niu liezby mierzonych wielkosd. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Odbiorniki CB 


Kit AVT-2807 


Miniodbiornik CB 19 


Doceniafcc zalety CB-radia 
w samochodzie, prezentu- 
jemy sposob wykonania 
prostego miniodbiomika na 
kanat drogowy 19. 



Oferowmy kil AVT-2807 
mo dodany slabilizotor 
ualony umozJwiajqcy 
zmiianie ukbdu z 
dcumidotora 12 V 


VV ostatnich latach CB-radio 
powr6cilo do swoich korzeni, 
czyli l^cznoSci mobil. Wystarczy 
przyjrze£ si? na wi?kszych trasach 
przejazdowych, by stwierdzic, ze 
wi?kszos£ tir6w ma wlaSnie zain- 
stalowane anteny CB-radio. 

Wi?kszo$<5 uzytkownikdw na 
trasie ma wi^czone bez przerwy 
CB na kanat 19 (27,180MHz), by 
wiedzie£, co si? dzieje w pro- 
mieniu kilku kilometr6w. Dzi?ki 
temu latwiej poruszac si? po dro- 
gach i unikad kork6w. Kierowcy 
informuj^ si? wzajemnie o tym, 
co przed nimi i wiedzq prawie 

0 wszystkim, co dzieje si? na trasie. 

Niektdrzy kierowcy za najwaz- 
niejsz^ zalet? radia CB uwazajq 
fakt, ze dzi?ki niemu nie ptac^ 
mandatdw za przekroczenie pr?d- 
koSci. Moze i to nie jest bez zna- 
czenia, ale w koncu niewazne, dla- 
czego kierowca zwalnia, wazne, by 
nie doszto do wypadku, A na pew- 
no wtasnie dzi?ki CB sprawniej 

1 bezpieczniej odbywa si? ruch na 
dziurawych i bardzo zniszczonych 
odcinkach naszych dr6g. 

Doceniaj^c zalety CB-radia wla- 
£nie w pojezdzie prezentujemy 


spos6b wykonania prostego mi- 
niodbiomika na kanal drogowy 19. 

Urz^dzenie, ktdrego schemat jest 
pokazany na rysunku 1, pracuje w 
klasycznym ukladzie z pojedynczq 
przemian^ cz?stotliwo$ci z niety- 
powym zastosowaniem uktadow 
scalonych TA7358 i TDA 1083. 

Pierwszy z tych ukladdw 
o identycznych wyprowadzeniach 
jak LAI 185 zawiera w swojej struk- 
turze rvie tylko mieszacz zr6wrvo~ 
wazony i wspdlpracuj^cy z nim 
generator, ale takze wzmacniacz 

0 impedancji wej£ciowej 50 n. 

Sygnai z anteny CB jest podany 
na filtr dwuobwodowy zestawiony 
z dw6ch dlawikdw po luH (kon- 
densatory 33pF zapewniaj^ rezo- 
nans obwoddw na okolo 27MHz). 

Odfiltrowany sygnai wejScio- 
wy jest nast?pnie wzmacniany w 
pierwszym stopniu ukladu TA7358. 
Na wyjsciu wzmacniacza znajduje 
si? pojedynczy obw6d rezonan- 
sowy L3-C8, rbwniez zestrojony 
na pasmo 27MHz.* Wzmocniony 

1 odfiltrowany sygna! w.cz. jest na- 
st?pnie skierowany poprzez kon- 
densator C7 na pierwsze wej£cie 
mieszacza. Na drugie wejScie jest 
podany sygnai z lokalnego oscy- 
latora znajduj^cego si? wewn^trz 
struktury TA7358. 

Cz?stotliwosd ukladu jest sta- 
biiizowana za pomoc^ rezonatora 
XI - 22,1184MHz. Pod ob nie jak w 
poprzednim rozwiqzaniu cz?stot- 


liwoSd ukladu jest nieco obnizona 
poprzez dobran^ indukcyjnoSd 
podlqczon^ w miejsce zwory. 

Sygnai poSredniej cz?stotliwo- 
$ci jest wylawiany przez obw6d 
L4-C9, zestrojony na wartoSc nieco 
ponad 5MHz, a nast?pnie skiero- 
wany na filtr dwukwarcowy X2-X3 
(kazdy po 5,068MHz). Pomimo 
swej prostoty tak skonstruowany 
filtr drabinkowy zapewnia szero- 
kosc pasma okolo 6kHz. 

Dalsza obr6bka sygnalu p.cz. 
odbywa si? w ukladzie TDA 1083, 
ktory jest kompletnym ukladem 
wyposazonym we wzmacniacz 
p.cz., detektor AM i wzmacniacz 
m.cz. o mocy wyjsciowej okolo 
300m W. 

Na wyjsciu wzmacniacza p.cz. 
znajduje si? obw6d rezonansowy 
L5-C17 zestrojony rtiwniez na oko- 
lo 5MHz. Lepszym rozwi^zaniem 
bylby obw6d symetryczny dol^- 
czony do nozek 14 i 15, ale takie 
uproszczone rozwi^zanie z po- 
jedynczym obwodem tez zdaje 
egzamin. 

Sygnai p.cz. jest automatycznie 
skierowany na detektor AM (wyj- 
scie n6zka 8; kondensator filtruj^- 
cy C21). 

WyjSciowy sygnai m.cz. po- 
przez potencjometr sily glosu R3 
jest podany na wejScie wzmacnia- 
cza akustycznego. VVzmocniony 
sygnai m.cz. przez kondensator 
C19 jest skierowany na gloSnik lub 
siuchawki. 

W ukladzie zewn?trznym ARW 
znajduje si? bardzo prosty uklad 
blokady szumu (SQL). Przy braku 
sygnalu wejSciowego rvapi?de na 
wyprowadzeniu 16 osi^ga mak- 
symaln^ wartoSc, co powoduje 
przejScie tranzystora T1 w stan na- 
sycenia i zablokowanie toru m.cz. 
(zwieranie n6zki 10 do masy daje 
eliminacj? niepoz^danego szumu; 
z danych aplikacyjnych wynika, 
ze do tego celu jest przewidziana 
nozka 9, ale blokowanie n6zki 10 
daje nieco lepsze efekty). 

W kazdym razie poziom bloka- 
dy szumu jest reguiowany za po- 
Srednictwem potencjometru R2. 

Caly uklad odbiornika moze 
byc5 zasilany napi?ciem 5V (ew. 
z baterii plaskiej 4^V) lub poprzez 
dodatkowy stabilizator 7805 (7806) 
z akumuiatora 12V. 

Odbiornik mozna zmontowa^ 
z wykorzystaniem plytki druko- 
wanej AVT 2807. 

Uklad zmontowany ze spraw- 
nych podzespoldw w zasadzie po- 
winien byt gotowy do uzycia od 
razu po dol^czeniu anteny i zasi- 
lama. 
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Po wl^czeniu ukladu w glosniku 
moze pojawtf si^ charakterystycz- 
ny szum, ktdry powinien zanikn^ 
w momencie odbioru sygnalu ko- 
respondenta. 

Przy braku sygnalu CB nalezy 
za posrednictwem potencjometru 
R2 ustawic poziom blokady szumu 
(na skraju szumu). Zbyt „gl^bokie" 
ustawienie blokady moze spowo- 
dowac nieodblokowanie wzmac- 
niacza m.cz.. 

OczywiScie poprawne dzialanie 
odbiornika jest uzaleznione od an- 
teny. W najprostszym przypadku 
jako anten^ mozna wykorzystad 
kawalek drutu o dlugosci mini- 
mum lm. Najlepszym rozwiqza- 
niem byfoby podlqczyf oryginaln^ 
anten^ samochodowq CB. 

Dol^czenie kabla wprowadza 
dodatkow^ pojemnosc wejsriowq, 
co powoduje przesuni^cie rezo- 
nansu obwodu ponizej 27MHz. 
Dla teg o tez nalezy obnizy£ warto- 
sci pojemnosci obwodu wejScio- 
wego kieruj^c si^ na maksymalnq 
czulosci^ odbiornika. 

W celu optymainego wstrojenia 
odbiornika na cz^stotliwosc kanalu 
19 nalezy dobrac indukcyjnosc do- 
datkowej cewki podlqczoncj w miej- 
see zwory w szereg z rezonatorem 
kwarcowym XI (dla niektorych re- 
zonatorow moze oka zac sit? zb^dna). 



Przedstawione rozwi^zanie 
miato bye z zalozenia b. tanie, ale 
jak widac duze uproszczenia ukta- 
dowe mogq nie spelnic wymagan 
wszystkich uzytkownikow. 

Brak automatyki wejsciowego 
wzmacniacza w.cz. powoduje, ze 
odbior bardzo silnych sygnalbw 
z odleglosci 100-300 m jest znie- 
ksztalcony (ARW TDA ponizej IV). 
Mozna temu zaradzic przez do- 
danie na wejSciu tlumika w po- 
staci potencjometru rztjdu 1 k lub 


wd^czajqc anten^ poprzez dodat- 
kowy kondensator o w r artosci oko- 
lo 4,7pF (w T ymaga dodatkowego 
przei^eznika antenowego). 

Dla bardziej wymagajqcych 
uzytkowmikow dopracowania wy- 
maga sposob przeiqczania kanalow 
oraz uklad blokady szumu, ale te 
problemy zostaly juz rozwiqzane 
i przedstawione b^d^ w kolejnym 
artykule. 

www.sklep.avtpl 
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Haiti nctr cytrowy' 

* potfcwtetlany wySwiebaa LCD 3 

* automatyezny wskaMk po!ary 2 acji 

* zakres pomiarowy naptfda siitego: 
od 200 mV tfo 600 V (5 podzakresdw) 
’ zakres pomiarowy oap^da 
zmiennego: od 200 V do 600 V 

* zakms pomiarowy pr^du statego: 
od 200 pA do 10 A {5 podzakrosdw) 

* pomiar rezystaocjJ: 
od 200 ft do 2 Mn 

* tester diod. tranzystortw i zwanba 

* funkefa H0L0 

- sygoaitzac|a oZw^kowa 


ZaaiLacn 

* napi?cla wyt&owe: 
3-43*6-7,5-9-12 VDC 

* maty potfom tinted 

* maJcsymainy pi^d oDcqieftia: 

1 ,5 A {2 A szi^ytawo} 

* wskafnik prreciqJenia - dioda LED 

* wskafnik za^canta - dioda LED 


Stac^a luttmmkms: 

* zasdante Sutowrtcy - 24 V 

* gra&ta - cefamfaru. o mocy 
48 wbudowany ciujnik 
tempo ratmy 

* zakres temperatur Qfota 
150 - 450 C 

* moittwaSi tutowanla 
bezotawtowego 

* w restawte g^bka czysax^ca 


Cenabnitto: 


379 zt 


Zambwienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03*197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avtpl 
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Usprawnienia kitu AVT 2807 


Syntezer czQstotliwosci CB 


Skonstruowany specjalnie do wspotpracy 
z odbiornikiem CB-19 (AVT2807) syntezer 
cz^stotliwosci moze bye wykorzystany 
w kazdym innym odbiorniku CB, zast^pu- 
jqc szereg rezonatorow kwarcowych. 



1 00 i 990kHz 



Rys. 1. Schemat blokowy syntezera 


Zasadtj dzialania syntezera ilu- 
struje rysunek 1 (mozna wykorzy- 
stac inny plan cz^stotliwosci np. 
dla typowych wartosci p.cz. 455 
kHz, 10,7 MHz itp.). 

Na rysunkach 2 i 3 pokazano 
kompletne rozwiqzanie syntezera 
CB z zastosowaniem tanich i latwo 
osiqgalnych podzespolow. Wyko- 
rzystano jako cewki typowe dla- 
wiki miniaturowe oraz dost^pne 
elementy z zachowaniem bardzu 
dobrych parametrow elektryez- 
nych. 

W pierwszej kolejnosci nalezy 
uruchomic generatory (wzorcowy 
XO, VCO). Generator wzorcowy 
powinien dziatac od razu po ob- 
sadzeniu elementow wspotpra- 
cujqcych, jedyn^ czynnosci^ jest 
dobor kondensatora (*82pF) w taki 
sposob, aby na n6zce 9 ukladu 
US4 uzyskac 5,12 MHz ±200 Hz. 
W generatorze mozna wykorzystad 
kwarce 1,28 MHz lub 2,56 MHz 
±200Hz, wowczas sygnal 10kHz 
b^dzie dost^pny na nozee 6 lub 14 
ukladu US4. 

Generator XO pracuje z jedno- 
ezesnym powielaniem (druga har- 
moniezna). Na poczqtku kwarc 10,7 
MHz polqczyd z masq, a do punktu 
5,6 pF i 100 k podl^czyc sond^ cz^- 
stosriomierza przez dodatkowy 


kondensator 5pF i reguluj^c po- 
tenejometrem 22 k, znalezc taki 
punkt, w kt6rym po dostrojeniu 
trymerem 30 pF cz^stosciomierz 
pokaze 21,4 MHz. Wl^czytf sond^ 
w T oltomierza w\cz., rowntez przez 
5pF. Pbtencjometrem w niewielkim 
zakresie i trymerem skorygowac 
dostrojenia na maksimum. Po- 
nownie wlqczyc cz^stosciomierz, 
sprawdzajqc, czy jest 21,4 MHz. 
Dokladn^ korekej^ cz^stotliwosci 
przeprowadza sit? wdqczaj^c sze- 
regowo z kwarcem dobran^ L lub 
C, oczywisde jezeli to konieezne. 
Ten sposob strojenia wymaga uzy- 
da czulej sondy cz^stosciomierza 
(50 mV). Mozna zaprojektowac 
po generatorze stopien izoluj^cy 
w postad wTornika emiterow^ego 
(nie jest to konieezne), ten dodat- 
kowy stopien pozwala na mniej 
krytyezne podl^czenie send i ula- 
twia strojenie. 

Innym prostym, a zarazem bar- 
dzo skuteeznym sposobem jest ze- 
strojenie generatora XO za pomoc^ 
odbiornika. Do obwodu 2,2 pH 
zblizy£ anten^ odbiornika w posta- 
ci kawalka drutu, odbiornik usta- 
wi£ na 21,4 MHz, potenejometrem 
i trymerem dokonad zestrojenia 
na najsilniejszy sygnal wskazany 
przez S-rrveter. Metatowym 6rubo~ 
kri?tem dotkn^c ,,gor4cego" punk- 
tu cewki 2,2 pH (kolektor) - drga- 


nia powinny zosta£ zerw r ane. Jesli 
tak jest, obw r 6d jest zestrojony pra- 
widlowo. 

Odczytu cz^stotliwoSd mozna 
dokonac ze skali odbiornika przy 
wl^czonej emisji SSB (wst^ga do- 
wolna). Galk^ odbiornika dostroic 
na zero dudnieh - nastawa wska- 
zywana przez odbiornik wskazuje 
czqstotliwosc drgan obwodu 2,2 
pH. Generator VCO pracuje od 
razu w w^ymaganym zakresie cz<?- 
stotliwosci, uruchomienie polega 
na podaniu z suwaka potenejo- 
metru napiqcia 1-8 V na U war 
i skorygowanie trymerem tak, aby 
uzyskac przestrojenie 21,5-22,39 
MHz z niewielkim marginesem 
(w przypadku braku kondensa- 
torow 3x39 pF mozna uzy£ 33 pF 
tub 47 pF). 

Nast^pn^ czynnosci^ jest pod- 
Iqczenie VCO do ukladu syntezera 
oraz cz^slosciomierza do wyjscia 
VCO. Syntezer powinien stabili- 
zowa£, a na nozee 1 US3 powinno 
by£ napi^de ok. 9 V, jezeli genera- 
tory pracuje Jezeli na nozee 1 jest 

0 V, oznaeza to brak synchronizacji 

1 wskazuje na zl^ prac^ dzielnika 
VS1, VS2. W tym przypadku nale- 
zy zmierzyc napi^cie na kolektorze 
T3. Jezeli jest ponizej 0,5 y nalezy 
rezystor polaryzujqcy baz^ zwit?k- 
szyc (470 k), a jezeli powyzej 4 V- 
zmniejszyd (220 k). Z doswiadezefi 
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autora wynika, ze przy stosowaniu 
tranzystorow BC548 H21 200-300 
z rezystorem 330 k dzielnik pracuje 
bardzo dobrze do 1,5 MHz. Ostat- 
ni^ czynnoSci^ jest podl^czenie 
woltomierza na U war, Nastawnik 
nalezy ustawic na najwyzszy kana! 
(n — 99 VCO =22,39 MHz), try me- 
rem VCO ustawic ok. 1 V (n=10). 
W urz^dzeniu do przel^czania ka- 
nal6w wykorzystano dwusekcyjny 
nastawnik dziesi^tny, numer kana- 
lu odczytuje si^ na podstawie licz- 
by n widocznej na nastawniku. 

Syntezer moze bye wykorzysta- 
ny do budowy kompletnego radio- 
telefonu AM (prosty sposob uzy- 
skania sygnalu nadajnika przed- 
stawia rys. 4). Mieszacz i genera- 
tor kwarcowy 5MHz pracuje na 
wspoinym tranzystorze MOSFHT 
Na bramk^ drugq doprowadza si^ 
sygnai VCO przez kondensator 2,2 
pF, a proste obwody LC spetniaj^ 
zadanie fiJtracji sygnalu od niepo- 
z^danych czijstotliwoSci; one 
nastrojone na srodek pasma (27,18 
MHz). Nast^pnie sygnai podlega 
wzmocnieniu w dwustopniowym 
wzmacniaczu rezystorowym. 

Zmiany dokonane w odbiorni- 
ku S4 widoczne na rys. 5, najbar- 
dziej istotne to: obwody wejscio- 
we oraz obw6d demodulatora. 
W przypadku anteny CB zasilanej 
kablem kondensatory sprz^gajqce 
nie powinny miec wartosri wi^k- 
szej od 15 pF (z kondensatorami 
100 pF dostrojenie do pasma jest 
niemozliwe). W urzqdzeniu wyko- 
rzystano gotowe strojone cewki 1 
/xH, mozna zastosowac dlawiki 1 
/xH + trymer. 

Obwod demodulatora zostal na- 
wini^ty jednowarstwowo drutem 
DNE 0,15 mm na karkasie 5 mm 
z rdzeniem 20 zw. + 20 zw, Takie 
nawini^cie ma sens, jesli rdzen jest 
odpowiednio diugi i obejmuje cal^ 
dlugosc uzwojenia cewki. Moz- 
na jq nawin^c masowo dwoma 
przewodami jednoczesnie: 20 zw. 
w dolnej cz^sci karkasu, szeroko$£ 
nawini^cia ok. 5 mm, odezep wy- 
konuje si^, Iqcz^c poczqtek jedne- 
go z uzwojen z koncem drugiego 
uzwojenia. Ze wzgi^du na rozne 
materialy rdzenia nalezy zmierzyc 
indukcyjnosc i dobrac odpowied- 
ni kondensator lub dobrac go za 
pomocq GDO. Strojcnie obwodow 
wejSriowych i demodulatora prze- 
prowadza si^ generatorem sygna- 
lowym, w taki sposob, aby napi^- 
cie ARV na nozee 16 bylo jak naj- 
nizsze. Po dot^czeniu anteny (np. 
lm drutu) w glosniku powinien 
bye styszalny charakterystyczny 
szum pasma. 




Rys. 4. Mieszacz nadajnika 



Rys. 5. Zmiany dokonane w odbiorniku CB 
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Akcesoria 
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Uklad blokady szumu (rys. 6) 
zrealizowano na wzmacniaczu 
operacyjnym, ktdry pracuje jako 
komparator napi^cia. Swiecenie 
diody LED sygnalizuje otwarcie 
blokady, brak Swiecenia oznacza 
tor m.cz. zablokowany. Poziom 
otwarcia reguluje si^ potencjo- 
metrem 10 lc Kondensator 4,7 mF 
wyznacza sta!^ czasow^ ok. 0,5 
s, czyli wprowadza opofnienie 
po przejsciu komparatora w stan 
czuwania. Z kondensatorem 10 p,F 
opdznienie wyniesie ok 1 s. Dioda 
zabezpiecza kondensator przed 
natychmiastowym rozladowaniem 
po przejgciu komparatora w stan 
niski. 

Uklad blokady jest bardzo 
czuly (ustawienie poziomu na 
progu zgaSni^cia diody). Uklad 
reaguje juz na sygnaty bardzo 
stabe (silnie zaszumione), zatem 
je$li nie chcemy odbierac takich 
sygnaldw, nalezy poziom blokad 
ustawi£ gl^biej. Regulacja ukla- 
du sprowadza si^ do ustawie- 
nia Slizgacza potencjometru 10 
k w Srodkowym polozeniu lub 
inaczej wg uznania, nast^pnie 
potencjometrem 22 k ustawia si$ 
punkt przyt^czenia. 

W ukladzie syntezy wykorzy- 
stano kwarc 10,7 MHz pochodz^cy 
z rozbirtrki filtni FM, a cz^stotli- 
wos£ 21,4 MHz uzyskano, wtqcza- 
jqc w szereg z kwarcem dtawik 6,8 
pH oraz l^cz^c obudow^ kwarcu 
z masq. Okazalo si^, ze zwarcie 
dlawika daje zmian^ cz^stotliwosci 
o 5 kHz, czyli 21,405 MHz. Fakt ten 
zostat wykorzystany przez zain- 
stalowanie przelqcznika 0,5. W ten 
prosty sposdb uzyskano stabiinq 
siatk^ cz^stotliwoSci w zerach oraz 
pi^tkach. 

Metalowq przelqcznika 

pol^czono z mas^ za pomocq pod- 


■o ♦SV 
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Rys. 6. Dodatkowy uklad blokady szumu 
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brak synchronizacji 


kladki z koncowk^ lutowniczq. 
Zabieg ten eliminuje wplyw r^ki 
przed zmianami cz^stotUwoSd po 
dotkni^ciu dzwigni przel^cznika 
(przel^cznik musi bye montowany 
tuz przy dlawiku). 

Sluchaj^c przez dluzszy czas 
kanalu drogowego przekona- 
lem si^, ze przel^cznik ten jest 
zb^dny, poniewaz jest niebywal^ 


rzadkosci^, ze jakas staeja pracu- 
je w pi^tkach. 

Roman Tyrata 

W przypadku wi^kszego zain- 
teresowania opisywanym ukladem 
mog^ zostac wykonane w AVT 
plytki PCB, a nawet caty kit. 

handIowy@avt.pl 



Opis: 

Cz^stotiiwoSt: 26-28MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,2:1 
Impedanqa: 50(1 


Moc max: 600W 
Dkjgo&i: 0,6m 
Waga: 350g 

MontaZ: magnes w komplecie 
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Polskie radiostacje 


Radiostacja agenturalna AVA 


Zalozona w 1928 roku Wytwor- 
nia Radiotechniczna AVA znana 
byla przede wszystkim z produkcji 
wojskowych radiostacjl lotniczych 
i morskich. Dostarczala rbwniez 
roznego rodzaju sprz^t dla Biura 
Szyfrbw, odpowiedzialnego za ra- 
diowywiad i organizowanie Iqc z- 
no£ci radiowej Oddzialu II Sztabu 
Glownego Wojska Polskiego. To 
wlasnie wsparcie finansowe ze 
strony Sztabu Glbwnego pozwolilo 
przeksztalcie ten pocz^tkowo nie- 
wielki warsztat w bardzo dobrze 
prosperuj^ce zaklady radiowe. 

Opracowaniem radiostacji 
agenturalnej zajql si^ inz. Tadeusz 
Heftman, niezwykle utalentowa- 
ny konstruktor. Zainteresowanie 
budow^ urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych przejawial juz w latach 
mlodzienczych. W 1925 roku po- 
sluguj^c si^ znakiem wywolaw- 
czym TPAX nawiqzal pierwsz^ 
polsk^ k|cznos£ amatorsk^ z zagra- 
nic^. W wytworni AVA piastowal 
stanowisko glownego inzyniera 
elektronika. 

Nieco wczesniej w zakladach 
AVA zaprojektowano i wykonano 
podobn^ konstrukcj^ na uzytek 
tworz^cych si^ wojsk spadochro- 
nowych. Byla to bateryjna radio- 
stacja krotkofalowa, ktora wraz 
z osprz^tem mieScila si^ w skrzyn- 
ce aluminiowej o wymiarach 30 x 
20 x 6 cm i masie calkowitej nie- 
przekraczaj^cej 2 kg. Zapewniala 
ona dwustronn^ l^cznosc na tali 
przyziemnej na dystansie 35 km, 
a na fali odbitej powyzej 100 km. 
Niewykluczone, iz doSwiadczenia 
zdobyte przy jej budowie poslu- 
zyly do opracowania stacji agen- 
turalnej. 

O same) agenturalnej Avie nie- 
wiele wiadomo. Z zachowanych 
relacji wynika, iz zasilana byla 
z sied o napi^ciu 220V i wraz z za- 
silaczem mie£cita si^ w skrzynce 
o wymiarach x 20 x 8cm. Stero- 
wany kwarcem nadajnik umozli- 
wial prac^ przy uzydu emisji CW 
z moc^ 10 watow w antenie. Za- 
kres przestrajania zamykal si^ w 
przedziale od 3 do 9MHz (wedlug 
niektbrych 2r6del od 2 do 8MHz). 

Radiostacja prawdopodobnie 
zbudowano na czterech lampach 
- jednej nadawczej, dw6ch odbior- 
czych i jednej prostowniczej. Moz- 


Wiosnq 1939 roku polski wywiad wojskowy zintensyfikowal dzialania 
majqce na celu zorganizowanje Iqcznosci radiowej z agentami dziala- 
jqcymi za granicq. Zadanie skonstruowania i uruchomienia produkcji 
radiostacji nadawczo-odbiorczej, ktorq mogliby postugiwac sif agenct, 
powierzono prywatnej wytworni AVA w Warszawie. 



na przypuszczac, ze dwulampowy 
odbiornik zostal zaprojektowany 
w ukladzie superheterodyny z re- 
akcyjnym detektorem (mieszac zj 
heterodyna, detektor/wzmacniacz 
m.cz). Budowa takiego ukladu 
byla wbwczas mozliwa dzi^ki upo- 
wszechnieniu si^ nowej generacji 
lamp podwojnych. 

W maju 1939 roku „dw6jka" 
zlozyla zambwienie na 100 zesta- 
wow. Do wybuchu wojny zdotalo 
dostarczyc jedynie dwadziescia 
egzemplarzy, z czego tylko dwa 
zostaly uzyte w akcji (prawdopo- 
dobnie w Zwi^zku Sowieckim). 

W styczniu 1940 roku polskie- 
mu podziemiu udalo si^ wydostaf 
z przej^tych przez Niemcbw za- 
kladbw AVA (nosily nazw^ Brunn- 
werke) trzy radiostacje agentural- 
ne, z ktbrych tylko jedna byla w 
pelni sprawna. Nadajnik spraw- 
nego urz^dzenia (odbiornik mial 
zbyt malq selektywnosc) posluzyl 
do nawiqzania l^cznosri z polskimi 
o£rodkami za graniG). Dwie pozo- 
stale stacje po uruchomieniu zosta- 


ly wyslane do Krakowa i Lwowa 
celem przeprowadzenia prob l^cz- 
no sci o zasi^gu krajowym. 

Wraz z wybuchem wojny inz. 
Heftman, jak wielu naszych naj- 
wybitniejszych radiotechnikbw, 
otrzymal polecenie ewakuowania 
si^ do Rumunii. Opuszczaj^c War- 
szawa zabral ze sobq egzemplarz 
agenturalnej Avy wraz z dokumen- 
tacj^. Po przedostaniu si^ do Fran- 
cji czynii starania o uruchomienie 
produkcji swojego aparatu w opar- 
ciu o francuskie podzespoly. Nie- 
miecka agresja na Francj^ w maju 
1940 roku zmusila konstruktora do 
wyjazdu na Wyspy Brytyjskie. 

Wkrbtce po przybyciu do Wiel- 
kiej Brytanii inz. Heftman podj^l 
prac^ w charakterze glbwnego 
konstruktora w Polskich Wojsko- 
wych Warsztatach Radiowych w 
Stanmore pod Londynem. Jednym 
z pierwszych zadan, jakie otrzy- 
mal, bylo zaprojektowanie radio- 
stacji przystosowanej do pracy w 
wamnkach konspiracyjnych, Wzo- 
ruj^c si<* na wywiezionej z kraju 
agenturalnej Avie, w bardzo krot- 
kim czasie zbudowal radiostacje 
ozn^czon^ symbolem Al, popu- 
larnie nazywan^ „pipsztokiem". 
Data ona pocz^tek calej serii do- 
skonalych radiostacji agentural- 
nych, szeroko wykorzystywanych 
zarowno przez polskie podziemie, 
jak i sluzby specjalne panstw koali- 
cji antyhitlerowskiej. 

Roman Buja 



Rys. 1. Schema! radiostacji At Podobnie mdgt wyglqdad schemat radiostacji agenturalnej firmy AVA 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Odbiorniki i transceivery 
o bezposredniej przemianie 


Z wielu czasopism docieraj^cych do redak- 
cji wybralismy kilka opisow interesuj^cych 
odbiornikow i transceiverow o bezposred- 
niej przemianie cz?stotliwosci w wykona- 
niu amatorskim oraz fabrycznym, a takze 
par? innych ciekawych rozwiqzari. 

QRP o bezposredniej 
przemianie („RadCom” 10/07) 

G3RJV przybliza konstrukcj^ 
kilku urzqdzen QRP. Wspomina 
o doskonalym opracowaniu kitu 
QRP przez OH7SV i OH2NLT 
o nazwie JUMA TRX. 

JUMA to nowoczesny transcei- 
ver CW na pasmo 80 m lub 40, m 
w ktdrym w cz^sci odbiorczej jest 
zastosowany uklad o bezposred- 
niej przemianie cz^stotliwosd (bez 
posredniej cz^stotliwoSci z filtrem 
kwarcowym). Calosc jest wykona- 
na z elementow, ktore mozna la- 
two zdobyc. Na szczegdln^ uwag^ 
zasluguje uklad mieszacza wyko- 
nany na dost^pnych i tanich ukla- 
dach cyfrowych 74HC4052 i cie- 
kawie rozwiqzanie sprawy filtru 
m.cz. SzerokoSc pasma ksztaltuje 
si^ w torze m.cz. na filtrze aktyw- 
nym wykorzystujqcym wzmac- 
niacz operacyjny TL 082 (dla SSB 
- 2,4 kHz, zaS dla CW - 900 Hz). 

Caly uklad jest wykonany 
w technice SMD. Moc nadajni- 
ka, w zaleznoSd od pasma 3,5 lub 
7 MHz, wynosi okolo 5 W (po- 
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bor pr^du przy nadawaniu 1,2 A, 
a przy odbiorze 60 mA). 

Zakres odbioru jest narzucony 
przez zastosowany uklad DDS, 
pracuj^cy w zakresie od 2 MHz do 
8 MHz (krok cz^stotliwoSci: 10 Hz, 
100 Hz, 1 kHz, 100 kHz). 

Uklad DDS, poza stabiln^ siatk^ 
cz^stotliwoSci zast^puj^cq genera- 
tor (VFO) oraz skal^ cyfrowq, ma 
takze uklad S-metra, RIT, CW ton 
oraz klucz telegraficzny (JUMA 
KEYER). 

Linki do strony projektu: 

■ transceiver: http://www.mkke- 
media.fi/juma-trxl/ 

■ odbiornik: http://www.nikkeme- 
dia.fi/juma-rxl/index-en.html 

■ nadajnik: http://www.nikkeme- 
dia.fi/juma-txl/ 

Na stronie znajdujq si q schematy, 
plytki drukowane (w PDF-ie), do- 
kladne opisy, wsady do procesorow 
sterujqcych DDS-em, a takze przy- 
klady pracy (odsluch) na SSB i CW 
oraz zdj^da odebrane w emisji SSTV 
(zakladka „Live recordings"). 

Kalendarz krotkofalowca 
na rok 2008 

Redakqa „Funk Amateur" wy- 
dala bardzo ciekawy i przydatny 
kalendarz krotkofalowca na rok 
2008, ktory zostal wydrukowany 
na kolorowym papierze o wymia- 
rach 10x16 cm. 


Przednia okladka, po wewn^trz- 
nej stronie, prezentuje map^ Nie- 
miec, zas tylna okladka po rozloze- 
niu zjednej strony zawiera map^ 
Swiata w podziale na kraje i strefy 
CQ, a z drugiej widnieje mapa Eu- 
ropy w podziale na kraje i lokatory. 

Wewn^trzne strony zawierajq 
kalendarz z mi^dzynarodowymi 
zawodami krotkofalarskimi i z wol- 
nym miejscem na dokonywanie 
kolejnych wpisow. 

Nast^pne strony to: 

■ lista prefiksdw i nazw krajow 
DXCC, kontynenty, rdznice cza- 
su wzgl^dem UTC, beam w stop- 
niach i odleglosc (w tym wypad- 
ku wzgl^dem Niemiec), 

■ lista blokow prefiksow wg ITU, 

■ zestawienie oznaczeri wszyst- 
kich modulacji, 

■ graficzna bandmapa w podziale 
na amatorskie pasma od 70 cm 
do 2200 m, 

■ wykaz przemiennikdw 2 m 
i 70 cm (z opisem: miasto, loka- 
tor, QRG nadawania, QRG od- 
bioru), 

■ podzial pasma 2 m i 70 cm na 
kanaly z wypisanymi cz^stotli- 
woSciami, 

■ mapka Niemiec z naniesionymi 
przemiennikami APRS, 

■ lista beaconow w Europie na pa- 
smach 6m, 2m i 70cm (w opisie: 
QRG, znak, lokator, moc w wa- 
tach, typ anteny i polaryzaqa), 

■ kod Q z opisem. 








■ skr6ty CW z opisem, 

■ tabela przeliczaj^ca moc w dBm, 
w W, napi^cie skuteczne w V, 
napi^cie mi^dzyszczytowe w V 
i napi^cie skuteczne w dBjiV, 
wszystko przy impedancji 50 Q 
oraz wartosc S-Metra do 30 MHz 
i ponad 30 MHz, 

■ tabela z kablami koncentryczny- 
mi: nazwa, parametry, wymiary, 
wspolczynnik skrocenia itp. 

■ tabela wyliczaj^ca wartosc impe- 
dancji dla roznych C i L w funk- 
cji cztjstotliwoSci (dokladnie 
i zgrubnie), 

■ wykaz firm sprzedaj^cych sprz^t 
dla radioamatordw, 

■ 3 -tronicowy logbook z 60 pozy- 
cjami do wpisania, 

■ 2 strony na notatki. 

Kalendarzyk zawiera w sumie 

40 stron, a na jego pojawienie si^ 
zwrdctl uwag^ Mariusz SQ5M 
(TNX). 

Perseus - autentyczny SDR! 
(CQDL 2/2008) 

D03MT oraz DL7UJM zamie- 
scili w lutowym numerze CQDL 
testy odbiornika Perseus. 

Ten cyfrowy odbiornik krdtko- 
falowy, ktorego przetwornik A/D 
jest wl^czony wprost na wejsciu 
antenowym, powinien dumnie 
nosic nazw^ radia definiowanego 
oprogramowaniem (Software Defi- 
ned Radio - SDR). Perseus wyr6z- 
nia si^ nie tylko dobrymi wlasci- 
woSciami odbiorczymi, ale bazuje 
na bardzo nowoczesnej realizacji 
z FPGA-Chip. 

Nico Palermo, IV3NWV, mial 
dobry pomysl wykorzystania tech- 
nologii FPGA jako bazy wyjscio- 
wej dla bardzo wydajnego kr6t- 
kofalowego odbiornika cyfrowego 
l zastosowania jej do wyprodu- 
kowania w swoim przedsi^bior- 
stwie Microtelecom s.r.l. (po kon- 
kurencyjnej cenie) odbiornika dla 



radioamatorow, nasluchowcow 
i profesjonalnych stanowisk moni- 
torowania. 

Istnieje oczywiScie wiele od- 
biornikbw noszqcych nazw^ SDR, 
np. WinRadio. Wiele z tych odbior- 
nik6w ma jednak jeden lub dwa 
stopnie analogowe p.cz., z ktdrych 
ostatni najcz^sciej jest umieszczo- 
ny na 12 kHz, co pozwala na jego 
probkowanie konwencjonaln^ kar- 
tq dzwi^kow^ z 48 kHz. Ogranicza 
to zakres zastosowania <24 kHz 
na zasadzie plerwszego kryterium 
Nyquista. Perseus jest skonstru- 
owany inaczej i dysponuje sze- 
rokoSciq pasma 400 kHz w czasie 
rzeczywistym, to znaczy, ze pasma 
80 m lub 20 m odbiera w jednym 
przebiegu i pokazuje je w obrazie 
widmowym. 

Perseus jest odbiornikiem ho- 
modynowym (odbiornik z bez- 
posrednim przetwarzaniem) po- 
dobnie jak Collins 95S-1, ktory 
nie ma cz^stotliwoSci poSredniej. 
Odbierany sygnal przechodzi naj- 
pierw przez zabezpieczenie przed 
przepi^dami ESD i dwa polqczo- 
ne szeregowo suwakowe tlumiki 
10 dB i 20 dB oraz przez dziesi^d 
przekjczalnych filtr6w pasmowych 
dla wst^pnego wyboru, nast^p- 
nie przez dolnoprzepustowy filtr 
przeciwintermodulacyjny, kt6ry 
odcina sygnaly powyzej 30 MHz 
od przetwornika A/D. Mit^dzy nimi 
znajduje si^ jeszcze r6znicowy 
wzmacniacz Texas Instrument, kto- 
ry wedlug danych katalogowych 
ma szeroko^ pasma wzmacniania 
3 GHz i na przyklad zakres dyna- 
miki 103 dB dla SSB. 

Przetwornik A/D LTC 2206- 
-14 digitalizuje sygnal analogowy 
przetwornikiem 14-bitowym przy 
80 MS/s. Przed pr6bkowaniem do 
sygnalu analogowego dodawa- 
ny jest z oprogramowania sygnal 
aperiodyczny (dither). Pozwala 
on przetwornikowi A/D, wedlug 
danych katalogowych, przy sygna- 
le np. 15 MHz zwi^kszyc zakres 
dynamiki wolny od sygna!6w fal- 
szywych (Spurious Free Dynamic 
Range - SFDR) ze 100 na 107 dB. 

Spartan 3E 250 od XilinX nale- 
zy wprawdzie do raczej tanszych 
FPGA, mimo to moze zapewnic 
wspoldzialanie z latwymi do na- 
bycia procesorami przetwarzania 
sygna!6w, gdyz pracuje on niemal 
bez ograniczen przy pracy rowno- 
leglej w czasie rzeczywistym. Bez- 
poSredni konwerter w d6t DDC 
(Direct Down Converter) obejmuje 
wedlug Xilinksa dwa mieszacze 
cyfrowe, kt6re sq mnoznikami; 
jeden bezposredni syntezator DDS 



(Direct Digital Synthesizer), ktory 
dziala jako swojego rodzaju VFO 
i jest pol^czony z mieszaczem. 
W ten sposob odbierany sygnal 
jest bezpoSrednio mieszany na 0 
Hz bez fall no£nej. 

Za posrednictwem jednego 
sterownika USB Cypress, opro- 
gramowanie Perseusa steruje cz^- 
stotliwosci^ DDS (wytwarza dwa 
sinusoidalne sygnaly przesuni^te 
o 90°). W ten spos6b po zmiesza- 
niu powstaj^ sygnal zgodnofa- 
zowy (Inphase) oraz prostopadly 
(Quadratur), w skrdcie sygnaly 
l/Q. Pozwala jq one nast^pnie, przy 
demodulacji, prawidlowo odtwo- 
rzyc z sygnalu nie tylko amplitude, 
lecz takze faz^. 

Po mieszaniu, w dw6ch ga- 
l^ziach sygnalu znajduje si^ po 
jednym filtrze CIC dla redukcji 
szybkosci pr6bkowania o wsp61- 
czynnik M. Filtr CIC jest prostym 
rejestrem z opoznionymi taktowa- 
niami sprz^zen zwrotnych na inne 
miejsca rejestru. W wyniku tego 
uzyskuje si^ odrzucenie okreslo- 
nych wartosci taktowania i stru- 
mien danych jest zredukowany do 
najbardziej potrzebnych. Surowe 
dane l/Q przekazuje FPGA do ste- 
rownika USB, kt6ry ostateczn^ 
obrobk^ danych przenosi do PC. 
Oprogramowanie Perseusa dopie- 
ro z tych danych I/Q wydobywa 
zrozumialy dla nas sygnal SSB, 
AM lub FM. 

Oprzyrzqdowanie Perseusa jest 
zredukowane do minimum, tak 
wi^c przy nowym rodzaju modu- 
lacji potrzebne b^dzie tylko uaktu- 
alnienie oprogramowania. 
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Perseus ma wymiary 164 x 102 
x 33 mm, a na tylnej stronie obu- 
dowy znajduje si$ mocne gniazdo 
antenowe BNC, gniazdo zasilania 
5 V i gniazdo USB dla danych sze- 
regowych do PC. 

Test tego nowoczesnego urz$- 
dzenia zastanie zamieszczony 
w jednym z numerow $R. 


Dodatkowe filtry w FT-847 
(CQDL 1/2008) 

Transceiver bazowy FT-847 
wykorzystuje najnowsze techniki 
komputerowe i tysiqce chipowych 
komponentdw. 

Jest to peinowartoSciowy, pet- 
nej mocy transceiver na pasma 
KF, 50 MHz, 144 MHz i 430 MHz, 
przystosowany do pracy SSB, CW, 
AM, FM i modulacjach cyfrowych. 
Urzqdzenie mozna wykorzystad 
jako radio przenoSne, samochodo- 
we, do pracy w terenie i podczas 
ekspedycji DX. Jest wyjctkowo od- 
pornej i wytrzymale dzi^ki mocnej 
obudowie i odlewanemu alumi- 
niowemu chassis. 

Pomimo szeregu zalet zawsze 
znajdzie si^ co$ do usprawnienia 
we wlasnym zakresie. 

OE3JAG zaproponowal 
w styczniowym numerze CQDL 
z tego roku spos6b przetcjczania 
dodatkowych filtrow elektrome- 




Rys. 2. 
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chanicznych 455 kHz (obok filtru 
SSB Murata - CFJ455K). Jako filtr 
CW (RTTY, PSK) autor zastoso- 
wai filtr YF 115 CN o szerokoSci 
300 Hz. 

Aby zmniejszyd do minimum 
przenikanie sygnatu wejscie-wyj- 
Scie oraz obnizyc pobor pr^du 
zostaly uzyte dwa przekazniki 
MEDER DIP05-1C90-51D. Cewki 
tych przekaznikdw sq sterowane 
za posrednictwem komplementar- 
nej pary tranzystordw, np. BC556 
-BC547 (rys. 2). 

Sygnal sterujccy jest obrabiany 
przez przerzutnik Flip-Flop CMOS 
4013. Caly uklad zostal zmon- 
towany na malej, uniwersalnej 
plytce drukowanej i jest zasilany 
wewn^trznym napi^ciem transcei- 
vera 5 V. Ksztalt plytki zostal do- 
stosowany do wolnego miejsca na 
plycie glownej urz^dzenia. 

Jednopasmowy odbiornik 
DRM (..Prakticka Elektronika 
a Radio” 11/2007) 

DRM (Digital Radio Mondia- 
le) to nowa technologia cyfrowej 
radiofonii naziemnej w paSmie 
AM. Pozwala na doskonalc jakoSc 
odbioru oraz przekazywanie do- 
datkowych tresci tekstowych lub 
graficznych oraz: 

■ emisj^ jednej do trzech stacji ra- 

diowych w jednym (lub podwoj- 


nym) kanale AM, w zaleznoSci 
od konfiguracji nadajnika, 

■ emisj$ simulcast, dzi^ki kt6rej 
mozna jednoczesnie odbierad 
analogowo i cyfrowo za pomocc 
odbiornika AM, 

■ duzy zasi^g z wykorzystaniem 
zalet cz^stotliwoSci <30 MHz 
i emisji cyfrowej. 

DRM ma niestety jednc wad^, 
jest do£c drogc technologic (goto- 
we odbiorniki DRM kosztujc £red- 
nio okolo 1000 zl). Nic dziwnego, 
ze w literaturze mozna spotkac 
coraz wi^cej opisow wykonania 
ukladdw przemiany cz^stotliwo£ri 
na 12 kHz z odpowiedniq aplikacjq 
wl^czonc na komputerze. 

W czeskim miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika a Radio" 11/2007 
OK1CTR przedstawia schemat ta- 
kiego odbiornika (rys. 3). 

Na wejsciu ukladu znajduje si^ 
antena p^tlowa z cewkc LI zawie- 
rajcca 13 zwojdw drutu izolowa- 
nego DNE 0,8-1 mm nawini^tych 
na srednicy 130 mm. Kondensator 
zmienny 270 pF umozliwia dostro- 
jenie do rezonansu (cz^stotliwosci 
odbieranego pasma). Odfiltrowany 
sygnal po wzmocnieniu w ukla- 
dzie z tranzystorami Q1/Q2 jest 
podany na uklad przemiany cz^- 
stotliwosci z wykorzystaniem IC1 
(TDA4281). Uklad ten wykorzystu- 
je wewn^trzny oscylator sterowa- 
ny rezonatorem kwarcowym Q3. 




Rys. 3. 
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Przy zastosowaniu typowej 
wartosci rezonatora 4 MHz od- 
biornik umozliwia odbidr stacji 
DW-Wertactal, a przy 6MHz stacji 
RTL-RM2. 

Sterowany programowo 
transceiver KF i 50 MHz FLEX- 
5000A („RadCom” 1/2008) 

G3SJX w styczniowym „Rad- 
Com" udowadnia, ze nowy trans- 
ceiver FLEX-5000A przewyzsza 
swoich poprzednikow. 

Nalezy on do rodziny radio- 
stacji pokrywajqcych zakresy KF 
i pasmo 6 m, przy mocy wyj§cio- 
wej nadajnika 100 W na wszyst- 
kich pasmach. Dostqpny obecnie 
FLEX-5000A wymaga zewn^trzne- 
go komputera PC do sterowania 
i przetwarzania sygnaldw. Jako 
opcja dost^pny jest wewn^trzny 
uklad dostrajaj^cy anten^ (ATU) 
i niezalezny, drugi odbiornik. 

Wersja FLEX-5000C jest kom- 
pletnym, samodzielnym urz^dze- 
niem z wbudowanym procesorem 
z oprogramowaniem Windows XR 
wbudowanym giosnikiem, bez- 
przewodow^ klawiaturq i myszkq. 
Niebawem b^dzie dost^pny mo- 
del FLEX-5000D, ktory dodatkowo 
b^dzie mial monitor ekranowy na 
plycie czolowej, duze pokr^tlo stro- 
jenia i wzmacniacz mocy 300 W 

Sprz^towo FLEX-5000A sklada 
si$ z szeregu podstawowych blo- 
kow. Magistrala firewire Iqczy urz^- 
dzenie z komputerem i realizuje 
peine sterowanie sprz^tem, jak 
tez cyfrowe kontrolowanie traktu 
p.cz. nadawczego i odbiorczego. 
Odbiornik jest przestrajany w za- 
kresie od 10 kHz do 65 MHz. Od- 
bierany sygnal jest przetwarzany 
w do! do cz^stotiiwosci posredniej 


9 kHz za pomocq pary kwadratu- 
rowych detektorow probkujqcych 
(QSD), dzialaj^cych jako miesza- 
cze eliminuj^ce cz^stotliwoSci lu- 
strzane. Sygnaly wyjSciowe I i Q 
z mieszaczy sq doprowadzone do 
wysokiej jakosci 24-bitowych prze- 
twornikow analogowo-cyfrowych 
192 kHz i dalej do komputera, ce- 
lem ogdlnej obrdbki sygnalu. Sy- 
gnal oscylatora lokalnego, steruj^- 
cy kwadraturowo dwa mieszacze, 
jest otrzymywany bezposrednio 
ze scalonego bezpoSredniego syn- 
tezera cyfrowego, w krokach co 1 
Hz. Jest to rozwi^zanie uspraw- 
nione w stosunku do SDR-1000, 
zapewniaj^ce nizszy poziom cz^- 
stotliwosci ubocznych. 

Domyslna cz^stotliwos£ poSred- 
nia odbiornika wynosi 9 kHz, lecz 
moze bye programowo ustawiona 
w zakresie od 0 Hz do 20 kHz. 
Dla kazdego pasma amatorskiego 
zastosowano wejsciowy filtr pa- 
smowy 11. rz^du, co znow stanowi 
usprawnienie w stosunku do SDR- 
-1000. Mozna uruchomid wejScio- 
wy przedwzmacniacz o nominal- 
nym wzmocnieniu 15 dB, nie dzia- 
la on jednak na 160m i ponizej, zas 
na 10 m i powyzej jest zat^ezony 
na stale. Przy zastosowanej archi- 
tekturze podstawow^ slabo$ci3 jest 
tlumienie cz^stotliwoSci lustrza- 
nych. Przewidziano tryb reduk- 
cji cz^stotliwoSci niepoz^danych, 
umozliwiajqcy zmian^ p.cz. po- 
mi^dzy okolo 9 i 16,6 kHz, zgrubne 
przel^czanie DDS skokami po 7,6 
kHz oraz dokladne przestrajanie 
cz^stotliwosci posredniej poprzez 
procesor DSP Pozwala to na prze- 
suni^cie cz^stotliwoSci lustrzanej 
i jest pomocne w przypadkach, 
kiedy cz^stotliwosc lustrzana staje 
si$ problemem. 

W torze nadawczym zastoso- 
wano podobn^ par^ mieszaczy 
kwadraturowych i DDS dla prze- 
tworzenia w g6r^ 9-kilohercowego 
kwadraturowego sygnalu nadaw- 
czego z PC, przesylancgo poprzez 
magistral^ firewire i znajduj^ce si^ 
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w ukladzie przetworniki cyfrowo- 
-analogowe, uzyskuj^c w wyniku 
zrodlo sygnalu nadawczego. Sy- 
gnal ten jest nast^pnie wzmacnia- 
ny i przechodzi przez filtry dol- 
noprzepustowe, daj^c na wyj£ciu 
wymagan^ moc 100 W. 

W stopniu mocy zastosowano 
par^ MOSFET-6w, kt6re wedlug 
literatury reklamowej mog3 bye 
przel^czane z klasy AB do A. Jed- 
nak w dokumentaeji autor nie zna- 
lazl wzmianki, w jaki sposob ma 
to bye zrealizowane. Mozliwa jest 
praca w pelnym dupleksie, pod 
warunkiem zainstalowania plytki 
drugiego odbiornika. Opcjonal- 
ny wewn^trzny uklad dostrojezy 
(ATU) dopasowuje anteny w sze- 
rokim zakresie impedaneji (6-1000 
om6w). 

Radiostacja jest zasilana z ze- 
wnqtrznego zasilaeza 13,8 V; ca- 
lo$£ jest umieszczona na dwdeh 
plytkach drukowanych wewnqtrz 
dobrze ekranowanej obudowy. Jest 
wystarczaj^co duzo miejsca na do- 
datkowe plytki. Duzy, lecz bardzo 
cichy wentylator chlodzi wn^trze 
obudowy. 

Jedynymi elementami na plycie 
czolowej sq wytqcznik zasilania, 
gniazdo sluchawek i 8-szpilkowe 
zlqcze mikrofonu (rozklad szpilek 
zgodny z Yaesu). Plyta tylna zawie- 
ra bogaty zestaw zl^cz. S3 tarn trzy 
gniazda antenowe, ktore mog3 bye 
dowolnie przyporz3dkowane (TX 
lub RX) stosownie do pasma, dwa 
gniazda odbioreze i dwa gniazda 
p^tli odbiornika. 
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Z miniankiety ze SR 1/08: 

Ktory z artykutow w 2007 roku 
zainteresowat Cig najbardzie] 
i dlaczego? 

Wywiad z KG6TED 

® Dla mnie najciekawszym ar~ 
tykuleni w roku ubieglym 
byl wywiad z KB6TED o je- 
go konstrukcjach. To duza frajda m6c 
zapoznad si% z aktualna dzialalnosciq 
konstruktorskq naszego rodaka , ktory 
mogl wykorzystac moiliwosci, jakic 
daje dost^p do nowoczesnych pod - 
zespoldw i technologii w elektronice 
a dotyczqcych konstrukcji krotkofa- 
larskich. To w polqczeniu z wiedzq 
jakq przywidzl z Pol ski daje doskonale 
efekty Dla przykladu - dla nas trans- 
ceiver FTIOOO byl synonimem bardzo 
dobrego sprzgtu, okazuje si ze mozna 
go udoskomlic i to jak . Niekonwencjo- 
mine podejscie do wzmacniacza mocy 
na tranzyslorach rdwniez owocuje 
ciekawq konst rukcjq, przelamujqcq do- 
tychczasowe utarte przyzwyczajenia . 
Wysoko rdwniez ceni$ otwartosc a u tor a 
i niezatrzymywanie swoich doswiad- 
czen wylqcznie dla siebie , co niestety 
jest cechq czasdw dzisiejszych. Liczf na 
opis tego wzmacniacza w $R - nie po 
to by go powielic, ale dla czystej cieka - 
woiri, jak zostal zrobiony i jakie wyniki 
pom i a row, Z takich doswiadcwn zazvszr 
mozna sig cos dowiedziec i wykorzystac 
wswojej dzialalnosci. A czasem znajqc 
swoje mozliwosci, odstqpic od porywa- 
nia sig na trudny projekt, hi 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Antetiy 

® Wsrod wielu cieka wych ar- 
tykutow zamieszczonych na 
lamach miesigcznika „Swiat 
Radio " w 2007 roku za najbardziej 
mnie interesujqcy uwazam material 
podwigcony antenom, tj . „Wplyw 
podioza na anteny w polaryzacji po - 
ziomej" autorstiva kolegi Tadeusza 
Raczka SP7HT. SP7HT jest dla mnie 
autorytetcm w tej dziedzinie i zawsze 
powaznie podchodz f do jego opraco - 
wan. Podobnie bylo w 2006 roku , gdzie 
SP7HT w detalach przedstawil czy - 
telnikom miesi^cznika cykl artykuldw 
poswifconych antenie beverage. 
Uwazam, ze w gronie przcci^tnych 
krdtkofalowcdw wiedza o antenach jest 
niewielka. Z czterdziestoleniej pracy m 
pasmach (licencjq otrzymalem w 1968 
roku) wiem, ze wielu kolegow buduje 
anteny wg opisu , zawiesza i zaczyna 
pracowad. Brak oceny skutecznodd i po - 
prawnoici dzialania prawie zawsze wy- 
nika z niewiedzy oraz braku mozliivosci 
technicznych i cz^sto jest przyczynq 
rozcza rowan. Wielu operatordw prze- 
konanych jest , ze jezeli S WR bliski jest 


jednosci, to wszystko jest OK. Niezyjq- 
cy juz pan Edward SP3GZ, jeden z mo - 
ich muczyckli, pokazal mi miernik (ze 
wskaz6u?kq na jcdynce) z podlqczonym 
wysokiej jakodci kablem i kpiqc mowil, 
ze ma doskonalq anteny - ja uwierzy- 
tem mistrzowi, bo nie wiedzialem, ze 
sobie kpi . Potem wyjql zza biurka kawal 
kabla niepodlqczotiego wcale do anteny. 
Mys7f, ze b%d$ wyrazicielem poglqddiv 
kolegdw poczqtkujqcych i srcdnioza- 
awansowanych, ze potrzeba cyklicz- 
nego przedstawiania tej wiedzy i co 
wazne, w sposob przystppny, tak aby 
uczniowie gimnazium czy szkol po - 
nadpodstawowych nie rezygnowali 
z czytania po kilku niestrawnych zda- 
niach, jest bardzo wielka. 

Ryszard SP3CUG 

ZIN10 nie zdaje egzaminu 

® Po roku korzystania z Zl- 
NIO oceniam to bardzo ne - 
gatywnie ... 

W formic tradycyjnej pismo zabieralo 
si? z sobq w podroz, do ubikacji czy 
lei jako dodatek do kawy. Wszystkie 
wymienione miejsca powodujq, ze cza- 
sopismo jest przynajnmiej przeglqdane 
od deski do deski. W przypadku wersji 
elektronicznej czytelnik, po pierwsze, 
widzi tylko pierwszq polow f strony 
i najczqsdej jq szybko przeklikuje , nie 
zaglqdajqc nizej, tak ze drugie polowy 
ekranu pozostnjq ttiezauwazone. Ponad- 
to wielu odbiorcdzv oglqda to na monito* 
rach 15" i wide rysunkdw i schema tow 
to barwne plamy. Nawet nagtdwki nie 
zawsze sq czy trine. Tak pobiezne prze- 
glqdanie czasopisma powoduje ; ze wide 
ciekawych materialow zostaje niezau- 
wazone i dose czpto zdarzajq si'f roz- 
moury; czy widzialei ten artykul o...? 
Nie , a gdzie on jest? Jak to gdzie? W... 
na dole strony. O ch... przegapilem. 

Dial ego niezb^dne jest naive spojrzenie 
na szat$ grafieznq czasopisma, a na 
pewno na spis treici, tak aby znajdo- 
wal s/f w miejscu najbardziej poczyt- 


nym. Zresztq, czy nie byloby to zbyt 
duzq rewoluejq, aby format czasopisma 
byl zgodny z for matem ekranu? 
Mozliwosc oirzymania wersji ricktro- 
nieznej nawet przed wersjq papicrofwq 
nie wzbudza zapot rzebowa n ia na za - 
kup nowego egzemplarza , poniewaz w 
ramach mozliwosci programu Zinio 
ma si$ wersjq elektronieznq szybeiej 
niz egzemplarz papierowy. 

Zinio nie daje mozliwosci archiwizacji 
przeczytanych egzemplarzy. Prawda jest 
taka, ze raz na rok lub co pol roku sq ro- 
bione ixirzqdki w komputerze i wszyst- 
kie egzemplarzc SR przepadajq. 

Nie wiem, czy rozwiqzania stosowane 
przez redakcje czasopism zachodnich 
nie sq korzystniejs ze. Mianowicie co 
miesiqc wersja papierowa, jezeli juz 
wersja elektroniezna, to tydzien po 
ukazaniu si p wersji papierowej. Nato - 
miast na poczqtku 11 pohocza krqiek 
ze zarchiwizowanymi n urn era mi za 
ubiegly rok. 1 tak wiadomo, ze wpadnie 
on w r$ce piratow, ale profity z wy- 
dawnictwo zostaly juz s konsumowane 
a taki krqiek nalezy traktoivac jako re - 
klanq; czasojnsma. Prosz? zobaezye, jak 
postfpujq fUmowcy - najpierw wersja 
kinowa, pozniej telewizyjna , a na kon- 
cu DVD wrzutka do gazety... 

Jdzef Krzyminski SP9NRB 

Red. Dzi^kujemy za uwa- 
gi. Trudno si^ nie zgodzi^, 
ze cyfrowego wydania cza- 
sopisma nie zabierzemy ze sob^ (jesli 
nie mamy notebooka) w podroz, czy 
w inne miejsca, o kt6rych P^n pisze, 
Mimo to nasza ocena Zinio zasad- 
niezo rbzni si^ od Panskiej, 
Gromadzenie tresci archiwalnych 
z kilkunastu lat w postaci elektro- 
nicznej wydaje si^ nam o wiele 
praktyezniejsze niz w formie dru- 
kowanej. Tym bardziej ze papier 
z czasem ulega zniszczeniu, a po 
kilku czy kilkunastu latach trudno 
jest doslac jego kopi^. 
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Ktory z artykutow zainteresowat Ciq najbardziej? 


To prawda, ze e-wydania mozna 
utracid - ale czyz nie dotyczy to 
wszelkich dobr na tym padole (row- 
niez wydah tradycyjnych)? Pizy za- 
chowaniu odpowiedniej ostroznosci 
w czasie porz^dkowania plikdw 
straty mozna zredukowac do zera. 
Owszem, strony czasopisma, wy- 
swietlone w skali umozliwiaj^cej 
czytanie, nie cate mieszcz^ siq na 
monitorze. Ale dla naszego wydaw- 
nictwa priorytetowq zasadq jest 
identycznosc wydania cyfrowego 
z papierowym - tak, aby Czytelnik 
wersji elektronicznej mia! stupro- 
centow^ pewno£d, ze otrzymuje do- 
kladnie to samo, co Czytelnik wy- 
dania tradycyjnego. Kazda zmiana, 
w tym rdwniez zmiany formatu, w 
jakis sposob wplywataby rdwniez 
na zmiany przekazu. 

Nie jest rowniez bezzasadnq opinia, 
ze e-wydania sq pewn^ konkuren- 
cjq w stosunku do numerdw tra- 
dycyjnych. C6z, nowe jest zwykle 
wrogiem starego... GdybySmy wy- 
dawali $R tylko dla zysku, pewnie 
powinnismy dokladnie przemysled, 
kiedy, w jakiej postaci i za jak^ cen^ 
powinno ukazywac si^ e-wydanie 
(moze rzeczywi^cie na wz6r przy- 
wolanych przez Pana rozwi^zaii 
zachodnich?). Na szcz^scie jednak 
chodzi nam o cos wi^cej... 

Skoro - dzi^ki rozwojowi techniki 
- powstala mozliwosc publikacji 
czasopism w formie elektronicznej, 
chcieliSmy i chcemy udost^pnic j^ 
naszym Czytelnikom. Trzeba po- 
wiedzied, ze wielu z nich, zwlaszcza 
mlodych, entuzjastycznie wita takie 
nowinki. Czasopisma w formade Zi- 


nio, z wygl^du i ukladu stron iden- 
tyczne z wydaniami drukowanymi, 
dodatkowo umozliwiaj^ wzbogace- 
nie tresd o animacje, efekty diwi^- 
kowe czy aktywne linki pozwalaj^ce 
na szybki dost^p do tresd wewn^trz 
wydania lub do £r6de! zewn^trz- 
nych (w Internecie). Z powodze- 
niem mog^ wi^c funkcjonowad sa- 
modzielnie - lub jako uzupelnienie 
wersji drukowanych (warto w tym 
miejscu przypomniec, ze Prenume- 
ratorzy wersji papierowej otrzymuje 
e-prenumerat^ za darmo). 

Tak tez si^ dzieje - zalety e-wydah 
w praktyce wyra£nie przewazaj^ 
nad ich ewentualnymi wadami. 


® Jestem prenumeratorem 
„Swiata Radio" i chcialbym 
zapytac, czy w przyszlosci 
planujede Rtristwo dolqczac do czasopi- 
sma jakies dodatki multimedwlne? Kon - 
kretnie myslq tutaj o piyiach VCD tub 
DVD z ciekawymi filmami i relacjami 
ze spotkan o tematyce krotkofalarskiej. 
Od jakiegos czasu jestem sialym by- 
zoalcem na stronie umrw.videoexpres.pl 
i osobiscie uwazam , ze warto byioby za- 
placid troch$ ** czasopismo i miec 
w komplede ptytkq z ciekawym materia- 
lem np. od Rina Henry ka z Wrodawia. 

Jarosbw Bielen 

Red. Propozycja dobra 
i nienowa, ale do takiej 

*■£ wspolpracy musi bye 

ch^c drugiej strony (redakeja SR 
jest otwarta na kazd^ iniejatyw^). 
Kr6tkie filmy i relacje ze spotkan 
o tematyce krotkofalarskiej mozna 


zal^cza£ co miesi^c do e-wydania 
$R. Propozycje z materialami na 
VCD (DVD) powinny naplywad 
od os6b (organizaeji) zaintereso- 
wanych talq form^ publikacji. 

Radio Retro 

Jestem w miar $ sialym czy - 
telnikiem EP i EdW, a SR 
v-i — przeglqdam w salonach Em - 
pik, bo ostatnimi czasy przypadl mi 
do gustu dzial Radio Retro i wlasnie 
dla tego dzialu kierowalem przy kazdej 
okazji krokt do Empiku. 

Dlaczego udas'nie ten dzial? Poniewaz 
technika lampona, a raezej radio retro 
jest mojq pasjq ostatnich lat (kilka sztuk 
radioed!) ivrn ikuw udalo mi siq odnawic), 
a ze SR prezeniowal, jako jedyne czaso- 
pismo w Polscc, cykl temu poswiqcvny 
- chwali siq. Gtqhoko pragnq t zeby SR 
rozszerzylo ten dzial , a moze dodaloby 
kolejne dziafy poswiqcone tej tematyce . 
Moze kolejny dzial poswipxnry przedru- 
kom ze starych czasopism lub publikacji 
ksiqzkowych f artykulmv poswifconych 
szeroko pojgtej technice radiowej ( po - 
czqtki radia, rozwiqzania konstrukcyjne, 
porady itp.) przysporzyloby wigkszego 
grona czytelnikom Co prawda niedaumo 
EP prowadzila podobny dzial , ale ja 
czuje niedosyt po nim, bo cykl nagle siq 
skortczyl i co dalej? 

Andrzej Cekala 

Red. Staramy si^, aby w 
kazdym numerze byta 
jt£ przynajmniej jedna strona 
poswi^cona Radio Retro. Rozszerze- 
nie dziahi mogloby wywolac nega- 
tywn^ reakcjtj innych Czytelnikdw, 
ktdrych nie interesuj^ te tematy. 
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Antek 





Przestrajanie , .Antka” diodq 
BB112 

Na rynku koncz^ si^ 
zapasy kondensatorow 
zmiennych (agregatow 
AM Eltra). Czy mozna je zastqpid: 
w Antku (mini transceiver SSB/80 m 
- kit AVT 2310) dost^pn^ diodq 
BB112? 

Boguslaw Haponik 


H[— O v FO 
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Rys. 1. Schemat dodatkowego uktadu do AVT2310 

Dioda pojemnoSciowa BB112 
przeznaczona do przestrajania ob- 
wod6w AM charakteryzuje si^ mak- 
symatnc} pojemnuSciq okolo 540 pF 
przy napi^du okolo 1 V i minimal- 

pojemnosci^ okolo 20 pF przy 
napi^ciu 9 V (dodatkowy uklad 
pokazano na rys* 1, charakterystyk^ 
diody pokazano na rys. 2). 


s 


s 


Rys. 2. Charakterystyka diody pajemnoSciowej BB112 
(zaleznoSt pojemno$ci od napi^cia wstecznego) 


Z tego tez powodu nalezy za- 
pewnid w minitransceiverze na- 
pi^cie stabilizowane 9 V, montuj^c 
w miejsce US8 stabilizator scalo- 
ny 78L09 (ewentualnie dol^czajqc 
uklad do +12 V, gdy jest juz wyko- 
rzystywany US8 do zasilania skali). 

Diod^ montuje si^ na plytce 
w wolne miejsce po kondensatorze 
Cl 4 w taki sposob, aby anoda diody 
byia podl^czona do 
masy, a katoda do re- 
zonatora ceramiczne- 
go 5 MHz wlutowa- 
nego w miejsce Cl 2. 

Do przestrajania 
diody najlepiej wy- 
korzystad potencjo- 
metr wieloobrotowy 
o wartosci 10 kH 
(w ukladzie modelo- 
wym na zdj^riu jest uzyty potencjo- 
metr Telpod DM102 10 kfl/A). 

Pbtenqometr montuje si^ do ply- 
ty czotowej Antka (w miejsce agre- 
gatu AM Eltra), a jego skrajne wy- 
prowadzenia dofqcza odpowiednio 
do napi^da +9 V oraz masy (wska- 
zane poprzez rezystor 1 kil zapew- 
niajqcy napi^cie pocz^tkowe okolo 
0,9 V). Pbmi^dzy stykiem 
suwaka potencjometru 
a katod^ diody montu- 
je si^ rezystor separuj^c 
o wartoSci np. 47 kfk 
W ten sposob, poprzez 
zmian^ napi^cia polary- 
zacji diody pojemnoSdo- 
wej w kierunku zaporo- 
wym, uzyskuje si^ zmian^ 
pojemnoSci wtqczonej 
w szereg z rezonatorem 
generators, a w efekcie 


przestrajanie generators VFO. 

Przy takim ukladzie pol^czeri, 
w jednym skrajnym polozeniu 
suwaka potencjometru uzyskuje 
si$ na wyjsciu VFO cz^stotliwosc 
4967 kHz (przy napi^ciu na kato- 
dzie diody 9 V), co w efekcie daje 
pracq minitransceivera na cz^stotli- 
wo$ri3700 kHz. 

W drugim skrajnym polozeniu 
suwaka potencjometru (przy na- 
pi^ciu zblizonym do 0 V) na wyj- 
£riu VFO jest cz^stotliwo&f sygnalu 
4892 kHz, co w efekcie daje prac^ 
minitransceivera na cz^stotliwosci 
3770 kHz. 

Chcqc przesun^c zakres pracy 
urz^dzenia nieco w dot trzeba wl^- 
czyc w szereg z rezonatorem do 
strony bazy tranzystora dodatkowy 
kondensator. Przy wartosd konden- 
satora 470 pF uzyskano zakres VFO 

4909. . .4980 kHz, co daje w efek- 
cie prac^ urzqdzenia w zakresie 

3687.. J758 kHz. 

Stabilnosc VFO w obydwu przy- 
padkach byla bardzo dobra (nie 
gorsza niz z mechanicznym kon- 
densatorem zmiennym). 

Potrzebny zakres przestrajania 
VFO nalezy ustalic indywidualnie, 
w zaleznosci od potrzeb. 

Warto dodac, ze wczesniejsze 
proby zasilania diody napi^ciem 
+ 5 V, a wiqc napi^ciem wyko- 
rzystywanym do zasilania VFO, 
daly mniejszy zakres przestraja- 
nia (3692... 3719 kHz z szeregowym 
kondensatorem 100 pF). Z kolei 
zasilanie diody bezposrednio z na- 
pi^cia +12 V dalo najszerszy za- 
kres (3668.. .3752 kHz z szeregowym 
kondensatorem 330 pF), ale byla 
obawa o niestabilnosc pracy VFO 
przy zasilaniu z przypadkowego 
zrodla zasilania. 

Zasilanie diody BB112 napi^dem 
9 V jest najlepszym rozwi^zaniem 
i daje szerokoSd pracy Antka okolo 
70 kHz w najbardziej ucz^szcza- 
nym zakresie 5SB, ale dla niektd- 
rych uzytkownikow pasma 80 m 
moze bye nadal za male. 

PA w transceiver SP5WW 

Poszukujz schemata 
wzmacniacza mocy transcei- 
ver SP5WW, publikoivane- 
go okolo 20 lat temu w Radiolektroniku. 
Moze redakeja SR moglaby opublikowac 
taki schemat lub zdj^cie z rozmieszcze - 
mem jego elementow? 

Dostalem od znajomego taki transce- 
iver i chcialbym go odpalit, ale podobtio 
zvzbudzala si% w nim koheowka. Moze 
z \Naszq pomocq moglbym uruchomic to 
urzqdzenie. 

Pozdrawiam 
Stefan Falkowski 




Swiot Radio Maj 2008 






Rys. 3. Sctiemat ideowy stopnia koricowego transcievera SP5WW 


Bylo kilka wersji transceiver 
niezyj^cego Jerzego Wtjglewskiego 
SP5WW. Sqdzimy, ze chodzi o jedn^ 
z ostatnich publikowanych wersji 
(tranzystorowo-lampowej; moc na- 
dajnika inp. 100 W/SSB, 60 W/CW). 

Schemat ideowy stopnia kon- 
cowego wraz z mieszaczem tran- 
zystorowym, zaczerpni^te wlaSnie 
z miesi^cznika „Radioelektronik", 
pokazano na rys* 3. Zamieszczo- 
ne zdj^cia przedstawiaj^ widok 
od g6ry oraz z dofu transceiver 
SP5GQI. 

Jak widad na schemacie, we 
wzmacniaczu lampowym pra- 
cuj^ dwie lampy: driver w klasie 
A z lampq L1-E180F istopien kon- 
cowy z lamp^ L2-QQE06/40, pracu- 
j^cy w klasie AB2. 

Wzmacniacz koncowy ma ano- 
dowy obw6d wyjsciowy wykonany 
w postaci filtru dolnoprzepusto- 
wego typu Pi, umozliwiajqcy latwe 
dopasowanie do dowolnych anten 
lub niesymetrycznych linii zasi- 
laj^cych o impedancji wejSciowej 
50... 600 a 

Wzmacniacz nap^dzaj^cy wy- 
kazuje pewne tendencje do sa- 
mowzbudzenia (duze nachylenie 
lampy E180F-16,5 mA/V), dlate- 
go wymaga neutralizacji (CNB). 
Stopien koficowy me wymaga 
neutralizacji; przy napi^ciu siatki 
steruj^cej -30 V lampa QQE06/40 
pracuje stabilnie. Wzmacniacz na- 
p^dzaj^cy wraz z zespolem cewek 
L10 jest zmontowany na plytce 
drukowanej, natomiast przel^cznik 
Prz6 ma wlasn^ plytk^ drukowan^ 
wchodzqcq w sklad zespotu w.cz. 
transceivera. 

Podczas uruchamiania urz^dze- 
nia (wzmacniacza lampowego) na- 
lezy za chow ad szczegdln^ ostroz- 
no£d ze wzgl^du na niebezpieczen- 
stwo porazenia wysokim napi^- 
ciem anodowym, a takze oparzenia 
szczegdlnie od lampy koncowe. Nie 
mozna tez zapominiec o wysokim 
napi^ciu w.cz. 


Jak usprawnit naukg telegrafii? 

W SR3/08 zostaly za- 
mieszczone dwie intere- 
suj^ce wypowiedzi na te- 
mat nauki telegrafii. 

W odpowtedzi na list Krzysztofa 
SQ5IZS Janusz SP5JXK zadeklaro- 
wal ch^c pomocy w utworzeniu 
na pasmie 80 m lekcji nauki CW. 
Szczeg61y zostan^ opublikowane na 
stronie SP5PSL. 

Tomek SP5XO poleca do na- 
uki CW program Morse Runner 
VE3NEA. 

Z kolei Bolek SP4JFR nie zgadza 
si^ z niektdrymi wypowiedziami 
SQ5FLT i przypomina star^ melo- 
dy k^ nauczania CW 
Program Morse Runner do CW 

Pami^tam dobrze - bylo to 
w koncu calkiem niedawno - jak^ 
trem^ mialem podczas pierwszych 
l^cznosci na telegrafii czy pierw- 
szych QSO w zawodach CW Trema 
zapewne bylaby mniejsza, a mo- 
je umiej^tnoSci wi^ksze, gdybym 
wczesniej podwiczy! troch^ w jed- 
nym z programdw komputero- 
wych do nauki i treningu telegrafii. 
W czasie nauki do egzaminu korzy- 
stalem z oprogramowania G4FON 
do metody Kocha oraz Quedkeya 
tukasza Komsty SP8QED. 

Zaden z tych programdw nie zo- 
stal stworzony do symulacji sytuacji 
na pasmach, np w czasie zawoddw, 
ani do odbioru coraz szybszej tele- 
grafii. Do tego najlepiej nadaj^ si^ 
RufzXP i Morse Runner. 

Program Morse Runner jest 
dzielem Alexa VE3NEA. Zasady 
jego obslugi bardzo przypomina- 
j3 obslugi logu contestowego, np 
N1MM. Wykorzystujemy do „nada- 
wania" i logowania klawisze funk- 
cyjnie, mamy okno logowania, au- 
tomatycznie nadawany nr QSO itp. 

Program oferuje trzy tryby sy- 
mulacji: 

• Single calls: wola nas zawsze jed- 

na stacja. 

•Pile up: "aktywnoSc" wolajqcych 




SP5WW 


stacji mozna ustalid na interesu- 
j^cym nas poziomie. 

•Competition: symulacja zawo- 
dow. W tym trybie automatycz- 
nie wl^czone wszystkie utrud- 
nienia. Gramy na czas - do 60 
min max. 

Wymienione wyzej utrudnienia 
to QSB, QRN, flutter, przerdzne 
QRM, operatorzy myl^cy si^ w na- 
dawaniu lub kaz^cy sobie po trzy 
razy powtarzad raport. W kazdej 
z trzech opcji mamy mozliwosc wy- 
brania szerokosri pasma odbiorcze- 
go 100. ..600 Hz i tonu CW w zakre- 
sie 300. ..900 Hz. Ustalamy pr^dkoSc 
naszego nadawania, kt6ra ma pe- 
wien wplyw na to, z jak^ pr^dkoSci^ 
nadajq do nas inne stacje. Gene- 
ralnie nie zauwazylem, zeby kto£ 
zawolal szybciej niz ja nadaj^, za 
to cz^sto wolaj^ duzo wolniej :) Do 
dyspozycji mamy tez R1T, troch^ 
malo por^czny, ale jest, oraz „QSK". 

W trybie competition stoimy na 
CQ i staramy si^ zrobic maksmalnq 
iloSd QSO w ci^gu godziny. Punk- 
ty licz^ nam si^ jak w zawodach 
WPX, jednak trudno tu np. wybie- 
rad mnoznik - robimy wszystko, co 
podejdzie. 

Niew^tpliw^ zaletq programu 
jest mozliwo^d wykorzystania bazy 
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znak6w z pliku master.dat uzy- 
wanego przez prngramy loguj^ce 
w prawdziwych zawodach. Dzi^ki 
temu mozna uslysze£ znajome zna- 
ki. Z pomoc^ pliku, kt6ry z iog6w 
tworzy takie bazy, mozna stwo- 
rzyt plik do zabawy z krajowymi 
zawodami. Niestety, zbyt szybko 
pojawiaj^ si^ te same stacje i za- 
czynaj^ si^ duplikaty. Opr6cz tego, 
ze wirtualni korespondenci maj^ 
prawdziwe znaki, maj^ tez pewne 
cechy prawdziwych operatorow. 
Kiedy na przyklad nie mozesz ode- 
brad ich znaku, nie b^d^ wolad ci^ 
w nieskohczonoSd - p6jd^ szukad 
innego korespondenta :). Futra- 

tez odebrad fragment wlasnego 
znaku - np. zareaguj^, jesli nadasz 
ich prefix i ?, ewentualnie nadasz 
ich sufix oraz raport. 

Plusy i minusy 

Wielkim plusem programu 
jest w moim odczuciu jego podo- 
biehstwo do N1MM. Mozliwe jest 
sprz^gni^cie ze sobq obu progra- 
mow. To pozwala na bezstresowe 
osw f ojenie st^ z prac^ CW w zawo- 
dach, z malym pileupem, z klawi- 
szologi^. Sfowem mozna nadawac 
offline i skupid si^ na nauce, a nie 
na tym, zeby nie strzelic jakiejs gafy. 
I trzeba si^ denerwowac tym, ze 
ktoS uslyszy nasze H^dy. 

Gdybym mial cos zmienid w tym 
programie, to dodatbym symulaqi? 
pracy SPLIT. Na pewno wielu ope- 
ratorow chcialoby zobaczyc, jak to 
jest „po drugiej stronie" i zmierzyc 
si^ z wyzwaniem. 

W drugiej kolejnosci pomyslal- 
bym o mozliwosci podl^czenia ma- 
nipulatora. Program pozwalaj^cy 
kluczowad co$ w PC zewmjtrznym 
manipulatorem juz istnieje, wi^c 
nie jest to niemozliwe... 

Tomek SP5XO 
h t tp://fb-biulety n , blogspot .com/ 


Metodyka nauczania CW 



Stosuj^c w zyciu roz- 
s^dn^ zasad^, ze mowa jest 
srebrem, a milczenie zio- 


tem, niech^tnie z wlasnej inicjatywy 
zabieram glos na forum publicznym. 
Nieprzemyslana opinia moze mnie 
oSmieszyc lub, co gorsza, wprowa- 
dzic kogos w bl^d. 

Wywolaf mnie do odpowiedzi Pan 
Konrad Jablonski, pisz^c krytycznie 
w $R 03/2008 o moich radach doty- 
czqcych nauki alfabetu Morse'a. Jak 
najbardziej ma prawo do wlasnego 
zdania. Na marginesie zaznacz^, ze 
licencjtj pierwszej kategorii posiadam 
juz ponad trzydziesd lat i 90% moich 
IqcznoSci przeprowadzilem emisj^ 
CW Ale nie chodzi tu o moj^ skrom- 
nq osob^. Pan Konrad uwaza, ze jest 
bi^dem sugestia, aby w poczqtkowej 
fazie nauki alfabetu Morse' a skupid 
si«j wylqcznie na opanowaniu po- 
prawnego odbioru sluchowego. I tu 
niestety myli si^. Nie jest to moje wi- 
dzimisi^. Aby rozpocz^c trening na- 
dawania, trzeba znac bardzo dobrze 
melodic wszystkich znak6w, bo CW 
to rodzaj muzyki. Brak perfekcyjnej 
znajomosci melodii znakow rzutuje 
na jakosd nadawania i na samym 
wst^pie utrwala zle nawyki. Wszelkie 
pr6by nadawania elbugiem w tym 
przypadku z gory skazane na fiasko. 
Powtarzaj^ to doswiadczeni meto- 
dycy nauczania CW. Dlatego uwa- 
zalem to za truizrn nie potrzebujqcy 
zadnych uzasadnien. Fbrdwnywanie 
niefachowego nadawania kluczem 
do dzied^cego gaworzenia jest pi^k- 
n^ przenoSniq literacy, ale w tym 
wypadku calkiem nieadekwatn^. 

Pan Konrad podwaza rdwniez 
autorytet doswiadczonych radioama- 
tor6w, ktorzy zalecajq prowadzenie 
nasluchow w pasmach amatorskich. 
Odsytam tu do ksi^zki autorstwa 
Krzysztofa Slomczynskiego SP5HS 
„ABC krotkofalowca" i innych star- 
szych publikacji jak chodby „Podr^cz- 
nika radiooperatora krdtkofalowca". 
Od zarania naszego pi^knego hobby 
szlif umiej^tnoSci opera torskich za- 
pewniafa nastuchowa praca na pas- 
mach. Przypominam, ze dose dlugo 
dominujqc^ emisj^ na pasmach ama- 
torskich byta CW Nawet pisz^cy te 
stowa przezyt te pi^kne czasy. Moja 
fascynacja krdtkofalarstwem trwa 
od poczqtku lat siedemdziesi^tych 
minionego stulecia. W jaki spos6b 
mozna przyzwyczaic si^ do specyfiki 
odbioru sluchowego alfabetu Morse'a 
z eteru bez uzyeia odbiornika? To 
chyba potrafi iylko Pan Konrad, bo 
nikt nie zna tej metody. Pasmo ama- 
torskie nie jest generatorem ani tasrn^ 
z nagraniem. Warunki na paSmie by- 
wajq kaprysne jak kobieta. Wysi^puj^ 
tarn zaniki, zaklocenia, szumy i trza- 
ski. Bez przyzwyczajenia si^ do tych 
wszystkich dodatk6w nie ma szans 
na poprawnq i skuteczn^ prac^ na 


pasmach. Jakakolwiek praca DX-owa 
lub w zawodach nie b^dzie mozliwa 
i nie pomog^ tu zadne wymy^Ine 
programy komputerowe poparte de- 
koderami. W jednym jestem zgodny 
z Panem Konrad em: nawet perfekeyj- 
ne opanowanie odbioru z generators 
nie gwarantuje umiej^tnoki pracy 
w eterze. Mimo woli Pan Konrad 
potwierdza bl^dno^d swoich uwag 
skierowanych do plsz^cego te slowa. 
Chyba, ze opanowanie umiej^tnokn 
odbioru sluchowego ma bye sztuk^ 
dla sztuki? 

Mam nieodparte wrazenie, ze Pan 
Konrad bardzo slabo zna specyfik^ 
pracy emisjq CW ijego wyw6d jest 
typowym akademickim teoretyzo- 
waniem. 

T2&73 

Bolestaw Bagihski SP4JFR 

SP3HWR 

Z prawdziw^ satysfak- 
qa przedstawiamy opis ko- 
lejnej konstrukq^ anteny 
mobile na pasmo 80 m (w SR4 byla 
opisana konstrukqa anteny GP Ry- 
szarda SQ3JPP). 

Grzegorz SP3HWR/m pracuje na 
popularnej osiemdziesi^tce na ante- 
nie helikal i na pro4bt^ redakcji posta- 
novvil podzieli^ si^ z Czytelnikami SR 
swoimi wrazeniami z pracy na takiej 
sknxonej antenie. 

Moja antena, jak i staeja jest prze- 
de wszystkim niskobudzetowa i dla- 
tego warta rozpowszechnienia. Sam 
dtugie lata tkwilem w niewiedzy, ze 
to jest az tak proste i tanie. 

Pocz^tki mojej pracy mobile na 
KF datuj^ si^ na lata 1990/91 i wi^ 
si^ z tym, ze od wielu lat posiadalem 
urz^dzenie YAESU FT-7 pracuj^ce 
na zasilaniu 12 V Niepohamowana 
dekaw r osd juz duio wczesniej kazala 
mi zabieraf aparat z domu, aby w sa- 
mochodzie posluchad na kawalku 
drutu, co dzieje sitj w eterze. 

Praca mobile jednak kojarzyla mi 
si^ przede wszystkim ze znanymi 
ze zdj^£ kombinaejami w rodzaju: 
samochod z wielkim drqgiem na zde- 
rzaku lub maszt antenowy z pokaznq 
cewk^ i konstrukcjq wsporczq na sa- 
mochodzie. Zniech^cenie bylo oezy- 
wiste. Do tego jeszcze sprawnosc 
anteny... 

Przelom nast^pi!, gdy postano- 
wilem przyjrzec sit; krotkiemu opi- 
sowi szczegolnej anteny - helical 
- w posiadanym przeze mnie „ ARRL 
Handbook 1978". Artyku! obalal moje 
przeswiadezenie, ze promieniow r ac 
moze tylko rurka, pr^t, w najlepszym 
razie gruby drut, ale nie sama cewka. 
Anteny helical tworzy nawini^ty na 
izolatorze (nosniku) drut o okreslonej 


Antena 
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dlugosd. Krotka metalowa koncowka 
pomaga stroic anteny. Drugi koniec 
podlqczamy do zyly kabla antenowe- 
go, ekran kabla do masy. 

Lakoniczne stwierdzenia o zasila- 
niu helical wprost z kabla 50 11 bu- 
dzily podejrzenie, ze padlem ofianj 
mojej znajomosd angielskiego. Nie 
mniej iajemniczo wyglqdala tabelka 
podaj^ca wartosd SWR ni mniej ni 
wi^cej tylko od 1,3 do 1,5:1 przy dlu- 
gosd anteny 1,2 mi 1,8 m. 

Ciekawosc zwyd^zyla. Pierwszy 
helical na pasmo 15 m wykonany wg 
wzoru zaskoczyl mnie juz przy od- 
biorze. Slyszalem caly swiat. Nast^p- 
nie ze wzgorza w Suchym Lesie k / 
Poznania zrobilem serit? IqcznoSci 
l Amerykq Phludniowi) i to na 10 VV! 

Nie zdradz$ szczegolow mecha- 
nicznych pierwszej anteny - wkrotce 
ustalil si^ sposob mocowania jej przez 
wtyk i gniazdo UHF(PL-259/SO-239) 
do uchwytu w karoserii malucha + 
3 m kabla i TRX. Antena dyskretnie 
wystawala w gor^ nadwozia i nie 
zwracala uwagi. 

Bliskjo^c silnika nie okazala si^ zby t 
klopotliwa - w maluchu nie bylo roz- 
dzielacza zaplonu! 

S^dzilem jeszcze wowczas, ze drut 
musi by£ gruby, bo przedez pnzepalil- 
by si^ lub nic nie wypromieniowal. 

Nast^pna antena, potraktowana 
obc^gami (pisali, zeby skracac) data 
wyniki w paSmie 10-metrowym. 
Dobrze pracuj^cy ALC w nadajniku 
oraz szumy odbiorcze bezbl^dnie 
podpowiadaty, ze antena jest w re- 
zonansie, jak promiennik cwiercfa- 
lowy. Pozyczony Transmatch udo- 
wodnil, ze nie ma sensu dostraja- 
nie si^ nim w zast^pstwie anteny 
do innej cz^stotliwoSci - antena po 
prostu nie promieniuje poza okre- 
slonym „okienkiem" (zalozmy 3-de- 
cybelowym). W jego granicach np. 
na 3,5 MHz SWR osi^ga wartosd, 
ktore w domu bylyby powodem 
do wstydu. Na mobilu przy nie** 
duzej mocy SWR rz^du 2:1, 2,5:1 nie 
stanowi problemu dla wi^kszosci 
urz^dzen, o ile majq sprawne ALC... 
i wentyiaton 

Niestety w antenach kulala me- 
chanika. Pr^t z wlokna szklanego 
o Srednicy 10 mm byl d^zki i do jazdy 
si^ nie nadawal. Po licznych mody- 
fikacjach do budowy anten uzylem 
w^dkarskich szczytdwek, a w koncu 
przekonalem si<j, ze anteny moz* 
na nawijac na kompletnie gi^tkim 
w^zu o odpowiedniej Srednicy za- 
kupionym w sklepie motoryzacyj- 
nym, a w srodek wsuwac tylko cienki 
sztywny nosnik z wldkna szklanego. 
Fbzbytem si^ w ten sposob upiornie 
sztywnego, tami^cego si^ patyka oraz 
mocowania, w czasie jazdy Antena 


mogla kiwac sitj na boki bez zadnych 
konsekwencji i pozwalala na jazd$ 
bez zwracania zbytniej uwagi. Musz^ 
tu dodad, ze charakter mojej pracy 
wymagal ode mnie cz^stych wyjaz- 
d6w, wi^c o siedzeniu przy radiu 
(kolejny wyjazd...) w domu nie bylo 
mowy. 

Mogtem wreszcie pomyslec o an- 
tenach na 20 i 40 m. Nalezalo jednak 
opracowac sposob strojenia. 

Na podstawie pomiarow przeko- 
nalem si<^, ze przy najnizszym SWR 
wyst^puje jednoczesnie maksimum 
nat^zenia pola w poblizu anteny 

W kohcu ilosc promieniowanej 
energii stala si^ jedynym kryterium 
strojenia. Wska^nika nat^zenia pola 
uzywam do dzis. Moze to bye naj- 
prostszy multimetr plus sonda w.cz. 
z oddnkiem drutu jako anteny. Stro- 
j^c now^ anteny, za kazdym razem 
ostroznie, przy malej mocy, seriq po- 
miarow odnajduj^ cz^stotliwosc re- 
zonansu i sprowadzam jq w okolice 
pasma. Nast^pnie dobieraj^c dlugosc 
stroika (koncdwka metalowa dlugos- 
ci 10.. .15 cm) ustalam cz^stotliwo^ 
Srodkowq. 

Przy kolejny ch wersjach anten, 
zach^cony wynikami, wyleczylem 
sifj z koniecznosci uzywania grubego 
drutu. Sprawdzalem wi^c tylko, czy 
uzyty przeze mnie drut nie nagrze- 
wa si^ zbytnio po ok. 20 sekundach 
puszczania nosnej. Najdenszy uzyty 
drut mial 0,6 mm srednicy. 

Antena, kt6rq wtedy nawin^- 
lem na pasmo 80 m pozwolila przy 
100 W mocy na Iqcznosci foniezne 
az z VU, AR K, 7X2, o Europie nie 
wspominajqc. 

Oczywisde warunki wtedy byly 
^excellent", a IqcznoSci - w czasie 
jazdy. Pytanie o sprawnosc anteny 
zeszlo na drugi plan, a grzanie si^ 
anteny raezej potwierdzalo pizeczu- 
de, ze to, co jednak nie zamienia si^ 
w rieplo, jest wypromieniowane i to 
pod korzystnym lqtem. 

Zmierzona przy okazji imped an- 
eja anteny od strony nadajnika wy- 
nosila20 11. 

Prawdziwq rewolucj^ bylo odnale- 
zienie w lntemede programu do ob- 
liczania parametrow anten, o nazwie 
Helical3. Jest to prosty DOS-owy 
programik pomagaj^cy dopasowac 
posiadane materialy do wymagan 
elektrycznych anteny. Gdybym mial 
go na starde, oszcz^dziloby to sporo 
czasu. 

Gdybym rOwniez wczesniej wpadl 
na pomysl zakupu anteny CB helical, 
gotowej, z mocowaniem, strojeniem 
i zasilaniem - rowniez problem me- 
chaniki nie bylby taki straszny. Ze 
znanych rozwi ^zan raezej nie kopio- 
walbym anteny OUTBAKER, tej ze 


zworkami, z kolei nie znam anten 
HAMST1CK, ale to chyba wlasnie 
helical. 

Podsumowujqc konstrukcj^- pole- 
cam uzywanie programu HELICAL3 
do obliczania anteny, a zwlaszcza 
dlugosd drutu nawijanego na kon- 
kretne pasmo. 

W miar$ mozliwo^ci nalezy 
zmieniac skok nawoju wg reguly 
z „Handbooka'\ Niestety, antena 
na 80-tk^ musi bye nawijana zwoj 
przy zwoju, ale na wyzsze pasma 

- juz niekonieeznie. 

Najlepiej w samochodzie spra- 
wial si^ tani FT-747, „podkr^cony" do 
140 W mocy Nie stwarzal zadnych 
problemow, oprocz waelkosd. 

Optymalnym wedlug mnie roz- 
wiijzaniem w mobilu jest urzqdze- 
nie QRP (jest mniejsze i nie grzeje 
si^) + wzmacniacz okolo 100 W na 
niedrogich tranzystorach. Obecnie 
uzywam FT-817 i wzmacniacza z2x 
2SC3240. Technika pracy z mobila 

- jak na QRP Nie polecam amatorom 
QRO. Nalezy pami^tac, ze do anteny 
si^ nie dostraja i nalezy zapomniec 
o skrzynkach antenowych. Plug'n 
p!ay! 

vy73 de SP3HWR 
gsokol@wp.pl 
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RYNEK SPRZ^TU RADIO 
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Nazwa sprz^tu 

Miniprezentacja 

Nr$R 

Producent 

Dystrybutor 

Surma WWW 

Ranking zainteresowama 
czytelnikpw (w %) 

ANTENY 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBi l^cz^ca zalety kierunkowych anted typo grid, 
parabola oraz arten pandowydi Zysk przewyzsza$cy 20 dBi oraz niska wra$- 
wo£C na sygnaty z kierunkOw bocznych i zakJocenia z polaryzacji prostopa(Jej 

12/2007 

Vagi 

www.yagi.pl 

4,1 ■— 

MFJ-1786X HF 

Antena magnetyczna o Srednicy 90cm, ktora pokrywa 6 pasm amatorskich 
w zakresie czgstotliwoSci 10MHz-30MHz 

08^007 

MFJ 

www.mfjenterpn- 

ses.com 

7.3 

APARATURA POMIAROWO-IABORATORYJNA 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wySwieilaczem LCD, miemikiem czgstotliwoSci, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obstudze przyrzad do badania systembw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2000 

MFJ 

www.inradk) 

mmm—mmam 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzaroa, 
strojenla i napraw anten i lira! zasilajacych w zakresie cz^stotliwoSci od 0,1 
do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexperLua 

i9,8 ^Miiinn i 

RHODE&SCHWARZ 

FS300 

Analizator widma cbarakteryzujacy si$ bardzo dobryml parametrami metroio- 
gicznymi za przystena cene 

08/2007 

Rchode- 

&Schwarz 

www.rchode- 

-schwarz.com 

11,6 HHM 

RADIOTELEFONY 

TM-0710E 

Dwupasmowy radioteleton samochodowy na pasma 2 m 1 70cm, bgdqcy 
nastepca TM D700(E). MozliwoSciq pocH^czenia odbiomika GPS, dziQki ezemu 
mozna go wykorzystad do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

2o.4 

ICOM IC-V85 

Solidnie wykonane, wodoodpome urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymalna moca wyjSciowa 7 W 

1/2000 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 

ALAN HP-450 

Protesjonalny radioteletonem PMR, wyposazony w LCD i elementy stemj^ce 
ulatwiajqce obsfuge urzqdzenia 

12/2007 

Alan 

www.aJan.pl 

IB, 6 

TC8-660 

Nieskompikowany. prz?*aZny ra&rteiefon pazwaJatfcy na prace w mockiacf AMTM 

12/2007 

GOE Polska 

www.gde.pl 

18,2 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

Rgczny radioteiefon morski posiada wszystkie mi^dzynarodowe kanaty, 
wyiwieflacz LCD, podwpjny nasfuch (Dual Watch) kanafu 16 

11/2007 

Y^esu 

www.yaesu.com 

7.1 — ■ 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radiotelefondw PMR klerowany prcede wszytkim dla zmotoryzcwanych 
- zastosowane funkcje umozliwiaja porozumiewanie siQ bez uzycia rqk 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

i9,7 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radioteiefon trzeciej generacji - nastQpca populamego 
radiotelefonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.consparK 

com.pi 

i7,4 wmmmmmmmm 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radioteiefon TETRA , w ktOrym zastosowano kolorowy wyswie- 
dacz wysokiej rozdzielczoSd, umozliwia przesylanie map, zdj$c oraz llustracji. 
Zintegrowana usiuga GPS umozliwia doWadna lloalizacje uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motorola. 

com 

19,8 

BABY TALKER 
1010 

FunkcjonaJny zestaw nadawczo-odbiorczy umozliwiaj^cy monrtomwanie 
dziecka na odlegfo$£ do 2km. 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

7.7 — — « 

PX-777 

Radioteiefon pracu^cy w pa$mie VHF/UHF pozwaiajacy na prace z mocg 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

M/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6.5 1 

INTEK H-520 

Radioteiefon rgczny CB z modular AM/FM, wyposazony w nowej generacji 
wySwietlacz LCD 1/8" kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squeicha 

M/2007 

Maycom Polska 

www.maycom.pl, 

www.intekpolska.pl 

19,5 

KENWOOD 

TMV-71E 

Radioteiefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorskJ, zakres prac 
VHF/UHF2rrV70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm.. 

com.pl 


TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ*CY 


YAESU FT-950 

Transceiver bazowy 100 W. emisje SSB, CW, AM, FM, RTTY i PKT 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

17,4 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceivera, czyli FLEX-5000 A o mocy 100W, pracuj^cy 
w pasmach od 160 do 6 metrOw. Radio to ma wszystkie cechy \ parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urz^dzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

RexRadio 

www.flex-radio. 

com 

5 7 wmmmmmmm 

EXPERT 1K-FA 

W petni automatyczny iiniowy wzmacniacz mocy, ktbry standardowo jest 
przygotowany do wspOtpracy z transceiverami Icom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www. linear-ampli- 
fier. com 


YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostaf wyposazony wwiele 
funkcji wspomagaj^cych aktywno& w sportach motorowych. Korzystaj^c 
z funkcja Bluetooth i stuchawek mozliwa jest praca bez anga2owania r^k 

10/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17.1 ^ 1 

ICOM IC-E2820 

Dwupasmowy transceiver, krbry umozliwia prace cytrow^. Zastosowana 
funkcja D-5TAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednocze^nie na tej 
samej czestotiiwoSci 

10/2007 

Icom Polska 

wwwjcompolska. 

com.pl 


YAESU FT-857D 

PrzewoZny transceiver polecany dla osdb czqsto podrdzuj^cych, zapevmia 
duZy konfort pracy oraz tatwy dostep do wszystkich funkcji. W standard e ma 
wbudowany modut redukcjl szumOw DSP 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.p! 


ICOM IC-208 

Jedyny transceiver przewoiny majqcy 50W mocy na 70cm, wyposazony 
w odrebne moduty wzmacniacza mocy typu MOS-FET dostarczajq moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,9 

YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostgpny w kilku wersjach. Wersja podstawowa bez 
wewnqtrznej skrzynki antenowej, mo2liwoi(i jej instalacji jako opcji, moc 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

18,0 wmmmmmm 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbiorczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wieie nowych rozwi^zari technicznych za przystepnq cenq. Oferowane sq dwa 
modele w wersji 10W i 100W 

00/2007 

Elecraft 

www.elecraft.com 
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SmmA m totfatth % IHff Tltfltllth 

ranking transcehreriw KF (wg RX) 

W gwiazdkach warloSci zakresdw dynamicznych odbiornikdtw (www.sherweng.com) 


Nazwa sprzQtu 

Producent 

O^stryboror 

| 

WWW 


K3 ELECRAFT 


Elecraft 

www.elecralt.com 



ORION 


Ten-Tec 

www.tentec.com 



Miniprezentacja i opinja 


K3 Elecratt jest nowoczesnym urzqtJzemem nadawczo-odbiorczym na wszysttie pasma KF + Em. Umozliwia 
prac§ i mocq do 100W wszystkimi emisjami stosowanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, CW. DATA, 

AM, FM (dodatkowo detektor synchroniczny dla emisji AM oraz wbudowany dekoder dla emisji PSK31/RTTY). 
Jest oferowany jako urzqd2enie catkowicie zmontowane lub w postaci modulbw do samodzielnego montazu 
(bez koniecznobci lutowania). Zawiera w sobie unikalnq nowoczesnoSc rozwiqzari technicznych, zapewnia- 
jqcych najwyzszq jakosc za przystspnq cene {oterowane sq dwa modele, w wersjach 10W j 100W). Podsta- 
wowa wersja QRP tOW (ktbrq mozna pozniej doposazyi do 100W) kosztuje okolo 1500 USD. Cena wersji 
1 0OW l ATU wynosi okoto 2000 USD, zab z pctnym zcstawcm filtrdw - okolo 2500 USD. K3 jest pierwszym 
urzqdzeniem, w ktorym producentowi udato si$ zapewnib iderrtyczne parametry dynamiczne torbw odbiorczych 
odbiomika gtdwnego i pomocniczego. 


Nr SR 


7/2007 



Pod wzgl^dem parametrbw strony odbiorczej transceiver Orion plasuje siq na czele rankingu ARRL. Urzqdze- 
nie zawiera dwa tory odbiorcze (glowny i pomocniczy). RX gtdwny pracuje wytqcznie w amatorskich pasmach 
KF i ma na wejSciu w.cz. selektywne filtry przepuszczajqce tylko sygnaty z poszczegdlnych pasm amatorskich 
(1 0. . .1 60m) i ostabiajqce sygnaty spoza pasm amatorskich. Jest takze wyposazony w niezbedne filtry 
kwarcowe w torach czQstotliwo&i pobredniej oraz uktady obrbbki sygnafow czfjstotliwosci poSredniej metodq 
DSP RX pomocniczy ma ciqgle pokrycie cz$stot)iwo$cl 100kHz... 30MH2 i nie posiada filtrbw kwarcowych, 
a selektywnosb w torze poSredniej czestotliwoSci osiqgana jest wyiqcznie metcdq obrdbki DSP SzerokoSci 
pasm przepuszczania w torach czqstotliwosci posredniej, praca ukJaddw automatycznej regulacji wzmocnienia 
w torach poSredniej i wysokiej czestotliwobci, gbme i dolne cz^stotliwosci odciQCia .filtrbw* DSR wzmocnienia 
w torach niskiej czqstotliwosci, ustawienia ttumikbw na wejbciach odbiorczych, redukcja szumbw z uzyciem 
ukiaddw DSP oraz efiminacja przeszkadzajqcych noSnych (tzw. NOTCH) mogq Dyt ustawiane oddzielnie dla 
kazdego odbiomika. RX gtdwny ma bardzo wysokq odpomosc na moduiacj? skrosnq, bardzo szeroki zakres 
dynamiczny oraz niezwykJe niskie szumy fazowe syntezera. Cena urzqdzenia w/nosi okolo 3300 USD (przy 
wyposazeniu w filtry standardowe 6,0kHz, 2,4kHz oraz 1,0kHz). 


SR 10/ 
2004, 

7/2003 



ELECRAFT K2/1 00 


Elecraft 


www.elecraftcom 



Transceiver Elecraft K2/100 w wersji podstawowej umozliwia prac$ emisjq CW od 80 do 10m (z pasmami 
WARC) z mocq okolo 10W. Qprbcz podstawowego zestawu K2 jest oferowany zestaw wzbogacony o moduty 
umozliwiajqce prace SSB oraz emisjami cylrowymi, w pasmie 1 60m (z drugq antenq odbiurczq), z ogranicznikiem 
zaklbcen impulsowych, z interfejsem do wspdtpracy z komputerem, z modutem liniowego wzmacniacza mocy 
1 DOW, z modutem aktywnych filtrbw akustycznych CW oraz dla emisji cytrawych (lub zamienme modul cyfrowej 
obrdbki sygnatbw m.cz.), z modulem automatycznej skrzynki antenowej. Modulowa konstrukcja transceivera K2 
jest bardzo wygodna, umozliwia wybdr zestawu zgodnie z upodobaniami uzytkownika, a takze stwarza mozliwoSc 
latwej modemizacji urzqdzenia w przyszlosci. Decydujqc siQ na zakup K2 nalezy wiedzieb, ze zmontowanie, 
a nastepnie poprawne urucbomienie urzqdzenia wymaga sporo czasu, odpowiedniego wyposazenia stanowiska 
do montazu, ale przede wszystkim doSwiadczenia w uruchamianiu innych konsfrjkcji radiowych. W dostQpnych 
zestawach K2, oprbcz kompletu podzespotow do montazu, znajduje sie obszerna i bardzo szczegolowa irstruk- 
cja. Sam mornaz ogranicza sIq do prawidlowego lutowania komponentdw, w SciSe okre^lonych miejscach, na 
poszczegdlnych ptytkach. Dbsfuga K2 jest bardzo prosta, posiada wiele bardzo przydatnych operatorowi funkcji, 
latwo dostQpnych dziQki przenryslanemu oprogramowaniu. Cena kitu 1700 USD. 


SR 2, 
3/2004 


tC*7800 


tcom 


[com Polska 

www.icomplska. 

com.pl 



Transceiver 1C*7800 jest na razie najtepszym # okretem tlagowym^ firmy Icom w dziedzinie sprz^tu nadawczo-od- 
biorczego dla krbtkofalowcbw. Jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane juz w wersji podsta- 
wowej (co czynj zb^dnym korzystanie z zewn^rznych urzqdzen peryferyjnych). Transceiver jest zasilany z sieci, 
przeznaczony do zastosowar! stacjonamych, zdolny do pracy w zakresach fat dlugtch, Srednich, krttklch oraz 
w amatorskim pabmie 6m. CzgSc odbiorcza IC-7800 sklada $i$ z dwoch identycznych odbiomikdw, z ciqgfym po- 
kryciem czQstottiwoSci, od 30kHz do 60MHz, pracujqcych zupelrie niezaleznie oc siebie. Czqst nadawcza moze 
oddad do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obr^bie pasm amatorskich. IC-7800 ma rozbudowane 
mozliwodci pracy emisjami cyfrowymi, wliczajqc w to specjalnie. dedykowane dctego celu moduty (wbudowane 
w wersji podstawowej urzqdzenia) oraz v/ydwietlacz do pracy emisjami RTTY i PSK, a takze mozliwoSd wybrania 
trzech rbznych ustawieh do pracy emisjami fonicznymi: SSB, AM oraz FM. Filtracja sygnafbw w obrebie czestotti- 
woSci posredniej torbw odbiorczych, demodulacja sygnalbw oraz obrdbka sygnatow akustycznych wykonywane 
sq przez uktady DSP Czulodd odbiomika jest na bardzo wysokim poziomie, poprawiajqc sig jeszcze do 0,1 fjV po 
zatqczeniu przedwzmacniacza 2. Ddpomo^C wej$d odbiorczych na obecnosc dwoch bardzo silnych sygnalbw 
na wiekszoSci pasm amatorskich zmierzono na poziomie +40dBm, przy odstqpie dwoch sygnalbw 50kHz. IC- 
-7800 wyprzedza swoimi parametrami, moZliwoSciami, wbudowanymi uktadami umozliwiajqcymi pracq rbznymi 
emisjami i walorami uzytkowymi jakikolwiek inny TRX na rynku sprzetu dla krbtkcfalowcbw, a jednoczesnie jest 
bardzo przyjazny dla uzytkownika. Jedynq wadq jest cena, okolo 9280 euro. 



YAESU FTOX-9000D 
(FTOX-9000 CONTEST, 
FTDX-9000MP) 


Vaesu 

Con-spark Sp. z o.o. 

www.conspark. 

com.pl 



Tranceiver FTDX-9000D - wersja podstawowa (11600 USD) 200W. pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, 
moze wyswiedab map? Ziemi z liniq granicznq dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu „wodo- 
spad". FTDX-9000 Contest (200W) to tahsza wersja (5700 USD), ma tylko jeden odbiomik, jest bez ekranu 
TFT 1 w to miejsce ma dwa dodatkowe miemik} LCD, wszystko to ponad dodatkowymi czierema gatkami. Za 
dodatkowq oplatq mozna otrzymac uklady uzupelniajqce: modul drugiego odbiomika, dodatkowy liltr pasmo- 
wy, dodatkowe trzy filtry fj - Tune oraz monitor TFT. FTDX-9000MP to najdrozsza wersja (12050 USD), ma dwa 
odbiorniki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasilacz jest umieszczony osobro w obudowie zewnetrz- 
nego gtosnika. Na podstawie indywidualnego zamowienia moze byb z ekranem TFT lub mafym panelem LCD. 
Filtry preselekcji ^z-Tune nalezy zamawiac bodatkowo. Dba transceivery majq tesame czlony podstawowe, 
rbzniq si$ elementami dodatkowymi, Wore w wersji „D" sq wbudowane, zab w wersji ^contest" mogq by b 
wedtug zyczenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i sq fabrycznie montowane. Koszt tych 
dodatkowych podzespotow wynosi okolo 7200 USD, a montaz dodatkowo 340 USD. Transceiver bardzo 
dobrze pracuje w modach cylrowych PSK31, RTTY, ma duze mozliwosci dostosowania siQ do niekorzystnych 
warunkbw na paimie i czytelne odbieranie nawet bardzo siabych sygnatbw. 


SR 

5-6/ 

2006 



Swiat Radio Maj 2008 


/■O', ... 


RYNEK SPRZ^TU RADIO 


MARK-V FT-1 OOOMP 


! Producent 
1 Dystrybutor 

| www 

Yaesu 

www.yaesu.com 


Miniprezentacja i opinia 
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ICOM IC-706MKIIG 


I com Polska 

wwwJcompoiska. 

com.pl 



KENWOOD TS-870S 


• «: i *£3 030 


rs*I^I-e s 

o e s e ®) 

ML* : ■•■■■■ " ZIZI^L* mm 


YAESU FT-450 


Yaes u 

Con-spar* 

www.conspark. 

com.pl 



YAESU 

FT-2000 


Yaesu 

Pro-Fit 

www.inRadro.pl 


Kenwood 

Page Co mm 

www.pagecomm.pl 


Transceivery Yaesu typu FT-1000D i FT-1000MP $q zaJiczane do elitarnej klasy rajlepszych transcelverdw 
japorisWch dla pracy DX. Zakres cz?stotliwo$ci RX od 100kHz do 30MHz, TX od 160 do 10m (tylko pasma 
amatorskie). Moc wyjSciowa regulowana: do 200W (50W nobna na AM). Jest takze unowoczeSniona wersja 
Mark-V FT-1 OOOMP w dwbch wykonaniach - do pracy terenowej. nazwanej Field, oraz wersja bazowa (Field 
ma moc wyjSciowq 100W, ale ma wbudowany stabitizowany zasilacz sieciowy 230V AC. zab wersja bazowa 
ma moc 200W, a w miejsce zasilacza ma wbudowane specjalne, intensywnie chlodzone radiatory. 200W 
wzmacniacz kohcowy na MDSFET zaprojektowano z duza rezerwq (stopieh koricowy pracuje w kfasie A i za- 
pewnia wyjatkowo czysty sygnaf). Urzadzenie jest wyposazone w bardzo szybki Automatyczny Dostrajacz 
Antenowy (tuner). Transceiver ma oddzielny, impulsowy zasilacz stabllizowany FP-29. Ponadto urzqdzenie 4 
jest wyposazone w uktad automatycznej regulacji szerokobci pasma (Interlocked Digital Bandwidth Tracking 
System) dla zwalczania irrterferencji. DziQki IDBTS operatorzy twierdza, ze odbiomik ma bardzo strome zbocza 
charakterystyki przenoszenia. W Mark-V wykorzystano matoszumny uklad wejbcowy 2 FT-1 OOOMP Zastoso- 
wano tez dwa maloszumne przedwzmacniacze na zlaczowych FET-ach, z ktbrych jeden pracuje w konfiguracjl 
I “strojonej”, z optymalizowanym wzmocnieniem i wspbtczynnikiem szumbw, niezaleznie dla pasm wysokich 
j i niskich. Urcqdzenie na rynku wtdrnym kosztuje okoto 6000 zf (Yaesu juz me produkuje). 

j IC-706MKIIG to kompaktowy transceiver przewozny z odlqczanym panelem, posiadajqcy dtuga iistq udosko- 
| naleri serii 706. Zakres czqstotliwobci od KF do 70 cm. mozliwa praca we wszyslkich modulacjach (SSB, CW, 
RTTY AM i FM). Nadajnik 0 duzej stabilnobci. Dla wszystkich pasm KF i 6 m jest destine petne 100 W mocy 
wyjSciowej; dla pasma 2m - 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. Podbwietlenie przyciskbw i przeiqcznikdw to 
wielka pomoc podczas pracy w nocy. Tone squelch umozliwia podstawowe czynnobci sygnaiizacyjne i ciche 
czuwanie, za§ tone scan - tatwe i szybkie odszukanie tondw niezbqdnych do uaktywnienia przemiennika. 4 
Zastosowane DSP ma ogromne mozliwoSci zaS Auto-Notch daje idealna jakobb odbioru, Dsobny przycisk do 
zmiany pasma, funkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change (szybkiej zmiany pasma) sprawiajq, 
ze to radio jest niezwykle proste w obsludze. Co wazne, w kazdym pabmte moze byb zapamiqtane ustawienie 
przedwzmacniaczatlijmika oraz ustawienie tunera antenowego. W pasmach FM 10m tub 2m, gdzie wymaga- 
ny jest wqski FM t IC-706MKIIG ma mozliwobb pracy w takim pabmie. Ma 107 kombrek pamiQci z mofliwobcia 
| allanumerycznego nazywania. Transceiver ten jest IdeaJnym urzadzeniem dla ekspedycji DX- owych, a przy 
| tym jest pro sty w obstudze, 

| Transceiver TS870 z petnym wyposazeniem dostarcza mocy wyjsciowej 100 Wna wszystkich pasmach 
| amatorskich, Jest przystosowany do rodzaju pracy CW, CW inwers. USB, LSB, AM (tylko z maksymaina 
mocq 25 W) oraz FM jak i FSK. Czqbb odbiorcza TS-870S pokrywa petny zakres przestrajania w zakresie 
100 kHz do 30 MHz, Jest bogato wyposazony i oferuje - poza nowymi mozliwosciami realizowanymi przez 
DSP - wszystkie funkcje. ktbrych mozna oczekiwab w transceiverze tej klasy cenowej (dwa VFO r 100 pami^ci 
z moziiwobcia przeglqdania ,RIT i XiT, tJumiki, mozliwobb odtqczenia stopnia wstepnego w.cz. (AIP). nastawi- 
alny analogowy ogranicznik trzaskbw NB i mozliwobb bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyk] 

: regulujqcej wzmocnienie ARW). TS-870 oferuje wiele nowych lunkcji, ktorych dotychczas w transceiverach 
KF czgbciowo nie mozna bylo znalezb. Poprawiaja one odbidr w trudnych warunkach i troszcza siq przy 4 
nadawaniu SSB 0 nienagannq, wyrazista modulacj^. Przy CW, takze praca kontestowa jest przyjemna, mi^dzy 
innymi dziqki wbudowaniu irrtelsgentnego klucza. DczywiScie, tak wiele komfortu ma takze swoja znacznq cenq ; 
do ktOrej nalezy doliczyd jeszcze koszl silnego zasilacza sieciowegu 12 V/ 22 A. JeSli porbwna si? TS-870S 
z konkurentami w tej klasie mocy, to nalezy stwierdzid znakomity stosunek ceny do jego mozliwosci. 




ICOM IC-7000 



Icom Polska 

www.icompoiska. 

com.pl 

Avanti 

Radiokomu nikacja 

www.avanti-radio.pl 


FT-450 to sredniej klasy stacjonarny transceiver obsfuguj^cy zakres KF + pasmo 6m, z emisjami AM. SSB, 
FM, Data (RTTY, PSK). Zakres czestotliwoSci: RX: 30kHz do 56MHz"RX; TX: 160m do 6m. Nadajnik w modelu 
podstawowym dostarcza do anteny 100W mocy w pasmach amatorskich zakresu KF, jak i w paSmie 6m 
przy standardowym 13,8V napieciu zasilania. Transceiver dostepny bedzie w kilku wersjach, R-450 to 100W 
wersja podstawowa bez wewnetrznej skrzynki antenowej, ale z mozliwo^ci^ jej zainstalowania. R-450AT to 
wersja z juz wbudowany wewnqtrznq skrzynkq antenowq model ATU-450. Sq jeszcze inne wersje jak R-450M 
- to wersja z SOW wzmacniaczem koricowym, FT-450S to wersja z 10W wzmacniaczem kohcowym w zakresie, 
KF i 20W wzmacniaczem kortcowym dla pasma 6m. W konstrukcji R-450 widzi si^ pewne podobiertstwo do 
innego transceiver hrmy Yaesu, R-2000. R-450 wydaje sie byt takim tariszym uzupelnieniem linri produko- ^ 
wanych urzqdzeh dla radioamatorbw. Z zafozenia jest to transceiver stacjonarny, ale ze wzgl^du na swoje doSb 
male gabaryty (wymiary prawie identyczne, co IC-718) moze byb tez wykorzystywany jako radio do pracy 
terenowej. Odbiomik FT-450 posiada cechy prawdziwego DX-owca, Na rynku amerykartskim R-450 mozna 
zakupib w cenie okolo 1000 USD. Koszt zakupu wewnstrznej skrzynki antenowej ATU-450 to dodatkowy 
wydatek w kwocie okoto 160 USD. Szacunkowa cena brutlo okoto 3500 zl. 

R-20D0 to transciever HFA^HF pokrywajqcy zakresy amatorskie od 10 do 160m + WARC oraz 50-54MHZ. 

Jest przystosowany do pracy wszystkimi populamymi emisjami (AM1/FM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 
100W (A 200W) i zasilaniu 13.BV/DC. Urzqdzenie jest przeznaczone dla tych, ktbrzy ceniq sobie na rowni 
zasad? ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urz^dzema. FT-2000 jest tak pomySlany. 
ze mozna rozbudowab to urzqdzenie poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byfy 
j porbwnywalne jak w R-DX9000. Po wydaniu kwoty okoto 3 tys. USD na zakup transceiver R-2000 mozemy 
| go zaraz w petni uzylkowab. Wydatek dalszych 2,5 USD (je$li w ogble jest potrzebny, bo zamierzamy dokupit 
i wykorzystab wszystkie opcje) jest mozliwy w dowolnym czasie uzytkowania FT-2000. Tymi dodatkowymi 1 
opcjami, ktbre mozna zamontowab w FT-2000 i uzyskab parametry i funkcje jak w R-DX9000 sq strojone 4 
filtry wej^ciowe MTU na pasma 160m, 80/40m, 30/20m (po ok. 500 USD) oraz jednostka komputerowa (bez 
monitora i kfawiatury) DMU-2000. koszt ok. 1000 USD, Do zaiet R-2000 nalezy: mozliwo$b zapamietania 3 
rbznych ustawieb (emisja, cz^stotliwo^b...), uruchomienie Menu jednym przyciskem, dwa wzmacniacze na 
wejSciu zapewniajqce duz^ czuto^b odbiomika, trzy oddzielne Roofing Filtry (3, 6 i 15kHz), 3-pasmowy equali- 
zer dla ustawianiu sygnatu nadawczego, bardzo precyzyjna moziiwo^b ustawiena SHIR i WIDTH, bardzo doby 
odbibr sygnalbw RTTY i PSK, automatycznie strojony obwod rezonansowy na wsjSciu RX, drugi odbiomik 
R-2000 lepszy niz analogiczny w FT-1000. 

Wielopasmowy trasnsceiver HF/VHFAJHF IC-7000 pokrywa pasma amatorskie 1 60m do 70cm z wyjqtkiem 
pasma 1,25m. Moc wyjSciowa 100W od 160 do 6m, 50W na 2m i 35W na 70cm. Poza tym radio pracuje na 
pi^ciu kanatach w paSmie 60 metruwym. dostepnym w USA i moze nadawab jesli dokfadnie dostrolb siq do 
tych kanalbw. Ddbiornik pokrywa zakres od 30kHz do 200MHz ora 2 400 do 470MHz. Mody obejmuj^ SSB, 

CW, AM, FM i RTTY Dla stuchania stacji radiofonicznych i audio TV przewidziano mod szerokopasmowy ^ 
WFM. Funkcja DSP zawiera wybieralne filtry IF. nastawialnq ARW (AGC), ogranicznik trzaskbw (NB) i reduktor 
szumbw (NR), przestrajanie szerokosci pasma (PBT), automatyczny filtr wycinajqcy (notch) j dwupunktowy, 
recznie sterowany filtr wycinajqcy. Dodatkowo IC-7000 oferuje klucz CW z pami§ciq, demodulartor RTTY 
j cyfrowq pami^b glosu (voice keyer). Funkcje FM obejmujq skanowanie, automatyczne przesuniecie przemien- 
nikowe (offset), tony subakustyczne. pami^ci DTMF i inne dobrze znane funkcje. Transceiver ten jest doskonaty 
dla tych, ktbrzy chcq mieb wszystko w jednym. Cena urzqdzenia 6300 zf. 
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KX1 to nowoczesny mlnftransceiver QRP CW oterowany w postaci krtu. Jego podstawowa zaleta sa nlewlelkie 
wymiary oraz oszcz?dny pobdr prgdu (20 do 30 godzin pracy przy zasilanlu z 6 ogniw AA, przy 2W na 
wyjSciu). Zakresy pracy urzadzenia: 40m, 30m 1 20m w amalorskich pasmach CW {pasmo 30m opcyjne). 
Odbiomik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 16,5MHz w tnech sektorach. Moc nadajnika2 do 4W 
zalezna od napi?cia zasllania (7 - 14V; zalecane minimum 8 V), SelektywnoSb zapewnia 3-biegunowy fiftr 
kwarcowy o zmiennej szerokoScr, okoto 300 - 2000Hz (IF: 4,915MHz, pojedyncza przemiana). Czutosb okoto: 
0,2/zV dla 10dB (S+tyN). Urzadzenie jest wyposazone w wySwietiacz 3-cylrowy wielofunkcyjny, VFD/DDS 
(bezposrednia cyfrowa synteza cz?stot)rwo$ci), RH, klucz elektroniczny z pami?cia, zlntegrowany opcyjny 1 
manipulator w trybie iambik, kwarcowy filtr z nasiawialnym pasmem przepuszczania, zintegrowany opcyjny 
automatyczny dostrajacz antenowy {tuner), r?czne nastawianie funkcji i regulacjf. Transceiver ma niewieikie 
wymiary 39x135x76mm, a zintegrowane manipulatory na przedniej stronie znacznie utatwiaja obslug?. 

W oferowanym kicie znajduja si? cz?$ci pogrupowane dla unikni?cia pomytki przy montazu: rezystory, cewki 
indukcyjne, kondensatory, uzwojone rdzenie. Dobrze napisany podr?cznik pozwala na wykonywanie montazu 
krak po kroku, podaje sposbb identylikacji poszczegblnych eiemerttbw ora 2 daje ostrzezenia i opisuje szczegb- 
lowo przebieg montazu. Cena okoto 400 euro. 

Transcever IC-703 {10 - 160m + WARC + 6 m; 10 W; all-mode; USB/lStyCW/RTTY/AM/FM) jest prze 2 naczo- 
ny w duzym stopniu dla mtodziezy, pozwalajac na przezycie ,pi 7 ygody radiowej“ podczas wycieczek lub wakacji. 
Pomocny w tym jest uktad pozwalajacy na oddziefne umieszczenie baterii i cz?sci gtbwnej wra 2 z antena w 
plecaku, zaS manipulatora na pasku z przodu. Automatyczny dosttajacz antenowy nalezy do uzytecznych rzeczy, 
kthrych nie ma w IC-706MKIIG (wstawiony w miejsce stopnia koricowego) i pozwala na dopasowanie anten w 
bardzo szerokim zakresie imped ancji wejSciowej. Urzadzenie ponadto jest wyposazone w; analizator dopasowania 
anteny (WFS) pozwalajacy na optymali 2 acj? anteny dla pracy w danym pasmie, analizator widma (pozwala na % 
ustawienie odtriomika na w dyzumej" cz?stodiwo$ci), klucz CW, cylrowq obrbbk? sygnatbw (DSP). Dynamika a 
odbiomika wedtug badan taboratorium ARRL jest znacznie lepsza od staroego IC-706MKIIG, szczegolnie przy - 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteribw (odst?p 5 kHz zamiast 20 kHz). Cena kataiogowa ftrmy 
AES w USA dla IC-703 wynosi 680 USD, za$ dla wersji lC-703Plus wynosi 770 USD. 

IC-756PR0III jest Iransceiverem o 800 dolardwtahszym niz PROtl, ktory byl zb udowary na ramie ory- 
ginainego IC-756PR0 i jego poprzednika IC-756 (z filtrami kwarcowymi) W nowej wersji PROtll nastapito 
wiele istotnych zmian, Zostato to spowodowane opracowaniem przez Icom transceivera z najwyzszej potki, 
IC-7800, ktbry zastapit w produkcji cenionego IC-781. Icom informuje, ze do ncwego PFtDIII przenibsl 2 7800 
szereg dobrych rozwiazarY Jednak IC-756PR0II1 nie jest nast?pca IC-7800. PROIfl zawiera szereg ulepszeh 
w stosunku do PRDII, klbre wypieraja poprzednie rozwi^zania w linii icom dla radioamatorbw (wtaczono szereg 
wspaniatych cech oraz nowe pasmo amatorskie 60m). Zalety PROIII w stosunku do swojego poprzednika to: 
zadeklarowane +30dBm dla 1CP 3 w paSmie 20 m, poprawiona charakterystyka znieksztatceh intermodulacji 4 
3. rz?du, a takie analizator widma w czasie rzeczywistym, funkcja miniaraiizatora, demodulator RTTY I pami?b 
komunikatbw nadawanych RTTY oraz rozszerzona moziiwosb nastawienia szerokoSci pasma transmisji SSB. 

PRO III ma iepsze trzeciorz?dowe wtatoiwosci odbioru niz PRDII, nie tak dobre ;ak IC-7800 (co nie jest niespo- 
dzianka), lecz iepsze niz niektbre wczebniejsze urzadzenia konkurencyjne. Autortestu uzywat obok siebie PRDII 
i PRDIII na zatloczonych pasmach podczas zawodbw, ten drug! dawat przewag?, gdy przetqczato si? mi?dzy 
nimL GtOwna rdznice stanowii odbibr bardzo stabych sygnatbw, gtownie CW. Cena 2695 zt. 

Transceiver TS-480 na pasmo KF oraz 6m jest wykonywany w dwbch wersjach: TS-480HX (200W/KF, 100 W/ 
6 m) oraz TS-480SAT (100W; ma wbudowana skrcynk? antenowy), Podczas testbw stwierdzono, ze odbiomik 
posiada duza czutosb (po wyt^czeniu przedwzmacniacza czutosb maieje o 13dB). Sprawdzono dziatanie 
cyfrowych sposobdw zaw? 2 ania pasma i likwidacji zaktbceb (dziata dose skuteeznie, choC umiejscowiony jest 
jedynie w torze m.cz.). Przy sygnale zaktbcajacym wykraczajqcym poza zakres dynamiki wejScia odbiornika, 
rozpoczyna si? blokowanie wejscia i reakeja ARW, ale dzieje si? tak dopiero przy dosyb wysokich poziomach 
sygnatbw (ponad S9+20). System DSP pozwala na eliminacj? wptywu sygnalu zaktocajacego powodujac spa- 
dek poziomu znieksztatced z 50% do okoto jednego procenta (wynik bardzo dobry). Zespbt wskainikbw jest, 
poza czytelno^cia, bardzo dobrze wyskalowany i wskazania jego sa zgodne z prawda. Nadajnik ma maksymal- 
na moc wyjbciowa 1 0OW (mozliwe do odezytania moce poirednie sq zgodne z rzeczywistobcia). Znajdujgcy 1 
si? w torze nadajnika antena funer dziata szybko i skuteeznie, co jest szczegbinie wazne przy podstawowej ^ 
funkcji radia jako radia przenobnego bad* mobil, gdzie przewaznie systemy antenowe przedstawiaja wiele do - 
zyezenia i sa zwykle niezbyt dobrze dopasowane. Transceiver mozna poiecib wszystkim tym, ktorzy lubia prac? 
na pasmach z rdznych nietypowych miejsc bad* w ruchu. Cena urzadzenia okolo 4000 zt. 

Transceiver HF/6m/VHF/UHF z DSP w catoSci z cyfrowa posrednia cz?stottiwcbcia. Dzi?ki temu urzadzenia 
charakteryzuja si? nizszymi zaktbeeniami i wyisza jakoicia odbieranych sygnatbw na wszystkich modufacjach. 
Automatyczny filtr notch wyrbznia si? spoSrbd rozwiazart w innych transceiverach. Fittr NR mo*e pracowab 
w dwbch rbznych systemach. Tryb LEM (liniowy), dost?pny dla modulacji FM i AM, charakteryzuje si? auloma- 
tyeznym formowaniem filtra celem wyci?cia niepozadanych sygnatbw. Regulacja czasu automatyki urzadzenia 
zostata wsparta przez nowa konstrukcj? obwodbw. NowoScia jest te* Beat Cancel, ktbry wycisza inne 
zakfbeenia punktowe na stuchanej cz?stot!iwo 6 ci (wspbtdziata z Auto Notch). Odbiomik i nadajnik posiadaja 
mozliwoSb ksztaltowansa charakterystyki sygnatu. Inne funkcje: DX Cluster, TNC, Dual Watch, praca przez 
satetity, VOX, CTCSS, DCS, PSK31 , FSK, automatyezna skrzynka antenowa, 300 kombrek pami^ci, system 1 
Sky Command If. Funkcje automatyezne sa sprz?gni?te z r?cznym wyborem szeroko^cl pasma, dla ktbrego ^ 
pasmowe filtry: gbmoprzepustowy i dolnoprzepustowy sa reguiowane oddzielnie (SSB, FM i AM najwi?ksza ’ 
s 2 eroko 56 pasma wynosi 5 kHz, a najmniejsza 1.4 kHz). Wbudowane TNC moze byb wykorzystane tylko 
dla pasm, gdzie pr?dko$C packetu wynosi 1200 bps lub 9600 bps. W przypadku APRS: pr?dko$b 1200 bps 
stosowana jest na pasmach 2 m 1 1 0 m, pr?dko$C 9600 bps stosowana jest eksperymentatnie na 70 cm i na 
2m. Cena urzadzenia, w zaleznoSci od wersji, wynosi od 5200 do 7000 zt. 

FT-857 jesttypowym transwiverem typu mobil - zwarta budowa, odejmowalny przedni panel, podobnie 
jak to byta w FT-1 00 1 IC-706. Ma takze podobne moce: 1 00 W na KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. 

Moze pracowab zardwno jako TRX przenoSny, zasllany z wewn?trznych akumulatorkbw, jako mobil, zasilany 
z samochodu 13,B V, lub jako staeja bazowa, zasilana z siecl. Podwbjny wentylator, sterowany temperature 
wewnatrz urzadzenia, przy odpowiednim uzebrowaniu ramy pozwala na prac? i mocq 1 00 W podczas - 

zawodbw KF i 6 m, a takze w pasmach 145 MHz z moca 50 W i 435 MHz z moca 20 W. Zakres cz?stotliwoici J 
TX 160 - 10 metrbw, 50 MHz, 144 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 100 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420 - 470 % 
MHz. Moc wyjSciowa: 1 00 W KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. Mody pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, 
W-FM, cyfrowe (AFSK), Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RTTY, PSK-31 U, PSK*31-L, SSTV, Pactor. 

Na lewym boku transceivera mozna zamontowab opcyjny automatyczny dostra^cz antenowy FC-30 (antenna 
tuner) z pami?cia. Sam transceiver w USA kosztuje okoto 1000 USD, w Europie 1400 euro. 
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Icom IC746 |est transcetverem pracuftcym na pasmach K F ora z SO MHz i 144 MHz. Ma niewielkie wymiary 
i wagg oraz przyst^pn^ cenQ. IC746 to komprumis pomigdzy mmiaturawym IC706 i do$d kosztownym 1C756, 
kompromis * tecz w rezultacie lepiej spetrtiajacy potrzeby rypowego krbtkofalowca. Wide fonkcji wybiera sig 
z menu, szczegddnie takie kibrych me zmienia sis czesto w czasie nadawania, wybwietlacz pokazuje najwazniejsze 
parametry. Ma 100W mocy wyjiciowej na wszystkich pasmach - od 160 m do 2 m - emisiami CW, SSB, FM, « 

RTTY {AM - 40 W). Odbiomik dziata od 30 kHz do 60 MHz. Eliminowanie zakfbcajacych sygnaWw przy SSB J 

(ANF) odbywa si^ automatycznie i jest bardzo skuteczne przy zakfbceniach od sirojacych swbj nadajnik akurat i 
na naszej czestodiwobci. System usuwa maksymalnie 3 zaktbcajace sygnaty. Ocena transceivera jest pozytywna. 
Korespondenci chwal^ jako$b sygnatu, zartwno CW jak i SSB. Cena IC746 w USA wynosi 2280 dolarbw (doku- 
pienie UT102 - 74 dolarbw, tittrow - od 1 05 do 249 dolarbw), 

Transceiver DX-77E stanowi rozwimgcie DX-70. Zakres czestcbiwcSci: 500 kRz,.,30 MHz odbibr; przy 
nadawaniu - wszystkie podzakrtsy amatorskie od 160 m do 10 m. Tryby pracy: USB, LSB, CW, FM. AM. Moc 
nadajnika: max. 1 00 W, z nozliwoSci^ redukcji do okolo 10W, poprzez wewntfrzny przel^cznik na 50 W lub 
ew. na 5 W. Idealny sprzgtdla pracuj^cych na kluczu (filtr kwarcowy dla CW jako wyposazenie dodatkowe). 
Zalety Alinco DX-77E; dobra relacja pomiedzy cena a mozliwosciami sprzgtu, doskonata czgsc CW, swietna | 
modulacja SSB, przyzwoite zachowanie w przypadku silnycti sygnalbw. Uwzglgdniajac kategorig cenowa nie J 
ma wielkich wad ktbre podegafoby krytycznej ocenie lub w rczsadnych granicach musialoby zostaC poprawio-jj 
ne! DX-77E to wyj^tkowo wartobciowy transceiver krbtkofalowy o bardzo atrakcyjnej cenie, ktbry swoje osiagi 
nadawcze i odbiorcze uplasowat na bardzo wysokim poziomie. W jego staodardowym wyposazeniu mieSci 
sis juz to wszystko, czego moze sobie zyczyb aktywny radioamalor, a jedynie do takiego zestawu musi byb 
jeszcze dodany filtr CW. Cena: okoio 3000 rl. 
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Transceiver KF + 50 MHz z wbudowanym zasilaczem beztransformaiorowym, automatyczna skrzynk? ante- 
nowa dzialajaca na wszystkich 9 pasmach KF oraz w paSmie 50 MHz. lego typu transceiver jest szczegblnie 
chgtnie zastosowany w wyprawach DX-owych, gdzie liczy sig iloSd sprzgtu i potrzebnego okablowania oraz 
odpomosc na wahania napiqcia zasilajacego: Odpowiednikiem IC-736 w klasie mobil jest IC-738, ktbry jest « 

zasilany tylko z 1 3,8 V, ale poza tym posiada wszystkie zaiety takie jak IC-736, z wyjqtkiem pasma 50 MHz J 

i zasilacza sieciowego. IC-736 i IC-738 nadaja i odbieraja SSB. CW, AM i FM z moca wyjSciowq 5 - 1 00 W 1 

{AM do 40 W). Odbiomik jest przestrajany od 30 kHz do 30 MHz, a IC-736 dodatkowo 45 - 60 MHz. Nadajnik 
dostarcza do anteny moc regulowana przy SSB, C W j FM w zakresie 5. . . 1 00 W, zas przy AM 4 . . .40 W. 
Automatyczny dostrajaczantanowy {tuner) pozwala na dopasowanie amen KF w zakresie impedancji, Urza- 
dzenie pozwaJa na dot^czenie dwdch niezaleznych anten, a przez opcyjny automatyczny selektor EX-527 takze 
9 rdznych anten. Istnieje moztiwobd wspdtpracy z PC, oraz tworzenie uktadu sreci TRX, a takze dotaczanie 
wzmacniacza mocy i zewr^trznej skrzynki antenowej. 

Transceiver TS50 na pewno spodoba si? i bedzie przydatny na wszelkie wyjazdy udopowo-plenerowe. Jest 
urzadzeniem bredniej klasy, najmniejszym z dotychczas oferowanych urz^dzefi Kenwooda na “krbttue o dost 
sporych mozliwoSciach wystarczajacych zupelnie do pracy z mobiia, terenowego QTH czy bazowej stacji po 
dolaczeniu zasilacza. Odbiomik pokrywa ptynnie cate pasmo fal krbtkich od 30 kHz do 30 MHz z emisjami « 

SSB, CW, AM, FM. Moc nadajnika dla SSB, CW, FM wynosi max. 1 00W, dla AM max. 25W. Mozna jq A 

regulowab skokowo, 3-stopniowo: 10, 50, 100W wybierana z menu. TS-50 posiada s-metr w postaci elektro-^ 
nicznie sterowanej linijki, klbra podczas odbioru pracuje w trybie odbiom, pokazuj^c site sygnatu, a podczas 
nadawania spelnia rote wskalnika mocy wyjbciowej nadajnika (RF-metr). Mikrofon transceivera jest bardzo 
czuty. Wadq transceivera jest fakt ze nie posiada przydatnych czasami .notch Tiltra** i “speech procesora*. 

TRX jest prosty w obstudze dzi^ki temu prowadzenie taczncbci nie sprawia trudnoSci, a poniewaz ma mato ete- 
mentbw regulacyjnych, mozna go polecib kazdemu, kto gubi si$ w regulacjach i nie lubi kr^cid zbytnio gatkami. 

Transceiver FT-847 zapewnia krbtkofalowcowi praktycznie wszystkle pasma i wszystkie emisje. Radio posiada 
zakresy odbiorcze 100 kHz... 3 7 MHz, 37...76 MHz, 108...174 MHz, 410.-512 MHz. Nadawanie mozliwe jest na 
pasmach KF, 6m, 2m, 70 cm emisjami CW, SSB, AM i FM, Packet, RTTY Po serwisowym odblokowaniu radio 
moze nadawab na wszystkich powyzszych c 2 Q stotdi wq 6c iac h z wyjqtkiem odcinka ponizej 1,8 MHz. Nadajnik 
daje 1 00 W mocy na KF 1 6m. Wymiarami odpowjada TS-450, jest tylko 1 cm nizsze. Wyiwietlacz, z 8-stopnlo- 
w^ skalq podbwietJenia, jest czytelny I nie meczy wzroku. FT847, podobnie jak FT736, oteruje pelny duplex J 
w lacznoSciach satelitamych, Mozliwe jest zgodne tub odwrutne przestrajanie dwbch VFO naraz, jak rbwniez 4 
korzystanie z trybow ABJT bez K (21/29). Jest to sprz^t stosunkowo drogi, lecz stosunek ceny do mozllwoici 1 
jest bardzo korzyslny i w zaden inny spnsob n takie pieni^rtze nie wyposazymy sie w KF, 50 MHz, 2m i 70cm 
all model JeSii kto$ musi mied wszystko moze dokupib zewnetrzn^ skrzynk$ antenow^. 

Transcehref IC-718 ma, jak na urz^dzenie tej klasy, catkiem przyzwoite parametry i tunkcje. To urzqdzenie na 
pasma KF jest latwe do sterowania dzieki czytelnie rozmieszczonym przyciskom oraz klawiaturze numerycznej, 
zapamietuje ostatni^ uzywanq cz^stotliwo^b, posiada wbudowany VOX z regulacj^ sity wzmocnienia. duzq moc 
wyj^ciow^ {ai 1 00 W), fafcrycznie montowany manipulator elektroniczny, 1 01 kombrek pamleci. Umieszczo- 
ny na panelu gloSnik zapewnia wysokiej jako^ci ctiwieK duzy podSwietlany wySwietlacz ciektokrystaliczny I 
wskazuje wszystkie aktualne ustawrenia urz^dzenia oraz sit? sygnatu odbieranego i odbieranego, MozliwoSb 
dostawienia modulu DSP Zakres cz$stot]iwo$d RX 0,030 - 30 MHz; TX: 7 - 7,3 MHz, 1 0,1 - 1 0,15 MHz, 14 1 

- 14,35 MHz, 18,060 -18,168 MH2, 21 - 21,45 MHz, 24,89-24,99 MHz, 20-29,7 MH2. Rodzaje modula- 
Cji: SSB, CW, RTTY (FSK), AM. Moc wyj^ciowa SSB, CW, RTTY: 5 - 1 00 W. AM: 2 - 40 W. Wbudowany jest 
elektroniczny klucz. Obstuga transceivera jest prosta. Opis przyciskbw i podwcjnego regulatora jest wyrazny, 
a wySwietlacz jest jasny, korrtrastowy. Transceiver jest wartswej ceny, ale nalezatoby uzupelnib go o przeta- 
czany i odlaczany obwbd ARW AGC {ARW niestety nie przeiaczana), jak rbwniez o funkcjonalne kluczowanie 
CW. Jak zawsze - nie tylko w tej kategorii cenowej - nalezatoby sobie iyczyb lepszej selektywnosci wstepnej. 

W firmie Profit urz^dzenie kosztuje 2800 zt. 

FT81 7 {R-81 7N0) to szerokopasmowy transceiver QRP o wszechstronnych mozliwobciach, Moie byC 
uzywany w samochodzie, na spacerze, w domu czy na biwaku. Jest to prosty sprz# nadawczo-odbiorczy 
KF/VHFyTJHF dla kazdego - poczqtkujqcego, ale i dla zaawansowanego. Zakres pracy nadajnika: 160...10m, 
50MHz, 144MHz, 4 3 0...450MHz; Zakres pracy odbiomika: 100 kHz... 56MHz; 76...154MHZ; 420...470MHZ « 

(zakresy mog^ byb zmieniane za pomoca zworek); Moc wyjiciowa nadajnika: 5W na SSB/CW/FM przy J 

zewngtrznym napi^ciu 1 3.8V/DC; Rodzaje modulacji: USB, LSB, CW, AM, FM, N-FM, W-FM, Digital (AFSK), ^ 
Packet (1200/9600); Mody cytrowe: RTTY, PSK31-U, PSK31-L oraz definiowane przez uzytkownika USB/LSB * 
(SSTV, Paclor, etc.). Dla pasma 2 m j 70 cm oraz dla 6m * stuzy gumowa antena hetlkoidalna, ktbfq moina 
konfigurawad odpowiednic do pasma (wykazuje bardzo dobre dopasowanie na 6m oraz 2m i troche gorzej na 
70cm). Pomimo nie najlepszej strony odbiorcze) mozna bmiato powiedzied, ze R-81 7 to idealny transceiver 
na wszystkie warunki. W nowym modelu R-817N0 zostal zmodemizowany m.in. kobcowy modul nadajnika. 
Cena urzadzenia wynosi okoio 22000 zt. 
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Kupig 

Antenq CB Bumerang kupig 
niedrogo. Wotomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


Miernlki Avalon, generator 
CK343 G4-102A. tosino. 
Tel. 0514 456 139 


Obwdd scalony HLY-7006R do 

mlernika V64D firmy Meratronik. 
Biatystok. Tel. 085 651 14 69 


TRX3044, 3033, 301,3013, 
3043, 4431, VXE75, R4Q7MZB, 
124A, 124, 105dM, 105M, 
109M, 301, TR OKI 06, R311, 
ULB3-27, R5D-300. tosino. Tel. 
0514 458 139 


Sprzedam 

A teraz jeszcze mmejsza pfytka 
generators tondw CTCSS, 

1 750 Hz ora 2 innych. Wytwarza 
przebiegi sinusoidalne, a nie 
prostokqtne! Wi?cej informacji 
na stronie http v7sq9ide . neostra- 


da .pl/ctcss/ctcss_opis_V5 . pdf . 
Cena 50 zl. Radostowice. Tel. 
0501 600 499. E-mail: sq9i- 
de@gmail.com. http://www. 
allegro.pl/show_user_auctions. 
php?Llid— 558446 


AOR 8000, legendamy japortski 
skaner nasfuchowy, uzywany, 
stan 9 z 10, gwarancja rozru- 
chowa. Cena 989 zi. Zielona 
G6ra. Tel. 0603 666 211 


AR-1D8 Maycom, 108-174 
MHz, bardzo dobra czutoSd, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Alan 18 + Pan DM-432MT + 
przedwzmacniacz, sprz^t jest 
uzywany, zdjgcia i doktadniejszy 
opis: aukcja nr 329439036 na 
Allegro. Zory. 

E-mail: va!era[@]o2.pl 


Alan 87 CB radio moc10W/25 
W kompletne i sprawne, 6 x 
40 25,610 MHz-28,320 MHz 


AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi, mikrofon oryginat, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Fotki na e-mail, GG 158585. 
Cena 550 zt. Krasnyslaw. 

Tel, 0503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Alan MA-20 mikrofonogtoinik, 

stan bardzo dobry. Poznari. 

Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 


Albrecht AE 4200, 40 kanatbw 
AM/FM 4 W plus wzmacniacz 
mocy Albrecht 40 W tylko w 
komplecie, stan bdb, radio uzy- 
wane, wzmacniacz fabrycznie 
nowy. Cena 400 zt. Trzebiattiw, 
Tel. 0663 550 471. E-mail: 
sq1jgv@o2.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nasfuchowy, 
pasmo odbioru 1 00 kHz -1 300 
MHz, 1000 pamiqci, wykrywanie 
podstuchbw, dekoder, male 
wymiary, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 699 zl. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Antena CB Boomerang K-24 

Masen, dtugoSc 2,70 m. Cena 
1 00 zt, WoiomirVokolice. Tel 
0503 953 136 


Antena CB Lemm AT-1700, 

dtugosc 1 ,70 m. Cena 80 zt. Wo- 
lomin/okoiice, Tel. 0503 953 136 


Antena mobil Diamond NR- 
-950M, antena handy Diamond 
RHA-627, uchwyt mobil z prze- 
wodem oraz gniazdem Diamond 
K-402, gruby przewbd zarobiony 
Diamond, redukcja PJ-205. 
Mozliwa zamiana na inny sprz?t. 
Cena 300 zl. Potczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Antena samochodowa CB Lemm 
AT 1 700. Cena 80 zl. Dkolice 
Wolomina. Tel. 0503 953136 


CB Pearce Simpson, 40 kanalow 
AMTM, SSB, RF Gain, NB/ANU 
oryginalny mikrofon bez wWadki, 
radio sprawne w 100%. Cena 200 
zt. Trzebiatdw. Tel. 0663 550 471 


CB radio Lafayette Pro-2000 

r^czniak. Radio jest sprawne 
i ma wstawione 5 i 0, jak ktos 
wie, moc 4 W, zasilanie 1 2 V lub 
8bateri1.5V. Cena 100 zt. 
Wofka Wisniewska. 

Tel. 0660 435 914. E-mail: 
junior2716@wp.pl 


CB radio President Jackson 5 

x 40 26,060 MHz-28.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB, kompletne 
i sprawne, instrukcja obstugi, 
homologacja, mikrofon, 
mocowanie, kabel zasilajqcy. 
Info GG 1 58585. Cena 650 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: vikrng123@wp.pl 


CB radio Ultra III z antenq 

Lemm AT 1700 cena 250 zl lub 
anten^ magnesow^ SCB-31 
cena 200 zl. Wotomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


CB radio Ultra III z antenq 
magnetycznq, dlugosc anteny 
80 cm. Cena 1 70 zl. Wotomin/ 
okolrce. Tel. 0503 953 136 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK £ GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakpw. TreSC 
ogtoszenia moze dotyczyt sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyt sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy 
wypetniC duzymi literami z zachowaniem odstgpbw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesytad na adres: „$wiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com .pi 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
mternetcwa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerdw, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zi + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 
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□ Kupig □ Sprzedam □ Zamienig □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnis czylelnie, zachowujqc odst$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imiq i nazwisko 

Ulica. nr domu 

Kod. miejscowo^ 
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Fiitry sprzedam lub zamieniq; 
Vaesu XF-110SN, XF-8.2M-501- 
-01 (bez podstawki),XF-119S 
/455 kHz, INRAD #103, #703, 
#711, #714, #721, Kenwood 
YK-88A-1 , Icom FL-100, FL- 
-222, FL-232. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Flagowy mikrofon stotowy firmy 
Icom, model SM-1 0. W komple- 
cle: karton, instrukcja, przewbd 
podlqczeniowy, mikrofon 
z kompresjq, graficzny equalizer, 
fiitry, itp. Mozliwa zamiana na 
inny sprzqt. CenalOOOzf. Po- 
lczyn Zdrbj.TeL 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


IC-706MK2G, radio jest nowe, 
folia na wyiwietlaczu. W kom- 
plecie karton, przewody, bez- 
pieczniki, instrukcja PL, mikrofon. 
Odbiera 30 kHz - 200 MMz oraz 
400 MHz -470 MHz, nadaje w 
pasmach amatorskich. Mozliwa 
zamiana. Cena 2650 zt. Polczyn 
Zdrbj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Icom IC-7000, radio jest nowe. 
W komplecie karton, mikrofon 
z podbwietlanq klawiaturq, prze- 
wbd zasilajqcy, instrukcja PL na 
plycie CO. Mozliwa zamiana na 
inny sprzqt. Cena 4000 zt. Po- 
lczyn Zdrbj. Tel. 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Icom IC-706 MKIIG, rok pro- 
dukcji 2005, uzywany, zasilacz 
sieciowy, antena teleskopowa 
6,5 m. Cena 2000 zt. Glogbw. 
Tel. 0663 812 314 


Icom R-20 skaner radtowy, 

pasmo 1 00 kHz - 3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmbw, jeden 
z najlepszych na Swiecie, nowy, 
zapakowany. Cena 2199 zl. 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


Instrukcja obsfugi do IC-7000 

w jqzyku polskim. Cena 80 zl 
+ koszl przesytki. Gizycko. Tel. 
0697 649 405 


Kenwood MC-60A kuttowy 
mikrofon stolowy, uzywany, w 
bardzo dobrym slanie. Cena 425 
zt. Poznari. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Kenwood TS-B90SAT, HF+6m, 
automalyczna skrzynka antenowa, 
stan bdb, w komplecie mikrofon, 
przewbd zasilajqcy, instrukcja PL 
na plycie CD. Mozliwa zamiana na 
inny sprzqL Cena 2800 zl. Polczyn 
Zdrdj. Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Korn piety 3 szl. fiitry elek- 
tromechaniczne 500 kHz, 

nieuzywane PP = 3; 1,5 i 0,5 
kHz. Cena 120 zl. Komplety 3 
szl. fiitry elektromechaniczne 
128 kHz, nieuzywane PP-4.5; 
2.2 i 0.3 kHz. Cena 90 zl. 
Wszyslkie bez pilotbw. Radom. 
Tel. 0691 878 406. E-mail: key- 
-pi@o2.pl 


Lampy QQE06/4D-GU5D 

parowane 6P455, GI30, GU32, 
QQE03/1 2 oraz inne Dktal, 
Nowa, rosyjskie i europejskie. 
Otawa. Tel. 0791 339 341, 
0787 043 048 


Mikrofon Kenwood MC-90 
DSP. Cena 700 zt. GtoSnik 
Kenwood SP-23. Cena 250 zt. 

W komplecie karton i instrukcja. 
Mozliwa zamiana na inny 
sprzQt lub sprzedazy osobno. 
Cena 950 zl. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon rgczny z klawiaturq 
Icom HM-56, uzywany. 

Cena 200 zl. Polczyn Zdrbj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Mikrofon stotowy icom SM-10, 

kompresja, graficzny equalizer, 
wskaznik wychylowy, itp. Stan 
bdb. Flagowy model mikrofonu 
stolowego firmy Icom, takich juz 
obecnie nie ma. W komplecie, 
instrukcja, karton. Mozliwa 
zamiana. Cena 1 000 zl. Polczyn 
Zdrbj. Tel. 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909, 

idealny dla fanbw zeglarstwa, 
pasmo 1 50 kHz - 30 MHz plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamiqcj, 
nowy, zapakowany. Cena 749 zl. 
Zielona G6ra. Tel, 0603 666 211 


Radiomodem Muef PK232 

z kabeikami, instrukcja i pro- 
gramem. Cena 150 zl. Radom. 
Tel. 0691 878 406. E-mail: 
key-pi@o2.pl 


Radiostacja Yaesu FT-7800, 

odblokowana, TX 137-174 MHz, 
420 -470 MHz, 50 W, nowa, za- 
pakowana. Cena 960 zt. Zielona 
G6fa. Tel, 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor typu 
3001/3033-3034 z nowym syn- 
tezerem SP2GPC, 160 kanatbw, 
skaner, 100 pamiqcj, przemien- 
niki, CTCSS, poprawiona czu- 
lo$6 odbiornika, profesjonalne 
wykonanie, gwarancja i serwis. 
84-218 Roztazino, ul. Otuga 


5. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Skaner nastuctiowy AOR AR- 

-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 2149 zt. Zielo- 
na G6ra. Tel. 0603 666 211 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamigci, pasmo 100 kHz 
- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy, za- 
pakowany. Cena 539 zt. Zielona 
Gbra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 
-3300 XLT Trunktracker 3. 

Wspdtpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS-Ericsson, 
LTR, rqczny, 1000 pamigci, 
mozliwo$6 zapmgramowania, 
wspbtpracuje z komputerem, 
nowy. Cena 1369 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skan^ radiowy Llniden UBC-92, 

pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiqci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture. 
Cena 649 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0603 666 211 


Sprzedam skaner Alinco 
DJ-X2000, mato uzywany, 
kompietny, stan bdb. Dodatkowo 
w komplecie duzo opcji, w tym 
aku, stuchawki, anteny, ladowar- 
ki, aku o najwiqkszej pojemno- 
6ci, itp. Mozliwa zamiana na inny 
sprzqt. Cena 1200 zl. Polczyn 
Zdroj. Tel. 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Superskaner Uniden UBC-9000 

XLT, najszybszy 300k/s, 500 
pamiQCi, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnoSci, automa- 
tyczny zapis cz$stotliwo$ci 
aktywnych, CTCSS dekoder, 
automatyczne sortowanie, do- 
bry odbibr. Cena 849 zl. Zielona 
G6ra. Tel. 0603 666 211 


TRXHF Yaesu FT-840 plus FM 
747 Inst, diagramy, atunerFC 
1 0 inst. diagramy, stan idealny, 
serwisbwka opcje 75 stron w 
j. angielskim (niepalqcy). Cena 
3200 zl, Lbdz SQ7AYH. Tel. 

042 655 01 10 


Transceiver Yaesu FT-857 D, 

odblokowany TX 1 .8 - 56 MHz, 
137-164 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, gwarancja. Cena 2650 zl. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 


Triplexer Diamond MX-3Q00N, 

uzywany, stan dardzo dobry. 


Cena 250 zl. Polczyn Zdrbj. 
Tel. 0608 674 914, E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Ultra ill CB radio z antenq 
magnetycznq Farun SCB 31, 
dtugo$6 anteny 80 cm. Cena 
170 zl. WoiomiiVokolice. Tel. 
0503 953 136 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25 -51 2 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilacza, 
zapakowany, nowy, gwarancja. 
Cena 31 0 zt. Zielona G6ra. Tel- 
0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT skaner ba- 
zowu-sarnochodowy, trunking. 
Ericsson - EOACS, Motorola. 
Cena 1 490 zl. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492 


Uwaga uzytkownkry radiotete- 
fondw G-4, wymiemiam stare 
syntezery na nowe, informacje 
telefonicznfe lub mailem. Paramerty 
nowego syntezera sq na mojej stro- 
nie. Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Wariometr Sltzgowy na elemen- 
tach ceramicznych do QRO do 5 
kW na wszystkie pasma KE Cena 
1 00 zl. Radom. Tel. 0691 878 406. 
E-mail: key-pj@o2.pl 


Wzmacniacz tiniowy 2, 3-2, 4 

GHz/250 W-out Pin-10 mW. 
Zasilanie 28 V/48 V, super nowo- 
czesny, LD-MOS, prod. 2004r, 
Lucent USA. Wymiary dj/szer/wys 
41 0/1 85/40 mm, waga okolo 4 
kg. Uzywany przez wielu krbtko- 
falowcbw-polecam. Cena 350 zl. 
tfcft/okolice. Tel. 0606 280 009. 
E-mail: sp7dyn@o2.pl 


Yaesu FT-1021 czyli FT-1 0000 
na rynekjapohski. Nieosiqgalna 
wersja w innych krajach. Radio 
wyposazone w komplet filtrbw 
Collins Rockwell, roofing filter, 
itp. Moc nadajnika max 235 W. 
Mozliwa zamiana na inny sprzqt, 
Cena 8000 zl. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-817ND, radio na kra- 
jowej gwarancji, zapfombowane. 
W komplecie zasilacz - tadowar- 
ka, pakiet akumulatorkbw, pa- 
sek, instrukcja PL, itp. Mozliwa 
zamiana na inny sprzqt nie tyiko 
tqcznoSd Cena 1790 zl. Polczyn 
Zdr6j.Tei.0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-900AT, radio wypo- 
sazone w automatyczny tuner 


antenowy, zestaw separacyjny, 
filtrSSB Collins XF-115S, stan 
bdb. W komplecie przewbd za- 
silajqcy, mikrofon, instrukcja na 
plycie CD. Mozliwa zamiana na 
inny sprz^t. Cena 2800 zl. Po- 
lczyn Zdrbj. Tel. 0608 674 914, 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Yaesu YX-2 radioteiefon rqczny, 
odblokowany, TX 120-555 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 839 zl. 
Zielona G6ra. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-6 radioteiefon rgczny, 
odblokowany, TX 40-580 MHz, 
nowy, zapakowany. Cena 1249 zf. 
Zielona Gora. Tel 0605 380 492 


Yaesu YM-48A mikrofon z DTMF 
dedykowany do FT-726R 
i innych, stan bardzo dobry. 
Poznan. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 

Zestaw separacyjny EDS-4 do 

TRX-a Alinco DX-70, zestaw jest 
nowy. W komplecie znajduje sig 
przewbd, plastykowe zaSlepki 
do radia oraz panela, komplet 
irubek, instrukcja, opakowanie. 
Mozliwa zamiana na inny sprzqt. 
Cena 150 zt. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-1 00 YSK-100, uzywany. 
Cena 150 zl. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Zestaw separacyjny do Yaesu 
FT-857 YSK-8 57, uzywany. 
Cena 150 zl. Polczyn Zdrbj. 

Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Zamienig 

RX 250M z oryginalnym 
zasilaczem, polskq i rosyjskq 
instrukcja na PA KF np. na lam- 
pie GU 74 lub podobnej. Stare 
Pole. Tel. 0889 395 258. E-mail: 
sp2cqf@02.pl 


Inne 

Poszukujq programu do logo- 
wania IqcznoSci. Krzynowtoga 
Mala. Tel. 051 0 702 044 


Uwaga uzytkownicy radiote- 
lefonbw G-4, wymieniam stare 
syntezery na nowe, informacje 
telefonicznie lub mailem. 
Paramerty nowego syntezera 
sq na mojej stronie. Rozlazino. 
TeL 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.$p2gpc. 
webpark.pl 
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Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 



Pclecamy sprz?t radiokomunikacyjny najiepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTL INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE:SIRiO. president, lemm 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORlA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflsktometry, gtosniki, mikrofony, zasstacze, reduktory nap*ecia 
24/1 2V. kable, zfacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW.tcltBd.pl 


Produkcja 
przetwornic 
i reduktorow 
niskiego 
napigcia 

Maks, napi^cia wejsacwwe MV 
Maks pr^dy wyf$c©we 3GA 
Dowolne napi^cia wy^ciowe {do 50V) 


liiSir 


Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 


kOD U1-S04 
CfCHV 

* NAPr$C!A DC 6OOMV : '6V/6OV/60{)Vf 1000V <0OKV/4V/AfJV/4!JOV/JOOOV 

* fiiAPILOA AC DOOM V.'S V;!50 V/600V/ 1 000V. 4V/4GV; 400V/ ? 000 V 

* f»ASMO AC 100KKZ 

» M 6O0MA'S00OWA^0^b0DMA.'^A. 40GMA /40Q0MA /40M*40QMA/10A 

* PR^DY AC 600«A'5000MA^60MA-'600MA; r 10A. dODWA 4(>Cm^4(m^4aWtOA . 

* rezvst mcia 

‘ pajtMHOSa wtmjwmrmrfr^ — ““‘ J 

‘ ^ < o^^/ 4l ^/4^ > ^4 00KHZ .4 MH ^4 0 |y^ i/4<K)wafZ 

, fiiwm 

przfmy$lov£j . p^tla mjjom 

* mm ?AKRfsow. m* mmm 

♦ftjMJARYACtfiC - "7 

* data imm, data mmi 
>tmcm . 

* IfcST CW»0&1 OSYYOOU 

* PfAK KKD 

* TRVB MAX/MW 
♦TKY3 RELATIVE MODE 7 
^ DATA HOLD 

♦potAdSN* ‘tie koiwTtHfi* Km use 

: ; ^ t^wsetlany wyswietlacz imultopiay} m * n m 

* sleep mode 

* SVG?iAit?ACJA Si AQEJ &ATER1lf6XR14) 

* WDZl.SWOSC /AS 1 UMSA l SSeCl 230 VAC 

* WACA 2.2KG 

* mmm 3 f>a x 245 x too mm 



MIERNIK UNtWERSALNY UT-804 

CENA BRUTTO 905 Zt 

CYFR0WY MIERNIK LAB0RAT0RYJNY 


tel. 


www.5klep.avt.pl 

05-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
Oil 157 S4 50. fax Oil 157 S4 55. e mail, handbwyfiavt.pl 







IvO MPUTERY ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTEMY 


PhOFESJONALNE 

systemy 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obstuga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz$t firm; 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, I COM, SATEL OY, HYT. 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 
radiotelefony, 
anteny, akcosoria 

TELEWIZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 

SYSTEMY ZABEZPIECZEfi 
TELEIN FORMATYKA 


sprz^t krotkofajarski, 
CB*radio 



mmmm 


15-206 Biatystok, ul. Wotyriska 36, p. box 227, 
leL 085 743 31 69, tei./taks 085 743 31 51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 




Igist : 





Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, OCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


92-516 L6d± 
li. PuazWna 60 


Q b e I g" a _ Ui. Puazkina 60 

KA I" R f" tel. +48 <042) 649 28 28 
II | M II fax +48 (042) 677 04 71 
I http //www. In Rad k). pi 

I centrum rodk*«mrt$«xJI e-mati: WurD@jnRsdio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynku | 
Przyjazna obstuga 


I Chwalone rgczne transceiyery VHF/UHF 



Olo Ratujl Sklep-Serwls CB 

Przemystowa 5, 10*41 8 Olsztyn | 

tel, 089 534 26 97, kom, 602 617 775 / 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.otsztyn.pl 


Nowa sen a zasilaczy do urz^dzeri nadav^zo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF Bardzo dobre 
parameiry, bardzo dobre ceny, 

Szczegbty - na strome WWWJflRADfO.pl 


Ntezwykte novwic dla nashicbowcow. SSS -1 jest 
fantastycznym odbiornikiem, ktbry umozlwia siedzenie 
sarnofotow w czasie rzeczywistym na ekrameTwojego 
komputer a Poczuj si? jak kontroler lotow i obserwuj trasy, 
p try naiez nose panstwowa, wysokosc. pf^kosc, i inne 
parametTy sanxjlotow w odlegtosa nawet do 400 km 
To naprav«j£ lascynuj^ce ! 




To tylko przykladowe urzadzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon do nas i pytaj o Inne urzadzerua. 

Wi^cej informaejt; 


[uzcnia. rvnau MdiyuiiHioai : 

ie urzadzenia. * m m m 

www.mRADIO.pl 


iwial Radio 73 













RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS 


I www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianice, i A Retrusinstoego 14 
teUfaks 042 21301 12 
e-mail: sortar^sonarbiz^pd 

ejyiitt ad pen. do pigtku w godt. 9-17 


o>V 



Radio CB 


Wyryfa sprzfto 
dto skfepfar i instytueji 
Foma Mnieje oa rynku 
Aoloryzmsy dealer lira: Meltrola, teem, President, Alan ud 1990 1 


HURT DUAL SIRWIS 


Hlzi't'.a tH 0 AlAn 

The World in Co'T><T’tftiic!jfi<^ 

eiMsansflr IFMM 


44 IDLAND INTEK 



Radioielefanv profesionalne 

A— Z iZUDiO 

26-600 Radom, ul. 2eromtkiego 118 
taUfax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstu dio@azstudio.com. pi 
www.azstiidio.com .pi 


dotyezp 
reklam 
w Rynku 
iGieldzie: 

lel. 022 257 84 60 


Cena: 390 zl 


Gena: 190zl 


i&niminator audio 
meter 

d9s2czeSflasondai20cmJ 



recinr 

dealnv dla pGliclanfovu 
i ochronlarry 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 



, ■ i ■ 

^ 
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KENWOOD 

Listen to the Future 

Radioteiefony dla profesjonalistow 


■ *» m m 


m 

v S3 CD 'GO 


TK-7162. TK-B162 

136-1 74MHz, 400-4 30MHz, 440 470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygrvafezac>a 5-tonos*a .FteetSync® 

SP54. IP55 

Mil STDfilO OD/F 'F 
SzyfTatof mowy 

Legendamy ProTallt I 

PWR446 TK-3201E2 1 

w nowym 1 

ukomptetowanki I 

Akumul^ftn LkJon 2000m Ah II 

IP 54 . IP55 \l 

MIL STD 810 C/D/E/F gM 

Szyfratof irwy 
ProgfamowaJny z PC 


Poszukujemy dealer cw na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o, - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ui. Bodariska 41 A 
tel. [085)715 28 13, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: elektrtt@elektrtt.pl www.elektrltpi 




3 ••‘•■TO 


ruk, zai. 1996 


Wm 


Krzysztof Chromihski 



v . ■ - ■ ■ > 



Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacie Kieszenie 

cb ? 1 * , 

producers 


sklep internetowy 


www. 3 rc.n 0 t.pl 


sklep.elektrit.pl 













CB~ RADIO ■ GPS ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA AUDIO 



W^n K? 5S2 $1 K 

— wrutfi^wii i 
r-syslMMi Warsaw hii>m pt 


IACZN0SC DLA KAZDEGO 
(B, NAW1GACJA GPS, 
KROTKOFALARSTWO 


Skanery, 
transceivery 


YAESU817ND, 857D. 897D, 

7800, VX2.VX6, VX7, FT60 
COM 718, ICE90. 706WG2G, 

1C 7000. R3 

IIHIDEN 30. 69 t 72. 92. 278. 700, 
785. 3500. 3300 

EOACS-Ertcsson, BC246T. BCT15 
Almco X3, X7, X30 
TX i radotelefony odbtokowsne 
Skizynki, zaslllacze... 


bezpo&redni importer 
tel. 0605 380 492 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


Uchwyt (magnes 13cm) 
SUNKER ELITE U103" 


y.y.y.y av.v.v aaiiw v. 

»•••*«*•• • * _ . — , 

iltMtMM********"** *•••»• M 

MMM* 

r _J»^VAV.VaV 

M*****«#M*i . 

• •••fa • 

>•••«•••# ■•••*•«*•»•«•< 

7 #*V»«V* * ‘ VAV m * »V» — k. 

■••*•••*••#•••«»•• « 

• • •••••••*M«****»*«'' 

• ••♦•••• »M4IM >»»I 

I a • ■••« * * ■l«M«»****i 

■’ - V .V .V.’/ I I •* •V*Vil« 

!»•••• ••••••(••tM*** 

I »«*«*• •* • 

• •••*••*•»* <•••*••* * a 

v>/>>!v>>^ 




Antena samochodowa_- 
CB Sunker ELITE CB 


MontaZ na magnes 
RG58 w/PL259 
Srednica: 120mm 


Cena: 93,00 z( 
(ANT0422) 


CzestotiiwoSi: 26-28MHz 
Wzmocnienie: 4dB 

V.S.W.R: 1.1:1 


Impedancja: 5011 
Woe max: 500 W 
DhigoSd: 1 , 58 m 


Waga: 290 g 
Montai: fi 12 . 5 mm 


Cena: 33,00 
(UCH0238f 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Programator uniwersalny 
Willem PR04 


Najpopularniejszy programator na 
rynku. 

Stosowany w serwisach RTV r 
AGD, komputerowych, samo- 
chodowych. * 

Wykorzystywany zardwno przez 
profesjaonalistdw jak i amatorow. 

W zestawie programator i ptyta CD 
z oprogramowaniem. 





Cena: 268,00 zl 


Profesjonalnie tlumaczone instrukcje transceiver 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD; TH-F 7 E. TM-G 7 Q 7 AT, TM- 241 / 441 / 541 . TS- 50 , TS- 440 S. 
TS- 450 S/ 690 S. TS- 530 S. TS- 570 S/D/G. TS- 790 AT, TS- 820 S. TS- 830 S. 
TS- 850 S. TS- 07 OS. TS- 930 S, TS- 940 S. TS- 95 DS/U, TS -2000 
YAESU FT- 50 R, FMOOD, FT- 101 ZD/FT- 277 ZD, FT 29 GR 1 I. FT- 450 . FT- 736 H, 
FT- 757 GXH. FT- 767 GX, FT- 840 . FT- 847 . FT-B 57 . FT- 097 . FT- 901 DM, R- 902 DM. 
FT- 920 , rT- 950 , FT* 1000 . FT- 100 QMP Field ( 100 W). FT- 1000 MP MARK V 
( 200 W), FT- 2 D 00 , FT- 2000 D ( 200 W), FT- 81 D 0 R, FTM- 10 E/R. VX- 3 E/R 
ICOM: IC-T 2 A/E, IC- 77 . IC- 207 M, 1 C- 701 , IC- 703 , IC- 706 , IC- 706 MKHG. IC- 718 . 
IC- 735 , 1 C- 730 / 738 . IC- 746 PR 0 / 1 C 7400 . IC- 7 S 6 PR 0 , fC- 756 PR 0 li. IC- 821 H. 
IC- 910 H, IC- 2100 H 
TenTec ORION 565 . 

Wzmacnlaae liniowe: Kenwood TI-922A; Yaesu VL-1000; AC0M 1000. 

HLA-1 50300 

ROzra: Skaner ATS 909 : Odbiomik A 0 R AR 5000 . VR- 120 D. SG- 237 ; miemik 

MFJ-269; MikroKeyerV 3.1 

Instnjkcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 wysytka la pobraniem, rachunKi. 

Zdzislaw Bienkowskj SP 6 LB, e-maii sp 6 lb@vgj.pl. 
tel/fax ( 075 ) 755 14 . 00 ; GSM 0 601 701 632 



Swiat Radio 75 







Podreczny Informator Handlowy ma za zadanie utatwib naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktbre oglaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktbrym numerze i na ktbrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcbw. 
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Alan Telekorminlkacja, ul. Poznartska64, 05-850 Ozar6w Maz. 


* 

• 


Alcorn, ul. BabiogOrska 11, 43-300 Bielsko Biata 

WWW,h»T¥®S0.C0fTipf 

sp9nSt@tamradte.cttn.pl 

033 81 9-26-36 

819-26-36 

ww 

72 
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AR System, ul. Poznariska 72. 63-400 Ostriw Wikp, 

www.ar-system.pl Wuro@ar-sy5tBm,p! 

062 592-58-85 

592-58-85 

5/08 

75 






Artursss, ul. Elektoralna 19a/14, 00-137 Warszawa 

www artttisspi flrturass@artiflss$-p! 

508 194 227 


4/08 

24 



• 

• 


Audlotec, ul. KoSciuszkl 168. 26-500 Szydlowiec 

www.audiotecpl aLjdKrtec@neostrada.pl 

048 617-50-00 

617-50-00 

5/08 

9 



• 



Aiito Radio Centrum, id. Arniii Krajowej 7, 21-400 tuWrw 

www.arc.neLpi arc@arc.neLpi 

025 798-44-82 

798-44-82 

5/08 

74 


• 

* 
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Auto Radio Robes 

www.robffli.arQp! mbeK@robex.arQP 

083 311-32-56 

311-32-56 

5/DB 

72 



• 

• 


AranU, ul. Zamenhofa 1, 01-153 Warszawa 

www.wantlradto.pl 

btefl5@avantiradiG.pl 

022 831-34-52 

831-54-43 

4/08 

75 

• 


• 

* 


Am. ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

WWW.SZD.pl 

poczra@azo.pl 

058 555-98-78 

555-05-14 

508 

23 


• 




AZ Studio, ul. 2emmskiego 118, 26-600 Radom 

www.azstorlo.com.pl 

azstii(So@azstiHlio.com, pi 

048 382-20-79 

362-20-79 

5/00 

74 






Bure, ul, Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.brarr.pl 

buno@bura.pl 

022 720-36-09 

720-36-09 

5/08 

74 


w 




Cead, ul. Wofyflska 36, 15-206 Blatystok 

www.Mad.pdt.pl 

cead@M«J.pdt.pf 

085 743-31-69 

743-31-51 

508 

73 

m 

* 

• 

• 


Demo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7. 03-183 Warszawa 

www.aotoradia.pl 

sUep@autoradia.pl 

022 814-52-16 

614-52-16 

1/08 

74 



• 

• 


Device Polska, ul. t^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.d8vtee.pl 

d«toe@deviee pi 

052 370-68-68 

370*68-61 

3/08 

73 




• 


, Elekfrfl. ul. Bociartska 41 A, 18-100 lapy 

www.etettriLpI 

etekmt@dektnl.pl 

085 715-28-13 

715-75-32 

5/08 

74 

• 


• 

• 


EPA, Al. Woiska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.epa.com.pl 

Bpa@epa.com.pl 

091 425-29-00 

425-29-99 

9/07 

PP 

« 


9 

• 


GDE Polska, ul. Koniecznego 46. 32-040 Swiqtnikl G6me 

wwwQde.pl 

Wuro@gde.pl 

012 256-50-35 

270-56-96 

4/08 

3 






Hadron, ul. 2eromsWego 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadron.W 

hadrw@eranst.p( 

022 663-47-58 

663-47-58 

12/07 

72 



• 



loom Polska, ul. 3 Maja 54, 61-650 Sopot 

www.icompolska.com .0 

rcompo!ska@rcompolska com pi 

058 551-04-64 

551 -04-84 

iaw 

PP 

• 


• 

• 


Kabei Tochnika, ul. Bardowslriego 4, 03-888 Warszawa 

www.kabaiecfvtjka.pl 

Wuro@kabeftechnka p! 

022 678-54-07 

678-54-08 

4/08 

29 

• 


• 



Karlsma Radrakomunikacja, ui. Balick a 100, 30-149 KrakOw 

www.kansma.pl 

fjrma@karrsma pi 

012 626-04-12 

6264)4-12 

8/07 

59.64 


• 

• 

• 


Konewfca Ratal 



505 380 492 


5/08 

75 






Lewel Radiokomunlkacja, ul. Boryszewska 32, 09-41 0 Pfock 

www.tewd.pl 

tewei@tewd.pl 

024 367-42-24 

367-69-25 

5W 

75 



• 
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MAG-POL Bis, ul. Przwmyckwgo 58, 05-500 Piaseono 

www.ajto58 pi 

ajtttnedia@vp pi 

02 2 757-00-48 

737-00-51 

2 m 

75 



9 
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Meycom Polska, ui. RokitniariczykGw 1 7A, 33-300 Nowy S^cz 

www.maycom.pl. www.intekpolska.pl 

maycom@maycom pi 

018 547-43-33 

547-42-20 

1/08 

3 

« 

• 

« 



Magum, id. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megifln.com.pl 


022 610-90-80 

815-47-24 

11/07 

73 



• 



Marx. ui. Nawojowska 88. 33-300 Nowy S^cz 

wwwmefx.com.pl 

Wum@mwxcorn.pl 

018 443-88-60 

443-86-65 

9/07 

15 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 0, 53-232 Wroclaw 

wwwmetsorab^pi 

sktep@metBttcb.pl 

071 360-15-44 

360-15-27 

508 ; 

72 
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MIP, ul. Sledmiogrodzka 1 1, 01-232 Warszawa 

www.rrtp.bz 


022 424-82-54 

885*93*80 

6/07 

49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warazawa 

www.motorola.pl 


022 60-60-450 

60-60-460 

4/08 

PP 

« 


* 



Ola Ratuj, ul. Przemystowa 5, 1 0-418 Otsztyn 

www.cbrafSo.olsztyn.pl 

ctoratoj@cttBdio.olsztyfi . pi 

089 534-26-97 


5/08 

73 






Oscar. Targowiskp 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsktep.pd 

bkrro@cbsklep.pl 

012 

284-27-68 

284-27-68 

sm 

75 


• 

« 
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Page Comm, ut. MonluszkJ 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.cwn pi 

kHnwood@paitecomm.tttn.pl 

032 787-26-07 

787-26-08 

1/08 

75 

• 


« 

9 


Port 2000, ul. tgiycka 9A, 65-126 Ztelona Gdra 

www. &Jd8pcb. port2UOO.pl 

sMepcb@port20Cffl.pl 

068 381-39-46 

381-39-47 

5/08 

72 






President Electronics, ul. Kiedrzyriska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.pmskterlcom.ia 

prtsideflt@preslddTt.com.pl 

034 365-19-82 

324-69-82 

4/08 

2.23 

* 


• 

9 


Profl, id. Dfugosza 62/1 , 51 -1 62 Wroclaw 

www.cb19.pl 

Wifltt@cb19.pl 

501 752 574 


1/08 

74 




9 


Pre-Fd, ul. Puszkina 80. 92-516 L6dZ 

www.imadio.pl 

bkjro@inradto.pl 

042 649-28-28 

677-04*71 

V08 

73 

* 

• 

• 

9 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.pmfkom, oisztyn.pl 

boss@profkam.aisztyn,pi 

089 527-22-78 

527-22-78 

5/08 

73 



• 

• 


Radmor, uJ. Hulnicza 3, B1-212 Gdynia 

www.radrTOf.com pi 

market@radmor cmn.pl 

058 699-69-99 

699-69-92 

VO0 

92 


* 


• 


Ramlx, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.rafrtxcofn.pl 

rambu@rarrtxcom^l 

024 355-78-88 

355-78-88 

5/08 

72 


m 

« 
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Serna Jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 

081 600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smarlel, id. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.amartd.rad.p 

Wtto@amartd.rad.pl 

022 678-92-91 

678-91-71 

5/00 

75 



» 
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Sonar, id. Lutomierska 15, 95-200 Pabianice 

www.sonaf-biz.pl 

5ttwr@aonarWz.pl 

042 213-01-12 

213-01-12 

508 

74 


* 

• 

9 


SmHs, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.sttenyW tom 

sktep@pitenyW.COT 


601433265 


4/08 

47 






Surmacz Pa wet 


iransc-tostr@wp.pl 

504 424 491 


3/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.ntn-etectiwBcs, com 

sktep@tdm-etectrowscom 

022 723-40-09 

723-404)9 

9/07 

61 



• 



Tech ira Tronlk, ul. lOonowa 2, 46-220 Byczyna 

www. tBCrtro-trttVk.com. pi 

techno-trttVk@list.pl 

077 407-25*20 

407-25-21 

5/00 

72 


• 

• 

• 


Tettad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakdw 

www.tdtad.pl 

Dfljro@tetad.pl 

012 262-26-46 

262-26-46 

5/08 

72 


• 

» 

« 
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URZADZENIA POMIAROWE 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1500 zf 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 






5 ..v'-.V" <v ;?' - ■ ' 

>' v . " ^;i -■ : v - - > : • • • • • • • •• •• •• 


WW5238& yss ir 

, wart. 220008) 28 x 128mm 

* jasAana 23CVAC 

wymlary 240 x 185 x ?0mm 


■ 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 220 zl 
Uniwersalny miernik cyfrowy 
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iod: UT-78B 
Cecity 

* pcmsr mm dc m^wwiAmnom 

* pomtar ftapr# AC 4V/ W400V/750V 

* pomiar pf^csow DC 400mA 4000mA' 40mA'4^X>mA, ; 1 0A 

* pmm pr*<66w AC 4(K)mA 4000mA'40mA’4(KfenA/1 0A 

* pomsar rezystaneji 400JV4W14e«^400«^4Mli.40«J? 

* pomar cj^ow^ci 
’pomjarobmtaw40*RPM 

* pomtar iemperatury 40stC - IdOOstC 

* pomiar fem^atury ~*0saf - 1 83?stf 
MestM 

• : f : : ? p&K$zm* ao kompatera mm SS232 

* mstyzmy tester asgto&f oPwodu 

* aa&matysz&i wyt$*«6g 

*• *mm '■ 

* ptti&rnm? 3 rn &sm S2 * 53mm 

* wap 

* wymiary 185 % 90 x 4$mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 138 zl 
Cyfrowy miernik cggowy 


rn UT-203 
Cecity: 

* mm ta DC - 400mV/4V/40tf/400V^&OOV 

* mm* AC - 4V'40V' 400V/800V 

* pr^d DC - 40A400A 
' pqd AC - 40M00A 

* re^ysiar^a * 4C0lt4kr^4£^fi ; 400XJV4Mir40Mi1 

* CZ$$SO&WO!&4 - KJKz-tMH* 

“ wspGfozynrafc wypetmema * 0 t%~99 9% 

* ffcKSatfcowe furAc^ 

* automatyczna mun« jrakresdw 

* test cfeod 

* a^loit etjwodu 

* fcspamrffywame porma/u 

* automatyc/ne wyiacz&nte 

* wstatfnik msfeego pGTtDmu Patent 

* max wart wySwtetlana 3999 

* /aylame - batena 9V 

* wy$w*tiacUC0 35 6x 18mm 

* waga200g 

* wymiary 210 x 75 6 x 30mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 37 zf 
Miernik uniwersalny 


to!: UT-21 
Cechy: 


* wySwietto 3 i 1/2 

* pamiar nap*$£ta DC: 0-400V 

* pomaar AC 0-400V 

* porraar pr^kf DC’ 0 200mA *. 

* pcwiaz fftjytftanej. 0-2MU 

* pomiar Ml baR/ystofCw 

* testowarae dsod 

* obudowa / kJapM umo?&w»aj4C3| pr7en©s2er«e markka m w 
4 ktTiCOw^i pomiarowe 2 mo7i*wo-4c?4 scftowansa cn w kiapce 


BRTF1-, 


www.dklep.avt.pl 


03197 Warszawa , leszciynowa H 

tel. OH 157 34 50, fax Oil 157 14 55, haruibwy&avtfl 
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Pomiory cwyloskopowe 
Rydzewski Jerzy 


maty'sl^nik 

‘«hniany 

flhGlEtSKO- 

POISKI 

flrtaiELSKi 


Mikrokontrolery 

4 






iMYSZQWMTKHNKZHY 
WGIOSKO-POLSU 1 POLSIO-AWlOSfi 

U.00 il 

iiOOKMmOlEIY B051 w FftfT Td 
45.00 d 

ABC SAM SllWWM KOMPVTU 
29.00 d 

■1 I: 


Timer « 


IPfWly Mrwtetfw# 
OTVC / Pfef?^a 


W luiqiie przetktmiono budow? i podstcww pcrametry tedmiczne rccyMiopbw onologowydi, 
probkujqcydi r z bmpq pom^lojqq, o tnkie cyfrowydi Szcegofowo mmm melody pomwru 
rapi^M, prqdu i am, Qpisono tez poniary kqto faowcgo, mocy i a^tfcwsa, pomiary w 
ledmke onpytsowej oral pomiory pdzespotew i ukbdow. Podora me tody rejestruqi przebiego* 
osqfloskopowydi. 


w przykladach 

trryvrtol Corsiu 



UsajziiQ jest praznoaono d b tedmikdw, iniynbrow elektronikow i inzyniecw efelttTykw, o takie 
db sludentow efelctrotediniki i elelrtronfci. 


UKUDY CYFIOWE TT\ 1 CMOS (Z$l 2 

T1MH 55SW PlZfflADACH 

POkAOY SfKWWWE OTYC SOW 

44.00 ri 

49 00 d 

IPttIUPS 



47.00 d 


teifiteaistn 

tslskmssilissji 

taper; UZtt 


SLOWNtKOWE 

METOOV 

DIACNOSTYCZNE 




[ XS-22V208J 

[*12210091 

[412212031 

Iks 27 ioo 3 | 

[ *1270002| 

| *5-270901 | 

WZMACKIAGE OPttACYJHf 

4100 d 

StOWirKTEOMiGffl N1FMJKK0 
POLSIUNlttO-NIEMIEOl 

KOMPUTHOWE STSTtMY POfcWUtOWE 
4100 rf 

nom dip. piimzi non 

59.00 d 

MOBUtf GSM W SYSTttUCN 
MJKKPtOCESOWWYCH 

ASGIEiytO POLSC StQWMI* 
SPtCJALISTTCZKY. ElflCTWm 


' " 







































ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWYi 


DO 

, I. J ■ - ' ■ 1 r.A 


SAMO 



W zestowie znojdujq 
rezystory przewlekane 
(z wyprowdzenionii drvto- 
wymOmocy 0,125-0,25 W 
- w sum ie 660 sztuk. 


CENA: 1 6 d 


AVT703I 


W zestowie znojdujq ^ 
kondensatory ebktrolityczne 
przewiekfflve (z wyprowodze- 
niami drulowymi}, w sum* 
lOOsztuk. 


CENA: 25 zl 


AVT702 Kondensatory cerarmczne 



ffi/ 





CENA; 23 zl 




AVT71 0 Zestaw do wykoflywcmta 


W zestowie z/wjduj* siy 
wszystko ra jest niezb^dne do 
wbsrar§cznego wykonania 
pfytki drokowanej 


CENA: 25 zl 


AVT2813 


Prosto a jednoaeirie niezmier- 
nie przydatno przystawka 
do miernika uniwersalnego. 

2 konbanosciq pomloru 
indiikcyjnoki spotW sb mozna 
gbwnie podaas montozu 
oklcdu f odiowego. W praklyce 


nie zowsze do $i$ uryt gotowych indukcyjnoid o i z tymi fobryanymi bywqjq rtizne kbpoty (np. 
nttoytelrw oznaaenia). Jeszae wi^cej probbmow jesi z elemenlami indukcyjnymi wykonywanymi 
samodzielnie. Wniosek z tego jeden - indukcyjnosri prred zamontowoniem powinny bye sprawdzone. 
Nie sq do tego potrzebne, dost$pne w handlu o drogie miemiki - wystarezy prezentowany ukbd 
i zwykfy, cyfrowy miemik uniwerwlny. 

Przystawko zbudorwana jest ra szeiriu inwertenidi Schrnrltu (ukbd 74HCT1 4), Tworzq one generator 
128 kHz, wzmocnioa separator i odwnxoa fazy. Sygnd wyjsoowy daprowadzany jest do miernika 
uniwersalnego procujqcego jako rralrwoflomierz. 


AVT2757; 


Zosiba chamkteryziqe duzq funkqondnosdq. Urzqdzenie umozfiwio pfyrmq imm$ rapbeia 
wyjsriowego i ogrankzenk] prqdowego. Wszysfkie regubqe dokorywane sq no drodze oraJogowej, 
za pomocq potenqometrbw. Ukbd zaprojeklowwo w opardu o elementy popubme, ton* i btwo 
dost$pne. W efekde zosiba reprezentoje wysokie parametry, btwy monte 4 5 nrski koszl wykonofuo. 

- rapboe wyjkbwe: 0-..25,5 VDC 
-ogronkzenie prqdowe: 10 mA..2,55 A 

- regubqa pefomefrow: onobgowo modiwotf 
podiqaeroa proc«oni sterujqcego 

- sygrabzaejo zodziobnw ogrankznika prqdowe go: 
dioda LED 

- wyprowodzone nop^cb 5YDC/1 A do zasilaiuo 
dodatkowych modidow 

- rodiatoc z wentylatorem w zestowie 

- zosibn*: 2x1 2 VAC fTSTl 50/2'l 2V oraz 156/46 
me wdrodzq w skbd zestowu) 


Dost^me wersje: 
AVT2757A 1 3 f 00 d - 

AVT2757B 83,00 d - 



w zestowie pfytka dark wo no i dokumentoqa 
w zestowie pfytka dmkowana, komplet element aw i dokumemtKja 


W zestowie zrafdujq sie 
kondensatory pnewlekone 
(z wyprowodzeniomi drotowy- 
mi) ceramiane, styroikksowe 
ftp — w sumie 265 sztuki 


NWT7 to konstnjkqo ararrzotoro DK3WX 
w posted przystawki do PC Podstowowy zokres 
procy urzqdzenki wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas mK wyjscwwo: 1 0 dBm (0,7 V/50 fl). 
iednym z podstawowydi rodzajow pomiarbw 
NWI7 sq pemiory charakterystyk paenoaenw 
badonyefi ukbdow i oaywisde kb strojeme. Pay 
uzydu dodafkowego ukfodu onalizotor moze bye p 
zastosawony do pomiorow dopasowania onten 



oraz jako prosty onalizotor widma, albo po prostu joko generator DOS (VEO). 


[tost^pm wCTije: 
NWT7A 20 ri- 


w zestowie pfytka dmkowana i dokumefllaqo 


AVT967 



Wyjqtkowo prosto konstrukqq (jck ra 
uaqdzente nodowcunodbiorae) pay 
mafyefi wymbroth i zodowabjqcycb poro- 
metnich. Czqstotfiwosc (vocy 3650...3750 
kHz, emisja SSB-4SB, aub^ odbiorniko 
1 (pay 1 0 dB S+N/N),mo< wyjsdowo 
nodojnika 4 W 


Dostfpae wenje: 

AVT967 A 38 d-w zestowie pfytka 
drokowara i dokumenhajo 



AVT2788 W 


Zestaw sKizy do wykry- 
wanio i mierzema (pay* 
bJizonego) nat$ zenra polo 
elektromegnetyanego. Jesi 
to pomocne w wykrywo 
niu wszelkiego rodzaju 
pasbfbow bezprzewodo- 
wydi. Wykrywoa moze 
zostac rowntei zostosowany 
w kiboratonum ebktroniko 
- do sprowdzania generolo- 
rbw w.cl bb wykrywo mo 
napifdfl w paewododi 
siecbwych. Cob uaqdzenie 
mozna podzielk no atery 

apd: wejsriowy wznuKiwaa wysokiej aptortw»a, prostownik, wzmaaiioa napbriowy oraz 
wohombrz. Ten ostatni to rk im*go jok powszeebnie zrrara i stosowona tinijko diodowa ID, 


Dokbdny i^ss w EdW 5/06 


Dost^pi* wrsje: 

AVT2788 A 5,0 d - w zestowie plytko drokowara i dokumentoqo 

AVT27B8 B 36,0 zl - w zestowie pfytko drokowara, kompbt ebmentow i dokumentocp 


AV2813A 4,0 zl - w zestowie pfytko drokowara i dokumenlocjo 

AVT281 3 B 1 1,0 d - w zestowie plytko drukowumi, komplet ebmentow i dcdtumentacb 



II: S' 


AVT2810 Minftroitscelver Zl 

Prosty minitronsceiver, kt6rego zakres :br ;;;; s^ 

pracy obfljmuje populame posmo 80m. Uklad Ilipp-S^'SS 

eiekfronkzny j obshjga urzqdzenia zoslaty HHli 

ogrcniaone do niezb$dnega minimum. W celu 
uTudrarTflemo wyslot tzy dotqayt okumu- 
lafor lub baterif 1 2V, anteng lypu dipd na 

posmo 60m oroz stochawki z mikrofonem ^aa# sW gp 

eiektretowym. 1 V** 

DotlfpM wersfe: 

AVT281 0 A 28 d - w zestawie pfytica drukowano i dokumentocja 

AVT7B10 8 1 52 d - w zestawie pfytka drukowana, komplet element6w i dokumentacja 

AVT5109 I 




Populame odbiorniki rodiokomunikacyjne $q 
przewainie przeznoczone do odbioru k3ku 
emK|i } i reguly majq uproszczone filtry dohrone 
pod kqtem odbieranki najszerszego sygnoki, Dla 
moduloql AM/FM jesl ta ok. 6 kHz, w odbiarni* 
kadi jednowst^owych filtr ma szerakoti 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow lelegraficznych jest to wartotf 
zbyl duzc - ucho operotaro narozone jest na 
szereg nieprryiemnych dzwi^kaw. Rarwiqzaniem prablemu jest zoslosawonie zewr^lrznego fihru 
audio. Sprawia on, ze odbiar fanii b^dzte payjemny niezaleinie od tego, cry jest to SSB ay CW. 

Dostfpna wersje 

AVT51 09 A - 1 2 zl ~ w zestawie ptytka drukowana i dokumentaqa 

AVT2612 MinJnadojnIkCW/‘j 

Bordzo prostu ukfod, ktary moino 
wykonac stosunkowa niewielkim 
naklodem pracy I koszttiw. 

Urzqdzenie w polqneniu 
z [ednym z odbiornikdw no posmo 
80m moze wchodzk w sklnd 
wakacyjnych minitra nsce iver6w 
CW. Dzj$ki zasilaniu i typowego 
akumulalom ay boferii uklad 
mazna wykorzystol podaas 
terenowych lowadaw QRP/CW. 

W ukladzie mndefawym udofo sf^ 
uzyskof za pomoq kondensatora 

zmiennega zakres zmian aptotliwofci ad 3,5 do 3,6MHz, a wi$c caty zakres telegrafiany posmo 
amatarskiego 80m. 

Dokladny apis w EdW 1 2/01 

Dost^pne wersje: 

AVT2612 A 8,0 d - w zestawie ptytka dcukawona i dokumentacja 

AVT281 2 8 30,0 d - w zestawie ptylka drukowana, komplet elementdw i dokumentacja 





AVT969 Bezjtykowy 


m -- 



Zolety zomkdw elekrronianych docenicmy 
chyba wszyscy - pazwaiajq na przykfod 
zapomniel a noszemu pfku ci^zkich kluay, 

Dla paeci^tnega uzytkownika najwazniej- 
sza jest kitwott obsKigi urzqdzenia i [ego 
niezawodnotf. Wymagania te speiniojq 
urzqdzenio oparte na komunikoqi bezsty- 
kawej RFID. Zobezpieaenio tokie sktadojq 
si$ ze stocjonarnego ctfbiamiko r kluaa 
- nodajnika {franspondera) - jednego 
lubkilku. 

Prezentawany zomek wykoczystuje 
fronspondery typo Unique, identyfikocju odbywa si$ na podstawie odczylu 40-brtowego numenj 
seryjnego. Stan pracy sygnalrzawarry jest diwif kowo, Zomek dziota w dwfah gfewnych trybacb 
» odaylu kbay i kb kodowania. Drugi z trytkw pozwda zorejesrrowtk 
odpowiedniq iloti rransponderdw. 

AVT969 A+- w zeslowie ptytka drukowana, zoprogramowony uklad i dokumentaqa Cena: 22 d 
AYT969 8+ - w zestawie ptylko drukowana, komplet element6w i dokumentocja Cena: 76 d 
AVT969 C ~ uklad zmontowany I uruchomiony. Cena: 105 d 


II 3 
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AVT2761 Odbiornik AM na 

Prosty uklad dzi?ki kldremo mczna 
poeksperymentowac z odbiorem W 
z maduFaqq omplitudy (AM). Odbiornik jest 
przystosawany do odbioru wybranej stocp 
z zakiesu kl (8ugkb. Podaas odlsofa nie 
jest konkane stosawonie onteny zewn^trz- 
nej. Uklad umozlrwia odbior ogtilnopokkiej 
rozgloini programu I Pokkiego Radio na 
aptotFrwoki 225 kHz lub programu Radio 
8rs/Rodio Parlament na czptotliwoki 
1 90 kHz. Wysokq aufo^ ukldu irzyskano 
dzifki zastasowaniu populamega uklodu udonego TDA10B3. 

Dakfodny opis w FdW B/05 
Dostppm wersje: 

AVT27 61 A 6,00 zl - w zestawie p4ytka drukowana i dokumentacja 


Modal jest uniwersalnym uklndem integrujqcym 
w ubie wohomierz, amperomierz I termostat. 

Mazna go wykarzysld w zasiloau laborataryj- 
nym do manitarowania wartoici ustawionega 
napjpcia araz aktudnie pobieronega prqdu. 

Termoslat wraz z odpawiednim ogrankzeniem 
prqdowym parwoli zrealizowa^ zobezpieaenia 
pried przegrzaniem i przeciqzeniem. Jest ta doskoncdy sposdb na zmodyfikowanie juz posiadanego 
lub samadzielnie budowanega zasitaaa. Inny proktyany sposdb wykorzystania madulu ta zaadopto- 
wanie go da bdowarki rbznego rodzaju akumukitar6w wykorzystywanych w sprzpie powszechnego 
uzytku i w modelarstwie. Uklraj monitaruje napipcie wystfpujqce na zociskoch ladowanego ognrwa 
i w przypadku osiqgnifcia zodanej wartoici (naladowania) jega odkjaenie. Termostat pcmoga rralzo- 
rcwad temperoturp ognrwa - czynnik niezmiemie btotny w przypadku bdowanio duzymi prqdomi. 

AVT2857 A+ - w zestawie ptytka drukowana, zaprogromowany uklad i dakumentacja Cena: 1 B d 
AVT2857 B+ - w zestawie plytka drukowana, komplet elements i dokumentocja Cena: 55 d 
AVT2B57 C - uklad zmontowany I uruchomiony. Cena: 70 d 

AVT2857 Modul wohoiidena/mtiipl 

AVT2849 UNY CLOCK 
Tiny Lock ta niewielki, niezwykle 
funkcjonatoy zegar. Wyposa 2 or»o go 
w czylelny wyfrrietiaa LED i wygodna 
klawicrturf . Bogaty jest fez zakres 
funkcji; opr6a tradycyjnego wsko- 
zywanio czosu dostfpny jest staper, 
minutnik, budzik a tokie termometr 
pokojowy. Ulatwieniu obslugi sprzyja 
moziiwo^ zaprogramowania wiosnych 
skrbtiw klowiaturowych - zupetnie fak 
w dutycK, pcwaznycb urzqdieiuacK 
kamputerowycb. Oczywiicie dost^pno 
jesl tez sygnolizcqc diwif kowa. Wszystko to (przy zochowaniu niewielkich wymiorbw} byfa morlhw 
dzlfki wykarzysloniu mikroprocesora, populamegoATmegaB. 

AVT2849 A+ - w zestawie ptytko drukowana, zoprogramowony uklad i dokumentaqa Cena: 26 z! 
AVT2849 B+ - w zestawie ptytka drukowana, komplet elementbw i dokumentacja Cena: 38 d 
AVT2849 C - uklad zmontowany i uruchomiony. Cena: 80 d 





AVT284Q 


Urzqdzenie jesl zmodemizowanq wersjq min rtranscei veto Antek. Wyelimirawano malq stabilno^ 
geraraiora VFO zost?pujqc obwody LC rezanalorem piezoceromianym. Da przdqaania fdtru kwor- 
cowega zoslosowano kluae eleklroniara, 
ustdona w^kszq a^starfiwotf poiredniq, 
uproszaona konsmikcje stopnia nodajnika. 


i Dostfpne wen|e: 

| AVT2840 A 24d - w zeslowie plytka 
! drukowana \ dokumentacja 



...... . 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


NMNaMNI 


AVT2807 MiniodWwiHVCB^ 


Prosty krt - mintodbiomik CB 
procujqcy rw konale 19. iego uzytie 
zdecydowanie ufatwi poruszanie si? 
pa drogach i untkanie kork6w. 


Dost?pne wersje: 

AVT2807 A 5 zl - w zestawie 
plytka drokowana i dokumentocja 
AVT28Q7B 30 zf - w zestawie 
pfytVo drokowono, komplet elemen- 
ts i dokumentacja 


AVT2B1 



Urzqdzenie pomimo prosloty ukbdowej umazliwio redizoq? urzqdzenia CW/SSB ra dowalne wybro- 
ne dwa pasma amotorslue KF np.: B0/40 m bb 20 m. Nie tylko sam ukkjd elektronkzny, ale rdwniez 
obsbga zostab ograniczona do nbzb?dnego mininunn przy zochawanlu dobrydi parametTbw. 


Dostppne wersje: 

AVT2B1B A 15 zi-wze- 
stnwie p+ytka drokowana 
I dokumentncja 



Wtesnof?aiK] budowa odbiomikdw mi rdzre pGsmo deszy si? niesfebnqcym zaintaresawoniem 
elektronikdw - kr6tkofoiowc6w. Prezentowony odbiomik maze byt! doskonah wprowkq pried budowq 
bardziej z4ozonego urzqdzenia odbbraego. Zestrojajqc uklad no papuiarne pasmo 2m/FM mcino 
priysbcbiwori si? Iqancrfd kr6tkofalowc6w, wysbchrwonia komunikni^w OT PZK i paznania dziobnia 
amotorskich przemiennik6w FM. MoiTtwe jest takze bronie udzlalu w bwach no Eiso. 

Odbiornik jest ktayanq superheferodynq z pojcdyticzq przemionq a?stotliwu&i Zastowwtmo w nim 
dwa populome uktody salons, co ukrtwia uruthomienie ! zesirojenie urzqdzenia. Pmce montazowe 
koikzy prcygatowonie odpowiedniej onteny; w zabznofci od pczewidywanego sposobu wykorzystonio. 


Dokbdny oph w FP5/D7 

Dostppne wersje: 

AVT984A 1 2,00 ri - w zestuwie pfytkn drokowana i dokumentocja 

AVT984B 40,00 rl -w zestawie plytka drukowora, komplet element™ I dokumentocja 



AVT2723 Stereo! 


tJflSQ 


Prosty nadajnrk UKF FM o mocy 
20m W procujqcy w pasmie CC1R. 
Wykonanls nadajruka nk jest 
skomplikowane, a jego nbwqtplrwq 
zdetq jest obecnotf tyfko jednej, 
prost&j do wykonania cawkl 


Dosf?pne wersje: 

AVT2723 A 6zt — w zestawie 
plytka dnjkowana 
i dokumentocja 
30zF~w zestawie 

pFytka drokowana, kompiet elements I dokumentocja 


AVT2723 B 



AVT2310 Ti 


Ukkzd prostega tronsceivero SS6 m pasmo HU m prrcufqcego 
z embjq jednowst?gowq w zckresie a?stariiwaki 3,5...3,8 
MHl Moc wyjsuowo nodajnika 2 W. Napi^cie zosikmc 
12VDC 



Dosttpne wersje: 

AVT231Q A 21 zF-w zestawie plytka 
drokowana i dokumentacja 
AYT2310B 147 zF-wzeslawie pfytka 
dnjkowana, komplet elemenlbwi dokumentoqo 
AVT231 0 C 293 zF - uklod zmotaowany 
i urochomiony 



Dost?pna jest riwniez wersja Iranscervera SSfl ANTEK o oznoaenlu AVT23I0/2. Charakteryzuje si? 
ora wi?kaq stabiinoioq procy osiqgni?tq dzifki znstopieaiu obwodu LC w generalone przestrojonym 
VFO rezonatorwn piszoceromianyTn. Odbiomik, choc ma ^roniaory zokres prncy (w?zsze pasmo), 
umozliwia nastoch bez kaniearasd podstrojania YX0. 


AVT146I i 


likbd doslaraa dw6cb wysokostubilnyd rwp^ 
dodotmdi +5 ornz+12 VDCo wydajnoid 1 
A kazde. Zasiba zaprojektowono wykorzystujqc 
specjolizowany ukbi scalony. Wbudwara w mm 
ZQbezpieczenio paeriwzwarciowe oraz obwody 
kontfdujqce temper otur? struktury. W efekae 
eiektronik otrcymuje niewielki, o trardzo dobrych 
parometTodi ukbd nadojqcy si? do zosilania 
m\u unqdzed elektronianych. Upraszcza to 
ich budaw? i gwaronfuje wysoka niezowodnosc 
dzidonffl. 



Dost?pne wersje: 

AVT146U 5,00z}-wzB5tawielamrmrt 
i dokumentaqo 

AVT1 461 B 18,00 zt — w zestawie bminat, komplet ekmentow i rbkumentKjo 
AVT1 461C 25,00 ri - zestaw zmontowony i uruchomrony 


AVT271J 


Miniradojnik AM jest kontynuoqq oferowonej przez M] nitzwykb papulomej sent mlninodajnikbw. 
Doze nasycenra stocjami torn FM powoduje, ze aosem Irudno jest znaleif wdne miejsce no skali 
odbimnika. Prezentowony ukbd wykorzystu^ wolny zokres fol irednkh. Moztw go zmomowwi no 
nbwielkiej ptytce bminatu. Jesli wsiystkie a?ki byty sprowne, unjchomienffi jest bardzo prosle i nie 
wymega zastosowanio speqabtycznycb przyrzqdow pombrowych. 

?n pcdqczeniu modubjqce^i sygnab okustycznego, ukbd mozno wykorzystoc do treningow w V 
woch no I iso' jodszuhnie ukrytego nodajnika zn pomocq odbiomika). 


Dokbdny op« w EcfW 2/04 

E>ost?pne wersje: 

AVT27 1 3A 3,K) zl - w zestawie laminal \ dokumentocja 
AVT271 3B 1 5,00 zl -*■ w zestawie laminal, komplet elements 
idokurrantoqa 


AYT 2148 0 dbion,a (nO sb^wy J CW 


Niewielki odbiomik nashjckrwy 
CW-SSB/BOm do rashahu staql airartorskkh 
procufqcyth telegrafb oroz foniq pdraw* 
st?gowq w zokrewe a?storiiwo4o 3, 5-3,8 
MHz. Zastosowunie nowoaesnego ukladu 
scolorego onn fihrow ceronwanyth uproicib 
znoanb bmiow? oraz sprowib, ze odbiomik 
jest prosty w urochomieniu oferojqc bardzo 
dobre parometry odsbchu. 


Do$t?piie wersje: 

AYT2I4BA 6,30 d-w zestawie pfytko 
drukowano i dokumentocja 
AYT2148B 50,00 zl-wzestawb pfytka 
drokowana, komplet element™ i dokumentocja 
AVT2148C 80,00 zl-ukbd zmontowony i urwhomiony 
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Od Redakcji 

Biez^cy numer przynosi skrocone sprawozdanie dzialan Prezydium ZG PZK, krotkie podsumowanie, 
jak si$ okazuje, przedostatniego przedzjazdowego posiedzenia ZG PZK. Na uwags zasluguje publikacja 
Zdzislawa SP 6 LB o przestrzeganiu naszego bandplanu oraz bardzo ciekawa „Informacja zza oceanu”. 
Oby ta przestroga wplyn^la na cz^sto emocjonalne wypowiedzi zarowno na pasmach KF, jak i o zachowy- 
waniu sis niektorych krotkofalowcow na naszych przemiennikach. Miiej lektury. 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 
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Byia to bardzo bogata w wy- 
darzenia i bardzo burzliwa ka- 
dencja tzw. wladz centralnych 
PZK, czyli prezydium. 

W omawianym okresie re- 
alizowalismy postanowienia 
w tym uchwaly XV Zjazdu 
PZK, a przede wszystkim zapi- 
sane w statucie cele dzialalnosci 
PZK. Z realizacjq. niektorych 
wyst^powaly pewne trudnosci. 
A to za sprawl bardzo zrozni- 
cowanej aktywnosci spolecznej 
w OT oraz ogromu trudnosci na- 
tury administracyjnej i prawnej, 
z ktorymi mamy na co dzien do 
czynienia. Dotyczy to zarowno 
spraw urz^dowych, jak i s^do- 
wych w obronie naszego prawa 
do uprawiania krotkofalarstwa. 
Jednym z wyznacznikow naszej 
rzeczywistosci, aczkolwiek nie 
jedynym, jest ci^gle, choc powo- 
li, rosn^ca liczba czlonkow na- 
szej organizacji. Obecnie jest nas 
ponad 3100, z czego prawie 3000 
nadawcow. Obecnie w wielu od- 
dzialach widoczny jest naplyw 
nowych czlonkow i to zarowno 
mlodziezy, jak i Kolegow, ktorzy 
wracajq. w nasze szeregi, nieraz 
po kilku latach nieobecnosci. 

Biez^ca kadencja zacz^la si$ 
od Zjazdu Nadzwyczajnego PZK, 
ktory odbyl si$ w Warszawie 
w dniu 20 listopada 2004 roku. 
Zostal zwolany w celu uchwale- 
nia zmian w Statucie PZK, bez 
ktorych s^d nie chcial nam przy- 
znac statusu organizacji pozytku 
publicznego, czyli w skrocie OPP 

To byl swoisty kamien milo- 
wy. PrzypomnQ tylko, ze do 1990 


roku PZK byla tzw. organiza- 
cji wyzszej uzytecznosci i z tym 
wi^zalo si$ okreslone miejsce na 
mapie spolecznej naszego kraju. 
Zmiany ustrojowe zakonczyly 
ten byt na zawsze. Zostalismy 
wi$c zwykl^ organizacji hob- 
bystyczni bez jakiegokolwiek 
wsparcia ze strony panstwa, ale 
i bez praw do skutecznego za- 
pewniania warunkow do rozwoju 
i uprawiania krotkofalarstwa. 

Ten stan rzeczy postanowilem 
zmienic, st^d propozycja do XV 
Zjazdu zawierajica odpowiednie 
zapisy w nowym Statucie PZK. 
Osobni kwestii byl ow 1% od- 
pisu od podatku, ktory w pew- 
nym stopniu poprawia przy- 
chody w budzecie PZK, w tym 
OT PZK. Za ostatnie trzy lata 
ksztaltowaly si$ one na poziomie 
23000 (2004), 22000 (2005) oraz 
prawie 26 000 (2006) zlotych, 
z czego 80% jest do wykorzysta- 
nia przez OT PZK. 

Ustipienie kol. SP9P spowo- 
dowalo koniecznosc zmian orga- 
nizacyjnych. Zgodnie ze Statu- 
tem PZK oraz wynikiem wybo- 
row XV Zjazdu PZK kol. Wojtka 
zastipil kol. Dariusz Mankie- 
wicz SP2HQY, ktory wraz z kol. 
Ewi Kolodziejski SP1LOS zaj^l 
si$ sprawami organizacyjnymi. 
Od tego momentu przyspieszo- 
na zostala praca nad regulami- 
nami wewn^trznymi, z ktorych 
najistotniejsze zostaly uchwalo- 
ne w 2005 roku. Umozliwilo to 
wprowadzenie od poczqtku roku 
2006 pelnej ksi^gowosci dla cale- 
go PZK. Wprowadzenie bylo po- 


przedzone zorganizowanym przez 
kol. Aleksandra Markiewicza 
SP2UKA, skarbnika PZK, szko- 
leniem skarbnikow OT PZK 
nieposiadajicych osobowosci 
prawnej. Wprowadzenie ksi^go- 
wosci opartej na jednolitej in- 
strukcji i wzorach dokumentow 
nie obylo si$ bez problemow, 
glownie dotycz^cych termino- 
wosci skladania sprawozdan. 

Obecnie caly system funkcjo- 
nuje zadowalajico. Sporo pracy 
przybylo w sekretariacie PZK 
oraz w ksi^gowosci. 

Rowniez w roku 2005 kon- 
sultowalismy projekt nowelizacji 
Rozporzidzen Ministra Infra- 
struktury dotycz^cych Radiowej 
Sluzby Amatorskiej. W ich wy- 
niku wprowadzono mozliwosc 
pracy na wi^kszej ilosci pasm 
dla kat. C, czyli „Novis”. Takie 
dzialania sluz^ przyci^gni^ciu 
nowych przyszlych krotkofalow- 
cow do naszego hobby. 

Rowniez w 2005 roku po 
wielu nieudanych probach 
z poprzedniej kadencji udalo 
si^ pozyskac dotacj^ z MON 
i zorganizowac pierwszy Oboz 
Szkoleniowy w Sportach 
Obronnych. Oboz trwal 2 ty- 
godnie i zakonczyl si$ egzami- 
nem. Przybylo nam ponad 40 
nowych krotkofalowcow. L 3 .cz- 
nie w latach 2005-2007 pod- 
czas trzech obozow Swiadectwa 
Operatorskie uzyskalo ponad 
110 mlodych ludzi, a prawie 
60 poznalo tajniki amatorskiej 
radiolokacji sportowej (ARS). 
Z pewnoscii wi^kszosc z nich 


Program TV 0 krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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dol^czy lub juz dol^czyla do 
naszej wielkiej krotkofalarskiej 
rodziny. 

W pazdzierniku 2005 uczest- 
niczylem w Sympozjum Kom- 
patybilnosci Elektromagnetycz- 
nej na Politechnice Lodzkiej 
z referatem na teamat PLC. 
Moje wyst^pienie spotkalo si$ 
z szerokim odzewem wsrod 
naukowcow uczestnicz^cych 
w EMC’05. Referat zostal w ca- 
losci zamieszczony w materia- 
lach po sympozjum. Mi^dzy 
innymi w ten sposob PZK sku- 
tecznie broni prawa do uprawia- 
nia krotkofalarstwa, staraj^c si$ 
likwidowac biurokratyczne ba- 
riery wynikaj3.ce z niedoskona- 
iosci prawa, a tarn, gdzie to nie 
skutkuje, uzyskuj^c korzystne 
dla nas wyroki s^dowe. W tym 
przypadku nasza aktywnosc po- 
lega na trzymaniu r$ki na pulsie 
wsz^dzie tarn, gdzie dzieje si$ 
cos w temacie PLC. 

Rowniez w 2005 roku rozpo- 
cz^lismy kolejn^ batali^ o zmia- 
n$ krzywdz^cych dla nas prze- 
pisow dotycz^cych ochrony sro- 
dowiska. Jeszcze w poprzedniej 
kadencji rozpocz^lismy starania 

0 ich zmiany. Spotkan i konsul- 
tacji bylo wiele. W ci^gu pi^ciu 
lat zd^zylem poznac osobiscie 
trzech ministrow srodowiska. 
Prace nad rnozliw^. przez nas 
do zaakceptowania form^ zapi- 
sow w stosownej ustawie oraz 
rozporz^dzeniach przeci^galy 
si$. W polowie 2006 r. punktem 
zwrotnym okazal si$ poniek^d 
desperacki krok calego srodo- 
wiska polegaj^cy na wysylaniu 
listow papierowych oraz elek- 
tronicznych na adres Minister- 
stwa Srodowiska. To byl nasz 
protest przeciwko traktowaniu 
nas na rowni z komercyjnymi 
uzytkownikami eteru. Pomy- 
slodawc^ tego byl kol. Bogdan 
SP3IQ. Protest spowodowal na- 
tychmiastow^. reakcj^ ministra 
srodowiska prof. Jana Szyszki 

1 w ci^gu trzech dni od jego 
rozpocz^cia odbylo si$ spotka- 
nie naszej delegacji w skladzie 
SP6RT, SP9MRO, SP6IEQ, 
SP2JMR z szefostwem minister- 
stwa. W konsekwencji zmienilo 
si$ nastawienie do nas w mini- 
sterstwie, a z czasem i przepisy. 
Tak, ze w chwili obecnej nie ma 
juz obowi^zku skladania opera- 
tow srodowiskowych w urz^dach 
oraz opomiarowywania naszych 
anten przez tzw. akredytowane 
laboratoria. 


Kontakty zagraniczne 

Kadencja rozpocz^la si$ od 
planowanego wczesniej spo- 
tkania z szefostwem DARC 
w czerwcu 2004 roku w Berli- 
nie. Bylo to bezprecedensowe 
spotkanie poswi^cone wymia- 
nie doswiadczen i pogl^dow 
na caloksztalt zagadnien dot. 
krotkofalarstwa. W spotkaniu 
uczestniczyli ze strony SP - kol. 
Krzysztof SP5HS, Wojtek SP9P, 
Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR. 

Na co dzien dzi^ki aktywnosci 
naszych przedstawicieli w IARU 
oraz czlonkow prezydium jeste- 
smy wlasciwie reprezentowani na 
spotkaniach mi^dzynarodowych 
i „hamfestach”, a takze uczestni- 
czymy w konferencjach I Regio- 
nu IARU, co posrednio przyczy- 
nia si$ do utrzymania obecnie 
wykorzystywanych pasm amator- 
skich, ich rozszerzania (7,2 MHz) 
oraz otrzymywania nowych. 

Tak jest na razie. Martwi jed- 
nakze fakt braku nast^pcow dla 
kolegow: Krzysztofa SP5HS, 
Wojtka SP5FM, Zdzislawa 
SP6LB i Wieslawa SP2DX. Jest 
to z pewnosci^ znak czasu, fak- 
tem jest jednak to, brakuje nam 
kolegow, ktorych moglibysmy 
obdarzyc zaufaniem i ktorzy po- 
winni posiadac znajomosc j$zy- 
kow obcych i dobrze orientowac 
si$ w naszych krotkofalarskich 
sprawach. Na dodatek powinni 
odznaczac si$ pewn^ dyspozy- 
cyjnosci^. 

Obecnie jeszcze wszystko jest 
jak nalezy. W kazdym razie pole- 
cam ten temat wszystkim, ktorzy 
mog3 pomoc w jego przyszlo- 
sciowym zalatwieniu tzn. widz^ 
swoj^ rol^ jako konsultantow 
i reprezentantow PZK w IARU, 
a poprzez IARU takze w ITU. 

Sport 

We wspolpracy z SPDX Klu- 
bem, PK UKF oraz z Klubem 
Radiolokacji Sportowej prowa- 
dzimy szerok^ dzialalnosc spor- 
tow^. Dotyczy to wszystkich 
dziedzin naszego hobby. Sukce- 
sem jest powolanie z inicjatywy 
Bogdana SP3IQ Zespolu Contest 
Managera PZK pod wodz^ kol. 
Kazika SP2FAX. Doprowadzilo 
to do uporz^dkowania regula- 
minow, systemow logowania za- 
wodow krajowych i organizowa- 
nych przez PZK zagranicznych. 
Regulaminy zawodow S3 takze 
zgodne z ustaleniami ostatniej 
konferencji I Reg. IARU. 

W dzialalnosci sportowej na 
uwag$ zasluguj^ sukcesy naszego 


zespolu SN0HQ stanowi^cego 
reprezentacj^ SP w HF Cham- 
pionschip oraz ogromna aktyw- 
nosc w dziedzinie Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej, czego 
wykladni^ S3 organizowane 
w ostatnich dwoch latach Mi- 
strzostwa I Reg. IARU w ARDF 
-2006 mlodziezowe w Gru- 
dzi^dzu oraz seniorow w 2007 
w Bydgoszczy. 

Sukcesem byla takze akcja 
obchodow 75 lat SDX Contestu. 
Akcja organizowana wspolnie 
z SPDXC spowodowala zwi^k- 
szone zainteresowania SPDX 
Contestem oraz dyplomem ju- 
bileuszowym i trwala w sumie 
15 dni. 

Administracja 

W biez^cej kadencji przybylo 
sporo calkiem nowych obowi^z- 
kow wynikaj^cych ze zmiany sta- 
tusu PZK, zmiany prawa, narzu- 
cone przez prawo terminy etc. 

Cala ta skomplikowana sfera 
jest bardzo trudna do zrealizowa- 
nia silami dzialaczy pracuj^cych 
kosztem swych rodzin, w ramach 
wolnego czasu, spolecznie. To 
bez w^tpienia zbior najgorszych 
i najbardziej nielubianych czyn- 
nosci w PZK. Wszyscy chcemy 
bye krotkofalowcami, ale bez 
plikow komputerowych i papie- 
row organizaeja spoleczna nie- 
stety nie moze funkcjonowac. 
Duze problemy mielismy z np. 
z ewidencj^ czlonkow, ale wspol- 
nymi staraniami, przy zyczliwej 
pomocy wielu kolegow, z wielu 
takich i podobnych klopotow 
udalo si^ w znaeznym stopniu 
wybrn^c. Wszystko bylo wyja- 
sniane w szerokim gronie, a za 
zaistniale sytuacje, w imieniu 
wladz PZK, przeprosilem zain- 
teresowanych. 

Zdarzyl si$ rowniez przypa- 
dek nieprzyj^cia bilansu za 2007 
rok przez ZG PZK. Powodem 
byly niescislosci w ksi^gowosci 
PZK. Zostaly one ujawnione 
w czasie kontroli GKR. Bl^dy 
i niescislosci w materialach zro- 
dlowych zostan^ skorygowane 
i z pewnosci^. w chwili otrzyma- 
nia powyzszego sprawozdania 
przez delegatow na XVI Zjazd 
wi^kszosc z nich b^dzie zweryfi- 
kowana. Skutkiem tego jest zwo- 
lanie na 16 maja Nadzwyczajne- 
go Posiedzenia ZG PZK. 

Spotkal nas tez smutny przy- 
padek - Kol Ginter SP9ZW, re- 
prezentuj^cy klub SP9KRT, nad- 
uzyl naszego zaufania. Spraw$ na 
nasz^ korzysc, rozstrzygn^l s^d. 


Z innych spraw 

Bardzo dobrze uklada si^ 
nasza wspolpraca z najwazniej- 
szym dla nas urz^dem, a mia- 
nowicie Urz^dem Komunikacji 
Elektronicznej. Przejawia si$ 
ona w przywolywaniu PZK do 
konsultacji przy tworzeniu ta- 
kich dokumentow jak „Strategia 
gospodarki cz^stotliwosciowej” 
czy udost^pnianie sali konfe- 
rencyjnej urz^du na Posiedzenia 
ZG PZK. 

Wspolpraca ta jest realizo- 
wana na wszystkich potrzeb- 
nych dla nas poziomach oraz we 
wszystkich waznych dla PZK 
sprawach. Niestety w ostatnim 
okresie na skutek szeregu zda- 
rzen nasza pozyeja w UKE ule- 
gla pewnym zmianom i to na 
niekorzysc. Czynimy jednakze 
wszystko, aby ten stan rzeezy 
poprawic. 

S^ sprawy, ktore wymagaj^ za- 
latwienia na roznych szczeblach 
w roznych urz^dach. Do nich 
nalezy np. uzyskanie w ustawach 
czy chociazby w rozporz^dze- 
niach uregulowan prawnych za- 
pisow sankcjonuj^cych istnienie 
anten krotkofalarskich. To jest 
przed nami, ale przy obecnej 
strukturze i zasobach ludzkich 
PZK moze to napotkac trud- 
nosci. Tu potrzebny jest nawet 
lobbing w sejmie czy w Mini- 
sterstwie Infrastruktury. 

Obecnie sprawy antenowe 
w wielu przypadkach zostaj^ kie- 
rowane na drog$ s^dow^. Na ra- 
zie wszystkie one byly wygrane 
przez krotkofalowcow. Zawsze 
konieezna byla pomoc prawna 
ze strony radey prawnego PZK 
czy mojej jako prezesa. W jed- 
nej sprawie PZK przyst^pilo 
jako strona. Sprawa kol. Adama 
SP6AKZ przeciwko uchwalom 
wspolnoty mieszkaniowej wNy- 
sie skonczyla si$ ostateeznie 
w S^dzie Okr^gowym w Opolu 
prawomoenym wyrokiem ko- 
rzystnym dla naszego kolegi. 
PZK nikogo ze swoich czlonkow 
potrzebuj^cych pomocy prawnej 
nie pozostawilo i dopoty, dopoki 
starezy mi sil, nie pozostawi. 

W sprawach anten moze bye 
pomocna takze zmiana w zapi- 
sach porozumienia z szefem OC 
kraju, ktore jest wlasnie renego- 
cjowane w MSWiA. 

Przyci^gni^ciu mlodych 
ludzi, czyli dzieci starszyeh 
oraz mlodziezy do krotkofalar- 
stwa, b^dzie sluzyla wspolpra- 
ca z MEN, ktore j program jest 
przygotowany i powinien bye 


KROTKOFALOWIEC ^QQg 


w najblizszym okresie wdrazany. 
Chodzi w skrocie o wejscie z in- 
formal o krotkofalarstwie do 
szkol ponadpodstawowych w ra- 
mach lekcji wychowawczych. To 
jest przed nimi. 

Powazn^ sprawy ktora od po- 
cz^tku tej kadencji lezala nam na 
sercu - szczegolnie wobec nie- 
ustannych monitow GKR - bylo 
zagadnienie przeniesienia pracy 
organow zwi^zku na sprawn^ 
komunikacje internetow^. wszyst- 
kich osob funkcyjnych. 

Ma to olbrzymie znaczenie 
organizacyjne, przekladaj^ce si$ 
bezposrednio na koszta dzialal- 


nosci, nie wspominaj^c o szyb- 
kosci i skutecznosci dzialania. 
Wdrozenie tej sprawy - to wazne 
zadanie dla Zjazdu Krajowego. 

Niestety narzucona nam 
przez organ nadzoru forma 
podejmowania nawet najdrob- 
niejszych decyzji wyl^cznie 
na posiedzeniach plenarnych, 
koniecznosc zapraszania na te 
posiedzenia pelnych skladow 
organow - generuje olbrzymie 
koszty, opoznia prac$ ZG. 

Szukalismy wielu rozwi^zan 
tego problemu. Duzy krokiem 
w tym kierunku byla inicjatywa 
kol. Jacka SP9IKF, ktory zorga- 


nizowal i po wielu zmaganiach 
udost^pnil czlonkom ZG forum 
do wielotematycznych dyskusji 
i wymiany pogl^dow. 

Tak powinien dzialac nasz 
Zwi^zek w przyszlosci, tym bar- 
dziej ze GKR, jako jedynemu 
z organow PZK udalo si$ wdro- 
zyc i szeroko stosowac tak^ me- 
todyk^ dzialan w tej kadencji. 

Dzialanie poprzez szerokie 
kontakty internetowe naszej 
GKR udowodnilo, jak podno- 
si to szybkosc i skutecznosc jej 
pracy. Prezydium otrzymywalo 
z GKR na biez^co olbrzymie 
ilosc wnioskow, drobnych inter- 


wencji, podpowiedzi. Taki styl 
pracy byl cenn^ inspiracj^. dla 
Prezydium i Sekretariatu - wy- 
muszal ci^gle trzymanie r^ki 
na pulsie, w naszym wspolnym 
interesie. 

Koncz^c, zycz$ wszystkim 
Czytelnikom „Krotkofalowca 
Polskiego” sukcesow i maksi- 
mum zadowolenia z uprawiania 
krotkofalarstwa, a Delegatom 
na XVI Zjazd PZK zycz$ takze 
pomyslnych i bardzo owocnych 
obrad. 

Vy 73! 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


Posiedzenie ZG PZK 



Posiedzenie ZG PZK 12.04.0 


W dniu 12 kwietnia 2008 
w sali konferencyjnej Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej. 
rozpocz^lo si$ Posiedzenie ZG 
PZK. Posiedzenie rozpocz^to 
w drugim terminie tj o 10.30. 
W posiedzeniu na 38 czlonkow 
ZG PZK obecnych bylo 30, co 
stanowi 79 % ogolu, a wi$c fre- 
kwencja znakomita. Nieobec- 
ni byli czlonkowie ZG PZK 
z OT03, OT17, OT18, OT26, 
OT27, OT29, OT33 oraz skarb- 
nik ZG PZK. 

Mialo to bye ostatnie po- 
siedzenie biez^cej kadencji 
Prezydium. Niestety, w wyni- 
ku nieprzyj^cia bilansu za rok 
2007 i skierowania do popraw- 
ki ksi^gowych materialow zro- 
dlowych czeka nas jeszcze jedno 
Posiedzenie ZG PZK tuz przed 
XVI Zjazdem PZK. B^dzie to 
Posiedzenie Nadzwyczajne i po- 
swi^cone tylko tematyce bilansu, 


poniewaz Zarz^d Glowny PZK 
zobowi^zal Prezydium ZG PZK 
do uporz^dkowania dokumentow 
finansowych zgodnie z zalecenia- 
mi GKR do dnia 27.04.2008 r. 
oraz zwolania na 16.05.2008 do- 
datkowego posiedzenia ZG PZK 
w celu przyj^cia sprawozdania 
finansowego za 2007 r. 

W swoim krotkim wyst^pie- 
niu podzi^kowalem czlonkom 
ZG oraz Glownej Komis ji Re- 
wizyjnej za wspolne dzialanie 
dla dobra PZK a takze GKR za 
ogromn^ prac^, wykonan^ pod- 
czas bardzo szczegolowej kon- 
troli sekretariatu i ksi^gowosci 
PZK. Wi^kszosc zalecen GKR 
dot. sekretariatu zostala wykona- 
na, a sprawy ksi^gowe sg. w trak- 
cie przepracowywania. 

W wyniku nieporozumienia 
i szeregu niedomowien pomi^- 
dzy pomyslodawcami, Zarzgdem 
WOT i Prezydium ZG PZK naj- 


prawdopodobniej nie odb^dzie 
si$ akeja dyplomowa pod nazwg 
„Polonia Restituta”. Informacj^ 
o tym przedstawil kol. Marek 
SP5UAR, autor samego pomyslu. 

Zarzgd Glowny zalecil Pre- 
zydium rozpocz^cie procedury 
likwidacyjnej OT 33. 

ZG PZK zgodnie z § 20 pkt. 
3a) oraz § 46 Statutu Polskiego 
Zwigzku Krotkofalowcow za- 
twierdzil powolanie na wniosek 
komitetu zalozycielskiego klu- 
bu ogolnopolskiego pod nazwg 
„PGAC” PZK. 

Zarzgd Glowny PZK na 
wniosek Managera OH PZK 
podjgl uchwal$ o nadaniu Zlo- 
tych Odznak Honorowych PZK 
nast^pujgcym kolegom: 

56/Z SP1AAY Jerzemu Ha- 
berce, 57/Z SP9BCV Romanowi 
Hajdukowi, 58/Z SP9CUU Ja- 
nowi Natichowi, 59/Z SP9IKN 
Wojciechowi Kalinowskiemu, 
60/Z SP9KJ Jerzemu Szczesnia- 
kowi-Maszadro, 61/Z SP2JMR 
Piotrowi Skrzypczakowi. 

Odznaki Honorowe PZK 
otrzymajg kol. 

1. SP5KP Krzysztof Patkowski 
- OH PZK Nr 726 


2. SP8BAI Jacek Sieron - OH 
PZK Nr 727 

3. SP8GSC Krzysztof Szczucki 

- OH PZK Nr 728 

4. SP8HKT Ryszard Nowakow- 
ski - OH PZK Nr 729 

5. Mlodziezowy Dom Kultury 
w Lublinie - OH PZK Nr 730 

6. SP8GHN Adam Kalinowski 
-OH PZK Nr 731 

7. SP8RHO Zbigniew Wendycz 

- OH PZK NR 732 

8. SP1MHY Marek Funk - OH 
PZK Nr 733 

Posiedzenie trwalo do godz. 
17.30, a zostalo zorganizowane 
po raz kolejny w UKE, dzi^ki 
ogromnej przychylnosci kierow- 
nictwa urz^du, a takze dzi^ki 
zaangazowaniu ze strony kol. 
Marka Ambroziaka SP5IYI, kto- 
ry sprawowal opiek$ nad nami. 

Konczgc t$ informaejs, pra- 
gn$ podzi^kowac wszystkim 
czlonkom ZG PZK, ktorzy glo- 
sowali na mojg osob$, jako na 
benefiejenta ZOH PZK. Szcze- 
golnie zas wnioskodawey, kol. 
Zbyszkowi SP8AUP, prezesowi 
OT 35 PZK. 

Piotr SP2JMR 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Szkolenie w Akademii Obrony Narodowej MON 



W okresie od 31 marca do 4 
kwietnia br., jako przedstawi- 
ciel organizacji pozarzgdowej 
uczestniczylem w tzw. wyzszym 
kursie obronnym zorganizowa- 
nym przez Wydzial Strategicz- 
no-Obronny Akademii Obrony 
Narodowej MON w Warszawie 
- Rembertowie. Celem kursu 
bylo pogl^bienie wiedzy z zakre- 
su organizacji i funkcjonowania 
systemu obronnego i bezpie- 
czenstwa RP w kontekscie sta- 
now nadzwyczajnych panstwa, 
jak tez w czasie pokoju. Dla in- 
formacji podaj$, iz kurs ten re- 
alizowany jest dla trzech grup 
tj. parlamentarzystow, przedsta- 
wicieli administracji publicznej 
oraz organizacji pozarzgdowych. 
Poza przedstawicielem PZK, 
w kursie wzi^li mi^dzy innymi 
przedstawiciele takich organiza- 
cji jak LOK, PZMot, WOPR, 
ZNP, Fundacji bylych zolnierzy 
jednostek specjalnych „Grom” 
itd. Gwoli informacji nalezy 
rowniez wspomniec, iz na mocy 
zawartego w sierpniu 2000 roku 
porozumienia pomi^dzy PZK 
a MON, w PZK realizowane sg 
przedsi^wzi^cia o charakterze 
sportowo-obronnym takie jak 


obozy szkoleniowe i zawody 
sportowe w ARS i stanowig one 
wypelnienie tresci zawartego po- 
rozumienia. Jako przedstawiciel 
krotkofalowcow, informowalem 
o wielu problemach nurtujgcych 
nasze srodowisko np. o proble- 
mach antenowych, pomiarach 
urzgdzen itp. Dawalem czytelny 
przekaz, iz skoro od naszego sro- 
dowiska oczekuje si$ konkret- 
nych dzialan na wypadek zagro- 
zenia bezpieczenstwa powszech- 
nego, to jednoczesnie nalezy 
stwarzac warunki do ich reali- 
zacji. Stwierdzic jednak nalezy, 
iz AON jak rowniez MON nie 
jest jednak wlasciwym adresa- 
tem i podmiotem, ktory na dzien 
dzisiejszy moglby wiele pomoc 
naszemu srodowisku, poniewaz 
nie ma mozliwosci decyzyjnych. 
Zwracano uwag$ na fakt, iz wy- 
dana 26 kwietnia 2007 roku usta- 
wa o zarzgdzaniu kryzysowym 
nie spowodowala dotychczas wy- 
dania przepisow wykonawczych 
w postaci rozporzgdzen wlasci- 
wych ministrow, ale jest pierw- 
szg probg uporzgdkowania tego 
obszaru dzialalnosci panstwa. Bo 
tak naprawd^, to system obron- 
nosci panstwa i zarzgdzania 


kryzysowego dopiero si$ tworzy 
i daleko jeszcze do peine j reali- 
zacji. Moje sugestie i wnioski, 
jak tez oczekiwania calego sro- 
dowiska krotkofalowcow zostaly 
skrz^tnie zanotowane (podobne 
sugestie mieli przedstawiciele 
innych organizacji, ktorych nie 
omijajg roznego typu przeszko- 
dy) i zostang przekazane do 
wlasciwych komisji sejmowych 
i ministrow. Uplynie jeszcze tro- 
che czasu zanim stosowne zapisy 
w ustawach i rozporzgdzeniach 
usung znane nam dzis barie- 
ry - chocby problem antenowy. 
W czasie szkolenia zwracano 
uwag$ na szczegolng przydat- 
nosc srodowiska krotkofalow- 
cow jako Igcznosc alternatywna 
- zapasowa w sytuacji zagrozenia 
bezpieczenstwa powszechnego, 
podawano wiele przykladow. 
Dzialania naszego srodowi- 
ska w czasie slynnej powodzi 
w dorzeczu Odry z 1997 roku, 
jak tez w czasie pozaru lasow 
w rejonie Kuzni Raciborskiej 
gl^boko utkwily w powszechnej 
swiadomosci i stanowig mocny 
argument przydatnosci naszego 
srodowiska w sytuacji zagroze- 
nia bezpieczenstwa panstwa lub 


jego cz^sci. Prowadzgcy zaj^cia 
wykladowcy - najcz^sciej z ty- 
tulami profesorskimi stwierdzali 
wprost, iz rowniez przekazg swo- 
je sugestie do stosownych wladz, 
aby usuwano dotychczasowe ba- 
riery dla naszego srodowiska, 
poniewaz nasza przydatnosc dla 
potrzeb bezpieczenstwa panstwa 
jest niezwykle istotna. W cza- 
sie pobytu na szkoleniu prze- 
prowadzilem wst^pne rozmowy 
z obecnym na szkoleniu przed- 
stawicielem Zarzgdu Glownego 
LOK - Wlodzimierzem Melniu- 
kiem w sprawie podejmowania 
wspolnych dzialan o charakterze 
sportowo-obronnym. Rowniez 
przedstawiciele Akademii Obro- 
ny Narodowej wyrazili zywe 
zainteresowanie dzialaniami 
sportowo-obronnymi naszego 
srodowiska, wyrazajgc gotowosc 
zorganizowania obozu szkole- 
niowego na wzor obozu w Cho- 
czewie zapewniajgc srodki finan- 
sowe na ten cel. Tak wi^c PZK 
pozyskal kolejnego sojusznika 
obrony naszych krotkofalarskich 
interesow i nalezy wdrozyc w zy- 
cie wst^pne ustalenia. 

wiceprezes PZK 
Tadeusz SP9HQJ 



Nowi cztonkowie 
Honorowi LKK 

Nowymi czlonkami honoro- 
wymi Lwowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow zostali: 

9. kol. Wilhelm Wrona 
SP8AJC, nr leg 26, 

10. kol. Henryk Zwolski SP9JPA, 
nr leg 27, 

Serdecznie gratulujemy. 

Inf. Wojtek SP8MI 


SR5MM juz dziata 

7 marca 2008 o godzinie 15.18 
czasu lokalnego ruszyl nasz prze- 
miennik na pasmie 70 cm, czyli 
dlugo oczekiwany SR5MM. 

Stanowig go dwa radiotelefony 
Kenwood TK-810, duplexer 6-ko- 
morowy, sterownik wg NHRC, 
zasilacz 13,8V/20 A i antena Dia- 
mond X-510, zainstalowana na 
wysokosci ok. 20 m nad ziemig. 

Moc nadajnika przemiennika 
to ok. 5 W. Cz^stotliwosc 438,950 
MHz (nadajemy do niego oczy- 


wiscie 7,6 MHz nizej). Na razie 
zadne CTSS nie jest stosowane 
- otwieramy go samg nosng. 

Po kilku dniach testow juz 
w tym docelowym miejscu wroci 
„na warsztat” do drobnych ko- 
rekt, a potem juz b^dzie, miejmy 
nadziej^, dlugo i bezawaryjnie 
sluzyl nam lokalnie i kolegom 
przejezdzajgcym przez powiat 
Minsk Mazowiecki. 

Zasi^g przewidywany od 
miejsca zainstalowania (Hufca 


ZHP) czyli prawie z centrum 
Minska: 

ok. 5 km z radia r^cznego 

ok. 15 km z anteny samocho- 

dowej 

ok. 30 km z anteny stacjonarnej 
Zapraszamy wszystkich Kole- 
gow b^dgcych w zasi^gu naszego 
przemiennika do jego testowania 
i uzywania. Zapraszamy na stro- 
ng: http://www.sp5zbl.prv.pl 

Inf. Adam SP5RZP 


4 “S 5/2008 



Przestrzeganie bandplanu 


Z dyskusji prowadzonej na 
wielu listach dyskusyjnych wy- 
nika, ze niektorzy koledzy sg., 
delikatnie to ujmujgc, niedo- 
informowani. Z tego powodu 
przekazujs kilka informacji do- 
tyczgcych pozwolen i zakresow 
czsstotliwosci, na ktorych pracu- 
jemy, w charakterze konspektu. 

1. Na pozwoleniu napisane jest: 
„Posiadacz pozwolenia jest 
obowigzany do scislego prze- 
strzegania przepisow obowig- 
zujgcych w sluzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej”. 

2. Przepisy mogg bye krajowe 
(ustawy, rozporzgdzenia) i za- 
graniezne (np. RR ITU, posta- 
nowienia WRC, UE), a takze 
nizszej rangi, jak instrukcje, 
zalecenia (rekomendaeje) 
IARU, itd. 

3. Za zgodg polskiej administra- 
cji PZK zostal przyjsty do 
Misdzynarodowej Unii Radio- 
amatorskiej IARU jako czlo- 
nek Unii, przyjmujgc jedno- 
czesnie na siebie szereg obo- 
wigzkow w stosunku do calej 
spolecznosci radioamatorskiej 
(krotkofalarskiej) w Polsce 
i jako jedyny jej reprezentant 
w stosunku do IARU jak i Ad- 
ministraeji. 

4. Spolecznosc radioamatorskg 
tworzg wszyscy posiadaeze 


pozwolen radioamatorskich, 
i chociaz tylko czssc z nich 
nalezy do PZK, to PZK 
swoim dzialaniem obejmuje 
wszystkich radioamatorow, 
a w szczegolnosci w zakresie: 

a. Obrony posiadanych pasm 
amatorskich i warunkow ko- 
rzystania z nich. 

b. Przepisow, uprawniajgcych 
zainstalowanie i uzytkowanie 
radiostaeji amatorskiej. 

c. Organizowania zawodow, 
konkureneji, spotkan, zjaz- 
dow, wydawania dyplomow. 

d. Instalowania radiolatarni 
i przemiennikow. 

5. IARU R1 nie jest urzsdem. Co 
trzy lata spotykajg sis przed- 
stawiciele wszystkich orga- 
nizaeji czlonkowskich IARU 
i na konferencjach dyskutujg 
nad propozyejami, zgloszony- 
mi przez poszczegolne kraje, 
a nastspnie na posiedzeniu 
plenarnym podejmujg uchwa- 
ly (rekomendaeje). Poszcze- 
golne organizaeje majg za za- 
danie upowszechnianie tych 
rekomendaeji i dbanie o ich 
stosowanie. Jest to realizaeja 
podstawowej zasady, ze w ra- 
mach posiadanych pasm sluz- 
ba amatorska jest samoorgani- 
zujgcg sis- Dlatego rekomen- 
daeje, bsdgce przepisami w ra- 


mach sluzby amatorskiej, sg 
obowigzujgce w kazdym kraju 
chyba, ze na konfereneji zo- 
stanie zgloszona niemozliwosc 
stosowania ktoregos przepi- 
su. W przeciwnym przypadku 
powstalby chaos na pasmach 
i prowadzenie dzialalnosci 
krotkofalarskiej byloby bar- 
dzo utrudnione. 

6. Do przepisow przyjstych 
wspolnie na Konferencjach 
IARU nalezy misdzy innymi 
tak zwany bandplan. Bez jego 
przestrzegania w krotkim cza- 
sie dzialalnosc w pasmach KF, 
UKF i mikrofalowych stalaby 
sis zdecydowanie utrudniona 
a nawet niemozliwa. 

Sg jeszcze inne wazne przepi- 
sy, ale ich nie poruszam. 

7. W jaki sposob mozna kontro- 
lowac przestrzeganie band- 
planu, podam na przykladzie 
pracy UKF Managera. 

a. Bandplany sg rozpowszech- 
niane w postaci pisemnej 
(broszury), strony w Inter- 
necie (PZK, PK UKF) wraz 
z objasnieniami i obowigzu- 
jg wszystkich uzytkownikow 
pasm UKF. 

b. Wnioskowanie o pozwole- 
nie na przemiennik lub radio- 
latarnis wymaga uprzedniego 
uzgodnienia z koordynatorem 


Informacje z za oceanu 


FCC stosuje surowe kary za na- 
ruszanie przepisow w USA 

W ostatnim liscie ARRL (Vol 
27, nr 10 z 14 marca 2008), wsrod 
wielu ciekawych informacji dla 
czlonkow, ARRL podaje komu- 
nikat Federalnej Komisji Ko- 
munikacyjnej (FCC) o ukaraniu 
Ronalda Mondgocka, posiadaeza 
uprzedniej licencji dla staeji KA- 
30MZ w klasie Novice. 

W obszernym, 3-stronicowym 
opisie naruszen przepisow FCC, 
obowigzujgcych w USA, zostalo 
wykazane wybitne lekeewazenie 
przez Ronalda przepisow doty- 
czgcych pracy staeji amatorskiej. 

W lutym 2001 Mondgock 
otrzymal notatks ostrzegajgcg 
z powodu pracy w pasmie 75- 
-metrowym, nieprzewidzianym 
dla posiadaezy licencji klasy No- 
vice. Polecono mu zapoznanie 
si$ z przepisami komisji (FCC) 
w sprawie przeznaczenia czssto- 
tliwosci w sluzbie amatorskiej. 

W lipcu 2004 Mondgock 
otrzymal od FCC - oddzial w Fi- 


ladelfii - wezwanie do zlozenia 
wyjasnien z powodu pracy na 
staeji bez podawania identyfika- 
tora, stosowania w czasie Igcz- 
nosci nieprzyzwoitych i wulgar- 
nych slow i pracy na czsstotli- 
wosciach nieprzeznaczonych dla 
licencji klasy Novice, w tym na 
cz^stotliwosciach 146,55 MHz 
oraz 439,850 MHz. Nastspnie 
otrzymal w listopadzie 2004 
ostrzezenie z powodu nie udzie- 
lenia wyjasnien na poprzednie 
wezwanie w ciggu 20 dni. Uprze- 
dzono go, ze jesli nie nadesle 
wyjasnien do 15 grudnia 2004, 
to wystawione zostanie zgda- 
nie zaplacenia kary pienisznej. 
Jednoczesnie powiadomiono, ze 
jego licencja wygasnie z dniem 
14 grudnia 2005. 

W dalszej czssci tego opi- 
su wymienione sg daty i staeje, 
z ktorymi prowadzil Igcznosci 
bez podawania znaku i przy uzy- 
ciu wulgarnych slow. 

W lutym 2006 powiadomio- 
no Mondgocka, ze jego wniosek 


o przedluzenie licencji zostal od- 
rzucony, z powodu nieudzielania 
odpowiedzi na poprzednie wezwa- 
nia FCC. Wyznaczono ponownie 
termin 20-dniowy na ustosunko- 
wanie sis do tej decyzji. 

W grudniu 2006 FCC, od- 
dzial w Filadelfii ponownie wy- 
slal pisemne zapytanie z powodu 
stwierdzenia przez agenta FCC 
na drodze namiaru radiowego, 
ze Mondgock w okresie sierpien- 
-pazdziernik 2006 ponownie 
pracowal przez przemiennik na 
147,560 MHz z Filadelfii, Pen- 
sylwania. FCC postawilo mu 11 
szczegolowych pytan dotyezg- 
cych jego pracy, zgdajgc zlozenia 
oswiadezenia, podpisanego pod 
odpowiedzialnoscig karn g, dajgc 
mu na to czas 20 dni. 

W zwigzku z brakiem odpo- 
wiedzi 15 sierpnia 2007 Komi- 
sja FCC w Filadelfii nalozyla na 
Mondgocka kars w wysokosci $10 
000, za pracs na czsstotliwosciach 
439,850 MHz i 147,560 MHz bez 
licencji. Mondgock odpowiedzial, 


PZK. UKE nie zajmuje sis 
uzgadnianiem kanalow w ra- 
mach przyznanych pasm i ko- 
ordynaejg sieci krajowej oraz 
uzgadnianiem z organizaejami 
krajow sgsiadujgcych (przepis 
IARU). 

c. Wlasciciel przemiennika 
otrzymuje instrukejs opartg 
o przepisy krajowe i rekomen- 
daeje IARU. 

d. W przypadku naruszania 
tych przepisow, a w szczegol- 
nosci prowadzenia nieprawi- 
dlowej Igcznosci, wlasciciel 
przemiennika (operator od- 
powiedzialny) udziela upo- 
mnienia naruszajgcemu dobre 
obyczaje, a w przypadku upo- 
rezywego naruszania przepi- 
sow wkraeza UKF manager 
PZK i wnioskuje do UKE 
o zawieszenie pozwolenia lub 
jego cofniscie. W ten sposob 
kilka spraw bylo pomyslnie 
zakonczonych, niezaleznie od 
przynaleznosci do PZK. 

8. Obecnie, w zwi^zku z Konfe- 
rencj^ IARU w Cavtat uzgad- 
niane s^ w skali SP czsstotli- 
wosci centrow aktywnosci na 
mikrofalach do 245 GHz. 

UKF manager PZK, 
Zdzistaw Biehkowski SP6LB 


ze nie kwestionuje ustalen ko- 
misji, lecz stwierdzil, ze nie jest 
w stanie takiej kary zaplacic. 

Po rozpatrzeniu odpowiedzi 
Mondgocka komisja, bior^c pod 
uwags wszelkie okolicznosci i po 
sprawdzeniu stanu maj^tkowego 
Mondgocka postanowila zmniej- 
szyc mu wysokosc kary z $10 000 
na $4 300. 

Podaj^c ten przyklad do wia- 
domosci naszym kolegom, ape- 
lujs o przestrzeganie ham spiritu, 
przy pracy na przemiennikach, 
a w szczegolnosci zachowanie 
kultury oraz o podawanie znakow 
wywolawczych w rozs^dnych od- 
stspach czasu (5 do 10 minut). 

FCC w USA zaostrza zwalcza- 
nie nieprawidlowego uzywania 
przemiennikow 

W ostatnim liscie, ARRL (Vol 
27, nr 14 z 11 kwietnia 2008) in- 
formuje o dalszym zaostrzeniu 
dzialan FCC w sprawach zwi^za- 
nych z naruszaniem zasad pracy 
przez przemienniki. Specjalny 
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inspektor (rzecznik) w Wydziale 
Nadzorowania Spektrum FCC, 
Riley Hollingsworth, wyslal list 
ostrzegaj^cy do Edwarda Drone 
WONYF w Sycamore Hills, Mis- 
souri, gdyz operatorzy odpowie- 
dzialni przemiennikow KOSTL, 
NOTYZ, WOFF i WOSRC zaz^- 
dali na pismie od Drone’a, aby 
zaprzestal pracowac przez wy- 
mienione przemienniki z powo- 
du naruszania regulaminu pracy. 
Rzecznik FCC Hollingsworth 
ostrzegl Drone’a na pismie, lecz 
ten nie zastosowal si$ do tego 
z^dania i 31 marca 2008 praco- 
wal przez przemiennik KOSTL. 
Skutkiem tego, Drone zostal 


ostrzezony, ze FCC b^dzie ini- 
cjowalo wprowadzenie urz^do- 
wego dzialania w stosunku do 
jego licencji, co moze spowodo- 
wac jej uniewaznienie, kar$ pie- 
ni^zn^ lub ograniczenie zakresu 
cz^stotliwosci dopuszczonych 
w licencji dla WONYF Kara pie- 
ni^zna miesci si$ zwykle w za- 
kresie $7 500 - $10 000. 

W liscie tym opisany jest tak- 
ze drugi przypadek naruszania 
zasad pracy przez przemienniki. 

Ten sam rzecznik FCC, Hol- 
lingsworth, rozpocz^l post^po- 
wanie w stosunku do Davida 
Henry’ego W2DRH z Cudde- 
backville, informuj^c go, ze ope- 


rator odpowiedzialny przemien- 
nika K3TSA zaz^dal na pismie 
zaprzestania przez W2DRH pra- 
cy przez przemiennik w wyniku 
niestosowania si$ do zasad (prze- 
pisow) pracy. Mimo tego, 13 lu- 
tego 2008 Henry W2DRH zacz^l 
pracowac przez przemiennik 
na zasadzie „stanu zagrozenia” 
(emergency), choc operatorzy 
odpowiedzialni i inni swiadko- 
wie stwierdzili, ze nie bylo zad- 
nego stanu zagrozenia. Skutkiem 
tego Henry zostal ostrzezony, ze 
FCC b^dzie inicjowalo wpro- 
wadzenie urz^dowego dzialania 
w stosunku do jego licencji, co 
moze spowodowac jej uniewaz- 


nienie, kar$ pieni^zn^, lub ogra- 
niczenie zakresu cz^stotliwosci 
dopuszczonych w licencji dla 
W2DRH. Inspektor FCC Hol- 
lingsworth przypomnial takze, 
ze licencja Henry’ego wygasa 21 
kwietnia 2009 i ze niezalatwienie 
powyzszej sprawy nie pozwoli na 
jej rutynowe przedluzenie. 

Informuj^c naszych UKF- 
-owcow o takich dzialaniach 
dyscyplinuj^cych w USA, prosz^ 
o samokontrol^ naszych uzyt- 
kownikow przemiennikow, tak 
aby operator odpowiedzialny 
nie byl zmuszony do stawiania 
wnioskow do UKE. 

UKF Manager PZK 


Warsztaty Ratowniczo-Medyczne 


W dniach 8-9 marca 2008 
w Hufcu Mazowsze odbyly si$ 
Warsztaty Ratowniczo-Medycz- 
ne. Ich celem byla wymiana do- 
swiadczen mi^dzy harcerskimi 
grupami ratowniczo-medyczny- 
mi oraz doskonalenie umiej^t- 
nosci z zakresu dzialan poszu- 
kiwawczych i paramedycznych. 
Rowniez Harcerski Klub L3.cz- 
nosci SP5ZBL, dzialaj^cy przy 
Hufcu, wzi^l udzial w tych 


warsztatach. Zaprezentowalismy 
mozliwosci zapewnienia l^cz- 
nosci w przypadku naglej po- 
trzeby dzialania grup w terenie. 
Zestawilismy klasyczn^ l^cznosc 
foniczn^ na obszarze powiatu 
(radiotelefony UKF i nasz prze- 
miennik SR5MM) oraz na ob- 
szarze kraju, a nawet dalej (ra- 
diostacja na fale krotkie). 

Kluczowym punktem byla 
mutimedialna prezentacja zalet 


systemu APRS przeprowadzo- 
na przez Grzegorza SQ5BAQ. 
Uczestnicy pokazu mieli mozli- 
wosc obserwowania trasy prze- 
mieszczania si$ obiektow wypo- 
sazonych w terminale APRS. Nie 
mniej interesuj^ca okazala si$ 
opowiesc Radka SP5TVK o krot- 
kofalarstwie. Wsrod gosci pojawi- 
li si$ krotkofalowcy z Warszawy, 
oraz jeden z zalozycieli klubu 
SP5ZBL - Pawei SP5IVC. Pra- 


wie wszyscy czlonkowie naszego 
klubu wzi^li aktywny udzial w 
przygotowaniu i przeprowadze- 
niu tego pokazu. warsztatach. 
Zaprezentowalismy mozliwosci 
zapewnienia l^cznosci w przy- 
padku naglej potrzeby dzialania 
w razie wyst^pienia zagrozenia 
zycia i mienia ludzkiego. 

Inf. Adam SP5RZP 


Walne zebranie 0T10 


Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow Oddzial PZK 
w Krakowie 2 marca odbylo 
swoje kolejne zebranie sprawoz- 
dawczo-wyborcze. Mialo ono 
podwojny charakter. Pierwsz^ 
okazjg. byly obchody 80-lecia 
krakowskiego krotkofalarstwa. 
Uroczysta cz^sc rozpocz^la si$ 
punktualnie o godzinie 10 pre- 
zentacj^., opracowan^ przez Pio- 
tra SP9BWJ na temat historii 
krotkofalarstwa krakowskiego. 
Prelekcja byla wspaniale przy- 
gotowana i wszyscy z wielkim 
zaciekawieniem jej wysluchali, 
ogl^daj^c archiwalne zdj^cia na 


ekranie. Ta cz^sc byla rowniez 
okazj^ do odznaczen szesnastu 
kolegow, czlonkow OT 10 Od- 
znakami Honorowymi PZK, 
nadanymi Uchwal^ ZG PZK 
z dnia 17 listopada 2007. W tej 
cz^sci uczestniczyl przedstawi- 
ciel prezydenta Krakowa w ran- 
dze dyrektora Wydzialu Bezpie- 
czenstwa i Ochrony Ludnosci. 
W tej cz^sci glos zabrali goscie 
zebrania czyli przedstawiciel 
prezydenta dyrektor Antoni Na- 
wrot oraz prezes ZG PZK, ktory 
wraz z przewodnicz^cym GKR 
kol. Maciejem SP9DQY repre- 
zentowali ZG PZK. 



Po krotkiej przerwie przy- 
st^piono do cz^sci roboczej ze- 
brania. Stwierdzono prawomoc- 
nosc obrad w II terminie. Na 117 
czlonkow OT 10 obecnych bylo 
42, czyli 36% uprawnionych. 
Odczytane zostaly sprawozdania 
ZO PZK nr 10 i OKR. Jedno- 
glosnie udzielono absolutorium 
ust^puj^cemu Zarz^dowi MSK 
OT PZK. 

Osobnym akcentem sprawoz- 
dawczym bylo sprawozdanie z bar- 
dzo bogatej dzialalnosci Babio- 
gorskiej Grupy Krotkofalowcow, 
ktore przygotowal i omowil kol. 
Stanislaw SP9MRY. Mowilismy 
juz na temat godnej nasladowa- 
nia aktywnosci BGK z Makowa 
Podhalanskiego sporo i pisali- 
smy o nich takze w „Krotkofa- 
lowcu Polskim”. 

Wybory przeprowadzono 
w trzech turach: do ZO, OKR 
oraz na delegatow na XVI Kra- 
jowy Zjazd PZK. Nowo wybrany 
ZO PZK jest identyczny z ust$- 
puj^cym, czyli w dalszym ci^gu 

Bozena SP9MAT otwiera walne 
zebranie 0T 10 


prezesem OT 10 jest kol. Bozena 
SP9MAT, Jej praw^ r$k^ kol. 
Piotr SP9BWJ. Rowniez dele- 
gatami na Zjazd PZK zostali 
wybrani kol. Bozena SP9MAT 
oraz Piotr SP9BWJ. 

Zebranie bylo bardzo do- 
brze zorganizowane. Odbywalo 
si$ w siedzibie MSK przy ul. 
Basztowej 9 w Krakowie. Takie 
centralne polozenie lokalu ma 
duze znaczenie zwlaszcza dla 
zamiejscowych czlonkow OT 10 
oraz dla gosci spoza Krakowa. 
Tu nalezy si$ wielkie uznanie dla 
kol. Bozeny SP9MAT, dlugolet- 
niego prezesa MSK OT10 PZK 
i jego czlonkom za determinacj^ 
w utrzymaniu lokalu w tak pre- 
stizowym miejscu. 

Inf. Piotr SP2JMR 



Digi Mode w Lesznie 


W dniu 29 marca, w leszczyn- 
skim ratuszu odbyla si$ uroczy- 
stosc z okazji 25-lecia emisji cy- 
frowych na ziemi leszczynskiej, 
pol^czona z podsumowaniem 
krajowych zawodow digi mode 
organizowanych przez Lesz- 
czynski Klub Krotkofalowcow 
SP3ZAH. Corocznie Leszno jest 
organizatorem zawodow digi 
mode w pasmie 1,8 MHz oraz 
RTTY, SSTV, PSK i HELL na 
80 metrach. 

Rol$ gospodarzy pelnili: pre- 
zydent miasta Leszna Tomasz 
Malepszy i prezes LKK Ryszard 
Grabowski SP3CUG. Uroczy- 
stosc rozpocz^la si$ od uczczenia 
pami^ci zmarlego w marcu br. 
Zenona Mielnika SP3VKE. 

Prezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR wr^czyl Zlotg. Honoro- 
w^ Odznak^ PZK Janowi Zali- 
kowi SP3AMZ z Pawlowic. Jest 
to pierwsza zlota odznaka w re- 
jonie Leszna. OH PZK otrzy- 
mal takze Leszczynski Klubu 
Krotkofalowcow. Oprocz zaslug 
dla rozwoju krotkofalarstwa byl 
jubileusz 40 lat SP3ZAH. 

Dyplom uznania od ZG PZK 
otrzymal Mieczyslaw Falski 
z WZKiOL UM w Lesznie oraz 
Ryszard Grabowski SP3CUG, 
prezes SP3ZAH i bardzo za- 
sluzony dla rozwoju digi mode 
krotkofalowiec. 

Pami^tkowe dyplomy zo- 
staly wr^czone przez Ryszarda 
SP3CUG weteranom w zakre- 
sie digi mode w Polsce i na Zie- 
mi Leszczynskiej: Bartoszowi 
SP3CAI, Mieczyslawowi Czar- 
neckiemu SP3CMX z Gorzowa 
oraz Tomaszowi Tramowskiemu 
SP3MIN. 

Obecni na uroczystosci lau- 
reaci zawodow odebrali trofea. 
Prezes PZK wr^czyl grawertony 
za zaj^cie pierwszych miejsc ko- 
legom: Zbigniewowi SP2JNK 
oraz Jankowi SP3AMZ. 

Zdobywcy pierwszych miejsc 
otrzymali takze tytuly Mistrza 


Polski digi, nadawane od lat 
przez Zarz^d Glowny PZK. 

Prezes Poznanskiego Od- 
dzialu PZK Kazimierz Osiak 
SP3FLQ wr^czyl grawerton Jan- 
kowi SP3AMZ za II m. w zawo- 
dach SSTV. Slawek SQ2 LKM 
otrzymal graweron ufundowany 
przez LKK-SP3ZAH.. 

Redakcja „Swiat Radio” przy- 
znala roczng. prenumerat^ mie- 
si^cznika kolegom: SP2JNK, 
SP3CUG, SP30L, SP4CJA 
i SQ9AOR. 

Natomiast wszyscy uczestni- 
cy zawodow otrzymali dyplomy 
uczestnictwa wydane przez ZG 
PZK 

Zawody z 3,5 MHz wchodzily 
w sklad klasyfikacji generalnej, 
a zdobywca pierwszego miejsca 
Janek SP3AMZ otrzymal puchar 
prezydenta miasta. 

Wspolorganizatorzy zawo- 
dow; Wydzial Zarz^dzania Kry- 
zysowego i Ochrony Ludnosci 
Urz^du Miasta Leszno i Wydzial 
Bezpieczenstwa i Zarz^dzania 
Kryzysowego Wielkopolskiego 
Urz^du Wojewodzkiego w Po- 
znaniu byli sponsorami pucharu 
dla Damiana SP30L i Ryszarda 
SP4CJA. 

Roman Wo jciechowski 
w imieniu dyrektora Wydzia- 
lu BiZK WUW wr^czyl spe- 
cjalng. nagrod^ koledze Jankowi 
SP3AMZ. 

Uczestnicy leszczynskiego 
spotkania otrzymali sponsoro- 
wan^ przez urz^d miasta bro- 
szur$ ,,25-lecie emisji cyfrowych 
w Lesznie i regionie”, ktorego 
autorami sg. SP3CUG, SP3FFR, 
SP3FHT i SQ6NEM. 

Glowny Komisj^ Rewizyjng 
PZK reprezentowal Zdzislaw 
Chyba SP3GIL. W spotkaniu 
uczestniczyl koordynator PR 
Marek Kulinski - prezes Od- 
dzialu Lubuskiego PZK, bardzo 
zasluzonego dla rozwoju digi. 

Prezydent miasta podzi^ko- 
wal krotkofalowcom i Zarzgdowi 


Uczestnicy spotkania 

Glownemu PZK za wielkie zain- 
teresowanie emisjami cyfrowy- 
mi - jednoczesnie zadeklarowal 
sponsorowanie kolejnej broszu- 
ry, tym razem z okazji 30-lecia 
emisji cyfrowych w SP. 

Ryszard SP3CUG podzi^ko- 
wal Zarzgdowi Glownemu PZK 
za wieloletnie wsparcie dla or- 
ganizatorow zawodow, uczest- 
nikom za liczny udzial w zawo- 
dach oraz Wlodkowi SP3FFR za 
pomoc w organizacji imprezy. 


Oficjalna cz^sc zawodow za- 
konczona zostala fotografig na 
schodach ratusza. 

W przerwie licznie zebrani 
goscie mieli okazji do wejscia na 
taras widokowy leszczynskiego 
Ratusza. 

Ryszard SP3CUG 

Leszczynskie imprezy wydat- 
nie wplywajg na rozwoj emisji 
cyfrowych w SP. Ich organiza- 
torowi Ryszardowi SP3CUG, 
bylemu prezesowi PZK i wielo- 
letniemu dzialaczowi PZK oraz 
ZHP, nalezy si$ za t$ dzialalnosc 
najwyzsze uznanie. Dzi^ki takim 
jak Ryszard dzialaczom, przy- 
bywa w SP nowych milosnikow 
emisji cyfrowych w krotkofalar- 
stwie. Szkoda tylko, ze wspol- 
praca pomi^dzy srodowiskiem 
leszczynskim a PKRVG jest re- 
alizowana w znikomym stopniu. 

Piotr SP2JMR 



Nagroda i dyplomy dla Zbyszka SP2JNK 
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Joannici, Celtowie i krotkofalowcy 



Arek SP60UJ w czasie CQ WPX 
Contestu 

Juz drugi rok z kolei krotko- 
falowcy Klubu SP6ZJP z Glub- 
czyc wydajg dyplom „Szlakiem 
joannitow”. Okazjg do tego jest 


bogata historia ziemi powiatu 
glubczyckiego. Po raz pierw- 
szy w tym roku zostal wydany 
dyplom „Szlakiem Celtow” 
i „Szlak Bursztynowy”. Od nie- 
dawna w naszym klubie kilka 
osob uzyskalo licencj^ i trzy 
nowe znaki pojawily si$ na pa- 
smach. Sg to (od lewej) Szymon 
SQ6LZM, Ewelina SQ6IUW 
i Krzysztof SQ6MNT. W cza- 
sie lata planujemy nadawanie 
z miejsc zwigzanych z joannita- 
mi, Celtami i prac$ z kilku zam- 
kow. Zapraszamy tez do wspol- 
pracy innych krotkofalowcow, 
ktorych interesuje historia i pra- 
ca z terenowego QTH. 

73! Arek SP60UJ 



od lewej: Szymon SQ6LZM, Ewelina SQ6IUW, Andrzej SWL, Arek SP60UJ, 
Stefan SP6GHR, Zbyszek SP6CVB, Krzysztof SQ6MNT 


Spotkanie w Puszczy Kozienickiej 



Pawel SQ5LTL, Rafal SQ7BCZ, Darek SQ5VDR, Mariusz SQ7DUF w Puszczy 
Kozienickiej 


1 marca br. w sercu Puszczy 
Kozienickiej odbylo si$ po raz 
pierwszy „Lokalne spotkanie”. 
Organizatorami tej imprezy 
byli kozieniccy krotkofalowcy, 
a glownym jej inicjatorem - Pa- 
wel SQ5LTL. 

Zapowiedz tego wydarzenia 
widniala na stronie internetowej. 

Co prawda zimowa aura, kto- 
ra si$ wyjgtkowo nasilila tego 
dnia, probowala pokrzyzowac 
nieco plany, jednak nie udalo si$ 
jej ozi^bic zapalu przybylych na 
spotkanie. Nawet deszcz i wiatr 
nie byly takie straszne, bowiem 
polana przy Krolewskich Zro- 
dlach jest idealnie przygotowana 
na takie niespodzianki. Rozlozy- 
sta wiata z latwoscig wszystkich 
pomiescila, bylo takze ognisko, 
gorg.ce kielbaski oraz przerozne 
trunki. Zblgkanych kierowcow 


naprowadzala specjalnie w tym 
celu ustawiona stacja polowa, tak 
ze zablgdzic si$ nie dalo. 

Osoby b^dace po raz pierw- 
szy w tym miejscu, korzystaly 
z mozliwosci spaceru sciezkg dy- 
daktyczng do wspomnianych 
juz Krolewskich Zrodet, przy 
ktorych podobno swoje pragnie- 
nie zaspakajal ongis sam krol 
Wladyslaw Jagiello. 

Atmosfera calego spotkania 
byla przednia. Przybylo 26 osob 
- w tym dwie przedstawiciel- 
ki plci pi^knej, co niezmiernie 
ucieszylo organizatorow, dajgc 
tym samym nadziej^ na cyklicz- 
nosc imprezy. Zaintreresowa- 
nych zapraszam do obejrzenia 
fotoreportazu na stronie: www. 
aprs.radom.pl 

inf. Pawel SQ5LTL 
fot. Tomek SQ5DCP 


Silent Keys 

SP9SDG S.k. Z gl^bokim zalem zawiadamiamy, ze 28 marca 2008 r. w wieku 51 lat odszedl od nas nagle nasz Kolega Jozef 
SP9SDG z Czerwionki-Leszczyny. Kolega Jozef SP9SDG byl uosobieniem bezinteresownosci i ofiarnosci, ktora nie szukala 
poklasku i zaszczytow. 

Zawsze ch^tnie pomagal innym, nie zwazajgc na trudnosci zwigzane z podejmowang przez Niego pomocg. 

Uroczystosci pogrzebowe odbyly si^ w poniedzialek 31 marca 2008 r. w kosciele parafii rzymskokatolickiej pw. sw. Andrzeja 
Boboli w Leszczynach. 

Jacek SQ9MDN 


SP6GKW S.k. Andrzej SP6GCU poinformowal, ze tydzien temu zmarl Kolega Janek SP6GKW. Janek byl w przeszlosci 
czlonkiem OT-11 w Opolu. 


Czesc Jego Pami^ci. 
Arek SP60UJ 


SP8TJD S.k. W dniu 9 kwietnia 2008 r. zmarl Kolega Boguslaw Wgsik SP8TJD, czlonek Klubu SPARAS, uzdolniony 
konstruktor urzgdzen i podzespolow radiowych. Pogrzeb odbyl si^ 12.04.2008 r. o godz. 11.00 w Lesku 


Wojciech SP8MI 
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